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- 36 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wysokiej doktadnosci Mikrometr Digimatic
Absolute

Funkcje Seria293  Seria 293
ON/OFF o
Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) ) Ten mikrometr umozliwia pomiary z rozdzielczoscia 0,1 ym i jest idealny dla klien-
:ygrlla'lizzlcji n:;kieg° napiecia : tow, chcacych wykonywac wysokiej doktadnosci pomiary przy uzyciu narzedzia recz-
unkcja bloka - :
HoLD. y - nego (np. dla potrzeb analizy R&R). ABSOLUTE
Wyjécie danych @ Posiada on nastepujace zalety:
PRESET @ * Wysokiej doktadnoséci mikrometr Digimatic wykorzystuje innowacyjny obrotowy
Zmiana rozdzielczosci 9 przetwornik ABS (Absolute) o rozdzielczosci 0,1 um oraz wysokiej precyzji techno-

logie wytwarzania sruby w celu zredukowania btedu przyrzadu do 0,5 pm i uzys-

Specyfikacja techniczna ) .
kania wyzszej

Doktadnos¢ Patrz tabele (z wytaczeniem > . . L
bedu kwantyzaji) doktadnosci bez poswiecania whasciwosci uzytkowych.
Plaskos¢ 0,3 um * Wysokiej sztywnosci kabtak i zaawansowany mechanizm statego nacisku (7-9N)
Rownolegtos¢ 0,6 ym oferuja wieksza stabilnos¢ pomiaru.
Powierzchnia 03,2 mm, weglik spiekany,
pomiarowa docieranie
Wrzeciono Z blokadg wrzeciona, @6,35mm, -
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5mm

Nacisk pom. 79N Mitutoyo

Zasilanie Bateria litowa (CR2032) x 1 D

System pomiarowy Indukeyjny czujnik obrotowy

typu ABS
Czas zycia baterii ok. 2 lata
Dostawa W zestawie: etui, klucz,

Srubokret, 1 bateria, okladzina
termiczna, $wiadectwo
sprawdzenia

Mikrometr wysokiej doktadnosci
z oktadzina termiczna (wyposazenie standardowe)

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 Zakres Waga
m) Nr il Rozdzielczos¢ Bfad przyrzadu lq]
05CZA663 Ka)be' Digimatic z przyciskiem danych (2 293100 025 0,0001 mm/0,0005 mm (przelaczane) ~ =0,5um 400
m
06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis mm

05SAA217D Bateria litowa CR-2032 727

925

589

E

293-240

Poréwnywalne rozmiary:
Wysokiej doktadnosci mikrometr z kabtakiem o wysokiej sztywnosci
i zwykly mikrometr z kabtakiem standardowym

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na YouTube filmy z naszymi produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 37 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Mikrometr Digimatic QuantuMike 1P65

Seria 293 f ) Funkcje Seria 293
A e ORIGIN (do 100 mm) @
Mikrometr o 2mm skoku gwintu wrzeciona oferujacy czterokrotnie ZERO/ ABS przefaczane 9
szybszy posuw niz mikromery standardowe. i Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) .
Mikrometr QuantuMike IP65 Digimatic posiada nastepujace zalety: 65 ﬁﬁ%’ﬁ?}fﬁfﬁ :(ujs}lluego napiecia :
e Szybki pomiar osiagany jest dzieki posuwowi 2mm na kazdy e HOLD @
obrét bebna! o _
¢ Okoto 4 razy szybszy posuw niz w przypadku standardowego Tylko dla 0-25, Specyfikacja techniczna
mikrometra o skoku gwintu wrzeciona 0,5mm. 2550 mm Doktadnoc Patrz tabele (z wylaczeniem

¢ Przyrzad oferuje niespotykana doktadnos¢, z btedem biedu kwantyzadj)

. . .. Rozdzielczos¢ 0,001 mm
granicznym :.1pm.(modele o zakresie 75 mm lub mmejsz_ym). Plaskos T
¢ Podwdjne dziatanie oferowane przez funkcje grzechotki Rownoleglos¢ 1 um modele do 50 mm
w bebnie i mechanizm szybkiego posuwu zapewniaja niezwykta 2 ym modele do 100 mm
tatwoé¢ uzytkowania przy pomiarze jedna reka czy przy Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
zamocowaniu na statywie. ssm'a_rowe —
/s . . . . rzeciono 0Kadg, @b,3omm, SKO
. Doskona{a] qdpornosc na przenllkame. wody i pytu (Qomom e ol
ochronnosci IP65) umozliwia uzywanie go przy obrébce przed- Nacisk porn. 712N
miotéw, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem. Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
. Dostawa Z etui, kluczem, wzorcem (od 25
QuantuMlke ® mm wzwyz) i $wiadectwem

sprawdzenia (zakres 0-50 mm)

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

W~
[ 8 i
* 05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2

Mitutoyo

. m)
% 02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
293-140 danych
Kolorowe nasadki grzechotki 06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
04GAA900 Czerwona nasadka grzech.

. 04GAA901  Zétta nasadka grzechotki

Nr 20D | e slnet Wyjécie danych L é g 04GAA902  Zielona nasadka grzechotki
[mm] ~ [um] [mm] [mm] [mm] [g] L
o 04GAA903  Niebieska nasadka grzech.
293-140 0-25 +1 @ 0 9 25 265 dk hotki
203-145  0-25 o1 0 9 % 25 04AAB208  Szara nasadka grzechotki
293-141  25-50 +1 @ 25 98 32 325 .
203-146 2550 1 B 98 2 35 Artykuly eksploatacyjne
293-142  50-75 £1 ) 50 126 47 465 Nr Opis
293147  50-75 +1 50 126 47 465 938882 Bateria SR-44
203-143  75-100 + @ 75 14 60 620 04GAA899  Czarna nasadka grzechotki
293-148 75-100 *2 75 14 60 620
%
quf‘ g -
N
/" Modele
W)
a L 27 48.5 3 375 23.1

w

b
26.35
0193

. - swoim urzadzeniem
— e b, iy oo
: na kanale YouTube
filmy z naszymi
produktami.
Posuw wrzeciona
1 obroét

Standard 0,5 mm

QuantuMike 2,0 mm
» 4

- 38 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr Digimatic IP65 model metryczny

Sefia293  Seria 293 G
ORIGIN (do 100 mm) ° A |
Wytrzymaty mikrometr metryczny z wyjsciem i bez wyjscia danych de o
2 x PRESET (powyzej 100 mm) o niespotykanej doktadnosci. L
Syonaloacis nitieos napkeci * Mikrometr Digimatic IP65 posiada nastepujace zalety: .65
* Niespotykana doktadnos¢ z btedem granicznym +1pm (modele o
o

HOLD

zakresie 75 mm i mnigjszym)

Specyfikacja techniczna Tylko dla 0-25,

25-50 mm

Doktadnos¢ Patrz tabele

(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm -
Skala Beben i tuleja matowo

chromowane, 218 mm
Ptaskos¢ 0,3 um
Réwnolegtos¢ 1 pm dla modeli do 50 mm

2 pm dla modeli do 100 mm
3 pum dla modeli do 175 mm
4 um dla modeli do 275 mm
5 um dla modeli powyzej 300 mm

293-230-30 z grzechotka

Powierzchnie Koncowki z weglika spiekanego,
pomiarowe docierane

Wrzeciono Z blokada, @ 6,35 mm, skok
pomiarowe gwintu 0,5 mm

Nacisk pom. 5-10N

Czas zycia baterii  ok. 2,4 roku dla modeli do 100 mm
ok. 1,2 roku dla modeli powyzej
100mm

Dostawa W zestawie etui, klucz, 1 bateria,
wzorzec (od 25 mm wzwyz), 293-252-10
Swiadectwo sprawdzenia (zakres

0-50 mm) Z grzechotka
Wposre e Mt ™ W0 oy ot o
oo Neopis

293-230-30  0-25 270
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m) 293-240-30  0-25 :1 270
S - 293-231-30  25-50 1 ® 330
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
my et PraycsKiem dany @ 3aa130 2550 et 330
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem 203-232-30  50-75 £ * 470
danych 293-242-30  50-75 +1 470
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z 293-233-30  75-100 £2 o 625
przyciskiem danych (2m) 293-243-30 75-100 *2 625
293-250-10 100-125 +2 @ 1328 53 167 765 600
Artykuty eksploatacyjne 293-251-10 125-150 +2 @ 1582 57 188 91 740
293-252-10 150-175 +3 ‘] 1836 61 191 102 800
938882 Bateria SR-44 293-253-10 175-200 +3 ‘] 2088 63 182 115 970
293-254-10 200-225 +3 @ 2342 67 168 127 1100
293-255-10 225-250 +4 @ 258 55 18 139 1270
293-256-10 250-275 +4 @ 284 6,5 18 152 1340
293-257-10 275-300 +4 @ 309 65 18 166 1540
*Zakres wymiaréw 0-100 mm patrz na nastepnej stronie
Z grzechotka w bebnie

293-234-30 0-25 270

293-244-30  0-25 :1 270

293-235-30  25-50 1 @ 330

& 293-245-30  25-50 +1 330

- 293-236-30 50-75 1 @ 470

Wydtuzony czas zycia b.aterii (Ok'. 8700 god_z. 293-246-30 50-75 +1 470

dagego uzytkowania) 59353739 75100 12 ° 625

293-247-30 75-100 +2 625

*Zakres wymiaréw 0-100 mm patrz na nastepnej stronie

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr Digimatic IP65 model metryczny

Seria 293 - Zestaw mikrometrow

Dust- and
Waterproof
1P65
- ®
TOVRheinland

FSCERTIFIED

Mikrometry metryczne o niespotykanej ORIGIN (do 100 mm)
doktadnosci oraz wysokiej wytrzymatosci.

Dostepne w wersji z wyjsciem danych lub bez.

www.tuv.com
ID 4011207400

Auto wytaczanie (po 20 min.
bezczynnosci)

Funkcja blokady

tylko dla 0-25mm,

25-50mm Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz poszczegdlne przyrzady
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 18 mm
Ptaskos¢ 0,3 pm
Réwnolegtos¢ 1 um dla modeli do 50 mm
2 pym dla modeli do 100 mm
Powierzchnie Koncowki z weglika spiekanego,
pomiarowe docierane
Wrzeciono Z blokada wrzeciona @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
Nacisk pom. 5-10N
Czas zycia baterii okoto 2,4 roku
Dostawa Z etui, kluczem, bateriami,

wzorcem (od 25 mm wzwyz),
certyfikatem inspekgji (zakres
293-963-30 0-50 mm)

Wyposazenie specjalne
y W zestawie/ Z grzechotka T
-- 05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)

293-966-30  0-50 @ 293-230-30/293-231-30 + ceramiczny wzorzec ustawczy 25 mm 05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
293-962-30 0-75 @ 293-230-30/293-231-30 / 293-232-30 + wzorzec ustawczy 25 mm oraz 50 mm m)
293-963-30  0-100 P 293-230-30/ 293-231-30/ 293-232-30 / 293-233-30 + wzorzec ustawczy 25 mm, 50 02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
mm oraz 75 mm danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
N Opis
938882 Bateria SR-44

Z grzechotka powyzej 100 mm

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr Digimatic 300-500 mm

Funkcje Seria293  Seria 293

ZERO/ ABS przetaczane @ ) . . . .
Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) @ Standardowe mikrometry Digimatic o zakresach pomiarowych 300-500 mm posiadajace
2 nastawy wstepne L4 nastepujace zalety:

Sygnalizacja niskiego napiecia €]

HOLD @ L , . . s .

Wyjécie danych @ * Obrotowy wyswietlacz w zakresie 330° ufatwia odczyt w kazdej pozycji.

o Zakres pomiarowy 300-500mm.
Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele ,
(z wytaczeniem biedu ¢
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm M
Skala Beben i tuleja matowo \
chromowane \
Ptaskos¢ 0,6 ym \
Réwnolegtos¢ 5 um dla modeli do 375 mm ( \
6 pm dla modeli do 475 mm \
7 um dla modeli do 500 mm N \ 4
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane N Y
pomiarowe i
Wrzeciono Z blokada, @ 8 mm, skok gwintu
pomiarowe 0,5 mm, —
Nacisk pom. 10-14N
Czas zycia baterii okoto 1,8 roku Miseoy
Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym, -
kluczem, 2 bateriami
Wyposazenie specjalne 293-582
Nr Opis
04AZB512  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m) " Zakres Dokladnos¢ L a Waga
04AZB513  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 r [mm] [um] [mm] [mm] [g]
m) 293-582 300-325 +6 353 187 2000
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 293-583 325-350 6 378 199 2150
m) R . 293-584 350-375 6 403 212 2300
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 293-585 375-400 +7 08 224 2450
02AZD790C ?)b ld h U-WAVE iski 293-586 400-425 +/ 453 236 2600
d:n;ch anych S-NAVE z przyciskiem 293-587 425450 7 478 248 2750
06ADV380C  Kabel USB Input Tool Direct z ;3::22 25(5)2(7;(5; fg :gz ;g; i?gg
przyciskiem danych (2 m) : i =
Artykuly eksploatacyjne 28 L
Nr Opis & i :
938882  Bateria SR-44 TS f
5 |

O O 330°

Kabel skierowany w dot
04AZB512, 04AZB513

Wyswietlacz obracany w zakresie 330°

Kabel utozony w kierunku bebna
959149, 959150

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 41 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Mikrometr Digimatic

Seria 293 Funkge — Seria293
f : ORIGIN @
Standardowy model mikrometra Digimatic o przystepnej cenie, posiadajacy naste- i ‘Auto wyfaczanie (po 20 min. bezczynnosc) @
pujace zalety: NS Sygnalizacja niskiego napiecia @
* Model ekonomiczny o uproszczonej funkcjonalnosci. specyfikacja techniczna
* Zwyjsciem danych lub bez. Doktadnos¢ Patrz tabele
¢ Dostepny w wersji z grzechotka lub sprzegtem ciernym w bebnie zapewniajacymi (z wylaczeniem bledu
staty nacisk pomiarowy. kwantyzacj)
Rozdzielczoé¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 18 mm
Ptaskos¢ 0,3 pm/0,000012"
Rownolegtos¢ 2 ym/0,00008"
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
Wrzeciono 0 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
pomiarowe
Nacisk pom. 5-10N
Czas zycia baterii okoto 2,4 roku (ok. 8700 godzin)
Dostawa W zestawie z etui, kluczem i 1
bateria
Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

293-821-30
Z grzechotka
293-821-30  0-25 +2 275
156.3
9. 25 2 485 629
’ ‘ o5 -3
. 25 @ 0 Eb? -E -
W g ¢ .
Y S

- 42 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr zewnetrzny o nieobrotowym
wrzecionie

Funkcje Seria406  Seria 406
ORIGIN @
ZERO/ ABS przefaczane ) Ten mikrometr posiada nastepujace cechy:
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) e * Przesuwne, nieobrotowe wrzeciono
IS_Iyg[\ghzaqa niskiego napiecia : . Grz ,e c,h otka
Wyjécie danych @ * Wyjscie danych
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane ¢ 18 mm
Ptaskos¢ 0,3 pum
Rownoleglos¢ 3 pm/0,00012" modele do 75 mm :
4 um/0,00016" modele od 75 mm Mitutoyo
Powierzchnie koncowki weglikowe, docierane
pomiarowe 406-250
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5mm
Nacisk pom. 3-8N
Czas zycia baterii  okofo 1,2 roku Nr Zakres Dokfadnos¢ L a b ¢ Waga
Dostawa W zestawie etui, wzorzec, [mm] [um]  [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
nastawczy (od 25 mm w gore), 406-250 0-25 + 582 25 7.3 32 330
klucz 406-251 25-50 +3 832 25 101 47 470
o ) 406-252  50-75 +3 1082 25 115 60 625
Wyposazenie specjalne 406-253 75-100 +4 1053 28 141 57 460
Nr Opis
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
b L 425 233 41 11517
Artykuly eksploatacyjne a 415 14.2
Nr Opis
938882 Bateria SR-44 —n 0 = 2VW=—1uEN

C
26.35
014
218

(XX
0-75mm
b L 145 6.5 472 233 4 15 17
a 275
M
g 5
. ZaNl w0
I E P
X s

75 - 100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 43 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Mikrometr Digimatic ABSOLUTE QuickMike
Seria 293 ABSOLUTE® 54

Mikrometr szybkiego dziatania o nieobrotowym wrzecionie.
Mikrometr QuickMike ABSOLUTE Digimatic posiada nastepujace za-
lety:

¢ 10 mm na obrét daje 20x krotszy czas ustawiania niz w przypadku ORIGIN @ o
typu standardowego. e
e Ochrona IP54 pozwala na uzytkowanie w szerszym zakresie srodo- ON’OFF_
wisk pracy (tylko, gdy nie jest stosowany kabel danych). HOLD ® @
* Zastosowanie liniatu pomiarowego ABSOLUTE oznacza brak ogra- Wyjsciedanych @ @
niczen predkosci przesuwu. S
o Wiekszy zakres pomiarowy - 30 mm (1,2") w poréwnaniu ze stan- PeGYIAnS teciena
dardowym zakresem pomiarowym mikrometréw - 25 mm (1"). SIS Gl
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Ptaskosc 0,3 ym
Réwnolegtos¢ 2 ym modele do 80 mm
3 pm modele do 105 mm
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
293-666 Wrzeciono © 6,35 mm, nieobrotowe, skok
: pomiarowe gwintu wrzeciona 10 mm
293-669 Nacisk pom. 510N

Czas zycia baterii ok. 3 lata (0-30 mm),

110k > 0}
Dostawa W zestawie etui, wzorzec (od 25

W
348 28 62 25

293-661-10  0-30 *2 275 Wyposazenie specjalne
293-666 0-30 +2 348 28 62 25 215 N
293-667 25-55 +2 598 28 85 36 355 937387 Kabel Digimatic (1 m)
293-668 50-80 +3 848 28 103 47 525 965013 Kabel Digimatic (2 m)
293-669 75-105 +3 1098 28 107 60 625 02AZD790E  Kabel sygnalowy U-Wave
06ADV380E  Kabel USB ITD (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
938882 Bateria SR-44
mm
b L 69.6 33 49 42
Kl il
-l < P —— 9 | o
I | -
0
293-666 ze statywem 156-105-10

(wyposazenie opcjonalne)

Skala Absolute z Szybkie
punktem zerowym ustawianie

Skala Detektor ~ @Skok gwintu wrzeciona

Ten mikrometr posiada mechanizm wrzeciona umozliwiajacy posuw 10 mm/obr. (skok gwintu wrzeciona 0,5 mm).
Dzieki czemu szybkos¢ posuwu jest dwadziescia razy wieksza niz w innych mikrometrach.

- 44 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




ORIGIN

e
ON/OFF @ @
HOLD @ @
PRESET @
Specyfikacja techniczna
Kierunek pomiaru poziomy
Doktadnos¢ Patrz tabele (z wytaczeniem

btedu kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Plaskos¢ 0,3um
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
Wrzeciono @ 6,35 mm, nieobrotowe, skok
pomiarowe gwintu 10 mm
Roéwnoleglos¢ 2pum

Czas zycia baterii

Dostawa

Okoto 1 roku, okofo. 3 lat
(227-205, 227-215)

Z etui, wzorcem (dla modeli
10-30 mm), Srubokretem i 1
bateria

Wyposazenie specjalne

937387
965013
02AZD790E
06ADV380E

Kabel Digimatic (1 m)
Kabel Digimatic (2 m)
Kabel sygnatowy U-Wave

Kabel USB ITD (2 m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Regulowany nacisk pomiarowy

Mikrometr Digimatic ABSOLUTE QuickMike

Seria 227

Mikrometr o regulowanym nacisku pomiarowym, umozliwiajacy pomiary réznorod-

nych materiatéw.Mikrometr ABSOLUTE Digimatic QuickMike posiada nastepujace

cechy:

o Zaprojektowany do zastosowan wymagajacych statego i niskiego nacisku pomia-
rowego, takich jak pomiary filcu, gumy, kartonu, ptétna itp.

¢ Regulowany nacisk pomiarowy dla dopasowania do réznego typu materiatow

o Szybki posuw wrzeciona 10 mm/obr.

¢ Nieobrotowe wrzeciono i talerzykowe powierzchnie pomiarowe

227-201

Metryczne

227-201  0-15 +0,1 + (nastawa nacisku/10) 0,5, 1;1,5;2; 25 300
227-203 1530 :2 £0,1 + (nastawa nacisku/10) 0,5, 1;1,5;2; 25 380
227-205 0-10 +2 +0,4 + (nastawa nacisku/10) 2;4:6; 8,10 340
227-206 10-20 +2 +0,4 + (nastawa nacisku/10) 2;4;6;8 10 425

227-207 20-30 +2 +0,4 + (nastawa nacisku/10) 2,4,6;8 10 415
() Zapewniona tylko dla pomiaréw w potozeniu poziomym przyrzadu w zakresie +3 stopni.

mm
9 32 69.6 54 18.1
a |l b 4
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227-203 30 | 128 17
227-206 20 (178 22
227-207 30 | 78] 2
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Mikrometr z grzechotka w bebnie

Seria 102 2 Specyfikacja techniczna
. . C . . { oy Doktadnos¢ Patrz tabele
Mikrometry z grzechotka w bebnie posiadaja nowy mechanizm zapewniajacy . Skala RS
spojne i wiarygodne wyniki pomiarédw przy uzytkowaniu jedna reka, nawet e chromowane, 219 mm
przez niedo$wiadczonego operatora. Plaskos¢ 0,6 um
¢ Funkcja sprzegta (grzechotka) dziata zaréwno przy kreceniu bebnem jak i Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pokreth_em szybkiego posuwu, u%atwiajz?c opero_wanie jedna reka. . 5\7::;:;\:? —
* \Wyraznie styszalne dziatanie grzechotki upewnia operatora, ze pomiar zostat pomiarowe ook gwiﬁtu 05mm '
wykonany ze stata, zadana sifa. EE A 510N e
Réwnolegtos¢ 2 pm
Dostawa W zestawie etui, klucz, wzorzec

nastawczy (od 25 mm wzwyz),
certyfikat inspekgji

Wyposazenie specjalne

L
04GAA899  Czarna nasadka grzechotki
102-701 102-702 04GAA900 Czerwona nasadka grzech.

04GAA901  Zéfta nasadka grzechotki
04GAA902  Zielona nasadka grzechotki

04GAA903  Niebieska nasadka grzech.

A e E—

102-701  0-25 0,01 mm 180 - ONr

102707 025 0,001 mm *2 180 04AAB208  Szara nasadka grzechotki
102-702 25-50 0,01 mm *2 270

102-708 25-50 0,001 mm *2 270

50

145 3 15 50 '
= % ",-
Kolorowe nasadki pokretta grzechotki
25-50 mm (wyposazenie opcjonalne)

- 46 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢
Podziatka
Skala

Plaskos¢
Powierzchnie
pomiarowe
Wrzeciono
pomiarowe
Nacisk pom.
Réwnoleglos¢

Dostawa

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 47
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Patrz tabele

0,01 mm

Beben i tuleja matowo
chromowane, 18 mm

0,6 pm

Z weglika spiekanego, docierane

Z blokada wrzeciona, 9 6,35 mm,
skok gwintu 0,5 mm

5-10N

2 pm dla modeli 0 do 75 mm

3 pm dla modeli 75-100 mm

Etui, klucz, wzorzec (od 25 mm
wzwyz), certyfikat inspekgji
(zakres 0-50 mm)

Mikrometr zewnetrzny

Seria 102

Nowej generacji mikrometr zewnetrzny zapewniajacy doktadne i wiarygodne

pomiary.

* Izolowany cieplnie kabtak, Sciety (od strony kowadetka) dla umozliwienia
pomiaru w trudno dostepnych miejscach.

o Grzechotka zapewnia staty nacisk pomiarowy.

Tylko dla 0-25 oraz
25-50 mm

102-301

303 28 5 26

102-301  0-25 2 6,35
102-302  25-50 2 553 28 8 32 635
102-303 50-75 *2 803 28 9 45 6,35
102-304 75-100 +3 1053 28 10 58 635

Zestaw mikrometrow

£t
=5

102-911-40 0-100 102-301, 102-302, 102-303, 102-304, 3 wzorce nastawcze 1200

102-911-40

mm

b L 145 3 47 17
215

=
ad
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Mikrometr zewnetrzny

Seria 103 Specyfikacja techniczna
T ik . d iciel . i doklad o Dokfadnos¢ Patrz tabele
en mi .rometr zewnetrzny Jeslt prze stawicielem nowej generacji dokfad- : Podzialka 0,01 mm /0,001 mm
nych i niezawodnych urzadzen pomiarowych. Jego zaleta jest: Skala Beben i tuleja matowo
¢ Lekka konstrukcja warsztatowa Tylko dla modeli 0-25 chromowane
oraz 25-50 mm Ptaskos¢ 0,6 um/0,000024" modele do 300
mm
1 um/0,00004" modele od 300 mm
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
Wrzeciono Skok gwintu 0,5 mm, z blokada
pomiarowe wrzeciona
Rownolegtos¢ (2+L/100) ym (mm), L = zakres
maks.
Nacisk pom. 5-10 N (od 100 mm w goére : 5-15 N)
N
103-137 Dostawa Etui, wzorzec (od 25 mm w goére),

klucz, $wiadectwo sprawdzenia
(zakres 0-50 mm)

Podziatka 0,001 mm

- Zakres Dokladnos¢ L a b | ¢ | d Waga 41
[mm] [um]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] -
103-129  0-25 +2 303 28 9 28 635 175 3
103-130  25-50 +2 553 28 10 38 635 215
Podziatka 0,01 mm
Nr Zakres  Dokladnos¢ L a b 4 d Waga
[mm] (pml  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [q] Modele do 75 mm
103-137 0-25 + 303 28 9 28 635 175 b L 145.3 ) 7.
103-138 25-50 +2 553 28 10 38 635 215 ‘ la . H
103-139-10  50-75 +2 803 28 12 46 635 315 T =
103-140-10  75-100 +3 1053 28 14 57 635 375 D_'_'_"_; E
103-141-10  100-125 +3 1328 53 17 76 635 515 g
103-142-10  125-150 +3 1582 57 19 90 635 665 1o e
103-143-10  150-175 +4 1836 61 20 102 635 720 0O
103-144-10  175-200 +4 2088 63 19 115 635 920
103-145-10  200-225 +4 2342 67 18 127 635 1080
103-146-10  225-250 + 258 55 18 139 635 1255 —
103-147-10  250-275 +5 284 6,5 18 152 6,35 1405 Modele 75 mm do 300 mm okladzina izolacyina
103-148-10  275-300 5 309 65 18 166 635 1565 , .
103-149 300-325 +6 353 18 28 187 8 1985 IE ?31
103-150 325-350 +6 378 18 28 199 8 2155 —F
103-151 350-375 6 403 18 28 212 8 2305 5 J
103-152 375-400 +7 428 18 28 224 8 2455 o
103-153 400425 +7 43 18 28 236 8 2715 Modele powyzej 300 mm
103-154  425-450 +7 478 18 28 248 8 2965
103-155 450-475 +8 503 18 28 261 8 3215
103-156  475-500 +8 56 18 28 273 8 3450
103-157 500-525 +9 575 40 28 307 8 4060
103-158 525-550 +9 575 15 28 307 8 4080
103-159 550-575 +9 625 40 28 332 8 4500
103-160 575-600 +9 625 15 28 332 8 4525
103-161 600-625 +9 675 40 28 355 8 4915
103-162 625-650 +9 675 15 28 355 8 4930
103-163 650-675 +9 725 40 28 382 8 5200
103-164 675-700 +9 725 15 28 382 8 5215
103-165 700-725 +9 775 40 28 405 8 5835
103-166 725-750 +9 775 15 28 405 8 5860
103-167 750-775 +9 825 40 28 430 8 6385
103-168 775-800 +9 85 15 28 430 8 6410
103-169  800-825 +9 875 40 28 455 8 6925
103-170  825-850 +9 875 15 28 455 8 6940
103-171 850-875 +9 95 40 28 480 8 7565
103-172 875-900 +9 95 15 28 480 8 7590
103-173 900-925 +9 975 40 28 505 8 8215
103-174 925-950 +9 975 15 28 505 8 8240
103-175 950-975 +9 1025 40 28 530 8 8860
103-176  975-1000 +9 1025 15 28 530 8 8880

- 48 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Zestaw mikrometréw zewnetrznych

Specyfikacja techniczna Seria 103
Podziatka 0,01 mm

Nowej generacji mikrometry zewnetrzne zapewniajace dokfadne i wiarygodne pomiary.
o Lekka konstrukcja warsztatowa.
o Zestaw dostarczany jest w drewnianej skrzynce

103-913-50

Zestaw mikrometrow

103-927-10  0-75 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 wzorce nastawcze 750
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10,

103-913-50  0-150 . 2260
5 wzorcéw nastawczych
103-915-10 150.300  103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 wzorcow na- .
stawczych
103-914-50  0-300 Wszystkie mikrometry od 103-913-50 dt;tl SVBC-SJCSh-w w jednym zestawie, 11 wzorcéw na- 9300

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 49 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr zewnetrzny z licznikiem

Seria 193

Mikrometr zewnetrzny z licznikiem mechanicznym posiada nastepujace zalety:
e Szybki i bezposredni odczyt wartosci.

¢ Licznik eliminuje btedy odczytu

193-101

1. Z grzechotka (odczyt 0,01 mm)

193-101 0-25 224
193-102  25-50 12 55 2 8 32 275
193-103  50-75 +2 80 2 9 45 379
193-104 75-100 +3 105 2 9 57 489
2.Z grzechotka (odczyt 0,001 mm przy wykorzystaniu noniusza)
193-111  0-25 +2 224
193-112  25-50 +2 55 2 8 32 275
193-113  50-75 +2 80 2 9 45 379
193-114 75-100 +3 105 2 9 57 489

3. Zestaw mikrometrow

193-901
193-902

0-75
0-100

193-101, 193-102, 193-103, 2 wzorce nastawcze
193-101, 193-102, 193-103, 193-104, 3 wzorce nastawcze

b L 255 3 47 ,
la 25 -
‘r 2
— : @
sl [ =
8
N

Mitutoyo

50

820
1367

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.

Specyfikacja techniczna

Dokfadnos¢
Podziatka
Odczyt licznika
Skala

Ptaskos¢
Rownolegtos¢

Powierzchnie
pomiarowe
Wrzeciono
pomiarowe
Nacisk pom.
Dostawa

Patrz tabele

0,001 mm; 0,01 mm

0,01 mm

Beben i tuleja matowo
chromowane

0,6 ym

(2+L/100) pm, L = zakres maks.
(mm)

Weglikowe, docierane

Z blokada wrzeciona, @ 6,35
mm, skok gwintu 0,5 mm
5-15N

W zestawie z etui, wzorcem (od
25 mm wzwyz) i kluczem

193-902




Mikrometr zewnetrzny Digimatic o0 wymiennych
kowadetkach

Seria 340 A Wiiorot

Mikrometr zewnetrzny o bardzo szerokim zakresie pomiarowym i Tf« I

nastepujacych cechach: P

* tatwo wymieniane kowadetka zwiekszajace zakres pomiarowy. 65
ZERO/ ABS przefaczane ¢ Grzechotka zapewniajaca spojnos¢ pomiarow.

do 300 mm
Auto wytaczanie (po 20 min.

bezczynnosci)
e — -5 o -
ygnalizacja niskiego napiecia
| i
HOLD -1 - . b
Wyjdiedanych @ 9
Specyfikacja techniczna =
Dokfadnoé¢ +(4+L/75) um, L = zakres maks. (mm) =
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm; 0,001 mm; 0,001 mm
(340-351-10)
Skala Beben i tuleja matowo 340-251-10
chromowane @18 mm,
221 mm (powyzej 300 mm)
Ptaskos¢ 0,6 ym, 1 pm (powyzej 300 mm)
3pum dla modeli do 150mm
(2u+R/100)pm dla modeli powyzej 340-251-10  0-150 5 szt. 6 @ 0,96
150mm, R = zakres maks. (mm) =[. 340-252-10  150-300 6 szt. 6 @ 1,88
00008"+.00004(R/4)]" dla modeli 340-520  300-400 4szt. & 26
powyzej 6" R = zakres maks. (cale) 340-521 400-500 4 szt. 4 4,1
Powierzchnie Kowadetko: hartowana, docierana, 340-522 500-600 4 szt 4 55
pomiarowe Wrzeciono: weglikowa, docierana 340-523 600-700 45zt 4 6,8
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, 26,35 mm, 08 340-524 700-800 4 szt 4 82
pomiarowe mm (powyzej 300 mm), skok 340-525 800-900 457t 4 9,5
gwintu wrzeciona 0,5 mm 340-526  900-1000 4szt. 4 10,9
Czas zycia okoto 1,2 roku, okoto 1,8 roku
baterii (powyzej 300 mm)
Nacisk pom. 5-10 N, 10-14 N (powyzej 300 mm) ostpne i\
N Modele \
Dostawa Z etui, wzorcem, kowadetkami,
kluczem i 1 bateria (2 baterie
powyzej 300 mm)

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
04AZB512  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
04AZB513  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 04A7B512
m) 04AZB513
02AZD790C Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
05CZA662/05CZA663/02AZD790B/06ADV3808 dla modeli do 300 mm
04AZB512/04A7B513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C dla model
powyzej 300 mm
959149
Artykuty eksploatacyjne 959150
Modele powyzej 300 mm

938882 Bateria SR-44

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr zewnetrzny o wymiennych

kowadetkach
Seria 104 Specyfikacja techniczna
. . . . . . Doktadnos¢ +(4+L/75) ym, L = zakres maks. (mm
Mikrometr zewnetrzny o bardzo szeroklm lzakre5|e pomiarowym i nastepujacych cechach: Podzialka 0,01 mm -
* katwo wymieniane kowadetka zwigkszajace zakres pomiarowy. Skala Beben i tuleja matowo
¢ Grzechotka zapewniajaca spdjnos¢ pomiarow. chromowane,

0 18 mm (do 300 mm),
0 21 mm (powyzej 300 mm)

Ptaskos¢ 0,6 ym dla modeli do 300 mm
1 um dla modeli powyzej 300 mm
Rownolegtosé 2um dla modeli do 75mm,

3um dla modeli do 150mm,
(2+L/100) pm dla modeli powyzej

150mm,
L = zakres maks. (mm)
Powierzchnie Hartowana, docierana
pomiarowe (kowadetko); weglikowa,
docierana (wrzeciono)
Wrzeciono Z blokada, @ 6,35 mm (do 300 mm),
104-135A pomiarowe 0 8 mm (powyzej 300 mm),

skok gwintu wrzeciona 0,5 mm

Nacisk . -10 N, 10-14 N 7€]
acisk pom i 0N, 10 (powyzej 300 mm)
Dostawa W zestawie etui, wzorzec
nastawczy, kowadetka, klucz

104-171 0-50 = 1 0,32
104-139A  0-100 3 4 0,79
104-135A  0-150 5 6 1,35
104-161A  50-150 4 4 1,35
104-140A  100-200 4 4 1,38
104-136A  150-300 6 6 2,65
104-141A  200-300 4 4 2,22
104-142A  300-400 4 4 3,31
104-143A  400-500 4 4 4,81
104-144A  500-600 4 4 6,35
104-145A  600-700 4 4 1,72
104-146A  700-800 4 4 9,08
104-147A  800-900 4 4 10,41
104-148A  900-1000 4 4 11,78

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr zewnetrzny o wymiennych
kowadetkach

Seria 104/340

Opcjonalne wymienne kowadetka, ktérych mozna uzywac z serig 104 oraz 340

185 18 B 145 47 17
[ 2751 \3

8 >

e
o

330°

Uwaga: Wartosci B mm oraz C mm sg wazne dla wszystkich produktow w ponizszej tabeli:

B mm:

Wartos¢ dla zakresu pomiarowego:

0/150 mm: 164,5; 150/300 mm: 314,5; 300/400 mm: 425; 400/500 mm: 525; 500/600 mm: 625; 600/700 mm: 725; 700/800 mm:
825; 800/900 mm: 925; 900/1000 mm: 1025

Cmm:

Wartos¢ dla zakresu pomiarowego:
0/150 mm: 93; 150/300 mm: 166; 300/400 mm: 224; 400/500 mm: 273; 500/600 mm: 332; 600/700 mm: 382; 700/800 mm: 430;
800/900 mm: 480; 900/1000 mm: 530

0-300 mm
Nr 303950 303951 303952 303953 303954 303955
L=0/150 mm 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150
=150/300 mm 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
Amm 135 110 85 60 35 10
300 - 1000 mm
Nr 304001 304002 304003 304004
=300/400 mm 300-325 325-350 350-375 375-400
L=400/500 mm 400-425 425-450 450-475 475-500
L=500/600 mm 500-525 525-550 550-575 575-600
L=600/700 mm 600-625 625-650 650-675 675-700
=700/800 mm 700-725 725-750 750-775 775-800
=800/900 mm 800-825 825-850 850-875 875-900
L=900/1000 mm 900-925 925-950 950-975 975-1000
A mm 87 62 37 12

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr zewnetrzny o przesuwnym kowadetku

Seria 105 Specyfikacja techniczna
. . . .. . Doktadnos¢ +(6+L/75) pum, L = zakres maks.
Mikrometr zewnetrzny dostarczany z kotnierzami przedtuzajacymi. (mm)
¢ Kotnierze maja stabilna, mocna i lekka konstrukcje wykorzystujaca rury, Podziatka 0,01 mm
idelna dla duzych mikrometréw. Skala Beben i tuleja matowo
¢ Wrzeciono o powiekszonym w stosunku do standardowego zakresie przesuwu 50 mm. - chromowane, 621 mm
* Przestawne kowadetko z kotnierzem powieksza jeszcze bardziej zakres pomiarowy. Plasiosd I I
. . Réwnolegtosc (2+L/100) pm (mm),
¢ \Wzorce nastawcze z zestawu pokrywaja caty zakres pomiarowy. | = zakres maks
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 8 mm
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa Etui, wzorce nastawcze (2 szt.),

nastawny ogranicznik (dla modeli
o zakresie powyzej 1000mm)

105-105

105-408
Kol _
ofnierz przedtuzajacy: 50 mm
105-103  500-600 50 5,53
105-104  600-700 50 6,35 :
105-105  700-800 50 7117 3
105-106  800-900 50 298 e WA 2"
105-107  900-1000 50 8,81 Zastosowanie regulowanej podpérki na przedmiocie
105-408 1000-1100 50 10,49
105-409 1100-1200 50 11,28
105-410 1200-1300 50 12,05
105-411 1300-1400 50 12,72
105-412 1400-1500 50 13,4
105-413 1500-1600 50 14,33
105-414 1600-1700 50 15,26
105-415 1700-1800 50 16,44
105-416 1800-1900 50 18,1
105-417 1900-2000 50 19,76 Kowadelko z kohierzem
Kotnierz przedtuzajacy: 50 mm, 100 mm Zakres L | a(odtegtosc do
podporki przedmiotu)

105-418 1000-1200 50, 100 13,77
105-419 1200-1400 50, 100 15,77 1200- 1400 mm | 1425 600 - 700
105-420 1400-1600 50, 100 17,91 1400 - 1600 mm | 1625 | 700 - 800
105-421 1600-1800 50, 100 20,8
105-422 18002000 50,100 22,76 UERg IEY ) 167 [ERELY

1800 - 2000 mm | 2025 | 900 - 1000

08
28

- 54 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do blachy Digimatic

Seria 389

Mikrometr Digimatic do blach posiada gteboki kabtak umozliwiajacy
pomiar grubosci blach.

Dust- and
Waterproof
P65
= ®
TOVRheinland

T CERTIFIED

www.tuv.com
1D 4011207400

ORIGIN @ 65
, :
Auto wytaczanie (po 20 min. @ @
bezczynnosci)
Sygnalizacja niskiego napiecia @ @
LD
Wyjécie danych @ @
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabela (z wytaczeniem
btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Nacisk pomiarowy 3-8, 10-14 (389-514) N
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 0 18 mm /@ 21 mm
Plaskos¢ 0,6um - modele o gtebokosci

kabtaka 160/165mm, 1um -
modele o gtebokosci 330mm

Rownoleglos¢ 3pm 389-251
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm
pomiarowe (389-514), skok gwintu 0,5 mm ----.
Czas zycia baterii ok. 1,2 roku/1,8 roku (389-514)
Dostawa W zestawie etui, klucz, 1 bateria/ ERdiE ] i a = S
389-271 0-25 C +4 @ 840
Wyposazenie specjalne 389-514 0-25 A £5 2750
N OS2 80 A — 1
05CZA662  Kabel Digimatic  przyciskiem danych (1~ 389-262 2550 B ECN I
m) 389-272  25-50 C +4 @ 920
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
04AZB512  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
04AZB513  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 78 385282553 3 50 17
m) 35|35 _ ’
o
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 =
m F={E
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 =4 =
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem 330°
danych | O
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m) O
04AZB512/04AZB513/959149/959150/02AZD790C/06ADV380C 2 F’
dla 389-514 P
Artykuty eksploatacyjne O O
938882  Bateria SR-44 O O

%Ui

0-25 mm / 25-50 mm 389-514

04AZB512
04AZB513

13
959149
959150

Kabel Digimatic dla 389-514

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr do blachy

Seria 118 Specyfikacja techniczna
. . . e . , . . . Doktadnos¢ Patrz tabele
Mlkromfetlr do blach pqs@a gteboki kab%qlf, umozllwlajacy pomiar grubosci blach i plyt w wigkszej  p 4 ina 0,01mm
odlegtosci od krawedzi niz w przypadku mikrometréw standardowych. Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, ¢ 18 mm
Ptaskos¢ 0,6 ym - modele o gtebokosci
kabtaka 110/160/165 mm,
1 um - modele o gtebokosci
kabtaka 300 mm
Réwnolegtosé 3pum
Powierzchnie Koncowki weglikowe, docierane
pomiarowe
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, gtebokos¢
pomiarowe kabtaka do 150 mm : ¢ 6,35 mm
gtebokos¢ kabtaka do 300 mm: 0 8
mm, skok gwintu wrzeciona 0,5
mm,
Nacisk pom. 38N
Dostawa Z etui, kluczem i wzorcem
nastawczym (od 25 mm wzwyz)
118-102
@% ‘
118-101 0-25 A +4 303 110 275 28 18 635 145 39 445 ‘ 1 r ,\
118-102  0-25 A +4 303 160 275 28 18 635 145 48 740 Typ A
118-103  0-25 A +5 385 330 35 35 21 8 28 84 2650 Plaska-Plaska
118-110  25-50 A +4 553 165 275 25 18 635 145 45 820
118-114 0-25 B +4 303 160 275 28 18 635 145 48 740
118-118 0-25 C +4 303 160 275 28 18 635 145 48 740
118-126  25-50 C +4 553 165 275 25 18 635 145 48 820

Typ B

- TypC
S| | T g~ Sferyczna-Sferyczna

- 56 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do blachy z tarcza odczytowa

Specyfikacja techniczna Seria 119
Doktadnos¢ Patrz tabela . . - o .
Podzialka 0.01 mm Mikrometr do pomiaru grubosci blach posiadajacy nastepujace cechy:
Skala Beben i tuleja matowo o Gteboki kabtak umozliwiajacy pomiary grubosci blach.
chromowane * Tarcza z fatwa do odczytu skala.
Powierzchnie Wypukte kowadetko
pomiarowe i ptaskie wrzeciono
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35
pomiarowe mm

Seria 119 wyposazona jest w tarcze utatwiajaca
szybki odczyt.

119-202

Model z odczytem z tarczy

50

119-202  0-25 +4

mm
19 25 275 145 73 40 4 17
«
\e] g |
OS2
SR20 B -
R

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr szczekowy Digimatic

Seria 343 Seria 343
. S , ) o o ORIGIN @
Mikrometr Digimatic o szczekach suwmiarkowych zostat zaprojektowany specjalnie do pomiaréw
w trudno dostepnych miejscach. Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) O
HOLD

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, ¢ 18 mm

343-250 Ptaskos¢ 0,3 um
Réwnolegtos¢ (3+L/75) pm,

L = zakres maks.(mm)

Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
T Ly

343250 0-25 320 pomiarowe mm, skok gwintu 0,5 mm
343-251 25-50 :6 80 5 27 5 10 6 32 9 340 Nacisk pom. 1-6N

343252 50-75 £7 1055 275 106 329 390 Czas zycia baterii  okofo 1,3 roku

343-253 75-100 +8 1305 27,5 10,6 329 440 Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (od

25 mm), kluczem i 1 bateria

Wyposazenie specjalne

' bestapne i\

[ e om0
R 05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
L b 113 472 233 4 15, 17 danych
c 14 a 06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
74 przyciskiem danych (2 m)
34
F Artykuty eksploatacyjne
3 Bls9 g .
2] 1 NI | 1t 938882 Bateria SR-44
&‘ ) 5 - | o _L
> ) T
SRRy

- 58 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr szczekowy

Specyfikacja techniczna Seria 343
Doktadnos¢ Patrz tabele . . . . .
Podzialka 0,01mm Mikrometr o szcz;kgch suwmiarkowych zostat zaprojektowany specjalnie do pomiaréw w trud-
Skala Beben i tuleja matowo no dostepnych miejscach.
chromowane, ¢ 18 mm
Ptaskos¢ 0,3 ym E =
Réwnoleglos¢ (3+L/75) ym (mm) ‘
L = zakres maks.(mm)
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
Wrzeciono 2 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm
pomiarowe
Nacisk pom. 1-6 N
Dostawa W zestawie etui, wzorzec
nastawczy (od 25 mm w gore),
klucz

143-101

143-101  0-25 +5 210
143-102  25-50 +6 848 31 8 106 286
143-103  50-75 +7 1098 318 106 28,6 280

143-104 75-100 +8 1348 318 106 286 330
143-105 100-125 +9 1598 31,8 106 286 400
143-106 125-150 +9 1848 318 106 286 450
143-107 150-175 +10 2098 31,8 106 286 520
143-108 175-200 +10 2348 31,8 106 286 600
143-109 200-225 11 2558 278 145 325 690
143-110 225-250 11 2808 278 145 325 790
143-111  250-275 £12 3058 27,8 145 325 900
143-112  275-300 £12 3308 27,8 145 325 920

mm
L b_3 47 17
¢ 14 2
74
34
e
/. ;
59 3
> CE 1o [T | =)
i s 8 Cg L —2

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 59 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr uniwersalny

Seria 116 Specyfikacja techniczna
T . | ik . i kohcowkami posiad . lety: Doktadnos¢ Patrz tabele
en uniwersalny mikrometr z wymiennymi koficowkami posia a nastepujace zalety: o Podzialka 0,01mm

* Jego nieobrotowe wrzeciono dopuszcza siedem ksztattow opcjonalnych wymiennych koncowek g Beben i tuleja matowo

kowadetka/wrzeciona (ptaskie, sferyczne, punktowe, nozowe, dyskowe i ostrzowe) zwiekszaja- chromowane, 018 mm

cych zakres zastosowan Wrzeciono @ 8 mm, skok gwintu wrzeciona 0,5
* Dostepne s3 rowniez opcjonalne pary koncowek kowadetko/wrzeciono do pomiardéw gwintéw E°","§’°""e 5’“% -

H ‘A H . acisk pom. z
(pasujace do siebie pryzma i stozek). Dostawa W zestawie z etui, wzorzec

nastawczy gtadki i z gwintem 60°
(od 25 mm wzwyz), klucz, bez
wymiennych koficowek kowadetka/
wrzeciona

Wyposazenie specjalne

N Ops
116-801 Para spasowanych koricowek
kowadetko/wrzeciono (pfaskie)
116-802 Para spasowanych koricowek
kowadetko/wrzeciono (stopniowane)
116-803 Para spasowanych koricowek
kowadetko/wrzeciono (sferyczne)

116-804  Para spasowanych konicowek

kowadetko/wrzeciono (punktowe)

--- 116-805  Para spasowanych koricowek
kowadetko/wrzeciono (nozowe)

Mitutoyo

116-101

::::g::g; 205 2550 fz ggg 116-806  Para spasowanych koncowek
: : = kowadetko/wrzeciono (dyskowe)
116-807 Para spasowanych koricowek
kowadetko/wrzeciono (ostrzowe)
116-800 7 par koncowek pomiarowych - nr od
116-801 do -807
116-830 6 par koncdwek do pomiaréw gwintow
metrycznych o skoku 0,4-7 mm
116-830 :
35 -0,4-0,5 mm/64-48TP! (116-831)
e -0,6-0,9 mm/44-28TP! (116-832)
% e - } j - 11,75 mm/24-14TPI (116-833)
Ql S -2-3 mm/13-9TPI (116-834)
116-801 116-802 - -3,5-5mm/8-5TPI (116-835)

-5,5-7mm/4,5-3,5TPI (116-836)

i wEIEIEE V] ]3—
116-805 116-806 H@ C_1—|rn—n—n

Wymienne zestawy i pary koncowek kowadetka /
wrzeciona

LR
™
IS}

g11.1

- 60 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Funkcje Seria 326
ZERO/ ABS przetaczane @
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) €]
2 nastawy wstepne @
Sygnalizacja niskiego napiecia @
Funkcja blokady @
HOLD €}
Wyjscie danych @

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 918 mm

Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,

pomiarowe skok gwintu 0,5 mm

Nacisk pom. 5-10N

Czas zycia baterii okoto 1,2 roku

Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (60°)

(od 25 mm w godre), kluczem i 1
bateria

Wymienne koncéwki kowadetka/
wrzeciona nie dotaczone

Wyposazenie standardowe

Nr Opis
167-261 Wzorzec nastawczy 25 mm/60°
167-262 Wzorzec nastawczy 50 mm/60°
167-263 Wzorzec nastawczy 75 mm/60°

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
167-272 Wzorzec nast. 25 mm/55°
167-273 Wzorzec nast. 50 mm/55°
167-274 Wzorzec nast. 75 mm/55°
167-275  Wzorzec nast. 100 mm/55°
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis
938882 Bateria SR-44

Mikrometr do gwintéw Digimatic o wymiennych

koncowkach

Seria 326

Mikrometr do gwintéw Digimatic dostepny z opcjonalnymi, wymien-
nymi koncdwkami kowadetkami i wrzecionami umozliwiajacymi po-
miary szerokiego zakresu $rednic podziatowych gwintdw metrycznych

oraz calowych gwintéw Whitwortha i UNF.

E® =

326-251-10
z opcjonalng korcowka

Dust- and
Waterproof
1P65

4 =N
= ®
TUVRheinland
CERTIFIED

www.tuv.com
1D 4011207400

(P65

e 1111F

Wymienne koncowki kowadetka i
wrzeciona w spasowanych parach

N Zakres Doktadnos¢ A B Waga
r
[mm] [um]  [mm] [mm] [g]
326-251-10 0-25 +4 395 25 350
326-252-10 25-50 +4 64,5 32 380
326-253-10 50-75 +4 90 45 470
326-254-10 75-100 +5 115,6 655 510
Bostgne i
" Modele
(o)
N4
95 18 A 145 2 472 233 43 7
275
~
— 2
) = N\ ° o
)/7<\
L&
0-75 mm
(272.1)
95 18 115.6 14.5 2 472 23 3 43 17
275
@ ;f, =
¢ o 2

38

O

1 e o e

Spasowana para koncéwek kowadetko/wrzeciono

75-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo



Mikrometr do gwintéw z wymiennymi

koncowkami
Seria 126 Specyfikacja techniczna
ik d . iqimatic d onal . . i korcowkami k delk Doktadnos¢ Patrz tabele
M_l lrometll' (¢} gvymtovy lD|lg|_mat|c_ oste_pny z opqgna nymi, wym|enqym| o_ncow ami (.)W&,l etka- Podziatka 0,01 mm
mi i wrzecionami umozI|W|a4a)cym| pomiary szerok|ego zakresu srednic podziatowych gwintdw me- 51 Beben i tuleja matowo
trycznych oraz calowych gwintéw Whitwortha i UNF. chromowane, ¢ 18 mm
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, skok gwintu

pomiarowe wrzeciona 0,5 mm

Nacisk pom. 5-10N

Dostawa W zestawie etui, wzorzec
nastawczy (60°)

(od 25 mm wzwyz), klucz

Wymienne koncowki kowadetka/
wrzeciona nie dofaczone

Wyposazenie standardowe

Wymienne koncowki kowadetko/

126-125 wrzeciono w spasowanych parach - N
167-261 Wzorzec nastawczy 25 mm/60°

167-262 Wzorzec nastawczy 50 mm/60°

167-263 Wzorzec nastawczy 75 mm/60°

167-264 Wzorzec nastawczy 100 mm/60°
167-265  Wzorzec nastawczy 125 mm/60°

126-125 0-25 +4 395 25 240 167-266  Wzorzec nastawczy 150 mm/60°
126-126  25-50 +4 645 32 290 167-267 Wzorzec nastawczy 175 mm/60°
126-127  50-75 +4 9 45 39 167-268  Wzorzec nastawczy 200 mm/60°
126-128 75-100 +5 1156 65 450 167-269 Wzorzec nastawczy 225 mm/60°
126-129 100-125 +5 1406 79 530 167-270 Wzorzec nastawczy 250 mm/60°
126-130 125-150 +5 1656 93 620 167-271 Wzorzec nastawczy 275 mm/60°
126-131 150-175 +6 1905 105 730

126-132  175-200 +6 2145 120 860 Wyposazenie specjalne

126-133  200-225 +6 2405 131 1030 | N Ops
126-134  225-250 7 2655 144 1200 167-272  Wzorzec nast. 25 mm/55°
126-135 250275 7 290,5 156 1370 167-273  Wzorzec nast. 50 mm/55°
126-136  275-300 7 3145 171 1540 167-274  Wzorzec nast. 75 mm/55°

167-275 Wzorzec nast. 100 mm/55°
167-276 Wzorzec nast. 125 mm/55°
167-277 Wzorzec nast. 150 mm/55°
167-278 Wzorzec nast. 175mm/55°
167-279 Wzorzec nast. 200 mm/55°
167-280 Wzorzec nast. 225 mm/55°
167-281 Wzorzec nast. 250 mm/55°
167-282 Wzorzec nast. 275 mm/55°

mm

18 145 3 a7 17

o (oo

Spasowana para kowadetko-wrzeciono

218

8h.35

- 62 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do gwintéw z wymiennymi
koncowkami

Seria 126

Wyposazenie opcjonalne - koncoéwki kowadetko/wrzeciono

== Sep=p =l Qb

Pojedyncze pary koricowek kowadetko/wrzeciono

Gwint UNF

Nr Dokfadnos¢ Uwagi Skok gwintu metrycznego 2wojelcal Gwint Whitwortha zwoje/cal
126-801 +30' M1 0,4-0,5 48-64

126-802 +20' M2 0,6-0,9 28-44

126-803 +15' M3 1-1,75 14-24

126-804 +10' M4 2-3 9-13

126-805 +10' M5 3,5-5 5-8

126-806 +10' M6 5,5-7 3,5-4,5

126-811 +30' W1 48-60
126-812 +30' W2 40-48
126-813 +20' W3 32-40
126-814 +20' W4 24-32
126-815 +15' W5 18-24
126-816 £15' W6 14-18
126-817 +10' W7 10-14
126-818 +10' W8 7-10
126-819 +10' W9 4,5-7
126-820 +10' W10 3,5-4,5

Zestaw metrycznych UNF koncowek kowadetko/wrzeciono (sktadajacy sie elementéw o numerach od 126-801 do 126-806)
Nr Uwagi
126-800 M1 do M6

Zestaw koncowek kowadetko/wrzeciono Whitwortha (sktadajacy sie z elementéw o numerach od 126-811 do 126-820)
Nr Uwagi
126-810 W1 do W10

0 Thread pitch  Pitch 0 Thread pitch ~ Pitch
Nominal (0} Nominal 2
P d2 P d2
M1 0,25 0,838 M 14 2,00 12,701
M 1,2 0,25 1,038 M 16 2,00 14,701
M 1,4 0,30 1,205 M 20 2,50 18,376
M1,7 0,35 1,473 M 22 2,50 20,376
M2 0,40 1,740 M 24 3,00 22,051
M23 0,40 2,040 M 27 3,00 25,051
M 2,6 0,45 2,308 M 30 3,50 27,721
M3 0,50 2,675 M 33 3,50 30,727
M 3,5 0,60 3,110 M 36 4,00 33,402
M4 0,70 3,545 M 39 4,00 36,402
M5 0,80 4,480 M 42 4,50 39,077
M6 1,00 5,350 M 45 4,50 42,077
M8 1,25 7,188 M 48 5,00 44,752
M 10 1,50 9,026 M 52 5,00 48,752
M 12 1,75 10,863 M 56 5,50 52,428
M 60 5,50 56,428

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 63 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Mikrometr do gwintéw

Seria 125 Specyfikacja techniczna

. . _ . . Doktadnos¢  £(2+L/75) ym
Mikrometr do pomiaru gwintéw posiada nastepujace zalety: 1= el Tl

¢ Stafe kowadetko Podziatka 0,01 mm

* Bezposredni odczyt $rednicy podziatowe]j gwintu oznacza brak koniecznosci obliczen Dostawa W zestawie z etui, wzorcem nastawczym
60° (od 25 mm w gore) i kluczem

0.01

Mitutoyo

125-103

125-101  0-25 0,4-0,5 /64-48 372 25 200
125-102  0-25 0,6-0,9 /44-28 372 25 200
125-103  0-25 1-1,75 /24-14 372 25 200
125-104  0-25 2-3/13-9 372 25 200
125-105  0-25 3,5-5/8-5 372 25 200
125-106  25-50 0,4-0,5/64-48 622 32 250
125-107 25-50 0,6-0,9 /44-28 622 32 250
125-108 25-50 1-1,75 /24-14 622 32 250
125-109 25-50 2-3/13-9 622 32 250
125-110  25-50 3,5-5/8-5 622 32 250
125-111 5075 0,6-0,9 /44-28 87 49 260
125-112 5075 1-1,75 /24-14 87 49 260
125-113  50-75 2-3/13-9 87 49 260
125-114 50-75 3,5-5/8-5 87 49 260
125-115  50-75 5,5-7 /4,5-3,5 87 49 260
125-116 75-100 0,6-0,9 /44-28 112 63 330
125-117  75-100 1-1,75 /24-14 112 63 330
125-118  75-100 2-3/13-9 112 63 330
125-119  75-100 3,5-5/8-5 112 63 330
125-120 75-100 5,5-7 /4,5-3,5 112 63 330
18 L 145 3 47 17

49 323 H

-

M
o °

47 i

|
g18| |

50-100 mm

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr Digimatic do kot zebatych

Seria 324

Mikrometr do pomiaru kot zebatych o wymiennych koncéwkach kul-
kowych.

* Precyzyjny pomiar $rednic két zebatych metoda przez kulki. 65

Sygnalizacja niskiego napiecia @ o Wymienne koncdwki pomiarowe umozliwiaja pomiary modutu w

zakresie 0,5-5,25.

Dust- and
Waterproof
P65
®
TOVRheinland

FTCERTIFIED

www.tuv.com
1D 4011207400

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo chromowane,
218 mm

Nacisk pom. 5-10N

Dostawa W zestawie z etui, wzorcem
nastawczym (od 25 mm wzwyz),
kluczem i 1 bateria 324-251-10
Wymienne koncowki kowadetka/ z opcjonalnymi koricowkami
wrzeciona nie dofaczone

Wyposazenie specjalne Model cyfrowy

o N Ops
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m) 324-251-10  0-25 4 64,5 400
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 324-252-10  25-50 +4 90 490
m) 324-253-10 50-75 +4 1156 530
02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem 324-254-10 75-100 +5 1406 600
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

68.5 215

28

96.35

0-50 mm
18 L 1452 2 233 @317
685 _ a5 ‘
o _ P m— )
| — | =

50-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr do pomiaru uzebienia

Seria 124 Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,01 mm
Skala Beben i tuleja matowo

chromowane, @18 mm
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, 06,35 mm,
pomiarowe skok gwintu 0,5 mm
Nacisk pom. 5-10N
124173 Dostawa z etui, wzorcem ustawczym (od
25mm w goére), kluczem bez
Model analogowy mzr:igg:gm kowadelelkoncowek
N Zakres Dokfadnos¢ L a Waga
r
[mm] (pm]  [mm] [mm] = [g]

124-173  0-25 + 645 32 295

124-174  25-50 +4 90 45 400

124-175  50-75 +4 1156 65 460

124-176  75-100 +5 1406 79 540

124-177 100-125 +5 1656 93 640

124-178 125-150 +5 190,5 105 760

124-179 150-175 +6 2145 120 900

124-180 175-200 +6 2405 131 1060

124-181 200-225 +6 2655 144 1230

124-182 225-250 +7 290,5 156 1430

124-183 250-275 +7 3145 171 1620

124-195 275-300 +7 353 187 2070

18 L 1453 4 17

- == e
= = 9 5
’ O O
O O
0-50mm O — O
__J
50-300m

Zestaw wymiennych kulistych koncéwek
kowadetka/wrzeciona

Seria 124

Opcjonalne wymienne kowadetka umozliwiaja precyzyjne pomiary kot zebatych metoda przez wa- ;
teczki. i *0 P ‘10 =

Nr Srednica Modut kota zgbatego Uwagi Dia. pitch —
124-801 0,8 mm 0,5-0,55 Wykonczone weglikiem spiekanym 50
124-802 1 mm 0,6-0,65 Wykorczone weglikiem spiekanym 45 ’

124-821 1,5mm 0,9-1 Wykorczone weglikiem spiekanym ~ 28-26
124-805 2mm 1,25 Wykonczone weglikiem spiekanym 22
124-822 2,5mm 1,5 17
124-807 3 mm 1,75 15
124-823 35mm 2 13
124-810  4mm 2,25 1
124-824 4,5mm 2,5 10
124-812  5mm 2,75 9
124-814 6 mm 35 7
124-816 7 mm 4 6,5
124-819 8mm 4,75 55

N

/ Dostgpne teil\

/"~ Modele
[ caowel
%\ 7

- 66 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr talerzykowy Digimatic

Seria323  Seria 323 —
ORIGIN @ . o o _ é}_ S

Mikrometr talerzykowy Digimatic umozliwia pomiary trudno dostep- rovmnonia}
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) @ nych cech. CERTIFIED g e
HOLD ~ . Pom!ary grubosa zebow i modutu kq% nga.tych. - @ 65

* Pomiary innych cech trudnych do zmierzenia standardowym mikro-
metrem.

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu t od
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo -
chromowane, 218 mm

Paskos¢ 1um

Réwnolegtos¢ 4 pm dla modeli do 50 mm

_ 6 umdla modellido 100 mm 323-250
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu 0,5 mm

Zakres pomiaru 0,5-6

modutu
T s T

Czas zycia baterii okoto 1,2 roku 323250 0-25 39,7 290
Dostawa Z etui, wzorcem (od 25 mm 323251 2550 :4 65,6 5 4 11 31 8 o 7 355
wzwyz), kluczem, 1 bateria 323252 50-75 +6 97 55 122 50 8 20 07 555

Wyposazenie specjalne 323-253 75-100 +6 1125 55 135 60 8 20 07 610

o N Ops
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m) mm
Artykuty eksploatacyjne b L 425 233 43 17
a 35.2
938882 Bateria SR-44
]/ :
H f %
= |45

26.35
218

QO e
- >
0-75 mm
mm
145 2 472 23 3 43 17
2 ‘ ‘
5 =l
al T -
[CXXE)
O
Dlugos¢ pomiarowa kota zebatego
-
75-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr talerzykowy

Seria 123 Specyfikacja techniczna
Mikrometr talerzykowy utatwia pomiary trudno dostepnych cech. Eggl?:&gsc ga(;;zr;f:ele
¢ Do pomiaréw grubosci zebéw i modutu két zebatych. Skala B'Qben i tuleja matowo
¢ Do pomiaru innych cech trudnych do zmierzenia standardowym mikrometrem. chromowane, ¢ 18 mm
Ptaskos¢ 1 um dla modeli do 100 mm
1,6 ym dla modeli powyzej 100 mm
t od Rownolegtosé 4 ym dla modeli do 50 mm
T 6 um dla modeli do 100 mm
(5+L/75) um dla modeli powyzej
100 mm
2 L = zakres maks. (mm)
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, skok gwintu
pomiarowe wrzeciona 0,5 mm
Zakres pomiaru 0,5-6 (0,7-11 : modele powyzej 100
modutu mm)
123-101 Nacisk pom. 5-10 N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od 25

mm wzwyz) i kluczem

Zakres  Doktadnos¢ L a b 4 d e t  Waga

Nr Uwagi
[mm] [um] 9 [mml (mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  (g]
123101 0-25 +4 375 6 14 25 20 8 07 200
12313 025 w4 PN g s 95 5 0 98 07 200
weglikowe
123-102 2550 +4 625 6 14 32 20 8 07 250
123114 2550 w4 BEBK el o 3 0 98 07 250
weglikowe
123-103 5075 16 8 55 11 49 20 8 07 300
23015 5075 w6 SR g0 o 5 s 20 98 07 300
weglikowe
123-104 75100 16 12 55 11 6 20 8 07 375
123-116 75100 16 tlerzyki 105 55 435 g0 20 98 07 375
weglikowe
123-105 100125  +7 1375 6 12 79 30 12 1 520
123-106 125150 47 625 6 15 9% 30 12 1 570
123-107 150175 48 1875 6 16 106 30 12 1 730
123-108 175200 8 225 6 15 118 30 12 1 890
123-109 200225 8 2375 6 14 130 30 12 1 1000
123-110 225250 9 625 6 14 143 30 12 1 1200
123-111 250275 9 875 6 15 156 30 12 1 1410
123-112 275300 9 3125 6 15 169 30 12 1 1680
mm b L 45 3 47 7
b L 145 3 47 7 1 315
a 315 -
A e =
50-300 mm
0-50 mm

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr talerzykowy Digimatic o
nieobrotowym wrzecionie

Seria369  Seria 369
ORIGIN @
Talerzykowy mikrometr Digimatic umozliwia pomiary szerokiego zakresu materiatéw.
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) Posiada on nastepujace zalety:
HOLD * . Ni.eobrotowe’v’vrzecilono i tale’rzykowe powierzchnie pomiafowe:
Wijiciedanyen T ey © Mierzy dtugos¢ pomiarowa koét zebatych o zebach prostych i skosnych.
o _ o Zakres mierzonych podziatek kot zebatych: 0,5-6 modutu.

Specyfikacja techniczna ¢ Odpowiedni do pomiaru filcu, gumy, kartonu, tkanin itp.
Doktadnos¢ Patrz tabele

(z wytaczeniem biedu

kwantyzacji) 0.7 220
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo

chromowane, ¢ 18 mm
Plaskos¢ 1 um/0,00004"
Réwnolegtos¢ 4 ym dla modeli do 50 mm .28

6 pm dla modeli powyzej 50 mm
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, skok
pomiarowe gwintu 0,5 mm
Nacisk pom. 3-8N 369-250
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku

Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od
25 mm w gore), kluczem i 1
oo O i e e L e B

Wyposazenie specjalne 369-250  0-25 +4 585 129 7 32 340
369-251 25-50 +4 835 129 98 47 480
369-252 5075 6 1085 129 112 60 635
369-253 75-100 6 1125 55 135 60 775

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m) s
02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem /ﬁe\
danych q(\ / }a
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z N 4
przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
oo Neopis mm
938882 Bateria SR-44
b L 925 233 4 15 17
a 456
142 |
2 5 =l ]
_L“ ﬁ s = - _l
(XX
0-75 mm
mm
b L 4 15 17
| a 32
V_I VT Y
s 5 i

26.35

75-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 69 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr talerzykowy ABSOLUTE QuickMike

ABSOLUTE® 54

Seria 369

Mikrometr QuickMike ABSOLUTE Digimatic o talerzykowych kon-
cdwkach wrzeciona i kowadetka posiada nastepujace cechy:

e Szybki posuw wrzeciona 10 mm/obr.

¢ Nieobrotowe wrzeciono i talerzykowe powierzchnie pomiarowe.
¢ Do pomiaru filcu, gumy, kartonu, ptétna itp.

B

- |

07 a20

- MK

| azes |

369-411

369-411  0-30 +4 63,8 13,5 360
369-412  25-55 +4 88,8 13,5 103 47 490

ABSOLUTE’

Seria 227

Mikrometr o regulowanym nacisku pomiarowym, umozliwiajacy pomiary réznorod-

nych materiatéw, posiadajacy nastepujace cechy:

¢ Zaprojektowany do zastosowan wymagajacych statego i niskiego nacisku pomia-
rowego, takich jak pomiary filcu, gumy, kartonu, ptétna itp.

* Regulowany nacisk pomiarowy dla dopasowania do réznego typu materiatow

e Szybki posuw wrzeciona 10 mm/obr.

¢ Nieobrotowe wrzeciono i talerzykowe powierzchnie pomiarowe

04__ 9143
A b=l o
w, Okragta powierzchnia
pomiarowa
227-221
Mikrometr QuickMike o regulowanym nacisku pomiarowym

227-223 0-10 +4um 2,4:6;8;,10 +0,4 + (dla nastawy/10) 340
227-221 0-15 4 um 0,5 1;15225 +0,1 + (dla nastawy/10) 300

(Tylko gdy orientacja przyrzadu podczas pomiaru nie rozni sie o wiecej niz +3 stopnie od potozenia poziomego.

i

Regulowany nacisk
2-10 N (227-223)

Regulowany nacisk
0,5-2,5 N (227-221)

70

Mitutoyo

 Seria369

ORIGIN @
ON/OFF @
HOLD @
Wyjdedanych 9
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele

(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Ptaskos¢ 1um
Réwnolegtos¢ 4pm
Nacisk pom. 3-8N
Czas zycia baterii ~ okofo 5000 godzin
Dostawa Z etui, wzorcem (od 25 mm) i 1

baterig

Wyposazenie specjalne

937387 Kabel Digimatic (1 m)

965013 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790E  Kabel sygnatowy U-Wave
06ADV380E  Kabel USB ITD (2 m)
Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Seria227

ORIGIN P
Sygnalizacja niskiego napiecia @

: : _
Wyjécie danych )

Specyfikacja techniczna
Kierunek pomiaru  Poziomo

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Ptaskos¢ 1um
Rownolegtosé 3pm
Czas zycia baterii ~ okofo 3 lata
Dostawa Z etui, $rubokretem i 1 baterig

Wyposazenie specjalne
o N
937387
965013
06ADV380E
02AZD790E

Kabel Digimatic (1 m)
Kabel Digimatic (2 m)
Kabel USB ITD (2 m)
Kabel sygnatowy U-Wave

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

122 288 69.6 54 18.1

26.35

i
024.5

L
I

o[ 1 _[o143 N

mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr talerzykowy o nieobrotowym

wrzecionie

Specyfikacja techniczna Seria 169
Doktadnos¢ Patrz tabele . . . T . . .
Podzialka 0,01mm TaIIerzlykowy mikrometr o nieobrotowym wrzecionie, umozliwiajacy pomiary réznego rodzaju ma-
Skala Beben i tuleja matowo terla%ow. _ _

chromowane, Mikrometr ten posiada nastepujace zalety:

- 018 mm * Nieobrotowe wrzeciono i talerzykowe powierzchnie pomiarowe.

Plaskos¢ 1um * Mierzy dtugoé¢ pomiarowa kot zebatych o zebach prostych i srubowych.
Réwnolegloéc 3 pm (165-101) o Zakres pomiaru podziatki kofa: 0,5-6 modut

4 ym dla modeli do 50 mm pomiaru p | -0, utu. S

6 um dla modeli powyzej 50 mm ¢ Jest odpowiedni do pomiaru filcu, gumy, kartonu, i ptétna itp..
Wrzeciono © 8 mm, skok gwintu wrzeciona
pomiarowe 0,5 mm
Nacisk pom. 802N £0,8N (169-101),5- 10N
Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (od

25 mm wzwyz) i kluczem

Mitutoyo

169-201

169-101 +4 13,5 230
169-201 025 +4 375 6 13,5 25
169-202  25-50 +4 625 6 135 32 280
169-205 50-75 +6 87 55 13 49 315
169-207 75-100 +6 112 55 13 63 400
Z okragtymi powierzchniami pomiarowymi
169-101
0.7 220
mm
28 b L 145 3 4 155, 17
a 31.5
Z pierécieniowymi powierzchniami pomiarowymi ¥ \ 5 -
* /J g o) ° @
=V
0-50 mm
mm
b L 145 3 47 155 17
a 315

R
—p=1t

018

50-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 71 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr Digimatic do wieloklinéw

Seria 331

Dust- and
Waterproof
65

A *
» ®
TUVRheinland

Mikrometr do pomiaru wieloklinéw, utatwiajacy pomiary rowkdw i
czedci o ztozonym ksztalcie o nastepujacych zaletach:

e Stopniowane kofncowki pomiarowe.

¢ Do pomiaréw rowkow, wielowypustdw, wnek, ksztattek itp.

FNCERTIFIED

www.tuv.com
ID 4011207400

(P65

Mitutoyo

ORIGIN

Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci)

HOLD

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 218 mm

Ptaskos¢ 0,3 um

Réwnolegtos¢ (2+L/100)pm, L = zakres maks.

Powierzchnie

(mm)
Z weglika spiekanego, docierane

pomiarowe
331251 Wrzeciono Z blokada wrzeciona, 96,35 mm,
) pomiarowe skok gwintu 0,5 mm, z blokada
Nacisk pom. 5-10N
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od

25 mm w gore), kluczem i 1
baterig

32

331-251 0-25 A +2 582 175 73 330
331-261 025 B £2 582 175 13 32 330 Wyposazenie speqjalne
331-252  25-50 A +2 832 175 101 47 470
331-262 25-50 B +2 832 175 101 47 470 T ]
331253 5075 A 2 1082 175 115 60 625 05CZA662 fnz;bel Digimatic z przyciskiem danych (1
331-263  50-75 B 12 108,21 17,57 (11,51 (160 (7623 05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
331-254 75-100 A +3 1328 203 167 76 565 m)
331264 75-100 B £3 1328 203 167 76 565 02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
o Ne o Ops
938882 Bateria SR-44
mm
10,10
m:
mm
Typ A
mm 5 5
b L 145 2 472 233 43 17
a 375 \ =
— = o - E
w = mm
g SJ
666 TypB
©) ~ @
O O
-
75-100 mm

Mitutoyo

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do wieloklinow

Specyfikacja techniczna Seria 111
Doktadnos¢ Patrz tabele . . . _ - . e . .
Podzialka 0.01 mm Mikrometr do pomiaru wieloklinéw, utatwiajacy pomiary rowkoéw i czesci o ztozonym ksztatcie o
Skala Beben i tuleja matowo naStepUJﬁCyCh zaletach: _ _
chromowane, @18 mm o Stopniowane koncowki pomiarowe.
Plaskos¢ 03pm * Odpowiedni do pomiaréw rowkow, wielowypustow, wnek, ksztattek itp.
Réwnoleglos¢ (2+L/100)um, L = zakres maks.
(mm)
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane,
pomiarowe stopniowane
Wrzeciono z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5 mm,
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od

25 mm w gore) i kluczem

Mitutoyo

111-115

10
3

mm
TR e R

11115 0-25 A 553 17,8 205
11215 0-25 B 3 553 17,8 205
! 11-116 2550 A 3 803 17,8 12 49 305
11-117 5075 A +3 1053 178 14 60 370
j‘— 111-118  75-100 A +4 1328 203 17 79 500
S 111-119 100-125 A +4 1582 207 19 94 655
mm 111-120 125-150 A +4 1836 21,1 20 106 710
TypB 1114121 150-175 A +5 2088 21,3 19 118 900
111-122  175-200 A +5 2342 21,7 18 130 1040
111-123  200-225 A +5 334 215 18 181 1245
111-124  225-250 A 6 309 215 18 169 1395
111-125 250-275 A 6 284 215 18 156 1555
111-126  275-300 A 6 258 205 18 143 1975

b L 145 3 47 17

a 375 ‘

!

|
218

|

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 73 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr Digimatic do rur

Seria 395 [g 1 Warsroroof
P65

Mikrometr Digimatic do rur umozliwia pomiary na powierzchniach za- TOVRheinland

FNCERTIFIED

ORIGIN

T : . -
10" do71207800 Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci)

65 HOLD

krzywionych oraz pomiary grubosci $cianek, rur, fozysk, pierscieni.

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
LRSI oRe Skala Beben i tuleja matowo
R chromowane, @ 18 mm
Ptaskos¢ 0,6 pm
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
395-251 pomiarowe
Wrzeciono z blokada wrzeciona, @ 6,35
Met pomiarowe mm, skok gwintu wrzeciona 0,5
Model z kowadetkiem sferycznym mm
L T
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
395-251 025  TypA 2 270 Dostawa Z etui, wzorcem (od 25 mm
395-252 25-50 TypA +2 15 3 wzwyz), kluczem, 1 baterig
395-253 50-75 Typ A +2 19 12,6 47 470
395-254 75-100 TypA +3 20 14 60 625 Wyposazenie specjalne
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
y Model ze sferyczna koncdwka kowadetka i wrzeciona m)
----...- 05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
395-271  0-25  TypB 270 02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
395-272  25-50 Typ B :2 15 9,8 32 330 danych
395-273  50-75 Typ B +2 19 126 32 470 06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
395-274 75-100 TypB +3 20 14 60 625 przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
(Opis
938882 Bateria SR-44
2.3
b_, 30.7 425 |3 43 17
2.8
| [ =
O—— - 4 1
(LQJ [ee]
N ()
N
mm
o]
=
SR4
1
Typ A
mm
7 7
/e
= lé I‘é
SR4  SR4
—
50-100 mm
TypB

- 74 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr Digimatic do rur

Seria 395 Q atery

P65

ORIGIN
Mikrometr do rur Digimatic umozliwia pomiary na powierzchniach za- | rovaneiniana

. . S . . Lo .. P CERTIFIED
krzywionych oraz pomiary grubosci $cianek rur, tozysk, pierscieni itp.

www.tuv.com
1D 4011207400

Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci)

HOLD

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, @ 18 mm
Paskos¢ 0,6 ym 395-261
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane 395-262
pomiarowe (wrzeciono)
hartowana stal (kowadetko)
Wrzeciono z blokada wrzeciona, @ 6,35
pomiarowe mm, skok gwintu 0,5 mm,
Nacisk pom. 3-8N
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
Dostawa Z etui, wzorcem (od 25 mm 395-264
wzwyz), kluczem, 1 bateria 395-263
Wyposazenie specjalne Vet
Cw oo

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 ----...
m)

05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 395-261 0-25  TypA 3 270
m) 395-262 0-25 TypB =3 3 6 270
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem 395-263 0-25 Typ C £3 12 48 310
danych 395-264 0-25 Typ D +3 22 82 310
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 75 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr do rur

Seria 115 Specyfikacja techniczna
T ik iest d . Iki dza . hni zak . hi Doktadnos¢ Patrz tabele
en mll rgmetr przeznanony JeS"t : [0] Pf)mlaFOW WszelKlego roazaju powierzcnni zakrzywionycn | Podziatka 0,01 mm
grubosci $cianek rur, tozysk, pierscieni itp. Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, ¢ 18 mm
Powierzchnie Wrzeciono i kowadetko:
pomiarowe weglikowe, docierane

(115-1xx, 115-2xx)
wrzeciono: koncowka weglikowa
kowadetko: hartowana stal

(115-3xx)
Wrzeciono z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
Mitutoyo pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
e Nacisk pom. 5-10N/3-8 N (Typ A, B, C, D) N
Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (od
115-215 25 mm w gore) i kluczem

018 ?

e ey I i L=

115-302  0-25 +3 Typ A 180 o
115308  0-25 +3 Typ B 36 180
115-315  0-25 +3 Typ C 12 48 180

115-316  0-25 3 TypD 2 82 180
115-303 2550 3 TypA 4 2 240
115-309 2550 +3 TypB 4 36 240

23.5
Model z kowadetkiem sferycznym o1 e

115-115  0-25 +3 TypE 180 o
115-116  25-50 +3 TypE 11 240
115-117  50-75 +3 TypE 17 315
115-118 75-100 +4 TypE 18 375

Typ B
Model ze sferycznym kowadetkiem i koncowka wrzeciona Sed.7

o s PR
ot ot oy ny
115215 0-25 £3  Typf 180 =t MM g
15216 2550 3 Typf 11 240 i B <
15217 5075 3 TypF 17 315 —»[— o
115218 75100 4  TypF 18 375

Typ C
@8
1z
Si=E
| 269
|
Typ D
SR4
Typ E TypF

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr punktowy Digimatic
Seria342  Seria 342 A e,

P65

ORIGIN

["@ @ Mikrometr punktowy Digimatic posiada nastepujace cechy: WY
Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) * Punktowe, stozkowe koricowki wrzeciona i kowadetka. Koncowki o —
S * roznych katach do wyboru. . 65
¢ Odpowiedni do pomiaru rowkéw, odsadzen itp.

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, @ 18 mm

Powierzchnie Weglikowe i precyzyjnie

pomiarowe szlifowane, stozkowe wrzeciono i 342-251
kowadetko, promien koncowki

0,3 mm

Wrzeciono  blokada, 0 6,35 mm, skok
opon,gon e e ] P o o o om0 G
Nacisk pom. 38N

£2 582 125 73 32 15 330

Czas zycia baterii okoto 1,2 roku 342251 0-25

Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od 342-261  0-25 2 582 125 73 32 30° 330
25 mm w gore), kluczem i 1 342-252  25-50 +2 832 125 101 47 15° 470
bateria 342-262 25-50 +2 832 125 101 47 30° 470

342-253 50-75
Wyposazenie specjalne 342-263 50-75

0 Ne T opis 342254 754100

2 1082 125 11,5 60 15° 625
2 1082 125 115 60 30° 625
3 1328 153 167 76 15° 565

H+ I+

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 342-264 75-100 +3 1328 153 167 76 30° 565
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych -
06ADV380B Kabel_ U§B Input Tool Direct z b L 05 233 43 1
przyciskiem danych (2 m) a 257 | f |-
Artykuty eksploatacyjne ;—I ] =
938882 Bateria SR-44 600
m N
10 10
0-75 mm
— . — .
(SRO 3) b L 145 2 472 233 43 17
- a_ 025 | ~
| 1=
mm &
O ° O
<q \ 7
30° O O
(SR0.3)
-
75-100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr punktowy

Seria 112 Specyfikacja techniczna
Mik K iad . hy: Doktadnos¢ Patrz tabele
IKrometr pun t.owy posu‘a z? na;tepu@_ce ceF y: o Podzialka 0,01 mm

* Punktowe, stozkowe koncowki wrzeciona i kowadetka. Koncowki o réznych katach do wyboru. Skala Beben i tuleja matowo

¢ Odpowiedni do pomiaru rowkéw, odsadzen itp. chromowane, @ 18 mm
Powierzchnie Punktowa, weglikowa koncéwka
pomiarowe wrzeciona o promieniu 0,3 mm
Wrzeciono Z blokada, skok gwintu
pomiarowe wrzeciona 0,5 mm
Nacisk pom. 3-8N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od

25 mm w gore) i kluczem

112-201

Koncowka z weglika spiekanego

1124165 0-25 155 553 128 205
12213 025 :3 30° 553 12,8 10 205
1124166 2550 3 15 803 128 12 49 305
12214 2550 3 3° 803 128 12 49 305
124167 5075 3 15 1053 128 14 60 370
12215 5075 3 3° 1053 128 14 60 370 mm
112168 75-100 4 15 1328 153 17 79 500 0 10
112216 75-100 4 3° 1328 153 17 79 500
1

y 15

Koncowka stalowa hartowana (SRO. 3)

112-153  0-25 15° 553 12,8 205

112-201  0-25 :3 30° 553 12,8 10 38 205
112-154  25-50 +3 15° 80,3 128 12 49 305
112-202  25-50 +3 30° 80,3 128 12 49 305
112-155  50-75 +3 15° 1053 128 14 60 370
112-203  50-75 +3 30° 1053 128 14 60 370
112-156  75-100 +4 15° 1328 153 17 79 500
112-204 75-100 +4 30° 1328 153 17 79 500

Kat koncowki : 30°

mm

S
(SRO.3)

mm

- 78 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do niewielkich wysokosci

Seria 342 / Seria 112

ORIGIN wielkich wysokosci stykdw elektrycznych.

ON/OFF

Sygnalizacja niskiego napiecia

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele

(z wyfaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Podziatka 0,01 mm s

Nacisk 3-8

pomiarowy 4-6 (342-451) N

Skala Beben i tuleja matowo chromowane, 342-271

@ 18 mm (342-271, 342-371, 112-401)
Powierzchnie Hartowane i precyzyjnie szlifowane
pomiarowe
Wrzeciono Z blokada (342-271/342-371,112-401),

pomiarowe @ 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm,
2 6,35 mm, skok gwintu 10 mm
(342-451)
Czas zycia ok. 1,2 roku (342-271,342-371),
baterii 3 lata (342-451)
Dostawa W zestawie etui i 1 bateria
Wyposazenie specjalne 112-401
- N Ops
e Kabel Digimatic (1 m) Model analogowy
965013 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790E  Kabel sygnatowy U-Wave ----
06ADV380E Kabel USB ITD (2 m) 112-401 0-25 +3 165
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 Model cyfrowy
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem ----
danych 3422711 020 +3 270
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
937387/965013/06ADV380E/02AZD790E: dla 342-451 Mikrometr typu "QuickMike"
SN 342-451  0-15 +3 275

938882 Bateria SR-44

205
65 . 45 23 3
342-271 342-451 32 2 BT
112-401 25 307 ‘ ~
8 e 2
) S = ¢
(] i
28 |5 %

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mikrometr do pomiaru niewielkich wysokosci, posiadajacy ptaskie
kowadetko i punktowe wrzeciono, przeznaczony do pomiaru nie-

Dust- and
Waterproof
P65

®

TOVRheinland
FFCERTIFIED

www.tuv.com
1D 4011207400

ABSOLUTE’
65 342-451
342-271
(P54

342-451

342-451

Mitutoyo



Mikrometr ostrzowy Digimatic

Seria 422 Funkdje Seria 422
_ o _ _ ORIGIN o

Mikrometr ostrzowy Digimatic przeznaczony do pomiaru trudno dostepnych cech posiada nastepu-  [ZERO/ABS przelaczane @

jace zalety: Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) O

* Ostrzowe korcéwki kowadetka i wrzeciona umozliwiaja pomiary érednic wieloklindw, szczelin SHngghzaqa RERETRIIERIcaT :
kluczy i innych trudno dostepnych cech. Wyjécie danych ?

¢ Nieobrotowe wrzeciono
Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, @ 18 mm
Rownolegtos¢ 3 pm dla modeli do 75 mm
4 pym dla modeli powyzej 75 mm
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu 0,5 mm
Nacisk pom. 3-8N
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
422:230 Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (od

25 mm w gore), kluczem i 1

Nr Zakres Koficowki Doktadnos¢ L a b ¢ Waga Wyposazenie specjalne

[mm] ml [mm] [mm] [mm] [mm] = [g] i bk
422-230 025  TypA +3 656 125 11 31 365 r P'sl S — -
422260 0-25 Typ B = 656 125 11 31 365 05CZA662 ﬁa)be Digimatic z przyciskiem danych (1
422-270 0-25 Typ C +3 656 125 11 31 365 T .
42271 025 TypD 3 656 125 11 1 365 05CZA663 Sbel Digimatic z przyciskiem danych (2
SRl N I = CEH N TP T 02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
422-261 25-50 Typ B +3 90,7 126 122 50 565 danych
SEEZAA) Moleiel MRl cin W] MEER IR N/ Cios 0GADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
422233 75100 TypA 4 1328 16 167 76 580 przyciskiem danych (2 m)

Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis
938882 Bateria SR-44

(Ye)
S ® y i
b L 25 233 41 11517 ‘ . = E
a 53.1 :
=i 1F = [

Typ A (stal hartowana)  Typ B (stal hartowana)

0.75
G

(XX

1 -

1

N

=
o

[
b L 145_6 1517 J o
: : 541'8 Typ C (weglikowa) Typ D (weglikowa)
1
U
€
O ° @)
O O
~_
50-100 mm

: 80 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr ostrzowy ABSOLUTE Digimatic
QuickMike

Funkd * Seria 422 ABSOLUTE
Ostrzowy mikrometr ABSOLUTE Digimatic QuickMike posiada nastepujace cechy: 54
ON/OFF * Ostrzowe koncowki kowadetka i wrzeciona umozliwiaja pomiary $rednic wielokli-
HOLD * néw, szczelin kluczy i innych trudno
WG danyeh I ey dostepnych cech.
* Nieobrotowe wrzeciono o szybkim posuwie 10 mm/obr.

Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele

(z wytaczeniem biedu

kwantyzacji)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Skala Beben, @ 24,9 mm
Réwnoleglos¢ 3pm
Wrzeciono 6,35 mm, skok gwintu 10 mm
pomiarowe .
Nacisk pom. 5-10N
Czas zycia baterii okofo 1 rok 422411
Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym

(od 25 mm w gére) i 1 bateria
B i e A T i
o N Opis

422411 030 3 598 135 85 350
937387 Kabel Digimatic (1 m) 422412 2555 3 848 135 103 47 490
965013 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790E  Kabel sygnatowy U-Wave
0GADV380E  Kabel USB ITD (2 m)

Artykuty eksploatacyjne
SN
938882 Bateria SR-44
| Q@ g
§ b L 69.6 33 29 42
a

6.5 _—_"_ © [ W o
= y L f— ) = - - <
I b, s

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr ostrzowy

Seria 122 Specyfikacja techniczna
. . . . Doktadnos¢ Patrz tabele

Mikrometr ostrgoyvy przeznaczony jest dq pomiaru tru_dnp df)stepnych cech. przedmlotqw. _ Podzialka 0,01 mm

¢ Ostrzowe koricowki kowadetka i wrzeciona do pomiaréw srednic wieloklindw, szczelin kluczy i G Beben i tuleja matowo
innych trudno dostepnych cech. chromowane, @ 18 mm

¢ Nieobrotowe wrzeciono. Réwnolegtos¢ 3 ym dla modeli do 75 mm

(3+L/100) ym dla modeli powyzej
75 mm, L= zakres maks. (mm)

5 Wrzeciono © 8 mm, skok gwintu wrzeciona
pomiarowe 0,5 mm
Nacisk pom. 8-10N
Dostawa Z etui, wzorcem (od 25 mm w

gore) i kluczem

mm mm
8 @ = R8 e =
122-101 ' >
L85
Metryczne o :
Nr Zakres Korcowki Dokfadnos¢ L a b ¢ Waga Jj J:]
[mm] (pml  [mm] [mm] [mm] [mm] [q]
122-101  0-25 A + 553 15 8 30 260 Typ A Typ B
122-11  0-25 B +3 553 15 8 30 260 mm mm
122-161  0-25 C +3 553 15 8 30 275 < . .
122-141  0-25 D +3 553 15 8 30 275 sy 5 . ﬂ
120102 2550 A 3 803 15 12 49 30 (e [[>=- EC
122-112 2550 B +3 80,3 15 12 49 300 L .Bj
122-162 2550 C +3 80,3 15 12 49 315 o e
122-142 2550 D +3 80,3 15 12 49 315 '
122-103  50-75 A +3 1053 15 13 60 360
122-104  75-100 A +4 1328 175 17 79 525 Typ C (weglikowa) Typ D (weglikowa)
122-105 100-125 A +4 1582 179 19 94 670
122-106 125-150 A +4 1836 183 20 106 775
122-107 150-175 A +5 2088 185 19 118 950
122-108 175-200 A +5 2342 189 19 118 1140
122-109 200-225 A +5 258 17,7 18 143 1300
122-110 225-250 A 6 284 187 18 156 1450
122-115 250275 A 6 309 187 18 169 1600
122-116  275-300 A 6 334 187 18 181 2020
b L 1453 47

218

- 82 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr Digimatic z kowadetkiem pryzmowym

Seria 314
ZERO/ ABS przetaczane
Mikrometr z kowadetkiem pryzmowym utatwia pomiary narzedzi skrawajacych.

* Do pomiaréw srednic zewnetrznych 3- lub 5-ostrzowych narzedzi skrawajacych (gwintownikoéw,
wiertet, rozwiertakow itp.)

o Kowadetka pryzmowe z rowkiem centrujacym umozliwiaja pomiar Srednicy
podziatowej gwintownikéw metoda jednozwojowa.

2 nastawy wstepne

Funkcja blokady

@
@
@
@

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, @ 18 mm

Ptaskos¢ 0,3 pym (wrzeciono) 1 pm 314-251-10
(kowadetko)

Powierzchnie Pryzma o kacie 60°

pomiarowe

Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu 0,75 mm

Czas zycia baterii okofo 1,2 roku 314-251-10  1-15 +4 zrowkiem  167-327¢5mm 275
Nacisk pom. 5-10N/3-8 N (1-15 mm) N 314-261-10  1-15 +4 - 167-327¢5mm 275
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem, 314-252-10 10-25 +4 zrowkiem  167-328¢ 10 mm 410
kluczem i 1 bateria 314-262-10  10-25 +4 = 167-328010mm 410

314-253-10 25-40 +5 - 167-329025mm 465

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danyCh (157.9)
06ADV380B Kabel USB Input Tool Direct z 335 425 233 43 7
przyciskiem danych (2 m) 27.6)
Artykuty eksploatacyjne (N ///“\}‘ @ﬁ: TS s é
NN popE I o o ol |/ [ e :
938882  Bateria SR-44 B R = Ti @
] Mty /
9.6
(25)
1-15mm
(193)
275 14.5 2 472 23,3 43 17
A
5/ A N
% T /\v - m‘ > ) :
N E ool 1 I
> 3 Q
Mitutoyo
] osmoon r)
8
25
10 - 25 mm
(205)
275 1452 47.2 23,3 43 17
j KL
-1
g 3 H 2
8
25
25-40 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr z kowadetkiem pryzmowym

Seria 114 Specyfikacja techniczna
ik K delki latwi . dzi sk . h Dokfadnos¢ Patrz tabele
Mi rometr z kowadetkiem pryzmowym u atwia pomiary narzgdzi skrawajacych. . . Podzialka 0,01 mm
¢ Do pomiaréw srednic zewnetrznych 3- lub 5-ostrzowych narzedzi skrawajacych (gwintownikdw, — gcala Beben i tuleja matowo
wiertet, rozwiertakow itp.) chromowane, @ 18 mm
o Kowadetka pryzmowe z rowkiem centrujgcym umozliwiaja pomiar $rednicy Plaskos¢ 0,6 pm (wrzeciono) 1,3 ym
podziatowej gwintownikéw metoda jednozwojowa. . . (kowadetko)
Powierzchnie Kat pryzmy 60°
pomiarowe
Wrzeciono Wrzeciono: z blokada, ©6,35
pomiarowe mm, skok gwintu 0,75 mm,
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym i
kluczem

114-102 114-121 /
o
Dla 3-ostrzowych narzedzi skrawajacych o

===

114-101  1-15 zrowkiem  167-327 @ 5 mm 120
114-161 1-15 :4 - 167-327 9 5 mm 0,5 120
114-204 2,3-25 +4 - 167-327 9 5 mm 05 290
114-102  10-25 +4 zrowkiem 167-328¢610mm 6,2 280
114-162  10-25 +4 - 167-328010mm 6,2 280
114-103  25-40 +5 - 167-329925mm 19,14 400
114-104  40-55 +6 - 167-330 040 mm 32,13 465
114-105 55-70 +6 - 167-331955mm 4512 675
114-106  70-85 +] - 167-332970 mm 58,11 910
114-107 85-100 +7 - 167-333085mm 71,1 1160

114-204, 114-137: weglikowe koncowki kowadetka i wrzeciona
inne: weglikowa koncowka wrzeciona

Dla 5-ostrzowych narzedzi skrawajacych

114-121  5-25 zrowkiem  167-327 @ 5 mm 255
114-165 5-25 :4 - 167-327 ¢ 5 mm 255
114-137 2,3-25 +4 - 167-327 @ 5 mm 220
114-122 2545 £5 - 167-329 625 mm 400
114-123  45-65 +6 - 167-331955mm 540
114-124  65-85 +] - 167-3329 70 mm 760

114-204, 114-137: weglikowe koricowki kowadetka i wrzeciona
inne: weglikowa koncoéwka wrzeciona

114-101/114-161

| = o = 114-204
[N [
%_ —+14 {EE
Model z ptaskim kowadetkiem Model z kowadetkiem z rowkiem

114-102 do 114-107

- 84 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 3um

Podziatka 0,01mm

Skala Beben i tuleja matowo chromowane,
013 mm

Dostawa W etui, z kluczem

147-103
Dla puszek stalowych

TXKKX

XXX
XXX

OOOXXX

147-105
Dla puszek aluminiowych

147-202
Dla puszek aerozoli

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mikrometr do puszek

Seria 147

* Przeznaczony do pomiaréw szerokosci, wysokosci i gtebokosci szwow puszek.
¢ Dostepny w trzech typach (dla puszek stalowych, aluminiowych i aerozolowych).

147-103  0-13 Do puszek stalowych 65
147-105 0-13 Do puszek aluminiowych 65
147-202  0-13 Do puszek aerozoli 65

N
/ Dostepne tei™\
S\

\

<7l f‘l/l< ;Z
< KU =
"
§
SRO.3 % 40° 15 10
2 [
- o
147-103 B IEEnk
5 a7
147-103
/
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) 05, 15 10
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+ 1 R]
147-105 N e
47
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gy z
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1.5 15 10
HET20
i %15

o18.

147-202 P

6.1
o

< 325 1.5

40°

147-202
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Mikrometr do drutu

Seria 147 Specyfikacja techniczna
L, L. Dokfadnos¢ Patrz tabele
e Przeznaczony do pomiaréw grubosci drutu. Podziatka 0,01 mm
e Stosowany réwniez do pomiaréw srednic matych kulek. Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 15 mm
Ptaskos¢ 0,6 ym
Réwnolegtosé 1,3 pm
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane
pomiarowe
147-401 Wrzeciono 6,35 mm, skok gwintu 0,5 mm

pomiarowe

Nacisk pom. 510 N

Dostawa Z etui i kluczem

147-401  0-10 +3 65

145, 15
25 ] 125

+E=0m

216

.35

Mikrometr do piast

Seria 147 Specyfikacja techniczna
. . L. ., L . Doktadnos¢ Patrz tabela
Mikrometr o bardzo matej wysokosci kabtaka przeznaczony do pomiardw grubosci piast, wystaja- Podzialka 0,01 mm
cych czesci wewnatrz otwordw, panewek tozysk, itp. Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 918 mm
Ptaskos¢ 0,6 pm
Rownolegtosé (2+L/100) pm L=zakres maks.
(mm)
Powierzchnie koncowki weglikowe, docierane
pomiarowe
Wrzeciono 06,35 mm, skok gwintu
147-301 pomiarowe wrzeciona 0,5 mm
Nacisk pom. 5-10N

Dostawa Z etui, wzorcem nastawczym (od

25 mm wzwyz) i kluczem
85

147301 0-25 +2 175 6 135 135
147-302  25-50 +2 205 65 11 14 150 i
147-303  50-75 2 205 65 11 13 170
147-304 75-100 +3 205 65 11 13 185 y L

h1

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




ORIGIN

Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci)

HOLD

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢

Rozdzielczos¢
Skala

Plaskos¢

Réwnoleglos¢
Powierzchnie
pomiarowe
Wrzeciono
pomiarowe
Nacisk pom.

Czas zycia baterii

Dostawa

Patrz tabele

(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

0,001 mm

Beben i tuleja matowo
chromowane, 218 mm

0,6 ym (wrzeciono) 2 ym
(kowadetko)

3pm

Z weglika spiekanego (wrzeciono)

Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
skok gwintu 0,5 mm

5-10N

okoto 1,2 roku

Z etui, wzorcem ustawczym (od
25 mm wzwyz), kluczem, 1
baterig i kowadetkami

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

950758 Okragly stolik dla zakresu 0-25 mm, (dla
zakresu 25-50 mm wyfacznie z
opcjonalnymi ptytkami wzorcowymi)

201218 Kowadetko pryzmowe

Artykuty eksploatacyjne
- N Ops

938882 Bateria SR-44

201217 Kowadetko cylindryczne

201379 Kowadetko cylindryczne

201216 Kowadetko ptaskie

950758 z mikrometrem

Mikrometr Digimatic o wymiennym kowadetku

Seria 317

Mikrometr z wymiennymi kowadetkami poszerza zakres mierzonych

cech.

Posiada on nastepujace cechy:

o Konstrukcja umozliwiajaca wymiane kowadetka na kowadetko o
ksztatcie odpowiednim dla konkretnego zadania pomiarowego.

e Pomiary grubosci Scianek cylindrow i rur jak rowniez otworéw i
szczelin od krawedzi do krawedzi w trudno dostepnych miejscach.

317-251

201217, 201216 335
201379, 201216 360

317-251  0-25 +4
317-252  25-50 +4

(192.6)
25 275 145 5 47.2 2.3 3 43 L7
un ~
m o
Nel
- —ET® [ -
o1
\ ! e
P |
g | ) [ ]
A G P¥ T
j (6.8)
I

@3 (for 25mm)

Dust- and
Waterproof
1P65
®
TOVRheinland

FTCERTIFIED

www.tuv.com
1D 4011207400

(P65

120°

15 /635 | @5 (for 50mm) <£_

7~

LN

~

s

v 201217
201216 201379 201218
Kowadetko Kowadetko Kowadelko
plaskie walcowe pryzmowe

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo



Mikrometr o wymiennym kowadetku

Seria 117 Specyfikacja techniczna
Mik . ik defkami K . h cech Doktadnos¢ Patrz tabele
i .rometr z wymiennymi kowadefkami poszerza zakres mierzonych cech. Podzialka 0,01 mm
Posiada on nlas'[epu@.celclemy: . _ o Skala Beben i tuleja matowo
¢ Konstrukcja umozliwiajaca wymiane kowadetka na kowadetko o ksztatcie odpowiednim dla kon- chromowane, ¢ 18 mm
kretnego zadania pomiarowego. Plaskos¢ 0,6 pm (wrzeciono) 2 ym
* Pomiary grubosci scianek cylindrow i rur jak rowniez otwordw i szczelin od krawedzi do krawe- SE— gk°‘”ade*k°)
. “ ownolegiosc pum
dzi w trudno dostepnych miejscach. Powierzchnie Z weglika spiekanego (wrzeciono)
- pomiarowe
o ?% . Wrzeciono W blokada wrzeciona, @ 6,35
=S pomiarowe mm, skok gwintu wrzeciona 0,5
mm
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem

nastawczym (od 25 mm w gore),
kluczem i kowadetkami

117-101 Wyposazenie specjalne
o N Ops
201218  Kowadetko pryzmowe

950758 Okragly stolik dla zakresu 0-25 mm, (dla
opcjonalnymi ptytkami wzorcowymi)
117-101 0-25 +4 201217, 201216 255
117-102  25-50 +4 201379, 201216 320 Artykuty eksploatacyjne

201217 Kowadetko cylindryczne
201379 Kowadetko cylindryczne
201216 Kowadetko ptaskie

1.5 52.5(27.5)
25(0) 27.5
(o)
M =
S
I
N
- @3 (for 25mm)
120° 15/ 635 L @5 (for 50mm)
i .
201216 201217 950758 z mikrometrem
201218 Kowadetko 201379
Kowadelko pryzmowe plaskie Kowadetko walcowe

- 88 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr graniczny

Specyfikacja techniczna Seria 113
Doktadnos¢ Patrz tabela . . . .
Podzialka 0.01 mm Mikrometr graniczny posiada nastepujace cechy:
Skala Beben i tuleja matowo ¢ Kowadetko i wrzeciono o sfazowanej krawedzi.
chromowane, @ 18 mm * Przeznaczony do wykorzystania w ocenie GO/NG (dobry/niedobry) wyrobow
Plaskos¢ 0,6 ym poprzez ustawienie gornej i dolnej granicy wymiaru.
Réwnoleglos¢ (3+L/100) pm, L = zakres maks.
(mm)
Powierzchnie Weglikowe, docierane, z fazka
pomiarowe
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35
pomiarowe mm, skok gwintu wrzeciona 0,5
mm
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem
nastawczym (od 25 mm w goére) i
kluczem

Mitutoyo
26mm 0,01m

113-102

23

113-102  0-25 +3 293 15 340
113-103  25-50 +3 543 15 37 380

mm

(==
r
-~
u

2635 |

218

19.5

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Mikrometr czujnikowy

Seria 510 Specyfikacja techniczna
. . . . . . . ‘D 54 Podziatka 0,001 mm

Przyrzad pomiarowy sktadajacy sie ze sruby mikrometrycznej i komparatora czujni- Podziatka czujnika 0,001 mm

kowego przeznaczony do szybkich i doktadnych pomiaréw. zegarowego
Posiada on nastepujace cechy: Dokladnos¢ 2pum
¢ Samo ustawiajacy sie przyrzad mikrometryczny przystosowany do szybkich pomia- mikrometru
row wyrobow, szczegdlnie cylindrycznych, w seriach lub w produkcji masowej. Dokladnos¢ czujnika  1ym
Skala Beben i tuleja matowo

o W zakresie pomiarowym 25mm dostepne sa produkty z przyciskiem cofania wrze-

. . . . . chromowane, 21 mm

ciona umieszczonym po prawej lub po lewej stronie. Plaskosé 03 um
* Duze rozmiary czujnika zegarowego utatwiaja odczyt (+/- 0,06mm). Réwnoleglos¢ 0,6 pm dla modeli do 50 mm 1
e Znaczniki granic tolerancji do pomiaréw w trybie "dobry/niedobry". pm dla modeli powyzej 50 mm
* 8mm érednica wrzeciona zapewnia fatwe pozycjonowanie i wysokiej doktadnosci Powierzchnie koncowki weglikowe,

pomiary pomiarowe docierane, @ 8 mm

' Nacisk pom. 510N
Dostawa Z etui i kluczem

Wyposazenie specjalne

04AZA124  Podporka przedmiotu A 016
04AZA125  Podporka przedmiotu B 014
04AZA126  Podpoérka przedmiotu C 014

510-121 Zakres érednic.migrzonych
przedmiotow
Zakres Nr. A B C
Py omn omn

0- 25 510-121 = 4-16 15- 25

510-121 025 2mm 0,06 mm Zprawej 315 520 50- 75 510-123 50-61 54-66 65- 75
510-141 025 2mm 0,06 mm Z lewej 31,5 520 75100 510-124 75-87 80-92 91-100
510-122  25-50 2mm +0,06 mm Z lewej 56,5 38 670

510-123 50-75 2mm +0,06 mm Z lewej 815 50 820 216 214 014

510-124 75-100 2mm 0,06 mm Z lewej 1065 63 970 |l J| ll J|_ ll J|_

23

| |
6 6 6
04AZA124 04AZA125 04AZA126

Podporka Podporka Podporka
przedmiotu A przedmiotuB  przedmiotu C

25-100 mm

Sruba do regulacji mikrometru = 5 ym

- Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Pasametr z wbudowanym czujnikiem

Specyfikacja techniczna Seria 523
Podziatka czujnika 0,001 mm ‘D 54

Zegarowego Pasametr z wbudowanym czujnikiem zegarowym posiada nastepujace cechy:

Dokladnos¢ czujnika 1 pm ¢ |dealny do szybkich inspekcji wyrobéw, szczegolnie cylindrycznych, w seriach lub
Plaskos¢ 03 pm w produkcji masowe;.
Réwnolegtos¢ 0,6 ym dla modelido50mm, 1o Nastawiany w odniesieniu do wzorcow takich, jak ptytki wzorcowe.
, , pm dla modeli powyzej SOmm o \\ygodny w uzyciu przycisk dzwigni cofania kowadelka.
Powierzchnie Weglikowe, docierane, 2 10,8
pomiarowe mm
Nacisk pom. 5-10N
Dostawa Z etui i podporka przedmiotu

523-121

25

523-121 0-25 2mm £0,06 mm 31 740
523-122 25-50 2mm £0,06 mm 56 35 840
523-123 50-75 2mm £0,06 mm 81 475 950
523-124 75-100 2mm +0,06 mm 106 60 1080

g *

®)

|

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Pasametr

Seria 523

¢ Do stosowania z réznymi czujnikami, odpowiednio dobieranymi dla konkretnego zastosowania.

e Przeznaczony do szybkich inspekcji wyrobdw, szczegélnie cylindrycznych, w seriach lub w pro-
dukcji masowej, gdzie wymagane jest sprawdzanie czy wymiar miesci sie w granicach tolerancji.

* Nastawiany w odniesieniu do zewnetrznych wzorcéw dtugosci takich, jak ptytki wzorcowe.

o Wygodny w uzyciu przycisk dzwigni cofania kowadetka.

Specyfikacja techniczna

Plaskos¢
Rownolegtosé

Powierzchnie
pomiarowe

Wyposazenie
opcjonalne
Nacisk pom.
Dostawa

0,3pm/0,000012"

0,6 ym - modele do 50 mm

1 um - modele powyzej 50 mm
koncowki z weglika
spiekanego, docierane,

10,8 mm

Patrz rozdziat poswiecony
czujnikom zegarowym.

5-10N

Z etui i podporka przedmiotu

mierzonego, bez czujnika

523-141
(Czujnik nie stanowi wyposazenia standardowego)

523-141 0-25 2mm 31 25 710
523-142  25-50 2mm 0,4 56 35 810
523-143 50-75 2mm 0,4 81 475 920
523-144 75-100 2mm 0,4 106 60 1050

89.5 L 115 88.8

Przyktad zastosowania:
z czujnikiem analogowym

Przyktad zastosowania:
z czujnikiem cyfrowym

Przyktad zastosowania:
z Linear Gauge

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo 92




Mikrometr czujnikowy

Specyfikacja techniczna Seria 107
Doktadnos¢ Patrz tabele . s . . " . .
Podzialka 0,01 mm M|qumetr z czujnikiem zegarowym do szybkich pomiaréw w produkcji masowej, posiadajacy na-
Zakres 3mm stepujace cechy:
wycofania * Do stosowania ze standardowym czujnikiem zegarowym, stuzacym do bezposredniej oceny
kowadefka - GO/NG czesci na produkgji.
Skala Beben i tuleja matowo * Dzwignia wycofywania kowadetka znacznie przyspiesza pomiary.
CHOTOTE, 0 N * 3mm zakres posuwu wrzeciona
Plasko$¢ ym 0,6 ym p )
Rownolegtos¢ (2+L/100) pm (mm) _
[0,00008"+0,00004(L/4)]" (cali) L = . ( "
zakres maks. /
Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane ‘
pomiarowe ’ ’ a
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm, ‘.
pomiarowe skok gwintu wrzeciona 0,5 mm v
Nacisk pom. 5-10 N
Dostawa W zestawie z etui, wzorcem (od

25 mm w gore) i kluczem
107-201 z opcjonalnym czujnikiem zegarowym

107-201  0-25 *2 395 30 480
107-202  25-50 +2 645 38 520
107-203  50-75 +2 90 45 585
107-204  75-100 +3 1156 65 630
107-205 100-125 +3 1406 79 725
107-206 125-150 +3 1656 93 810
107-207 150-175 +4 1905 105 1050
107-208 175-200 +4 2155 120 1170
285 L 145 50.5
% .
=
I
©
1
29005B-10 (1pum)
1: czujnik zegarowy- 2: dzwignia cofania (0 - 50 mm)
18 L 145 50.5 ‘
= 27.5 3
og w \; oo}
< =
; Sl

=

W

543-390B (1pm)

’
542-181 (0,1 ym)

Opcjonalny czujnik
Patrz rozdziat poswiecony czujnikom zegarowym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 93 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Czujnikowy sprawdzian szczekowy

Seria 201

Przestawne sprawdziany szczekowe przeznaczone do oceny "Dobry/Niedobry" umozliwiaja szyb-
kie i doktadne pomiary wszelkiego rodzaju wymiaréw zewnetrznych do 300 mm.

e Szerokie kowadetka o weglikowych powierzchniach pomiarowych.

e 2mm zakres wysuwania wrzeciona.

o Mozliwos¢ regulacji zakresu pomiarowego za pomoca nakretki.

2972TB
21095B-10

201-101 z opcjonalnym czujnikiem zegarowym

Nr Zakres A B Waga
[mm]  [mm] [mm] [g]
201-101 025 277 4 570
201-102 2550 302 67 660
201-103 5075 328 93 700
201-104 75100 353 118 770
201-105 100-125 379 144 870
201-106 125-150 404 169 950
201-107 150-175 429 194 1070
201-108 175200 455 220 1160
201-109 200-225 480 245 1260
201-110 225-250 506 271 1350
201-111 250-275 531 2% 1470
201-112 275300 556 321 1620

o
—
| 2116 |

Specyfikacja techniczna

Zalecany czujnik
zegarowy (opcjonalny)

Zakres wycofania
kowadetka
Zakres
pozycjonowania
kowadetka
Ptaskos¢
Rownolegtosé
Nacisk pom.
Dostawa

Wyposazenie specjalne

2046SB (podziatka 0,01 mm),
21095B-10 (podziatka 0,001
mm)

2mm

25 mm

1pm

5pm

15N £3N

Z oktadzing izolacyjna
Regulowana podpdrka
Odpowiedni dla czujnikow
z tuleja 0 8 mm (metr.)

Nr Opis
2046SB
21095B-10
21DZA000

Czujnik zegarowy 10pm
Czujnik zegarowy 1 mm
Ostona analogowego czujnika

zegarowego

2972TB

Czujnik zegarowy jednoobrotowy

Pozostate opcjonalne czujniki. Patrz rozdziat poswiecony czujnikom

zegarowym.

201-101 ze statywem 156-101 i czujnikiem

zegarowym

Dostarczany bez czujnika zegarowego i bez statywu.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Mikrometr do rowkdéw wewnetrznych

Specyfikacja techniczna Seria 146
Doktadnos¢ +10 ym Mik d . ko h P d . h podcie
Podziatka 0,01 : | rometlr O pomiaru I:OW ow Wewnetrznyc . Przeznaczony ao pomiarow poprzecznycn podciec
Skala Beben i tuleja matowo I Od_sadzen w OtworaCh itp.
chromowane, ¢ 18 mm Posiada nastepujace zalety:
Rownoleglos¢ 10 ym o Dwukierunkowa grzechotka.
Powierzchnie hartowane ¢ Dostepne modele z nieobrotowym wrzecionem.
pomiarowe
Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
pomiarowe
Grzechotka Dwukierunkowa
Dostawa Z etui i kluczem

146-221

146-222

Metryczne Typ z nieobrotowym wrzecionem

146221 0-25mm  1,6-26,5mm 6,35 135
146222 0-25mm  1,6-26,5mm 127 15 25 185

146223 2550 mm  26,5-51,5mm 127 90 50 175

07 146224 50-75mm  51,5-76,5 mm 127 65 75 165
II 146225 75-100mm  76,5-101,5 mm 127 40 100 160

Metryczne

Typ z obrotowym wrzecionem

146-121  0-25mm 1,6-26,5 mm 135
146-122  0-25mm 1,6-26,5 mm 127 103,3 185
146-123  25-50 mm  26,5-51,5 mm 12,7 783 50 175
146-124 50-75mm  51,5-76,5 mm 12,7 533 75 165
146-125 75-100 mm  76,5-101,5 mm 12,7 283 100 160

Unit: mm
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wzorce nastawcze dla mikrometrow < 1000 mm

Seria 167 Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
i (Tolerancja odchytki
mierzonej dtugosci srodkowej
167-103 przy temperaturze

nominalnej 20'C.)

R Pleskost pm 03pm

167-108 Réw.nolegloléc' um 2 um B
Powierzchnie docierane precyzyjnie
pomiarowe

25

167-101 £1,5 6,35
167-102 50 +2 6,35
167-103 75 +2,5 6,35
167-104 100 +3 78
167-105 125 +3,5 78
167-106 150 +4 79
167-107 175 +4,5 79
167-108 200 £5 9.4
167-109 225 5,5 9.4
167-110 250 +6 9.4
167-111 275 +6,5 9.4
167-112 300 +7 9.4
167-113 325 +7,5 9.4
167-114 350 +8 9.4
167-115 375 +8,5 9.4
167-116 400 £9 9.4
167-117 425 9,5 94
167-118 450 +10 9.4
167-119 475 £10,5 9.4
167-120 500 +11 11,9
167-121 525 £11,5 11,9
167-122 550 +12 1.9
167-123 575 £12,5 11,9
167-124 600 +13 11,9
167-125 625 £13,5 11,9
167-126 650 +14 11,9
167-127 675 +14,5 11,9
167-128 700 +15 11,9
167-129 725 £15,5 11,9
167-130 750 +16 11,9
167-131 775 £16,5 11,9
167-132 800 +17 11,9
167-133 825 £17,5 11,9
167-134 850 +18 11,9
167-135 875 +18,5 11,9
167-136 900 +19 11,9
167-137 925 £19,5 11,9
167-138 950 +20 11,9
167-139 975 +20,5 11,9
167-140 1000 +21 11,9

Zestawy

167-902  25-125 5
167-903  25-275 "
25 mm - 75 mm 200 mm - 475 mm
:‘l‘\ I= _haf -
B = =
100 mm - 175 mm 500 mm - 1000 mm

- 96 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wzorce nastawcze dla mikrometrow > 1000 mm

Specyfikacja techniczna Seria 167

Doktadnos¢ +(1+L/50) pm . . . . , .
T BBl Wzorce do dgk%adnego ustawiania mikrometréw zewnetrznych na jednym koncu lub obu koncach
Rownoleglosé pm 2pm zakresu pomiarowego.

Powierzchnie pomiarowe docierane precyzyjnie

B —— a
R

Nr Dlugosé (L) Srednica (D)

[mm] [mm]
167-365 1025 11,9
167-366 1050 11,9
167-367 1075 11,9
167-368 1100 11,9
167-369 1125 11,9
167-370 1150 11,9
167-3711 1175 11,9
167-372 1200 11,9
167-373 1225 11,9
167-374 1250 11,9
167-375 1275 11,9
167-376 1300 11,9
167-377 1325 11,9
167-378 1350 11,9
167-379 1375 11,9
167-380 1400 11,9
167-381 1425 11,9
167-382 1450 11,9
167-383 1475 11,9
167-384 1500 11,9
167-385 1525 11,9
167-386 1550 11,9
167-387 1575 11,9
167-388 1600 11,9
167-389 1625 11,9
167-390 1650 11,9
167-391 1675 11,9
167-392 1700 11,9
167-393 1725 11,9
167-394 1750 11,9
167-395 1775 11,9
167-396 1800 11,9
167-397 1825 11,9
167-398 1850 11,9
167-399 1875 11,9
167-400 1900 11,9
167-401 1925 11,9
167-402 1950 11,9
167-403 1975 11,9
167-404 2000 11,9

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 97 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wzorce dla mikrometréw do pomiaru gwintéw

Seria 167 Specyfikacja techniczna
L Doktadnos¢ Patrz tabele
Te wzorce przeznaczone sa specjalnie do usta-
wiania mikrometréw do pomiaru gwintow.
N Doktadnos¢ Dtugosé
r
(pm] [mm]
167-272 +4 25mm
167-273 +5 50mm
167-274 +6 75mm
167-275 +7 100mm
167-276 +8 125mm
167-277 +9 150mm
167-278 +10 175mm
167-279 +11 200mm
167-280 +12 225mm
167-281 +13 250mm
100mm 60! 167-282 +14 275mm
s Nr Doktadnos¢ Dlugos¢
[pm] [mm]
167-261 +4 25 mm
167-262 +5 50 mm
167-263 +6 75mm
167-264 +7 100m
167-265 +8 125mm
167-266 +9 150 mm
167-267 +10 175mm
167-268 =11 200mm
167-269 +12 225mm
167-270 +13 250mm
167-271 +14 275mm
Wzorce dla mikrometrow z kowadetkiem
pryzmowym
Seria 168 Specyfikacja techniczna
Dokfadnos¢ Patrz tabele

Wzorce przeznaczone do ustawiania mikrometréw z kowadetkiem
pryzmowym

Doktadnos¢ Dtugosc

N m]  [mm]
167327 = 05
U 167.328 010
gg%'“ 167329 22 025
WO 167330 3 040
167331 3 055
167332 3 070
167-329 167333 3 085

- 98 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnosci DIN 2269, Klasa 1

wateczkow

Tolerancje 1 um

wateczkow

Zawartos¢ 18 par wateczkéw od @ 0,17 mm
doo3,2mm

Dostawa Zestawy w skrzynkach

drewnianych

F =podzatka d e

d, =0 waleczka pamizrowego M =g+ — 5= Fan & tp+d

d, =frednica podziziowa g qang

M =diugodé pomianawa przy d 50,3 .maz
nadskupomiarowymd  d = -—‘T

a =katgwintu L

d =poprawka

0 Thread pitch  Pitch  Measuring wire  Measurement over wire
o [

P d2 dd M (M-d2)
M4 2,00 12701 1,350 15,021 2,320
M16 2,00 14700 1,350 17,021 2,320
M20 2,50 18376 1,650 21,163 2,781
M2 2,50 20,376 1,650 23,163 2,781
M24 3,00 22,051 2,050 25,606 3,555
M27 3,00 25,051 2,050 28,605 3,554
M30 350 2,17 2,050 30,848 3
M33 350 30,727 2,050 33848 3
M36 4,00 33402 2,550 37,591 4,189
M39 4,00 36,402 2,550 40,590 4,188
Ma2 450 39,077 2550 42832 3755
M45 450 42077 2,550 45,832 3,755
Mag 500 44752 3,200 50,025 5273
M52 5,00 48,752 3,200 54,024 5212
MS6 550 52428 3,200 57.267 4839
M&0 550 56,428 3,200 61,267 4839
o Thread pitch  Pitch  Measuring wire  Measurement over wire
Nominal ° ]

P d2 dD M (M-d2)
M1 025 0838 0,170 1133 0,295
M12 0,25 1,038 0,170 1,332 0,294
M4 0,30 1,205 0,170 1,456 0251
M17 035 1473 0,220 1,831 0,358
M2 040 1,740 0,250 2,145 0,405
M23 040 2,040 0,250 2,444 0,404
M26 045 2,308 0,290 2,789 0,481
M3 0,50 2675 0,290 33 0,438
M35 0,60 31 0,335 3,5% 0,486
M4 0,70 3,545 0,455 4,305 0,760
MS 080 4480 0,455 5153 0,673
M6 1,00 5,350 0,620 6,346 0,99
Msa 125 7,188 0,725 8282 1,094
M10 1,50 9,026 0,895 10414 1,388
M2 175 10863 1,100 12,650 1,787

Zestaw potréjnych wateczkéw pomiarowych

Seria 313

Metoda pomiarowa z trzema wateczkami stosowana jest do wyznaczenia srednicy podziatowej

gwintu i uwazana jest za jedna z najdokfadniejszych.

* \Wateczki pomiarowe sg hartowane i precyzyjnie docierane.

* Przy pomiarze $rednicy podziatowej gwintu umieszcza sie je na wrzecionie i kowadetku mikro-
metru zewnetrznego.

313-101

1) Zestaw wateczkéw pomiarowych

313-101 6,35
313-102 8

Zawarto$¢ zestawu wateczkéw Nr 313-101
Para wateczkéw pomiarowych dla wrzeciona @ 6,35 mm

952131 0,17
952132 0,195
952133 0,22
952134 0,25
952135 0,29
952136 0,335
952137 0,39
952138 0,455
952139 0,53
952140 0,62

952141 0,725
952142 0,895

952143 11
952144 (85
952145 1,65
952146 2,05
952147 iS5
952148 3,2

Info. dot. Nr 313-102
Wateczki dla o 8 dostarczane sa w parach

952149 0,17
952150 0,195
952151 0,22
952152 0,25
952153 0,29
952154 0,335
952155 0,39
952156 0,455
952157 0,53
952158 0,62

952159 0,725
952160 0,895

952161 11
952162 1,35
952163 1,65
952164 2,05
952165 2,55
952166 3,2

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Statywy dla mikrometrow

Seria 156

¢ Obie rece pozostaja wolne dla obstugi mikrometru i pozycjonowania mierzonych przedmiotéw.
¢ Przeznaczone do pomiaréw seryjnych na produkgji i w kontroli jakosci.

156-105-10

156-101-10

156-102

156-105-10 0-50 mm Typ o statym kacie 45° 700
156-101-10 0-100 mm Typ o zmiennym kacie 1210
156-102 100-300 mm Typ pionowy 9000
156-103 300-1000 mm Typ pionowy 8500

N _
QN
| — —
% 155 3
156-105-10 156-101-10
228 [
o
o~ HE
o an LA = 120 111
7  TI\&~
© 220
o |
l@ 400 Q’i ! 750 T
156-102 156-103

100 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




Kolorowe pokretta i nasadki grzechotek

Akcesoria dla mikrometrow

&
4
[ 4

Kolorowe nasadki dla mikrometrow z
grzechotka w bebnie serii 102-7XX, serii
293 oraz QuantuMike

Kolorowe pokretta grzechotki dla mikrometréw analogowych 0-300 mm

Nr Kolor

985056 Czarny

985061 Czerwony

985081 Niebieski

985071 Zotty

985076 Zielony

985066 Brazowy

04GZA239  Szary

Kolorowe pokretta grzechotki dla mikrometréw analogowych 300-1000 mm
Nr Kolor
04GZA243 Szary

Kolorowe nasadki pokretta bebna dla mikrometrow cyfrowych serii 293
Nr Kolor
04GZA241 Szary

Kolorowe nasadki pokretta bebna dla serii 102-7XX, QuantuMike i serii 293 z grzechotka w bebnie

Nr Kolor

04AAB208 Szary

04GAA899  Czarny

04GAA900 Czerwony

04GAA901 26ty

04GAA902  Zielony

04GAA903 Niebieski

Olej do mikrometru

Wyposazenie mikrometrow

* Smarowanie przyrzadéw pomiarowych
¢ Smarowanie wrzeciona mikrometru
¢ Nie zawiera kwaséw ani zywic

Nr Uwagi
207000D spray 500 ml

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 101 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Koncéwki pomiarowe wrzecion

Specyfikacja techniczna

Wyposazenie mikrometrow
Dtugos¢ koncowki 10 mm £5 pm

Te koncowki stuzg do doczepienia do wrzeciona mikrometru jako ekonomiczny sposéb dostosowa-
nia go do zadania pomiarowego.

¢ Do mocowania na kowadetkach @6,35 mm.

¢ Po zamocowaniu takich koficdwek zmienia sie zakres pomiarowy mikrometru.

4 4daaid

208062 208063 208064 208065 208066

208066

208062 Wateczkowa
208063  Sferyczna
208064  Nozowa
208065  Nozowa
208066 Talerzykowa

ey ! 4 _

235
075

208062 208063 208064
0.7
(e -
208065 208066

Mocowanie kulki

Mocowanie kulki

A Mitutoyo

101468M

Przyktad zastosowania

101468M 5

- 102 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Plytki ptasko-rownolegte

Specyfikacja techniczna Seria 157

Ptasko$¢ ym 0,1 um . , . . _ ; .

Réwnole:loéc’ o 02 ﬂm Plytki ptasko-réwnolegte do sprawdzania powierzchni mierzacych przyrzadéw pomiarowych.
TeE 30 mm * Do sprawdzania ptaskosci powierzchni i réwnolegtosci powierzchni pomiarowych mikrometréw

zewnetrznych.
o Kazdy zestaw sktada sie 4 plytek o réznych wymiarach do sprawdzania w kazdej ¢wiartce obrotu.

12.37 o £.0.0!

12,25 py 4:0.0!

1 -
'2.12mem +.0.0!

‘2
My 40.00

157-903

Nr Zawartoé¢ Zakres sprawdzanych mikrometréw Wymiary plytek w zestawie

157-101 12 mm
157-102 12,12 mm
157903 457 103 28 12,25 mm
157-104 12,37 mm
157-105 25 mm
157-106 25,12 mm
157904 oo 25-50 mm P
157-108 25,37 mm

Viewing direction Viewing direction

of the spindle / of the anvil

Optical parallel

Spindle Anvil

Sprawdzanie réwnolegtosci i ptaskosci powierzchni czotowych kowadetka i wrzeciona : ptaskos¢ obrazuje
prostoliniowos¢ i regularno$¢ odstepow prazkow interferencyjnych, natomiast réwnolegtos¢ obrazuje liczba
widocznych prazkow.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 103 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Plytki interferencyjne ptaskie

Seria 158

Podstawowe narzedzie do sprawdzania ptaskosci powierzchni odbijajacych $wiatto takich, jak po-
wierzchnie ptytek wzorcowych, wzorcdw nastawczych itp. metoda interferencji optyczne;.

*
NQ 0.1,
“158-,8

158-118

Nr Plaskos¢ Srednica/Grubos¢:

158-117 02pm 45 mm/12 mm
158-119 0,2pm 60 mm/15 mm
158-118 0,7ym  45mm/12 mm
158-120 0,1 pm 60 mm/15 mm

TTLTT

Viewing direction

| Optical flat | | Optical flat |

)

- 104 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




przyrzlagp §C|\1Np0mlialpOWych [@ Mikrometry

B Nazewnictwo
Standardowy Analogowy Mikrometr Zewnetrzny

Powierzchnie pomiarowe  Wrzeciono Tuleja Nakretka regulacyjna
Kowadetko

Kablak

Skala bebna Pokretto szybkiego posuwu

Skala tulei

0-25am  0.01am Kreska wskaznikowa wzdtuzna

izolacyi Mitutoyo
Osfona termoizolacyjna toy! Blokada wrzeciona

Mikrometr zewnetrzny Digimatic

Powierzchnie pomiarowe — Wrzeciono Kreska wskaznikowa wzdtuzna Beben  Pokretlo szybkiego posuwu

Kabtak

Skala tulei
—— Wyjscie danych (nie wystepuje w zwyklych modelach cyfrowych)
& & & !
oo e 0,001 mm S ) : Przycisk HOLD podtrzymujacy odczyt
Mitutoyo

Przycisk zmiany trybu ZERO
(Tryb inkrementalny) / ABS (Tryb Absolute)

Ostona termoizolacyjna

Przycisk zerowania

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 105 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




M Przyktady zastosowan mikrometréw specjalnych

Mikrometr ostrzowy Mikrometr szczekowy Mikrometr do wieloklinéw

(]
g
1

Do pomiaréw $rednic w waskich rowkach Do pomiaréw matych srednic Do pomiaréw srednic watkow
wewnetrznych i szerokosci rowkow wieloklinowych
Mikrometr do rur Mikrometr punktowy Mikrometr do gwintow
Do pomiaréw grubosci Scianek rur Do pomiaréw srednic podstaw Do pomiaréw efektywnych $rednic
gwintow

Mikrometr do pomiaru grubosci
Mikrometr talerzykowy zewnetrzny zebow przez kulki Mikrometr z kowadetkiem pryzmowym

.

—_—

Do pomiaréw dfugosci pomiarowych Pomiary srednic két zebatych metoda Do pomiaréw 3 i 5 ostrzowych narzedzi
kf+ ,zeba;ych 0 zebach prostych i przez kulki/wateczki skrawajacych
skosnych.

: 106 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




M Jak odczytywac wynik M Urzadzenie ograniczajace nacisk pomiarowy

Mikrometr ze skala standardowa (podziatka: 0,01mm) Syszane | OpErovane |
(1) (1)Odczyt ze skali tulei 7 mm dzialanie | jedna rek
45 : Grzechotka
kal 0,37
| ? = (2)Odezyt z¢ S. allbebna+ 037 mm Tak Nie- Styszalne dziatanie grzechotki
= . (2) Odczyt z mikrometru ~ 7,37mm ﬁ e odpowiedni | powoduje mikro wstrzasy
= 20 Uwaga) 0,37 mm (2) odczytano w pozycji, w ktérej kreska
S | wskaznikowa pokrywa sie odpowiednia dziatka skali Beben cierny S o
bebna. (Typ F) Nie Odpowiedni Miekkie dziatanie bez wstrzasow |
Skala bebna moze by¢ odczytywana bezposrednio z dokfadnoscia 0,01mm, éﬂf dziekow
jak wyzej, ale moze miec tez szacowang dokfadnos¢ 0,00Tmm, gdy kreski sie
prawie pokrywaja, poniewaz grubos¢ kresek stanowi 1/5 odstepu miedzy nimi. Beben ngzeCh?Ttk@D Shszane dalnie nformuj
Okoto +1 Okolo +2 yp . . Szalne dzlatanie Informuje o
oo o0 e H— LEl Ol statym nacisku pomiarowym
Kreska noniusza {reska bebna Kreska noniusza g eska bebna Beben z grzechotka
Tak Odpowiedni Slyszalne dziafanie informuje o
statym nacisku pomiarowym
Mikrometr ze skala noniuszowa (podziatka: 0.001mm)

Skala noniuszowa umieszczona powyzej kreski wskaznikowej tulei umozliwia
bezposredni odczyt z doktadnoscia 0,001mm.

——=T30 (1)Odezyt ze skall tulei 6,000mm M Szczegotowy wyglad powierzchni pomiarowych
3) (2)Odczyt ze skali bebna 0,210mm 3y
! = (2) (3)0dczyt ze skali noniusza i bebna, gdzie kreska 7
(|) 5| = noniusza pokrywa sie kreska bebna+0,003mm - 2.,
2 Odczyt z mikrometra 6,213mm 8 23
(1) =
Uwaga) 0,21 mm (2) odczytano w pozycji, gdzie kreska wskaznikowa znajduje Koricowka z weglika spiekanego
sie pomiedzy dwiema dziatkami (w tym przypadku 21 i 22). 0,003 mm (3) _v3p
odczytano w pozycji, gdzie jedna z dziatek noniusza pokrywa sie z jedna z
dziatek skali bebna. o
L o
(o)) ‘50
Mikrometr licznikiem mechanicznym (krok licznika: 0.001mm) S °§ b
Trzecie miejsce dziesietne na skali noniusza (jednostka 0,001 mm)
——— Koncowka z weglika spiekanego
—=— 5
=
11—
ﬁl_'—:’o Rysunki powyzej maja jedynie znaczenie informacyjne i nie s3 wykonane w skali.
0| =45
® 0 2 9 9||®
ST = Odczyt z noniusza 0,004mm (2)
—— Kreska wskaznikowa wzdtuzna
L 3 miejsca dziesietne------ 0,004mm (2)
| [TTT—"T"—2 migjsce dziesigtne «..---- 0,090mm
1 miejsce dziesietne ------- 0,900mm (1)
Milimetry 2,000mm
+ Dziesigtki mm eeeeeeseees 00,000mm - *Pokazuje cztery cyfry.
Odczyt  licznika 2,994mm

Uwaga) 0,004 mm (2) jest odczytana w pozycji, gdzie kreska podziatki noniusza
pokrywa sie z jedna z kresek podziatki bebna.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 107 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u 0)//0




B Rozszerzalnos$¢ temperaturowa mikrometru ze
wzgledu na trzymanie go gota dionia
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Czas (minuty)

Powyzszy wykres przedstawia rozszerzalnos¢ temperaturowa wywotana
przenoszeniem ciepfa z dtoni na kabfak, gdy jest on trzymany gofa dtonig.

Jak mozna sie przekona¢, trzymanie gofa dtonia powoduje znaczny btad
pomiaru wywotany rozszerzalnoscia cieplna. Jesli mikrometr musi by¢ trzymany
gofa dtonia, nalezy minimalizowa¢ czas kontaktu. Zatozenie okfadki izolacyjnej
na mikrometr lub rekawiczki na dfort moze znaczaco ograniczy¢ ten efekt.
(Prosimy zauwazy¢, ze powyzszy wykres jest jedynie przyktadowy).

B Rozszerzalno$¢ wzorca dtugosci na skutek
zmiany temperatury (dla sztabki 200mm przy temp. pocz. 20°C)

€
=

© 20

5] 31C__o—
€ 15 —

k3] e

2 10 —

3 o= 27°C

IS 9% o oo 21C

o gl ——o—o— "o o

N

g 01 2 3 4 5 6 ‘ 7 8 9 10
e Untvw czasu (minutv)

Powyzszy, uzyskany doswiadczalnie, wykres pokazuje jak w miare uptywu

Czasu rozszerza sie wybrany wzorzec dtugosci mikrometru trzymany w dtoni

w temperaturze otoczenia 20°C za jeden koniec przez rézne osoby o réznej
temperaturze dtoni. Pokazuje on jak wazne jest, aby nie trzyma¢ w dfoni wzorca
mikrometru podczas wzorcowania lub, ze nalezy go trzymac¢ w rekawiczkach lub
wilozonego w izolacje cieplna. Podczas wykonywania pomiarow nalezy rowniez
pamietac, ze powrét wzorca do poczatkowej dtugosci trwa. (Prosimy zauwazyc,
Ze wartosci na wykresie sa eksperymentalne i nie sa gwarantowane.)

M Roznica rozszerzalnosci cieplnej mikrometru i
wzorca dtugosci

= - A
s 0°C ./
o e
\8 +1 | ’,/ /X
o 0 -
5 oko 20°C 4 7
@ |~ _eo®Z -
E -1 ‘\x ‘_,*A ’/x
S 9 | ‘__,_-Ax-ﬁx—/
gaf” 10°¢
o
N
2

1 1 1 1 1

125 225 325 425 525
Dtugos¢ nominalna (mm)

Powyzszy eksperyment wykonano pozostawiajac mikrometr i jego wzorzec w
temperaturze 20°C na ok. 24 godziny dla ustabilizowania sie ich temperatur i
ustawiajac punkt poczatkowy na wzorcu. Nastepnie mikrometr wraz ze wzorcem
pozostawiono w temperaturach 0°C i 10°C na taki sam czas, po uptywie ktérego
sprawdzono przesuniecie punktu poczatkowego. Powyzszy wykres pokazuje wyniki
dla réznych wzorcéw o wymiarach 125-525 mm w kazdej z temperatur. Wykres
pokazuje, ze zarowno mikrometr jak i jego wzorzec musza by¢ pozostawione

w tym samym miejscu co najmniej na kilka godzin przed ustawieniem punktu
poczatkowego. (Wartosci na wykresie sa eksperymentalne i nie sa gwarantowane.)
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M Efekt zmiany sposobu zamocowania i

orientacji (Jednostka: ym)
Zmiana metody mocowania i/lub orientacji mikrometru po zerowaniu wptywa
na wyniki pdzniejszych pomiaréw. Tabele ponizej pokazuja spodziewane
btedy pomiaru w trzech réznych przypadkach po wyzerowaniu mikrometrow w
przy podparciu od spodu i na $rodku. Rzeczywiste wyniki pokazuja, ze najlepiej jest
zerowac i mierzy¢ w tym samym pofozeniu i w tym samym mocowaniu.
Podparcie tylko na $rodku

Sposob mocowania | Podparcie od spodu i na $rodku

Ustawienie
Maksymalna
mierzona
dtugos¢ (mm)
325 0 -5.5
425 0 -2.5
525 0 -5.5
625 0 -11.0
725 0 -9.5
825 0 -18.0
925 0 -22.5
1025 0 -26.0
Sposob mocowania | Podparcie na $rodku w orientacji Trzymanie w dfoni skierowanego do
poziome. dofu.
Ustawienie
N/
Maksymaln S
mierzona L L
dtugos¢ (mm)
325 +1.5 -4.5
425 +2.0 -10.5
525 -4.5 -10.0
625 0 -5.5
725 -9.5 -19.0
825 =5.0 -35.0
925 -14.0 -27.0
1025 -5.0 -40.0

M Postulat Abbego

Postulat Abbego méwi, ze “maksymalna
dokfadnos¢ jest uzyskiwana, gdy o przyrzadu i
05 pomiaru s3 wspolne”.

Jakakolwiek zmiana kata (6) ruchomej szczeki
przyrzadu, takiego jak na przykfad mikrometr
szczekowy, wywotuje przemieszczenie, ktére
nie jest mierzone na skali przyrzadu i stanowi
btad Abbego (€ =2£- L na rysunku). Prostoliniowos¢ wrzeciona, luz
prowadnicy wrzeciona lub zmiany sity nacisku moga powodowac
zmiane kata (6) powiekszajaca ten btad wraz ze wzrostem R.

M Prawo Hooke'a

Prawo Hooke'a méwi, ze odksztatcenie materiatu elastycznego jest
proporcjonalne do naprezenia wywotujgcego to odksztatcenie, przy
zatozeniu ze pozostaje ono w zakresie odksztatcen sprezystych.

B Wzory Hertza

Wzory Hertza podaja widoczna redukgje $rednicy kul i walcow
spowodowana sprezystym $ciskaniem powierzchniami ptaskimi

przy pomiarze. Wzory te przydatne sa do wyznaczania deformacji
mierzonych przedmiotéw spowodowanych naciskiem pomiarowym w
punkcie i na linii kontaktu.

i
LL

P P
: : Przy zatozeniu okreslonych jednostek i stali jako materiatu:
! L Modut sprezystosci: E =205 GPa
‘ o |11l s Wielkost deformacji: © (um)
i 12 (T 12 Srednica kuli lub walca: D (mm)
a0 |aD 7 .

Y 1L 16 Dlugos¢ walca: L (mm)

1 12 2 Nacisk pomiarowy: P (N)
| i a) Widoczne zmniniejszenie $rednicy kuli
‘ b J 61=0,82P7D

@ (b) b) Widoczne zmni}e‘szenie Srednicy walca
Kula pomiedzy  Cylinder pomiedzy 02 =0,094-PLN1/D
ptaszczyznami ptaszczyznami

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




M Pomiar $rednicy podziatowej gwintu M Dlugos¢ pomiarowa kota zebatego

@ Metoda tréjwateczkowa

Srednice podziatowa gwintu mozna mierzy¢ metoda trzech wateczkow
zgodnie z rysunkiem ponize].

Oblicz srednice podziatowa (E) przy wykorzystaniu réwnan (1) i (2).

Gwint metryczny lub zunifikowany (60°)
E=M-3d+0,866025P ....... ) Wrzeciono ~ d(x3)

Gwint Whitwortha (55°)
E=M-3,16568d+0,960491P ....... )

Wz6r do obliczenia diugosci pomiarowe] kota zebatego (Sm):
Sm=m cos o {7T (Zm-0,5) + Zinvao} + 2Xmsin ao

d = Srednica waleczka

F = Srednica podzialowa gwintu

M= Odczyt z mikrometru z uwzglednieniem

Wz6r do obliczenia liczby zeboéw na dtugosci pomiarowej (Zm):
Im' =ZK (f) + 0,5 (Zm jest liczba catkowita najblizsza Zm'),

trzec.h WanGCZkOW Kowadetko gdzie K(f)= 1? {secao V(1 + 2f)2 - cos? ao - inv a0 - 2f tan o}
P = Podziatka gwintu
(W przypadku gwintow zunifikowanych nalezy przeliczy¢ cale na mm.) oraz f= X m: Modut
Typ gwintu Optymalny rozmiar wateczka Z Qo: Kat przyporu
Gwint metryczny lub zunifikowany (60°) 0.577P Z: Liczba zebow
Gl i (5 L inv 20° = 0.014904 X: Wspétczynnik przesuniecia zarysu
. . | 0 . 12 .
M Gtéwne zrodfa bledow metody tréjwateczkowe; v 14.57= 00055448 Sm: Dlugost pomiarowa kola
Zm: Liczba zebow na diugosci pomiarowej
Blad, ktérego i o
Przyczyna bledu Dziafania eliminujace bledy Mozliwy blad | nie mozna = Pomlary kOI' ZebatYCh
L7l Metoda pomiaru przez waeczki
1. Korekdja btedu podziatki (5p = SE) dp dp
Blad podziatki 2. Pomiar w kﬁku punktach i ;;'glzlen:ﬂﬁrzzye blad j _
(przedmic))t ; zaséoskowabn'iedéredniej.d ; podzialki lvvynosai +3pm : D
mierzon: . Redukcja btedow pojedynczycl . ;
! podzialék. e 0,02 mm. \ / I
Blad potkata 1 Uz I ' y o
. . Uzycie wateczka o optymalnej $rednicy|
(r%zregg\‘gt 2. Zadna korekgja nie jest wymagana. il il 5 - —] £ [ - = T
;. Uzycie vvaieczl;a 0 optéma\neg‘s'redmcy. \ / \ . 9Z_0°
o . Uzycie waleczka o érednicy zblizonej | > :
Roznica kowadelek do $redniej po stronie jednego £8Um 1um .
waleczka. i
1. Pgmiar‘zdpr‘ededf‘iniovgany'rlg, n ) b
Blad od érednicy , odpowie mn} la podzia |n?<cwg iem. _3 y (a (b)
waleczka Eéyv%edg.r %%em‘g%v\yvaerje e o . Dla kot o parzystej liczbie zebow:
3. Pomiar ze stabilnym naciskiem pom. dg 2M-0s
W najgorszym | Przy starannym dm=dp + ocg dp + e d
Blad sumaryczny przggadku pom\araze
+20um +3um o o ’
-35um —~5um Dla két o nieparzystej liczbie zebow:
. d o . o
@ \etoda jednowateczkowa dm = dp = (T) = gp + LB (%)
Srednica podziatowa frezu o nieparzyste] liczbie ostrzy moze by¢ - c0se
mierzona metoda jednego wateczka przy uzyciu mikrometru z JEdnakZS .
kowadetkiem pryzmowym. Nalezy zmierzy¢ wartos¢ M1 i obliczy¢ M ze L Y. . R (l _ invao) LI
wzoru (3) lub (4). dg 2 ~ zmcosao \2z z
. . . @ (inve) nalezy odczytac z tabeli funkdji ewolwenty. z: Liczba zebow
Mi= Odczyt z mikrometru przy pomiarze metoda jednowateczkowa Qo Kat przyporu zebow
D = Srednica frezu o nieparzystej liczbie ostrzy m : Modut

X Wspotczynnik przesuniecia zarysu

Frez ztrzema ostrzami @ M = 3M1=2D seeeeversennninnns 3)
Frez z piecioma ostrzami : M = 2,2360M1-1,23606D ------(4)

Nastepnie nalezy obliczy¢ wartos¢ srednicy podziatowej wprowadzajac
warto$¢ M do réwnania (1) lub (2).

Frez o nieparzystej
liczbie ostrzy

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 109 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u 0)//0




M Sprawdzanie réwnolegtosci powierzchni M Ogdlne uwagi do uzytkowania mikrometru

pomiarowych mikrometru 1. Podczas doboru modelu do danego zadania pomiarowego nalezy dokfadnie
Kietunek obserwadj prazkéw po stronie wrzeciona sprawdzic typ, zakreg pomiarowy, doktadnos¢ i inne parametry. B
2. Nalezy pozostawi¢ mikrometr i mierzony przedmiot w tym samym migjscu

na czas potrzebny do wyréwnania sie ich temperatur przed pomiarem.

3. Nalezy patrze¢ prostopadle na kreske wskaznikowa podczas odczytu ze
skali wrzeciona. Jesli na kreski podziatki bedzie sie patrze¢ pod katem,
nie bedzie mozna zaobserwowac poprawnie zréwnania sie kresek ze
wzgledu na bfad paralaksy.

Plytka pfasko-réwnolegta

Prazki po stronie wrzeciona

Réwnolegtos¢ powierzchni pomiarowych mikrometru mozna oceni¢ przy
uzyciu plasko-rownolegtej plytki interferencyjnej umieszczonej pomiedzy
nimi. Najpierw nalezy przytozy¢ plytke ptasko-réwnolegta do powierzchni
kowadetka, a nastepnie dosuna¢ do niej wrzeciono ze standardowym
naciskiem pomiarowym. Teraz nalezy policzy¢ czerwone prazki interferencyjne
widoczne w $wietle bialym na powierzchni pomiarowej wrzeciona. Kazdy
prazek reprezentuje roznice wysokosci réwna potowie dtugosci fali (0,32pm
dla czerwonych prazkéw).

Na rysunku powyzej odchytka réwnolegtosci wynoszaca w przyblizeniu 1um
zostata uzyskana przez pomnozenie 0,32um x 3=0,96pm.

M Sprawdzanie ptaskosci powierzchni
pomiarowych mikrometru

Plaskos¢ powierzchni pomiarowej mozna oszacowac przy uzyciu plytki
interferencyjnej ptaskiej (lub plasko-réwnoleglej) przytozonej do badanej
powierzchni. Nalezy policzy¢ czerwone prazki interferencyjne widoczne w Sk
Swietle biatym na badanej powierzchni pomiarowej. Kazdy prazek reprezentuje (c) Ponizej linii wzdtuzne;
réznice wysokosci rowna potowie diugosci fali (0,32um w przypadku
czerwonych prazkow).

4. Przed pomiarem nalezy wytrze¢ powierzchnie pomiarowe kowadefka i
wrzeciona papierem bezktaczkowym zacisnietym w pozycji zerowania.

Kierunek obserwacji
prazkow interferencyjnych

Plytka interferencyjna Plytka interferencyjna
Kowadetko Kowadelko
<=

Powierzchnia pomlarowa jest wygieta. Powierzchnia pomiarowa jest wklesta (lub wypukta).
Plaskos¢ okofo 1,3um. Plaskos¢ okolo 0,6pm. (0,32um x 2 ciagte prazki)
(0,32um x 4 pary czerwonych prazkow.)

: 1 10 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




5. W ramach codziennego utrzymania nalezy czysci¢ powierzchnie boczng i
pomiarowa wrzeciona z pytu, okruchow materiatu i innych pozostatosci.
Dodatkowo, za pomoca suchej éciereczki nalezy usunac ze wszystkich
pozostatych czesci przyrzadu wszelkie plamy, $lady rdzy i odciski palcow.

6. Nalezy poprawnie uzywac sprzegta w celu zapewnienia wiasciwego nacisku
pomiarowego podczas pomiarow.

7. Mocujac mikrometr na statywie, statyw powinien by¢ zacisniety na srodku
kabtaka mikrometru. Nie nalezy zaciskac szczek statywu zbyt mocno.

8. Nalezy uwaza¢, aby go nie upusci¢ ani nie uderzy¢ niczym mikrometru. Nie
nalezy uzywac zbyt duzej sity przy obracaniu bebna wrzeciona.

Jesli istnieje podejrzenie, ze mikrometr mégt zostac uszkodzony na skutek
niewlasciwego uzytkowania, przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze zostat
on sprawdzony pod wzgledem dokfadnosci.

9. Po diugim okresie przechowywania lub jesli nie wida¢ na nim warstwy
ochronnego oleju, nalezy pokry¢ mikrometr niewielka iloscig oleju
przeciwdziatajacego korozji poprzez przetarcie go $ciereczka nasaczona tym
olejem.

10. Uwagi do przechowywania:

Unika¢ przechowywania mikrometru w miejscu, gdzie jest on wystawiony
na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego.

Przechowywac¢ mikrometr w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o niskie]
wilgotnosci.

Przechowywa¢ mikrometr w miejscu o niskim zapyleniu.

Przechowywa¢ mikrometr w etui lub innym opakowaniu, ktére nie bedzie
lezato na podiodze.

When storing the micrometer, always leave a gap of 0.1 to 1 mm between
the measuring faces.

Do not store the micrometer in a clamped state.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 1 11 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Przeglad gtowic mikrometrycznych

Zestawienie gtowic mikrometrycznych Specyfikacja techniczna
Podziatka 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,000Tmm
Tulejaz Tuleja

nakretka  gtadka B

(23]

) Podziatka  x y a b ¢ OD @dl @d2

Nr Nr mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm E 2t -
110-105. 0-1 @ @ 0,001 127 25 625 12 8 21 [ | IISE
110-106. 0-1 @ @ 0,000 127 25 625 12 8 2 -
110-107. -1 @ @ @ 0,001 127 25 625 12 8 21 b a c
110-108. -1 @ @ @ 0,000 127 25 625 12 8 2
110-101. 0-2,5 @ @ 0,001 127 25 70 12 8 2 Dtugos¢ catkowital=ab c
110-102. 0-2,5 @ @ 0,000 127 25 70 12 8 2 ' ¥ o
148-216. 148215, 05 @ 002 55 18 5 65 25 35 2 6 % |

148-201. 065 0,01 6 9 27 6 35 93
148-203. 0-6,5 0,01 8 3 75 15 217 6 35 93 b - :
148-302. 148-301. 065 0,01 14 4 95 9 25 95 635 15 el anial-ashe
148-304. 148-303.  0-65 0,01 14 4 95 9 25 95 635 20
148-306. 148-305.  0-6,5 0,01 14 4 95 9 235 95 635 29 X
148-221. 148-220. 065 @ 0,01 15 9 225 6 35 93 D
148-223. 148-222. 065 @ 0,01 17 75 225 6 35 93 W |:|
148-317.  148-316. .
e |gma | @6 @ 0,01 187 9 225 95 635 15 y
148-207. 148-205. 065 @ 0,01 8 3 75 15 217 6 35 93
148-323. 148322. 065 @ 0,01 14 4 95 9 25 95 635 15
148-143. 148-142. 065 @ 0002 14 4 95 14 315 95 5 13
148-343. 148-342. 065 @ 0002 14 4 95 9 25 95 635 15
148-243. 148-242. 065 @ 0,002 8 3 6 9 219 6 35 93
152-283. 0-10 @ 0002 16 4 26 19 53 12 635 49
110-502. 0-13 @ @ 0,0005 15 15 675 95 5 13
148-133.  148-132. ;
e Ve, | EB O 0,01 14 4 95 175 315 95 5 13
148853. 0-13 @ 0,01 95 155 37 95 5 13
148-804. 148-803. 013 @ @ 0,01 14 4 95 175 40 95 5 13
148-854. 013 @ @ 0,01 14 4 95 155 455 95 5 13
148-104.  0-13 00001 14 4 95 175 315 95 5 13
148-103. 0-13 0,01 14 4 95 175 315 95 5 13
148-308.  148-307.  0-13 0,01 14 4 95 155 30 95 635 15
148-310. 148-309.  0-13 0,01 14 4 95 155 30 95 635 20
148-312. 148311.  0-13 0,01 14 4 95 155 30 95 635 29
148-508. 148-503.  0-13 0,01 14 4 95 155 37 95 5 13
148-513.  0-13 0,01 95 155 37 95 5 13
148-120. 148-121.  0-13 @ 0,01 14 4 95 175 401 95 5 13
148-504. 148-506.  0-13 @ 0,01 14 4 95 155 456 95 5 13
148-151.  148-150.  0-13 @ 9,5 187 175 31 12 5 13
148-153.  148-152.  0-13 ° @ 95 187 175 31 12 5 13
149-131.  149-132.  0-15 @ 001 14 4 15 17 435 95 635 15
152-101.  0-15 @ 001 16 18 60 12 8 30
153-101.  0-15 @ @ 001 10 17 585 95 635 153
149-184.  149-183.  0-15 @ @ 00 14 4 95 17 49 95 635 15
149-802. 149-801. 015 @ @ 00 14 4 15 17 435 95 635 15
150-189.  150-190.  0-25 @ @ 0001 14 4 15 27 67 10 635 18
151-221.  151-222. 025 @ @ 0001 16 4 29 34 70 12 8 2
150-191.  150-192.  0-25 ® @ 00 14 4 15 27 67 10 635 18
151-223.  151-224. 025 @ @ 00 16 4 29 34 70 12 8 2
150-195.  150-196.  0-25 @ 001 14 4 15 27 54 10 635 18
152-102. 025 @ 001 16 28 69 12 8 30
152-332. 025 @ 0,002 29 3 66 12 8 49

1) Sferyczna powierzchnia pomiarowa  2) Z blokada wrzeciona  4) Z grzechotka ~ 5) Z nieobrotowym
wrzecionem  6) Koricowka weglikowa
x iy dla gtowic z nakretkami mocujacymi

: 1 12 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
' u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Przeglad gtowic mikrometrycznych

Specyfikacja techniczna Zestawienie glowic mikrometrycznych
Podziatka 0,001mm/ 0,0005mm/ 0,0001mm

Tulejaz Tuleja " o 0
- . nokretky  gladka Zakres 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Podziatka x 'y a b ¢ 0D i@
S - Nr Nr mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
| | IISE 150-220.  150-219.  0-25 001 14 4 15 65 535 10 635 18
153-203.  0-25 ) 0,01 10 27 705 12 8 18
b a c 153-204.  0-25 ) 0,001 0 27 71 12 8 18
153-301.  0-25 ) 0,0005 286 318 18 8 855
Dlugosc catkowita I =a +b + ¢ 153-201.  0-25 CCN) 0,01 10 27 85 12 8 18
v B “*FL, 153-202.  0-25 oo o0 0,001 10 27 8 12 8 18
%| FIE: |8 150-210.  150-209.  0-25 e o o 001 14 4 15 27 785 10 635 18
. 250-301.  0-25 @ o o 0,01 1527 9% 10 635 18
a C

330'252' 3(5)0'251' 5 e e e 0001 14 4 15 27 1145 10 635 18

Dtugosé catkowital=a + b + ¢ ) :
ol b I R RS B 0,001 16 27 1135 12 635 18

X 20. 10.
i PO OB 0 e e e 0 16 4 15 27 1145 12 635 18
W D 150-212.  150-211.  0-25 @ @ 0,01 14 4 15 27 65 10 635 18
y 151-226.  151-225.  0-25 o @ 001 16 4 19 345 66 12 8 2
- 330'261' 0-25 @ @ 0,001 14 387 101 12 635 18
::I% 150-802. 150-801. 025 ¢ o o 001 14 4 15 27 67 10 635 18
L 3(5)0'254' 3(5)0'253' 05 e @ @ 00001 14 4 15 27 1135 10 635 18

Z nakretka mocujaca ’ ’
_g: 330'274' 330'273' 05 e @ @ 0000 16 4 16 27 1135 12 635 18
330'284' 3(5)0'283' 5 0@ o 0001 16 4 15 27 1145 12 635 18
Z blokada wrzeciona 152348, 0-250 ° ° 0,002 29 3% 6 12 8 49
152-401. 0-25-0 @ o 0,001 14 417 843 18 8 49
= 151-255.  151-256.  0-50 e o 001 16 4 29 5 103 12 8 21
Dﬂ_@ 151-259.  151-260.  0-50 o 001 16 4 29 5 90 12 8 21
' — 152-103.  0-50 @ 0,01 6 53 94 12 8 30
Z blokada wrzeciona 250-301 / 350-2XX 164-161. 0-50 PP 0,001 14 65 143 18 11 49
197-101.  0-50 o0 0,005 14 65 64 18 8 49
(] 152-380.  0-50-0 @ @ 0,002 29 34 66 12 8 49
‘ 148-211.  148-209.  6,5-0 @ 0,01 8 3 75 75 21,7 6 35 9
Ze sferycznymi powierzchniami pomiarowymi  148.822.  148-821.  13-0 ® 0,01 14 4 95 175 315 95 5 13
[e 148-863. 130 ™ 0,01 95 155 37 95 5 13
. 148-824. 148-823. 13-0 ) 001 16 4 95 175 401 95 5 13
7 odezytem odwrotnym 148-864.  13-0 o0 0,01 95 155 456 95 5 13
149-822. 149-821. 150 @ @ 001 16 4 15 17 435 95 635 15
150-822.  150-821.  25-0 oo o 001 16 4 15 27 84 10 635 18

1) Sferyczna powierzchnia pomiarowa  2) Z blokada wrzeciona  3) Odczyt odwrotny  4) Z grzechotka ~ 5)Z
nieobrotowym wrzecionem  6) Koncéwka weglikowa  7) Nieobrotowa powierzchnia pomiarowa

Parametry x i y odnosz3 sie do gtowic z nakretka mocujaca

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 1 13 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Cyfrowe gtowice mikrometryczne

Seria 164 Funkdje Seria 164
) ) ) ZERO/ ABS przetaczane @
o Wyswietlacz wraz z panelem operatorskim moze by¢ dla wygody obracany w zakresie 330°. Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) @
¢ Do integracji z maszynami i systemami pomiarowymi. 2 nastawy wstepne ‘
* Cyfrowa glowica mikrometryczna o nieobrotowym wrzecionie. i A 9
Zmiana kierunku zliczania @

Nr Zakres
[mm]
164-163  0-50

164-163

Koncéwka
wrzeciona

@ tulei Doktadnos¢

Koncowka weglikowa 18 mm ~ +3pm  Nieobrot

79
29) — @ 15
2 _ S
T o (=)
o /LA
x = = .

PRESET

116

245] 22

164-163

(): z wrzecionem w petni wysunietym

Mitutoyo 14

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Wrzeciono skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
pomiarowe
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Zasilanie 2 baterie SR-44
Rozdzielczoé¢ 0,001 mm
Czas zycia baterii okoto 1,8 roku

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)

06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
Uwagi Waga 02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
] danych

owe wrzeciono 490

Artykuty eksploatacyjne

Nr Opis
938882 Bateria SR-44

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Cyfrowe gtowice mikrometryczne z wrzecionem

10 mm
Seria350  Seria 350
ZERO/ ABS przetaczane @ . ) ) ) . .
Gtowice mikrometryczne o zakresie 25 mm i $rednicy tulei 10 mm.
2 nastawy wstepne * Do integracji z maszynami i systemami pomiarowymi.
HOLD * * Bezposredni odczyt czytelnie wyswietlanych wartosci
Widedonyh 9 Zrozdzielzoscia 0001 mm.
o Srednica tulei chwytowej: 10mm.
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ +2 um (z wytaczeniem biedu
kwantyzacji)
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35
pomiarowe mm, skok gwintu 0,5 mm
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Zasilanie Bateria SR-44

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 350-251-10
m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380B Kabel_ U§B Input Tool Direct z Metryczne
przyciskiem danych (2 m)
(Opis
m Bateria SR-44 350-251-10 0-25 Pfaska (weglikowa) 10 mm Gladka 230
350-252-10 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka mocujaca 1.5
350-253-10 0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm Gfadka 230
350-254-10 0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm  Z nakretka mocujaca 1,5 230

By 42 1145
i =ELLF[ (7) (139.5) .
oty L 350-252-10 . . |
) A—— — = R
L 350-253-10 e
DR :
\ZG =E|.|'LL .
- 350-254-10
o505 /1 350-251-10

(): z wrzecionem w petni wysunietym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 115 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Cyfrowe gtowice mikrometryczne z wrzecionem

12 mm
Seria 350 Y B Seria 350
) ) . ) . . A P8 ZERO/ ABS przetaczane @
Gtowica mikrometryczna o zakresie 25mm i $rednicy tulei 12mm, WD
posiadajaca nastepujace cechy: e 2 nastawy wstepne
¢ Przeznaczona do integracji z maszynami i systemami pomiarowymi. 65 . *
¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie wody i pytu (IP65) umozliwia Wyjidedanyh @
wykorzystanie w maszynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do o _
zachlapania chtodziwem (z wyjatkiem tulei gwintowane;j). Specyfikacja techniczna .
¢ Czytelne wartosci wyéwietlane z rozdzielczoscig 0,001 mm. Dokladnos¢ 2im (z wylaczeniem biedu
kwantyzacji)
» Wrzeciono Z blokada wrzeciona, ¢ 6,35
pomiarowe mm, skok gwintu 0,5 mm
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Czas zycia baterii okoto 1,2 roku
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Zasilanie Bateria SR-44

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
350-281-10 m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
Metryczne )
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem

danych
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

350-271-10  0-25 Plaska (weglik) 12/18 mm  Gfadka IP65 230
350-272-20 025 Plaska (weglik) M12x1  Z nakretka 15 BRIRENAT | o Artykuty eksploatacyjne
e o N Opis

350-273-10  0-25 Sferyczna (SR4) 12/18 mm  Gladka IP65 230 938882 Bateria SR-44
350-274-20 0-25 Sferyczna(SR4) M12x1  Z nakretka 15 gVVvVEZ‘Z.VZf,Ze 230 305307  Tuleja ze szczeling @ 12/ 18 mm

- dtugos¢ 14 mm
350-281-10  0-25 Plaska (weglik) 12 mm Gladka IP65 230 306625 Tuleja ze szczeling @ 12/ 18 mm
350-282-10 0-25 Plaska (weglik)  12mm  Z nakretka 1,5 IP65 230 dlugoéc 16 mm
350-283-10 0-25 Sferyczna (SR4) 12 mm Gladka 1P65 230 306625 weorzec dla 350-271-10, 35027310
350-284-10  0-25 Sferyczna (SR4)  12mm  Z nakretka 11,5 IP65 230 305307 wzorzec dla 350-261-10

IP65, z nieobrotowa
350-261-10  0-25 Plaska 12mm Gladka powierzchnia pom. 235 52.7
bez grzechotki

350-261-10
, Z3 &
ﬁ J /2;0“7/ ; (b'\%%s\
S ~ -
SRR RS - ——1
[ end P
- 14
305307
350-281-10 (): z wrzecionem w petni wysunietym 350-282-10
(156.5)
(25) 27 16 495 3 43 L7
) :
S - AT =
& e A _
e SM <

(58.5)

12X1

(47.7)

(18.8)

350-272-20

- 116 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Gtowice mikrometryczne z licznikiem

Specyfikacja techniczna Seria 250 - Z licznikiem mechanicznym
Skala Beben i tuleja matowo . . L .
S — Gtowica mikrometryczna z licznikiem mechanicznym.
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, @ 6,35 mm,
pomiarowe skok gwintu 0,5 mm
Podziatka 0,01mm
250-301
250-301 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  +2pm  Gladka 165
- £ 268
[T 1] © ’
o I a5
15
(17) 38
42 (118.8)
250-301
. npAL n
Gtowica "Micro Jack
Specyfikacja techniczna Seria7
Podziatka 0,01mm

Gtowica mikrometryczna "Micro Jack" do precyzyjnych regulacji pod obcigzeniem
* Stosowana do doktadnego poziomowania maszyn, ptyt pomiarowych

i innych przyrzadéw precyzyjnych.
* tatwa regulacja pod duzym obcigzeniem.

SR1x90° (85)

L2 gl5

60

7850

240
064

7850 60-75 Obciazenie maks.: 400kg

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 117 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Gtowica mikrometryczna o doktadnym posuwie
wrzeciona i zakresach 5 mmi 6,5 mm

Seria 148 - O bardzo doktadnym posuwie wrzeciona 0,1 mm/obr. Specyfikacja techniczna
T . . . . Skok gwintu 0,1 mm
Niewielkich rozmiaréw gtowice mikrometryczne o bardzo doktadnym posuwie. W,zecgiona
¢ Niewielki rozmiar i ekstremalnie maty skok gwintu wrzeciona 0,1 mm/obrot. Skala Beben i tuleja matowo
¢ |dealne do stosowania w aparaturze naukowej. chromowane
Powierzchnie Stal narzedziowa (>60 HRC)
pomiarowe
Podziatka 0,002 mm/ 0,004 mm
(148-244, 148-245)
148-143 148-243
Nr Zakres Koncowka o tulei Doktadnos¢ Tuleia Gruzbgiéktlc:;(wytu Waga
[mm] wrzeciona [um] ) [mrr?] 2 ]
148-244 0-5 Sferyczna (SR1,5) 3,5mm £5 Gladka 4
148-245 0-5  Sferyczna (SR1,5) 3,5mm £5 Z nakretka mocujaca 3 5 Skok gwintu 0,1 mm
148-142 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm +2 Gladka 31
148-143 0-6,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm +2 Z nakretka mocujaca 6 34
148-342 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm +2 Gladka 29
148-343 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm +2 Z nakretka mocujaca 6 31
148-242 06,5 Sferyczna(SR3) 6mm £5 Gladka 10
148-243 06,5 Sferyczna(SR3) 6 mm £5 Z nakretka mocujaca 4 10
Skok gwintu 0,5 mm
@3.5 8010 e ——1'8
S - x0.
s - % M3.5x0.5
S 0 ! o i E
I @ |
5 LSL‘ 5|
{6.5) 205 | 65) 205
115 (25.5) | s
148-244 148-245
29.580 - 4
» N S| 0958w
\"\ 0 ey By — ~ ~
a1 (I A [
gg S| r_/( ‘S ‘q \ 'E| gg 5
- A LS & e
9.5 35
() 315 M55 W)gs . £—1>+
B3 8 ! 235 38) |
148-142 148-143
9.5 o) 4 5958 ©
& \ _ 10 ey g K , 0
j\ { : q | Tl o
- 9 ] )
9.5 35 9.5 351 1
(12) Bs MO.5X0.5 (12) 25
185 30) —— 185 30) |
148-342 148-343
E 06 S0 | 3 6300
S@\ b —-—-\L_\\ S'f{\ ° T ""L\
a\ 0 c 0 c!
8 - | L 7
6 - o N 75 o
85) 717 B 85) 217 5
" 8 VK05 15 (282)
148-242 148-243

(): z wrzecionem w petni wysunietym

- 118 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Gtowica mikrometryczna o zakresie 5mm i 6,5mm

Specyfikacja techniczna Seria 148 - Ultra mate

Doktadnos¢ +5 pm . . . . ‘- . .

SRR TR Miniaturowe gtowice mikrometryczne tatwo integrowalne z r6znego rodzaju maszynami.

wrzeciona

Skala Beben i tuleja matowo

chromowane

Powierzchnie Stal hartowana (> 60 HRC)

pomiarowe

Podziatka 0,02 mm (148-215/ 148-216) 148-201 148-215

0,01 mm
Metryczne
o II-I---I
c 148-215 0-5  Sferyczna (SR1,5) 3,5mm Gladka

148-216  0-5  Sferyczna (SR1,5) 3,5mm  Z nakretka mocujaca - 4
148-201 0-6,5 Ptaska 6 mm Gfadka - 10
148-203 0-6,5 Ptaska 6 mm  Z nakretka mocujaca 4 - 10
148-205 06,5 Sferyczna(SR3) 6mm Gladka - 10
148-207 0-6,5 Sferyczna (SR3) 6 mm  Z nakretka mocujaca 4 - 10
148-209 0-6,5 Ptaska 6 mm Gfadka Odczyt odwrotny 10
148-211  0-6,5 Ptaska 6 mm  Z nakretka mocujaca 4 Odczyt odwrotny 10

5 23.58,
Kﬁ‘ oo .
: [:E ,

S Qled| | A 11X AT
s 1 TR/
11(65'5) 20<'255 5) (6.5) 205
: : 11.5 (25.5)
148-215 148-216
L 265008 3
g 4 N ? @6 Joe
10 . = ]
0 ) o , 2/ 1
] . ssH -
i) it =l B R B | 6 g e B e J
----- - 7.5
85 | 217 J
(8.5) 21.7 . M6x0.5 15 (282)
15 (28.2) 148-203
148-201

(): z wrzecionem w petni wysunietym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 119 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Gtowica mikrometryczna 6,5 mmi 13 mm

Seria 148 - Doktadny posuw wrzeciona 0,25 mm/obr Specyfikacja techniczna
dard fowi ik iewielkich . kres; Doktadnos¢ £2 Um

Stan ar_ oweg owlce mi _rometryczne, typ n|e_W|e ich rozmiaréw o zakresie 13 mm. Skok gwintu OR5

o Weglikowa powierzchnia pomiarowa wrzeciona wrzeciona

¢ Doktadny posuw wrzeciona przydatny w zastosowaniach wymagajacych doktadnych regulacji i Skala Beben i tuleja matowo

pozycjonowania. chromowane

Powierzchnie Stal hartowana (> 60 HRC)
pomiarowe
Podziatka 0,01 mm

148-132

Metryczne

148-322 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5 mm Gladka

148-323 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 35
148-132  0-13  Sferyczna (SR4) 9,5 mm Gfadka 30
148-133  0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 35

S 29.5 8o 0
% | - g%
—{ 1[f; N |
95 ‘ 9.5 -
(14) .2
2‘7 (44.5) | 185
148-132 mm 148-322 mm
4
= s “‘ 99.5 s
o E § % " =] L
E B o !
9.5 -
M9.540.5 M9.540.5 (12) 235
27 (44.5) | | 18.5 (30)
148-133 mm 148-323 mm

(): z wrzecionem w petni wysunietym

- 120 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Gtowica mikrometryczna o zakresie 6,5mm i 13mm

Specyfikacja techniczna Seria 148 - Duza Srednica bebna ufatwiajaca odczyt

Doktadnos¢ +2 ym . . ., . T . .

SRR OER Te g’fOW|§e mlkrgmetryczne posiadaja $rube blokujaca, umozliwiajaca zablokowanie wrzeciona w

wrzeciona dowolnej pozyji.

Skala Beben i tuleja matowo

chromowane Metryczne

Powierzchnie Stal hartowana (> 60 HRC)

pomiarowe

R e e TR e Y
148-301 0-6,5 Ptaska 9,5mm Gladka 15 mm
148-302  0-6,5 Ptaska 9,5mm Z nakretka mocujaca 6 15 mm 26
148-303  0-6,5 Ptaska 9,5mm Gfadka 20mm 39
148-304 0-6,5 Ptaska 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 20mm 39
148-305 0-6,5 Ptaska 9,5mm Gtadka 29mm 71
148-306 0-6,5 Plaska 9,5mm Z nakretka mocujaca 6 29mm 71
148-313 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5 mm Ptaska 15mm 26
148-314 06,5 Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 15mm 26
148-307 0-13 Plaska 9,5 mm Gladka 15mm 35

148-301 148-308 0-13 Plaska 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 15mm 35

148-309 0-13 Ptaska 9,5mm Gfadka 20mm 55
148-310 0-13 Plaska 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 20mm 55
148-311  0-13 Plaska 9,5 mm Gladka 29mm 103
148-312  0-13 Ptaska 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 29mm 103

148-303

29.5 So0s
29.5 509 212 %_ o
i 1 ¢
148-305 : ' M9.5x0.5
Joe——
148-301 148-303
3. 3.
2 S||ElS = s||Efs
wn = 3 w o [6)
. g o B 0 & o Bl
5 , 5
M9.5%0.5 9. 351 [ 95 35
148-313 ’ Tl 235 ] ol 235 ]
185 (30) 185 G0
148-304 148-306
u—! ~ %" 2 S Al
- S HEr . S &[] Ll =
Las.d Bl T (L i i R e
nal 3 L't 2 2 =
e g @ L - R P— T T 14—8;9 o
148-307 148-308

148-314

148-310

148-311 148-312
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 121 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Gtowica mikrometryczna o zakresie 6,5mm z

blokada wrzeciona

Seria 148 - Typ ze $ruba blokujaca

Wrzeciono tych gtowic mikrometrycznych moze by¢ zablokowane w dowolnym potozeniu za po-
moca radetkowanej sruby blokujacej.

148-223

148-319

Metryczne

148-220 0-6,5 Ptaska 6 mm
148-221 0-6,5 Plaska 6 mm
148-222 06,5 Sferyczna(SR3) 6 mm
148-223 06,5 Sferyczna (SR3) 6 mm
148-316  0-6,5 Ptaska 9,5 mm
148-317 0-6,5 Ptaska 9,5 mm
148-318 0-6,5 Sferyczna (SR4) 9,5 mm
148-319 0-6,5 Sferyczna (SR4) 9,5 mm

_a
6|
o = M-ils
m* JE]O 5]
6 22
(85 303
15 (368)
148-220

89.53s

26.35

9.5
T

18.5

99.580

9.5
(12)
18.5

148-318
(): z wrzecionem w petni wysunigetym

Mitutoyo

148-220 148-316

+5 Gladka

£5 Z nakretka mocujaca 4
£5 Gladka

£5 Z nakretka mocujaca 4
+2 Gladka

+2 Z nakretka mocujaca 6
) Gladka

+2 Z nakretka mocujaca 6
MEx0.5

M9.5x0.5 |

#l 014

M9.5x0.5

148-319

122 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

1 7
16
17
40
43
40
43

Specyfikacja techniczna

Skok gwintu
wrzeciona
Skala

Powierzchnie

0,5mm

Beben i tuleja matowo
chromowane
Stal hartowana (> 60 HRC)

pomiarowe
Podziatka 0,01 mm
.
k3 S T i
o ™
Ei e | 13
6] 2|
(85) 303
15 (368)
148-222
o
46 7
g =
y i = )
2" ST
8 ] 3
3
M6x0.5 75 22 1.
b 8.5) 303
15 (368)
148-223

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢

Skok gwintu

wrzeciona

Skala

Powierzchnie
pomiarowe
Podziatka

2 um
0,5mm

Beben i tuleja matowo
chromowane
Stal hartowana (> 60 HRC)

0,01 mm

Gtowica mikrometryczna o zakresie 13mm z

blokada wrzeciona

Seria 148 - Typ ze $ruba blokujaca

Ta gtowica mikrometryczna posiada mozliwo$¢ blokowania wrzeciona w dowolnym potozeniu za

pomoca radetkowanej sruby blokujacej.

148-150

Metryczne

148-153

148-150 0-13 Ptaska 9,5 mm Gtadka
148-151 0-13 Ptaska 9,5mm Z nakretka mocujaca 6 43
148-152  0-13  Sferyczna (SR4) 9,5 mm Gladka 40
148-153 0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 43
,/Q;:;!\
< Modele)
.\ Calowe /s
R 4
g : e
™ J M9.5x0.5 g 35
L 27 N (53.) 9 | 40, 1
148-150 [ 27 i (53.1) |
148-151
i
gf@ .gwﬂ\ ’ D 5 ] h
L 1S P =
MI5x05 A~ el 41 o
[ 95 35 |
[ 2 (14) 401
148-152 L 2 i (53.1) M|
148-153

(): z wrzecionem w petni wysunietym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

123

Mitutoyo



Gtowica mikrometryczna o zakresie 13 mm z
bebnem zerowanym

Seria 148 - Typ standardowy o matych wymiarach i przestawnym zerze. Specyfikacja techniczna
. . . Doktadnos¢ £2 Um

Standardowe, matych rozmiaréw gtowice mikrometryczne z bebnem o regulowanym zerze. EERETE 0.5 mm

e Zero mozna ustawi¢ w dowolnej pozycji poprzez odpowiednie ustawienie sruby bebna. wrzeciona
Skala Beben i tuleja matowo

chromowane

Powierzchnie Stal hartowana (> 60 HRC)
pomiarowe
Podziatka 0,01 mm

148-503 148-504 |

Metryczne

5 =0
4

148-503 0-13 Plaska 95mm  Koncéwka ptaska 2 ”‘Fg; e
148-513  0-13 Plaska 95mm  Koncéwka ptaska Stal nlerdzewna » ——
148-508 0-13 Ptaska 9,5mm  Z nakretka zaciskowa 6 - 40 2 } - o g
148-853 0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Koncowka ptaska - 40 =
148-518 0-13 Plaska 9,5mm  Z nakretka zaciskowa 6 Stal nierdzewna 40 s/ | G 37
148-858 0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka zaciskowa 6 - 40 | & 150)

Metryczne Odczyt odwrotny

148-863  0-13 Plaska  9,5mm  Koncéwka ptaska
148-868 0-13 Plaska  9,5mm Z nakretka zaciskowa

Metryczne Odczyt odwrotny / Z blokowaniem wrzeciona

148-864 0-13 Plaska  9,5mm Z nakretka zaciskowa
148-866 0-13 Plaska  9,5mm  Koncéwka ptaska

Metryczne Z blokowaniem wrzeciona 148-504

..-.--. e

148-506 0-13 Ptaska 95mm  Koncéwka ptaska

148-504 0-13 Plaska 9,5mm  Z nakretka zaciskowa

148-854 0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Z nakretka zaciskowa 6 40
148-856 0-13  Sferyczna (SR4) 9,5mm  Koncédwka ptaska 35

. 124 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 2 um

Skok gwintu 0,5 mm

wrzeciona

Skala Beben i tuleja matowo

chromowane

Powierzchnie Stal hartowana (> 60 HRC)

pomiarowe
Podziatka 0,01 mm
=
S
sl [
L
M5/ | 315
’ 27
$9.5900
E] T 5
s =4 | )
Ll I
9, 35
L4 | 315
4
$9.550m
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S r @ = ]
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15
S : J
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2 {53.1) |
148-121
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Gtowica mikrometryczna o zakresie 13 mm

Seria 148 Typ standardowy o matych wymiarach

Standardowe, niewielkich rozmiaréw gtowice mikrometryczne o zakresie pomiarowym 13 mm

Metryczn

148-103

148-104
148-103
148-801
148-802
148-821
148-822

Metryczn

27 (44.5)
148-108

148-121
148-120
148-803
148-804
148-823

148-824

148-104

@

0-13
0-13
0-13
0-13
0-13
0-13

@

0-13
0-13
0-13
0-13
0-13
0-13

Ptaska
ptaska
Sferyczna (SR4)
Sferyczna (SR4)
Ptaska
Ptaska

148-103

9,5mm
9,5 mm
9,5mm
9,5mm
9,5mm
9,5mm

Gladka
Z nakretka

Gfadka
Z nakretka

Gfadka
Z nakretka

Z blokowaniem wrzeciona

Ptaska
Ptaska
Sferyczna (SR4)
Sferyczna (SR4)
Ptaska
Ptaska

9,5mm
9,5mm
9,5mm
9,5mm
9,5mm
9,5mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Gfadka
Z nakretka

Gladka
Z nakretka

Gladka
Z nakretka

125

6

6

148-121

Odczyt odwrotny
Odczyt odwrotny

Odczyt odwrotny
Odczyt odwrotny

Mitutoyo

30
35
30
35

148-120



Gtowica mikrometryczna o zakresie 15mm

Seria 149 - Typ standardowy z wrzecionem o korncowce weglikowej Specyfikacja techniczna
¢ Niewielkich rozmiaréw gtowica mik kresi i 1 i lkowo. NS £2ym
gtowica mikrometryczna o zakresie pomiarowym 15 mm i o weglikowo e [
wolframowej powierzchni pomiarowe;. Skala s
chromowane
Powierzchnie Z weglika spiekanego
pomiarowe
Podziatka 0,01mm

149-132 149-184

Metryczne

149-132  0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Gladka

149-131  0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Z nakretka mocujaca 11,5 - 60
149-801 0-15 Sferyczna (SR4) 9,5 mm Gladka - 55
149-802 0-15 Sferyczna (SR4)  9,5mm  Z nakretka mocujaca 1,5 - 60
149-821 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Gladka Odczyt odwrotny 55
149-822 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Z nakretka mocujaca 11,5 Odczyt odwrotny 60
Metryczne

Z blokowaniem wrzeciona

149-183 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Gladka

149-184 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Z nakretka mocujaca -

149-803  0-15 Sferyczna (SR4) 9,5 mm Gladka - 55
149-804 0-15 Sferyczna (SR4)  9,5mm  Z nakretka mocujaca 6 - 60
149-823 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5 mm Gladka Odczyt odwr. 55
149-824 0-15 Plaska (weglikowa) 9,5mm Z nakretka mocujaca 6 Odczyt odwr. 60

o ~| & 2 E
Il I el B | ECm i
L 1 3 L
15 35 15
(1n 35 805 /)
32 (58.5) , R (58.5)
149-132 149-131
295 i 4
a5 695 bus
=] S la é
EE
(115) M9.5%0.5
265 (64) . ‘ =
149-183 149-184
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s 126 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 2 um

Skok gwintu 0,5 mm

wrzeciona

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane

Powierzchnie Z weglika spiekanego

pomiarowe

Podziatka 0,01 mm

Gtowica mikrometryczna o zakresie 25 mm

Seria 150 - Typ standardowy Srednich rozmiaréw

Standardowa, $rednich rozmiaréw gtowica mikrometryczna o zakresie pomiarowym 25 mm.

e

150-801 150-191 150-195 150-196

Metryczne

150-192 0-25 Ptaska (weglikowa) 10mm  Gladka

150-191 0-25 Ptaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 - 100
150-801 0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm  Gladka - 95
150-802 0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm  Z nakretka 11,5 - 100
150-190  0-25 Pfaska (weglikowa) 10mm  Gladka Podziatka 0,001 mm 95
150-189 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Podziatka 0,001 mm 100
150-196 0-25 Ptaska (weglikowa) 10mm  Gladka Bez grzechotki 95
150-195 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Bez grzechotki 110
150-219  0-25 Plaska 10mm  Gladka Dtugie wrzeciono 95
150-220 0-25 Ptaska 10 mm  Z nakretka 11,5 Dtugie wrzeciono 100
150-821 0-25 Pfaska (weglikowa) 10mm  Gladka Odczyt odwrotny 95
150-822 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Odczyt odwrotny 100

M ryczn
= yc € Z blokowaniem wrzeciona

150-209 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  Gladka 110
150-183 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  Gladka Podziaika 0,001 110
150-184 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Podziatka 0,001 115
150-211 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  Gladka Bez grzechotki 115
150-210 0-25 Ptaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 - 115
150-212 0-25 Plaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Bez grzechotki 115
150-803  0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm  Gladka - 110
150-804 0-25 Sferyczna (SR4) 10 mm  Z nakretka 11,5 - 115
150-823 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  Gladka Odczyt odwrotny 110
150-824 0-25 Ptaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 Odczyt odwrotny 115
150-223 0-25 Plaska (weglikowa) 10mm  Gladka Dtjgz';g;zj]c;mw 110
150-224 0-25 Ptaska (weglikowa) 10 mm Z nakretka 11,5 D{[;Jegzlz‘:;;z;%%?i()/ 115

R
/Dostepne tei!™\
=\

Modele)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 127 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Gtowica mikrometryczna o zakresie 25 mm

3
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- 128 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Gtowica mikrometryczna 25mm oraz 50mm

Specyfikacja techniczna Seria 151 - Srednich rozmiaréw typ standardowy o $rednicy wrzeciona 8 mm.
Doktadnos¢ 2 Um . . ., . .
+4 um (50 mm) Srednich rozmiaréw standardowe gtowice mikrometryczne.
Skok gwintu 0,5 mm ¢ Srednica wrzeciona 8mm
wrzeciona o Ekstremalna wytrzymatos¢, dostepne w wersji z grzechotka lub bez.
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane ‘
Powierzchnie Z weglika spiekanego 4
pomiarowe 1
Podziatka 0,01 mm/0,001 mm y
*f ot &
F;F ; e |®
L= | L
e 70 ‘ 151-224 151-223 151-255 151-256
63 {95}

151-224 Metryczne

alZ b
t; Cl .
T =57
s ]
T/ La | |

wans | ) ” 1 151224 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka 150
e T e 151-223 025 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 25,5 155
151-222 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka Podziatka 0,001 mm 150
151-223 151-221 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 25,5 Podziatka 0,001 mm 155
. Ko - 151-227 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka Bez grzechotki 150
':‘*::‘};_—‘E@]: —r 151-228 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 25,5 Bez grzechotki 155
[y PP 151-256 050 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka - 240
. = P Y " Y— 151255 0-50 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 25,5 - 250
151-256 151-260 0-50 Ptaska (weglikowa) 12mm  Gladka Bez grzechotki 240
.s T 151259  0-50 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 25,5 Bez grzechotki 250
Il wgsr¥ B Lo
'~"‘ H—" — Metryczne Modele specjalne / Z blokowaniem wrzeciona

151-214 025 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka 160
151-213  0-25 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 55 165
151-212  0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka PodZ|a{ka 0,001 mm 160
151-211  0-25 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 15,5 Podziatka 0,001 mm 165
151-225 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  Gladka Bez grzechotki 165
151226  0-25 Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka 15,5 Bez grzechotki 165

151-226
(): z wrzecionem w petni wysunietym

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 129 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Glowica mikrometryczna z duzym bebnem

Seria 152 - Duzy beben utatwiajacy regulacje Specyfikacja techniczna
. . . . T . . Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
Gtowica mikrometryczna o duzym bebnie umozliwiajaca regulacje precyzyjne. Skala Biale anodowane
o Czarna i czerwona skala do odczytu w obu kierunkach(152-348/380). aluminium
¢ Duzy beben umozliwia naniesienie gestej podziatki oraz tatwe obracanie. Powierzchnie Z weglika spiekanego
pomiarowe

152-283 152-348

Metryczne

152-283 0-10 Plaska (weglikowa) 12mm  #2pm  Z nakretka 22,5 - 190
152-332 0-25 Plaska (weglikowa) 12mm  £2pum Gladka - 310
152:388 025/250 Plaska (weglikowa) 12mm  #2um  Gladka DW“k'sekr;g“‘”a 310
152380 0-50/50-0 Plaska (weglikowa) 12mm  4pm  Gladka DW”k'j('aulzmwa 460

ol o o <
o= S 2| E
8| -
|
M12x0.5 i 4 2
(38)
26 5
(39) 53 152332
45 (63)
152283
g 5 fEE -
1 00 of |
, LB ‘ ......... |
(38) 99
88 (149)
152380
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- 130 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Gtowica mikrometryczna dla stotéw XY

Specyfikacja techniczna Seria 152 - Dla stotow XY

Ef:liagdvr\:i(::u TZmpnr]n Glowice mikrometryczne przeznaczone dla stotéw XY, posiadajace nastepujace cechy:

wrzeciona * Gfowica mikrometryczna o obrotowym wrzecionie i nieobrotowych powierzchniach pomiaro-
Skala Biafe anodowane aluminium wych oraz odczycie dwukierunkowym 152-390/389.

Powierzchnie Stal hartowana (> 60HRC) * Roéznego koloru podziatki dla kazdego kierunku (czarna i czerwona).

Bl :gggg? P2l * Wartosci pomiarowe moga by¢ odczytywane bezposrednio ze 100 stopniowej skali bez potrzeby

dodawania wartosci 1/2 mm. Pozwala to unikna¢ btedow odczytu.

Powierzchnia weglikowa

152-402, 152-401
Podziatka 0,005 (152-390, 152-389)

0,001 (152-402, 152-401)

152-390 152-402

]

Dla osi X
152-402, 152-401 152-390 0-25/25-0 Plaska (hartowana) z bezobrotowa naktadka 18 mm Gtadka Dwukierunkowa skala 270
S . 152-389 0-25/25-0 Plaska (hartowana) z bezobrotowa naktadka 18 mm Gtadka .Dla G 270
Wzorcowy pierscien zerujacy pozwala na Dwukierunkowa skala
przesuwanie wrzeciona bez zmiany pozycji bebna, 152-402  0-25 Sferyczna, weglikowa (SR10) 18mm Gladka Dla osi X 460
co utatwia zerowanie. 152-401  0-25 Sferyczna, weglikowa (SR10) 18mm Gladka Dla osi Y 460

152389
152:390
<] E E b 17 ii 777777 / £ 0 10
1 e |El = ) J;“
= : T |
R . ! 152-401
e .
(30.7) 84.2
L 55.7 L (109.2) N
152-402
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 131 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Gtowica mikrometryczna o szybkim posuwie

Seria 152 - O szybkim posuwie wrzeciona Tmm/obr. Specyfikacja techniczna
. . . . Skok gwintu wrzeciona 1 mm
Glowica mikrometryczna o szybkim posuwie. Skala BT Tews
chromowane
Posiada nastepujace zalety: Powierzchnie Z weglika spiekanego
* Posuw 1mm / obrét pomiarowe
Podziatka 0,01 mm

152-102
152-103

152-101 0-15 Plaska (weglikowa) 12 mm 2 Gladka 205
152-102 0-25 Plaska (weglikowa) 12 mm 2 Gladka 230
152-103 0-50 Ptaska (weglikowa) 12 mm +4 Gladka 355
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Gtowice mikrometryczne o nieobrotowym

wrzecionie
Specyfikacja techniczna Seria 110 - Wykorzystuje mechanizm z gwintem réznicowym (Bardzo doktadny posuw)
Doktadnos¢ +3 pm (1 mm) . . . (e . . .
+5 um (2,5 mm) Ultra doktadna gtowica mikrometryczna z mechanizmem réznicowym, posiadajaca nastepujace za-
+3 um (13 mm) Iety:
Skala Beben i tuleja matowo * Gfowica mikrometryczna o ultra precyzyjnym posuwie.
E— ;hmml‘?l‘(’var‘? - ¢ Nieobrotowe wrzecionem dla wykonywania doktadnych przemieszczen.
owierzchnie weglika spiekanego : 1ao . . . . .
pomiarowe o Mechanizm réznicowy z podwojnym wrzecionem, pozwalajacy na wykonywanie ultra precyzyj

nych dojazdow.

Wersja z nie obrotowym wrzecionem

110-102 110-502
Metryczne
110-105  0-1 0,001 mm  Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka mocujaca 150
110-106  0-1 0,0001 mm  Ptaska (weglikowa) 12mm Z nakretka mocujaca 9 5 150
110-107  0-1 0,001 mm Sferyczna (SR10)  12mm  Z nakretka mocujaca 9,5 150
Wersja z obrotowym wrzecionem 110-108  0-1 0,0001 mm  Sferyczna (SR10)  12mm  Z nakretka mocujaca 9,5 150
110-502/110-504 110-101  0-25 0,001 mm  Plaska (weglikowa) 12mm  Z nakretka mocujaca 9,5 150
110-102  0-2,5 0,0001 mm Plaska (weglikowa) 12mm Z nakretka mocujaca 9,5 150
110-502 BUSIE) | B Sferyczna (SR3)  9,5mm  Z nakretka mocujaca 11,5 100

B:0-0,2 B:0,0005mm
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Gtowice mikrometryczne o nieobrotowym
wrzecionie

Specyfikacja techniczna

Seria 153
Dokfadnos¢ £3 pm
Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane
Powierzchnie Z weglika spiekanego
pomiarowe

153-101 153-203 153-201

153-101  0-15 0,01 mm Plaska (weglikowa) 9,5mm Gtadka
153-203 0-25 0,01 mm Plaska (wegl!kowa) 12mm  Gladka . 125 Wersja z bezobrotowym wrzecionem
153-204 0-25 0,001 mm Plaska (weglikowa) 12mm Gladka Skalaznoniuszem 125

Z grzechotka

153-201 025 0,00 mm Plaska (weglikowa) 12mm Gladka 125
153-202 0-25 0,001 mm Plaska (weglikowa) 12mm Gladka Skalaz noniuszem 125
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Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢

Skok gwintu wrzeciona
Skala

Powierzchnie
pomiarowe

08

79

#5um

1 mm

Biate anodowane
aluminium

Z weglika spiekanego

Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢

Skok gwintu wrzeciona
Skala

Powierzchnie
pomiarowe

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

197-101

+1 ym

0,5mm

Biate, anodowane
aluminium

Z weglika spiekanego

Gtowice mikrometryczne o nieobrotowym
wrzecionie

Seria 197 - Nieobrotowe wrzeciono i duzy beben

Gtowice mikrometryczne

o Gtowica mikrometryczna o nieobrotowym wrzecionie i skoku gwintu wrzeciona 1 mm.

* \Warto$ci pomiarowe moga by¢ odczytywane bezposrednio ze 100 stopniowej skali bez potrzeby
dodawania wartosci 1/2 mm. Pozwala to unikna¢ btedéw odczytu.

o Ustawianie zera przez obrét tulei.

197-101

197-101 0-50 Ptaska (weglikowa) 18 mm Gladka Dwukierunkowa skala 300

Seria 153 - Doktadna skala i wysoka precyzja

¢ Gtowica mikrometryczna o bardzo duzej $rednicy i nieobrotowym wrzecionie.

153-301

Ptaska (weglikowa) 18 mm Gladka Dwukierunkowa skala 750

153-301 0-25

0
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Uchwyty dla srub mikrometrycznych

Wykonywanie uchwytu gtowicy mikrometrycznej dla kazdego jej zastosowania moze by¢ praco- <
chtonne i kosztowne. Mitutoyo oferuje réznego rodzaju uchwyty gtowic mikrometrycznych do wy- > ’f%
korzystania w szerokim zakresie potencjalnych aplikacji. < /,-// <0 -
e Te wysokiej jakosci i trwatosci chwyty wykonane sa z niklowanego zeliwa. ) >4
* Oferowane sa dwa rodzaje uchwytéw, dla gtowic z nakretka zaciskowa i bez nakretki.
Uchwyty dla gtowic mikrometrycznych z nakretka mocujaca ~d -

" A B C D F E G H 1 1 kK 1 \J* ‘@

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] L e g
303559 95 6 15 20 5 24 11 8 05 275 34 / /

303568 95 115 20 30 7 35 16 12 1,75 40 45
303578 10 115 20 30 7 35 16 12 1,75 40 45 Stolik roboczy
303563 9,5 6 30 375 15 45 10 15 34

303572 95 115 40 50 18 65 15 20 45

303582 10 115 40 50 18 65 15 20 45

303561 9,5 6 40 35 15 30 34

303570 95 115 60 55 20 40 45

303580 10 115 60 55 20 40 45

303565 9,5 6 15 15 85 25 75 10 10 275 34 075
303574 95 115 15 20 85 40 10 20 15 35 45 1,25
303584 10 115 15 20 85 40 10 20 15 35 45 1,25

¢ Glowica
mikrometryczna

Uchwyty dla glowic mikrometrycznych z gtadka tuleja chwytowa

Nr A B C D F B G H | J K L M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
303560 9,5 9 15 20 5 23 n 8 15 325 45 034 M3x0,5
303569 95 145 20 30 7 35 16 12 325 425 725 45 M3x0,5
303579 10 145 20 30 7 35 16 12 325 425 725 45 M3x0,5
303564 9,5 9 30 425 15 4 10 15 45 34 M3x0,5

303573 95 145 40 525 18 6 15 20 725 45 M3x0,5

303583 10 145 40 525 18 6 15 20 725 45 M305 Uchwyty dla glowic mikrometrycznych z gladka
303562 95 9 15 20 3 40 30 15 34 M3x05 tuleja chwytowa posiadaja szczeline zaciskowa.
303571 95 145 15 225 5 60 40 20 45 M3x05 Tuleja gtowicy zaciskana jest $ruba imbusowa
303581 10 145 15 225 5 60 40 20 45 M3x0,5 (M3x0.5x12 mm).

303566 9,5 9 15 15 85 25 75 10 10 32,5 4,5 34  M3x0,5
303575 95 145 15 20 85 40 10 20 15 40 725 45 M3x0,5
303585 10 145 15 20 85 40 10 20 15 40 725 45 M3x0,5

[ .

[ N . |
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Krotki p 7hewodn|k po
pomiarach precyzyjnych

&

Kryteria wyboru

Gtowice mikrometryczne

Kluczowe czynniki przy wyborze glowicy mikrometrycznej stanowia: zakres pomiarowy, powierzchnia pomiarowa wrzeciona, wrzeciono, skala, $rednica bebna itd.

M Tuleja
Tuleja gtadka

Tuleja z nakretka

i |

[

5P g 5]

() TuIeJe montazowe glowic mikrometrycznych dziel3 sie na "gfadkie" |
"z nakretka", jak na ilustracji powyZej. Srednice tulei wytwarzane sg w
pasowaniu h6 dla érednic metrycznych i calowych.

@ Tuleja z nakretka umozliwia szybkie i bezpieczne mocowanie glowicy.
Zaleta tulei gtadkiej jest szerszy zakres zastosowan oraz mozliwos¢
niewielkiej zmiany pozycji w kierunku osi w ostatnie] fazie instalacji, mimo
iz takie mocowanie wymaga zastosowania uchwytu ze szczeling lub kleju.

@ Uchwyty montazowe 0golnego stosowania dostepne sg jako wyposazenie
opcjonalne.

B Powierzchnia pomiarowa

W

Plaska Sferyczna Z koncéwka anty obrotowa

@ Plaska powierzchnia pomiarowa jest czesto wybierana jesli glowica ma by¢
wykorzystana do celéw pomiarowych.

@ Gdy gtowica wykorzystywana jest jako przyrzad ustalajacy pozycje, kulista
koricdwka minimalizuje btedy zwiazane z niedokfadnym ustawieniem
(Rysunek A). Mozna to osiagnac réwniez wykorzystujac glowice z ptaska
powierzchnig pomiarowa jesli wrzeciono ma popychac element sferyczny,
taki jak na przykfad kulka z weglika spiekanego (Rysunek B).

@ W przypadku, gdy oddziatywanie na mierzony przedmiot obracajaca
sie powierzchnia jest niedozwolone mozna wykorzystac gfowice o
nieobrotowym wrzecionie lub z nieobrotowa koficéwka (Rysunek C).

Rysunek A Rysunek C
e N S
Rysunek B I

I g | —

M Wrzeciono nieobrotowe

@ Glowica z nieobrotowym wrzecionem nie wywiera nacisku skretnego na
przedmiot, co moze mie¢ istotne znaczenie w niektérych zastosowaniach.

B Skok gwintu wrzeciona

@ Glowica standardowa ma gwint o skoku 0,5mm.

@ Typ o skoku Tmm: szybszy do ustawiania niz standardowy i nie daje
mozliwosci popefnienia btedu pominiecia 0,5mm przy odczycie.
Wysoka obciazalnos¢ dzieki wiekszym zwojom gwintu.

@ Typ o skoku 0,25mm lub 0, 1Tmm
Glowica tego typu jest najlepsza do zastosowan, gdzie wymagany jest
dokfadny posuw lub dokfadne pozycjonowanie.

M Sprzegto

@ Do zastosowan pomiarowych zalecana jest glowica wyposazona w
zapewniajace stafy nacisk sprzegto (grzechotka lub sprzegto cierne).

@ Jesli glowica ma by¢ uzywana do blokowania potozenia lub priorytetem jest
o0szczedno$¢ miejsca, najlepszy wybdr stanowi¢ moze gtowica bez sprzegta.

Glowica mikrometryczna bez sprzegta
(brak pokretta grzechotki)

Glowica mikrometryczna
ze sprzegtem

M Blokada wrzeciona

@ Jesli glowica ma by¢ wykorzystywana do ustalania potozenia, korzystne jest
stosowanie gfowicy wyposazonej w blokade wrzeciona, przeciwdziatajaca
zmianie pozycji nawet pod wptywem duzych obciazen.

M Zakres pomiarowy (Posuw)

@ Przy wyborze zakresu pomiarowego dla gtowicy mikrometrycznej,
nalezy wzia¢ pod uwage odpowiedni margines zakresu pomiarowego.
Standardowe glowice mikrometryczne dostepne sa w 6 zakresach
pomiarowych od 5 do 50mm.

@ Nawet jesli wymagany zakres pomiarowy jest niewielki, jak 2mm do 3mm,
opfacalnym ekonomicznie wyborem bedzie model o posuwie 25mm, jesli
tylko dysponuje sie wystarczajaca przestrzenia dla instalacji.

@ Jesli wymagany jest posuw wiekszy niz 50mm, zastosowanie plytek
wzorcowych moze zwiekszy¢ efektywny zakres pomiarowy. (Rysunek D)

Rysunek D

Plytka wzorcowa

Zakres posuwu wrzeciona

Powiekszony zakres posuwu

@ Na rysunku powyzej, koniec zakresu (element oporowy) wrzeciona
oznaczony jest kreskowaniem. Przy planowaniu pofozenia elementu
oporowego nalezy zatozy¢, ze wrzeciono przemieszczac sie bedzie do
potozenia oznaczonego linia kreskowana.

B Aplikacje z ultra doktadnym posuwem

@ Dla zastosowan, jako element pozycjonujacy dostepne s dedykowane
gtowice mikrometryczne o ultra doktadnym posuwie wrzeciona.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 137
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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M Srednica bebna

@ Srednica bebna ma znaczacy wplyw na wlasciwosci uzytkowe i
"dokfadnos¢" pozycjonowania. Mata $rednica bebna pozwala na
szybkie pozycjonowanie, podczas gdy duza $rednica umozliwia doktadne
pozycjonowanie i tatwy odczyt ze skali. Niektére modele tacza zalety obu
cech poprzez doposazenie glowicy z duzym bebnem w pokretto szybkiego
poSuWU.

M Zalecenia dla uchwytéw witasnej produkgji

B Rodzaje podziatek

@ Nalezy zachowac ostroznos¢ przy odczycie z analogowej gtowicy
mikrometrycznej, zwiaszcza jesli uzytkownik nie zna danego modelu.

@ Standardowy rodzaj podziatki to “podziatka normalna”, taki sam jak w
przypadku mikrometréw zewnetrznych. Przy tego rodzaju skali wartos¢
odczytu wzrasta w miare jak korcdwka wrzeciona zbliza sie do korpusu.

@ Odwrotnie jest w przypadku "podziatki odwréconej", odczyty rosng w
miare jak korncowka wrzeciona wysuwa sie z korpusu.

@ 'Podziatka dwukierunkowa" ma na celu utatwienie pomiaru w dowolnym
z obu kierunkéw poprzez wykorzystanie czarnych cyfr do odczytu w
kierunku normalnym i czerwonych do odczytu w kierunku odwrotnym.

@ Dostepne sa réwniez gtowice mikrometryczne z mechanicznym lub
elektronicznym odczytem cyfrowym. Glowice tego typu sa wolne od
btedéw odczytu. Kolejna zaletg elektronicznych gtowic cyfrowych jest
mozliwos¢ rejestrowania i obrébki statystycznej wynikéw na komputerze.

20 80

10 9%

- 5 - 5
05 25 20 al 5‘
B T S Bt S ik 00
= 45 = 5
%0 10

Podziatka normalna Podziatka b 2
odwrécona Podziatka
dwukierunkowa

Glowica mikrometryczna powinna by¢ mocowana tuleja chwytowa w doktadnie obrobionym otworze w taki sposéb, aby nie wywierac zbyt duzego nacisku na tuleje.
Typowe sposoby mocowania przedstawiono na rysunku ponizej. Sposéb nr 3 nie jest zalecany. Jesli to tylko mozliwe nalezy stosowa¢ mocowanie (1) lub (2).

(Jednostka: mm)

) : (1) Z nakretka zaciskowa (2) Zacisk ze szczeling (3) Zacisk ze sruba dociskowa
Sposéb mocowania
( J? i !
[ Sl
|
0 czym nalezy AEl
pamietac
Srednica tulei chwytowej | 29.5 | 210 012 | 018 095 | @l0 o2 | 018 09.5 | @10 012 018
Pasowanie otworu G7 G7 G7 G7 H5 H5
montazowego +0,005 do +0,020 +0,006 do +0,024 +0,005 do +0,020 +0,006 do +0,024 0 do +0,006 0 do +0008
Zadbac o to, by powierzchnia A byla prostopadta o . \,\/X?fé'\év{ufm% s’7ruby dociskowe] to

Teleaie do osi otworu montazowego. Usunac wszelkie widry z krawedzi otworu Stosowac mosiezng podkladke pod érube

Odchytka prostopadtosci powinna by¢ mniniejsza
niz 0,16/6,5.

montazowego poprzez fazowanie.

(jesli grubos¢ uchwytu na to pozwala),
aby unikna¢ uszkodzenia tulei.
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B Maksymalna obcigzalno$¢ gtowic mikrometrycznych

Maksymalna obciazalnos¢ gtowic mikrometrycznych zalezy gtéwnie od sposobu ich mocowania oraz czy obciazenie ma charakter statyczny czy dynamiczny
(stosowanie do blokowania potozenia). Z tego wzgledu nie mozna ostatecznie okresli¢ maksymalnego dopuszczalnego obciazenia kazdego modelu.
Maksymalne obcigzenia zalecane przez Mitutoyo (dla mniej niz 100 000 obrotéw przy wykorzystaniu do pomiaréw w zakresie doktadnosci) oraz wyniki testow
obciazen statycznych matych gtowic mikrometrycznych zamieszczono w ponizszej tabeli.

1. Zalecane obcigzenie maksymalne

Maksymalne obciazenie
Typ standardowy Skok gwintu wrzeciona: 0,5mm Do okoto 39,227N / 4kgf *
Skok gwintu wrzeciona: 0,1mm/0,25mm Do okoto 19,613N / 2kgf
- Skok gwintu wrzeciona: 0,5mm Do okoto 39,227N / 4kgf
Hrﬁkgmﬁgégi Skok gwintulwrzeciona: 1,0mm Do okoto 58,840N / 6kgf
Wrzeciono nieobrotowe Do okoto 19,613N / 2kgf
Seria 110 typ z mikro posuwem (z mechanizmem réznicowym) Do okoto 19,613N / 2kgf

* Do okoto 19,613N / 2kgf tylko dla ultra matych modeli

2. Badanie obcigzenia statycznego gtowic mikrometrycznych (do testu uzyto 148-104 / 148-103)

(1) Nakretka zaciskowa (2) Zacisk ze szczeling (3) Uchwyt ze sruba dociskowa

p
P

B
Nakretka ¢uba Metoda badania
¢ 1/( Przy zamocowaniu glowic jak na rysunkach

obok mierzona byta sita w kierunku P,
JF——J— -  przyktorej glowica ulegata zniszczeniu lub

P
//I % wypadata z zamocowania.
’Mm {M) (Zakres doktadnosci nie byt brany pod uwage
1/[ Zacisk ze szczeling podczas badania)

Sposéb mocowania Obciazenie niszczace / zrywajace*
(1) Nakretka Uszkodzenie gtowicy nastepowato przy 8,63 do 9,8kN (880-1000kgf).
(2) Zacisk ze szczeling | Glowica byfa wypychana z uchwytu przy 0,69 do 0,98kN (70-100kgf).
(3
*

) Zacisk ze $ruba Uszkodzenie $ruby wystepowato przy 0,69 do 1,08kN (70-110kgf).
Podane wartosci obciazen powinny by¢ traktowane jako przyblizone.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 139 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u 0)//0




