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- 140 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki Holtest Digimatic

Sefia468  Seria 468 Do, Eliggm
ZERO/ ABS przetaczane @ A 1Pe5 5
Tréjpunktowe $rednicoéwki mikrometryczne posiadaja nastepujace oovman N N
2 nastawy wstepne cechy: 15 Soonisteos
e * ¢ Srednicowka nie jest dostarczana w zestawie. ; \ 65
o Pokryte tytanem koncoéwki pomiarowe zapewniaja doskonata j ’
o

Wyjscie danych

trwatos¢ i odporno$¢ na uderzenia.

¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
IP65) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszynach
obrdbczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem.

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 6-20 mm : £2 pm
20-100 mm : +3 ym

100-300 : £5 pm o Utatwiajacy odczyty, duzy wyswietlacz LCD o wysokosci znakdw
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji) 7,5 mm.
- Podane precyzyjne wartosci o Dostarczana bez pierscienia ustawczego i przedtuzaczy.

wymagaja scistego przylegania

powierzchni pomiarowych.
Koncowki Weglik wolframu pokryty tytanem
pomiarowe (6-12 mm)

Stal pokryta tytanem (12-300

mm) Stozek: weglik wolframu

Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Czas zycia baterii  okoto 1,2 roku

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W zestawie etui, klucz, 1 bateria i

Swiadectwo sprawdzenia

Wyposazenie specjalne

04AZB157  Uchwyt srednicowki

156-101-10  Uchwyt mikrometru Dla wigkszej trwatosci powierzchnie pomiarowe pokryto

264-504-5D  Mini procesor Digimatic tytanem
Kable
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
Przedtuzacze
952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm
952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm --
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm
952623  Przediuzacz 150 mm zakres 50-300mm 468-161 68 370
468-162  8-10 370
Artykuly eksploatacyjne 468-163 1012 370

468-164 12-16 400
468-165 16-20 400
468-166 20-25 470
468-167 25-30 480
468-168 30-40 480
468-169  40-50 500
468-170 50-63 620
468-171  62-75 630
468-172  75-88 960
468-173 87-100 970
468-174 100-125 940
468-175 125-150 1030
468-176 150-175 1120
468-177 175-200 1210
468-178 200-225 1300
468-179 225-250 1390
468-180 250-275 1480
468-181 275-300 1570

938882 Bateria SR-44

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 1 41 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Srednicowki Holtest Digimatic
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- 142 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki Digimatic Holtest z zestawem
wymiennych gtowic

Funkgje Seria468  Seria 468 f | Qutend  ElipEE
ZERO/ ABS przetaczane @ ) _ o o . Aﬂ 1Pe5 4
Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) €) Tréjpunktowe $rednicowki mikrometryczne posiadaja nastepujace TOvenaniaia S NGRS
2 nastawy wstepne @ cechy: RTIFIED ity
?ﬁ%ﬂgjlgzg%i:és;(lego napiecia : e Zestaw z wymiennymi gtowicami. 65
HOLD @ ¢ Pokryte tytanem koncoéwki pomiarowe zapewniaja doskonata cie

Wyjicie danych @ trwato$¢ i odpornos¢ na uderzenia.

¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
IP65) umozliwiajgca stosowanie tego produktu przy maszynach
obrdbczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem.

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 6-20 mm : £2 ym
20-100 mm : +3 uym

100-200 mm : £5 pm o Utatwiajacy odczyty, duzy wyswietlacz LCD o wysokosci znakow
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji) 7,5 mm.
- Podane wartosci wymagaj o Dostarczana pierécieniami ustawczymi i przedtuzaczami.

Scistego przylegania powierzchni
pomiarowych.
Koncowki Pokryty tytanem weglik wolframu
pomiarowe (6-12 mm), Pokryta tytanem
hartowana stal (12-200 mm),
Stozek: weglik wolframu

!
.,\}3 |
L 4

Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Czas zycia okoto 1,2 roku Dla wiekszej trwatoéci powierzchnie pomiarowe pokryto
baterii tytanem
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa Etui, klucz, 1 bateria, pierscien
wzorcowy, przedtuzacz, certyfikat
inspekdji
Wyposazenie specjalne
Nr Opis
156-101-10  Uchwyt mikrometru
04AZB157  Uchwyt $rednicowki 468-973
Kable

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
.

LA ﬁa)bel DR A CaA e Nr Zakres Poszczegolne zakresy ;?i?rqéziz::i: Dtugos¢ przediuzacza Waga
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z [mm] (mm] ustawcze (mm] lo]
przyciskiem danych (2 m) 08 mm (177-125)
468-971 -12 -8, 8-10, 10-12 1 42
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem 68-9 6 68,810, 10 210 mm (177-126) t v
danych 468-972  12-20 12-16, 16-20 216 mm (177-177) 150 560
Przedtuzacze 925 mm (177-139)
468-973  20-50 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 150 1170
952322 Przediuzacz 100mm zakres 6-12mm 240 mm (177-290)
952621  Przediuzacz 150mm zakres 12-20mm 468974 50-100 50-63. 62-75. 75-88. 87-100 262 mm (177-314) 150 220
952622  Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm ' ' ' 087 mm (177-318)
952623  Przediuzacz 150 mm zakres 50-300mm 468-975 100200 100-125, 125-150, 150-175, 175200 212> ™M (177-298) 150 3540
! ! ! 2175 mm (177-302)
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis

938882 Bateria SR-44

04AZB157

e

Przedtuzacz

156-101-10, 264-504-5D, 04AZB157

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 1 43 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Zestaw kompletnych srednicowek Digimatic
Holtest

Seria 468 / \ B EEE

‘—S- P65
Tréjpunktowe $rednicowki mikrometryczne posiadaja nastepujace L) i
cechy: Tl

o Zestaw kompletnych przyrzadéw.

* Pokryte tytanem koncoéwki pomiarowe zapewniaja doskonata
trwato$¢ i odpornosc na uderzenia.

¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
IP65) umozliwiajgca stosowanie tego produktu przy maszynach

(P)es

Funkdje Seria 468
ZERO/ ABS przetaczane @
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) *)
2 nastawy wstepne @
Sygnalizacja niskiego napiecia @
Funkcja blokady @
HOLD €}
Wyjécie danych @

Specyfikacja techniczna

. . . .; . . Doktadnos¢ 6-20 1+2
obrdbczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem. oxiadnose 20100 M +“3"Lm
o Ufatwiajacy odczyty, duzy wyswietlacz LCD o wysokosci znakdw (z wylaczeniem btedu kwantyzacji)
7,5 mm. - Podane wartoéci wymagaja
* Dostarczana pierécieniami ustawczymi i przedtuzaczami. Scistego przylegania powierzchni
pomiarowych.
= ‘ e r——— — Koncowki Pokryty tytanem weglik wolframu
3 Hi § pomiarowe (6-12 mm)
= f // Pokryta tytanem stal
~ (12-100 mm)
v, ‘ Stozek: weglik wolframu
. - =
; Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Dla wiekszej trwatosci powierzchnie pomiarowe ~ Czas zycia baterii  okoto 1,2 roku
pokryto tytanem Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa Z etui, kluczem, bateria,
pierscieniem wzorcowym i
$wiadectwem sprawdzenia
Wyposazenie specjalne
Nr Opis
04AZB157  Uchwyt srednicowki
156-101-10  Uchwyt mikrometru
Kable
05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
468-983 05CZA663 ﬁa)bel Digimatic z przyciskiem danych (2
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem. Weglikowy stoézl*( le(g::éWki pomiarowe. 02AZD7908 E;Zg:;j:zr;]cjaa)\ﬁ:‘i ;n:Jrzyciskiem
N Zakres Poszczegdlne . olgczon Waga danych
r il zakresy Modele w zestawie pierscienie lq] Praedius
I — rzedtuzacze
08 mm (177-125) 952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm
468-981 612 68,810,10-12mm  468-161/468-162/468-163 ot h 1160 952621  Przediuzacz 150mm zakres 12-20mm
016 mm (177-177) 952622  Przediuzacz 150mm zakres 20-50mm
468-982 12:25 12-16,16:20, 2025 mm 468-164/468-165 /468166 1 1o e 1290 952623  Przediuzacz 150 mm zakres 50-300mm
230 mm (177-288)
468-983 25-50 25-30, 30-40, 40-50 mm 468-167 / 468-168 / 468-169 040 mm (177-290) 1480 Artykuty eksploatacyjne
468-984 50-75 50-63, 62-75 mm 468-170 / 468-171 262 mm (177-314) 1270 Nr Opis
468-985 75-100 75-88, 87-100 mm 468-172 / 468-173 287 mm (177-318) 1990 938882 Bateria SR-44
04AZB157
Przedtuzacz

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Mitutoyo




Srednicowki Holtest - Metryczne

Specyfikacja techniczna Seria 368
Doktadnos¢ 2-20 mm : £2 pm . N L. .
20-100 mm : 3 ym Srednicowki mikrometryczne tréjpunktowe i dwupunktowe :
100-300 mm : +5 ym o Srednicowki te nie sa dostarczane w zestawach.
- o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe(zakres > 6mm) zapewniaja doskonata
Skala Beben i tuleja matowo trwatos¢ i odpornos¢ na uderzenia.
chromowane, : TR AT . .
Do 12 mm : 17 mm o Srednicowki trojpunktowe (zakres > 6mm) umozliwiaja stabilne pomiary poprzez
Powyzej 12 mm: 3 23 mm automatyczne centrowanie.
Powierzchnia 2 - 6 mm: weglik spiekany o Dostarczane bez pierscienia ustawczego i przedtuzaczy.
pomiarowa/ 6 - 12 mm: weglik wolframu
Koncowki pokryty tytanem ; S, .
12 - 300 mm: hartowana stal |
pokryta tytanem ‘If
stozek: weglik wolframu ": :
Wrzeciono Skok gwintu 0,5 mm !{
pomiarowe _'_’-"
Podziatka do 12 mm: 0,001 mm -—
powyzej 12 mm: 0,005 mm
Metoda 2-6 mm : 2-punktowa &
pomiarowa 6-300 mm : 3-punktowa s
Dostawa W zestawie etui, klucz, certyfikat i3
inspekji 53
&g
Wyposazenie specjalne 1 i i ‘
Nr Opis - ad® 4
368-001
952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm 0 r :
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm | = )
952623 Przedtuzacz 150 mm zakres 50-300mm 368-168 r ?

952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm
368-174

Nr Zakres L1 L2 a b ¢ Waga
[mm] [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [g]

368-001 225 12 1035-104 2 88

i 368-002 253 12 1035-104 2 88

| U] ] i 368-003 34 22 113114 29
== ! 368-004 45 22 113114 291
' ) 368-005 56 22 113114 29
368161 68 59  102-104 2 25 60

368162 810 59  102-104 2 25 60

368163 1012 59  102-104 2 25 60

368-164 12-16 82  126-130 03 56 35 150
T 368-165 1620 82  126-130 03 56 35 160

] @ ]l 368-166 2025 94 126130 03 83 52 260
S— S0 368167 2530 94 137142 03 83 52 280
368-168 3040 102 145155 03 13 10 290

L1 368-169 40-50 102  145-155 03 13 10 330
368-170 50-63 105 150-163 0,3 17 14 440
368-171 62-75 105 150-163 0,3 17 14 450
368-172 75-88 105 150-165 0,3 17 14 570
368-173 87-100 105 150-165 0,3 17 14 580
368-174 100-125 161 227-252 124 21 138 1030
368-175 125-150 161  227-252 124 21 138 1120
368-176 150-175 161 227-252 124 21 138 1210
368-177 175-200 161  227-252 124 21 138 1320
368-178 200-225 161 227-252 124 21 138 1430
L1 368-179 225-250 161 227-252 124 21 138 1550

12 368-180 250-275 161 227-252 124 21 13,8 1700
' 368-181 275-300 161 227-252 124 21 138 1870

L2

101V.0.0050m
40
o o &

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 1 45 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Srednicowki Holtest

Seria 368 Specyfikacja techniczna
Cg , . . . Doktadnos¢ 2-20mm: 2 ym
Zestaw dwu- i tréjpunktowych $rednicowek mikrometrycznych o nastepujacych ce- 20-100 mm : 3 pm
chach: 100-300 mm : 5 pm
e Zestaw kompletnych przyrzadow. Skala Beben i tuleja matowo chromowane,
* Weglikowa powierzchnia pomiarowa (zakres 2-6 mmm). Do 12mm:0 17 mm
o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe (zakres > 6mm) zapewniaja doskonat Powyzej 12 mm : 0 23 mm
y iy y . P . P 13 3 Podziatka 0,001 mm, 0,005 mm (modele
trwatosc i odpornos¢ na uderzenia. _ o powyzej 12 mm)
e Z pierscieniami ustawczymi i przedtuzaczami, z wyjatkiem zestawdw Metoda 2-6 mm : 2-punktowa
368-906/907, ktore dostarczane sa tylko z pierscieniami. pomiarowa 6-300 mm : 3-punktowa
Dostawa W zestawie z etui, kIuczem, wzorcem,

przedtuzaczem i certyfikatem inspekdji

368-914
368-915
) Dotaczone
Nr Z[:Tl‘(rrne]s Poszzacifegsolne Modele w zestawie pierscienie P:E'cig_rzed- V\{a?a
Y ustawcze lacy 9
368-906 23 2-2,5,2,5-3 mm 368-001/ 368-002 2,5 mm (177-208) 310
368-003 / 368-004 / o4 mm (177-204)
368-907 36 3-4, 4-5, 5-6 mm 368005 o5 mm (177-205) 505
368-161/368-162 / @8 mm (177-125)

368-911  6-12 6-8, 8-10, 10-12 mm e 010 mm (177-126) 952322 180
368-912  12-20 12-16, 16-20 mm 368-164/ 368-165 016 mm (177-177) 952621 280
20-25, 25-30, 30-40, 40-50 368-166 / 368-167 / 25 mm (177-139)
eI A mm 368-168 / 368-169 240 mm (177-290) s 28
50-63, 62-75, 75-88, 87-100 368-170/368-171/ 062 mm (177-314)

Hesin | B mm 368-172/368-173 287 mm (177-318) AR AR

2125 mm (177-298)
2175 mm (177-302)

100-125, 125-150, 150-175,
175-200 mm

368-174/368-175/

368-176/ 368-177 952623 4680

368-915 100-200

368-913

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Srednicéwka Holtest - wersja ekonomiczna

Specyfikacja techniczna Seria 368
Doktadnos¢ 12-20 mm : +2 ym . ., NS . . .

20-100 mm : £3 pm Ekonomiczna \_/verSJa_srednlcowkl terqu.nktoweJ 0 na§tepUJa§y_ch cechach._

100-300 mm : £5 pm * Kowadetka i stozki z hartowanej stali narzedziowej sprawiaja, ze cena jest bar-
Skala Beben i tuleja matowo dziej przystepna.

chromowane, * Pojedyncze przyrzady, nie w zestawach, bez pierscieni ustawczych i przedtuzaczy.

Do 12 mm: @ 17 mm
Powyzej 12 mm : @ 23 mm

- -
Powierzchnie hartowana stal 1 1
pomiarowe Stozek: hartowana stal
Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
pomiarowe
Podziatka 0,005 mm
Metoda 3-punktowa
pomiarowa
Dostawa W zestawie z etui, kluczem i =

certyfikatem inspekgji

Wyposazenie specjalne .

952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm f :
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm - ‘
952623  Przediuzacz 150 mm zakres 50-300mm \_r4

368-769 = l
368-770 =
— #_C )

368-774

368-764 12-16 150

= 368-765  16-20 2 6 3 5 150
368-766  20-25 94 34 52 260

368-767 2530 94 34 52 280

2 368-768 3040 102 34 10 290

368769 4050 102 34 10 330

368770 5063 105 34 14 440

y 9 368771 6275 105 34 14 450
0 M 368-772 7588 105 34 14 560
368-773 87100 105 34 14 570

368-774 100-125 161 19,6 13,8 1020
368-775 125-150 161 196 13,8 1110
368-776 150-175 161 19,6 13,8 1200
368-777 175-200 161 196 13,8 1300
368-778 200-225 161 196 13,8 1420
368-779 225-250 161 19,6 13,8 1540
368-780 250-275 161 196 13,8 1690
368-781 275-300 161 196 13,8 1860

]
-

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 1 47 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Zestaw ekonomicznych srednicowek Holtest

Seria 368 = Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ ~ 12-20 mm : +2 pm
20-100 mm : +3 ym

Ekonomiczna wersja $rednicowki trojpunktowej o nastepujacych cechach:

o Kowadetka i stozki z hartowanej stali narzedziowej sprawiaja, ze cena jest bar- Nt 100-300 mm : +5 pm
dziej przystepna. Skala Beben i tuleja matowo chromowane,
* Pojedyncze przyrzad bez pierécieni ustawczych i przediuzaczy. Do 12 mm : @ 17 mm

Powyzej 12 mm: @ 23 mm
Podziatka do 12 mm: 0,001 mm
powyzej 12 mm: 0,005 mm
Dostawa Z etui, kluczem, pierscieniem
ustawczym, przedtuzaczem i
certyfikatem inspekgji.

e Zestawy z pierscieniami ustawczymi i przedtuzaczami.

Wyposazenie specjalne

952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm
952623 Przedtuzacz 150 mm zakres 50-300mm

368-991

Przedtuzacz

368-993 368-994

368-991 12-20 12-16, 16-20 mm 368-764 / 368-765 016 mm (177-177) 952621 310
w0 DEBAIMLS WG DD g
e g SRERBRGW  WLT BT g
o o BT ST DT g,

- 148 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki ABSOLUTE BOREMATIC
WISeriase8Nl  Seria 568 ABSOLUTE

Tréjpunktowe srednicowki cyfrowe typu Absolute Borematic dla ot-
wordw przelotowych posiadajg nastepujace zalety:
o Umozliwiaja fatwe i szybkie wykonywanie pomiaréw.
o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe zapewniaja doskona-
ta trwatos¢ i odpornos¢ na uderzenia
o Utatwiajacy odczyty, duzy wyswietlacz LCD o wysokosci znakdw

ZERO/ ABS przetaczane

ON/OFF

2 nastawy wstepne

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

11 mm.
Dokladnos¢ goz?;;n;m:s :pean * Obrotowy w zakresie 330° wyswietlacz zapewnia czytelnos¢ pod
kazdym katem.
(z wylaczeniem biedu kwantyzacji)) e Funkcja oceny tolerancji GO/NG (dobry/niedobry).
Koncowki ng:yzty tyt)anem weglik wolframu o Funkcja blokowania ustawien zabezpieczajaca przed nieautoryzo-
omiarowe ° mm
P Pokryta tytanem hartowana stal wanym dostgpem.
(12 - 125 mm)
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Czas zycia baterii  okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 11 mm
Dostawa Z etui, kluczem, 1 bateria,

Swiadectwem sprawdzenia

Wyposazenie specjalne

905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
Przedtuzacze
952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm

952623 Przedtuzacz 150 mm zakres 50-300mm | B

952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm l 1 .
Artykuly eksploatacyjne 568-361 568-364 568-366 568-368
N Ops

938882 Bateria SR-44

83 2 2,5
83 2

/ 568361 68 480
/ 568-362  8-10 25 485
:‘ ) 568-363 1012 83 2 25 485

TN\ 568364 12416 53 03 56 35 475

568-365 1620 53 03 56 35 480

Dla wiekszej trwatosci powierzchnie pomiarowe 568-366 20-25 593 03 83 52 540
pokryto tytanem 568-367 2530 593 03 83 52 55

i 568-368 3040 673 03 83 52 565

568-369 4050 673 03 13 10 610
568-370 50-63 754 03 17 14 730
568-371 62-75 754 03 17 14 740
568-372 7588 754 03 17 14 790
568-373 87-100 754 03 17 14 800
568-374 100-113 754 03 17 14 900
568-375 112-125 754 03 17 14 910

201

i
-

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 1 49 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Srednicowki ABSOLUTE BOREMATIC

Seria 568 ABSOLUTE® ~ [Funkde T Seria 568
 { —_— ZERO/ ABS przetaczane
Tréjpunktowe $rednicdwki cyfrowe Digimatic dla otworow A
przelotowych. Kazdy zestaw zawiera jeden wyswietlacz z wymienny- ON/OFF
DATAHOLD

mi gtowicami pomiarowymi o okreslonej wielkosci.

Srednicéwka Absolute Borematic posiadaja nastepujace zalety:

¢ Umozliwiaja tatwe i szybkie wykonywanie pomiarow. Wyjécie danych

e Pokryte tytanem koncoéwki pomiarowe zapewniaja doskonata
trwatos¢ i odpornoéé na uderzenia

2 nastawy wstepne

Specyfikacja techniczna

o Ufatwiajacy odczyty, duzy wyswietlacz LCD o wysokosci Dokdadnos¢ 202?2";':1;5 :jﬁn:Jm
znakéw 11 mm. (z wylaczeniem btedu kwantyzacji)
o Obrotowy w zakresie 330° wyswietlacz zapewnia czytelnosc Koncowki Pokryty tytanem weglik wolframu
pod kazdym katem. pomiarowe (6 - 12 mm)

* Funkcja oceny tolerancji GO/NG (dobry/niedobry). — g‘:)'g:’t:‘;yta"em SR 25 iT)

¢ Funkcja blokowania ustawien zabezpieczajaca przed Czas 2ycia bateri okolo § 000 godzin

nieautoryzowanym dostepem. Wyswietlacz LCD, wysokos$¢ znakow 11 mm
Dostawa Z etui, kluczem, 1 bateria,
$wiadectwem sprawdzenia

Wyposazenie specjalne
o N
905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F  Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
Przedtuzacze
952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm
952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm
952623 Przedtuzacz 150 mm zakres 50-300mm

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

568-924 568-926

Metryczne

6-8 mm
568-924 612 8-10mm 3%%%(217777 112256)
10-12 mm
12-16 mm Dla zwigkszenia trwatosci powierzchnie pomiarowe
@16 mm (177-177)
568-925 12-25  16-20 mm ©20 mm (177-286) 690 pokryto tytanem
20-25 mm
25-30 mm
568926 2550 3040mm 230 MM (177:288) gy,
@40 mm (177-290)
40-50 mm
50-63 mm
568-927 50-100 62-75mm @62 mm (177-314) 1850

75-88 mm @87 mm (177-318)
87-100 mm

- 150 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki ABSOLUTE BOREMATIC
WISeriase8Nl  Seria 568 ABSOLUTE

Trojpunktowa srednicowka Digimatic do otworéw przelotowych.

Kazdy zestaw zawiera wyswietlacz oraz gtowice pomiarowe dla kaz-

dego rozmiaru.

Typ Absolute Borematic oferuje nastepujace korzysci:

* Pozwala wykonywa¢ pomiary w szybki i prosty sposéb.

o Pokryte tytanem koncowki pomiarowe zapewniaja doskonata
trwatos¢ i odporno$¢ na uderzenia.

¢ Duzy wyswietlacz LCD o wysokosci znakéw 11mm ufatwia odczyt.

* Obracany w zakresie 330° wyswietlacz umozliwia odczyt pod do-

ZERO/ ABS przetaczane

ON/OFF

2 nastawy wstepne

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 6-20 mm : £5 ym
20-125 mm : £6 ym

(z wylaczeniem btedu kwantyzacji) wolnym katem.
Koricowki Pokryty tytanem weglik wolframu * Funkcja oceny tolerancji GO/NG.
pomiarowe fi;(:yzt;“t';‘t)anem ol (12-12smmy * Funkcja ochrony ustawien przed nieautoryzowanym dostepem.
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Czas zycia baterii  okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 11 mm
Dostawa Z etui, kluczem, bateria,

pierscieniem nastawczym i
Swiadectwem sprawdzenia

Wyposazenie specjalne

905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
Przedtuzacze
952322 Przedtuzacz 100mm zakres 6-12mm
952621 Przedtuzacz 150mm zakres 12-20mm
952622 Przedtuzacz 150mm zakres 20-50mm
952623 Przedtuzacz 150 mm zakres 50-300mm

Artykuty eksploatacyjne

568-959
938882 Bateria SR-44
Metryczne
"’ 6-8 mm
N 568055 612  giomm  2emmU7712) g,
v \\ 210 mm (177-126)
w aN 10-12 mm

1205 MMS |16 mm (177177

Dla wigkszej trwatosci powierzchnie pomiarowe 568-956 12-25  16-20 mm 020 mm (177-286) 1520
pokryto tytanem 20-25 mm
25-30 mm

568957 2550 3040mm 220 ™M (177:288) 4,0,

040 mm (177-290)

40-50 mm
50-63 mm

568-958 50-75 62-75 mm 062 mm (177-314) 1490
75-88 mm

568-959 75-100 87-100 mm @87 mm (177-318) 1610

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 151 :
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Gtowice pomiarowe Srednicowek Borematic

Seria 568 1: Glowica pomiarowa
2 : Adapter
3 : Modut wyswietlacza Borematic

Nr
568-014
Measuring heads
Nr Zakres
[mm]

04AZB136  6-8
04AZB137  8-10
04AZB138  10-12
04AZA719  12-16
04AZA720  16-20
04AZA728  20-25
04AZA729  25-30
04AZA737  30-40
04AZA738  40-50
04AZA750  50-63
04AZA751  62-75
04AZA752  75-88
04AZA753 87-100
04AZA941 100-113
04AZA942 112-125

Adapter
Nr Zakres
[mm]
954595 6-12
216556 12-20
216557 20-50
216558 50-125

* Dla gtowic kazdej wielkosci nalezy stosowa¢ odpowiedni adapter, wtasciwy dla jednego z zakresow pomiarowych.

- 152 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Mikrometr wewnetrzny szczekowy Digimatic

Seria 345
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) ) o . . .
Wewnetrzny mikrometr szczekowy Digimatic posiada nastepujace cechy:
2 nastawy wstepne * Docierane powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego.

* Do doktadnego ustawienia mikrometra wymagany jest wzorzec do pomiaréw wewnetrznych.

Funkcja blokady

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, @ 18 mm
Powierzchnie Z weglika spiekanego
pomiarowe
Wrzeciono Z blokada wrzeciona, skok
pomiarowe gwintu wrzeciona 0,5 mm :
Nacisk pom. 16N 345-250-10
Rozdzielczos¢ 0,001 mm

Dostawa W zestawie etui, klucz, 1 bateria.

e o L i

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 Sl 2 il

m) 345-251-10  25-50 +6 310
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
02AZD790B  Kabel taczacy U-Wave z przyciskiem
danych
Artykuty eksploatacyjne
oo Neopis
938882 Bateria SR-44 R2.2 - R22
30
22 @2 n

1

<
] | 9 45 0|
| A=t ==
345-250-10
R22 et = R122
50
- 1122 122
< <
ks

45

6’18

345-251-10

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 153 :
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Mikrometr wewnetrzny szczekowy

Seria 145 Specyfikacja techniczna
W ik K iad . hy: Doktadnos¢ Patrz tabele
ewn_etrzny mi r_ometr szczgkowy posiada ngstepu;ace cechy: Skala e
¢ Docierane powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego. chromowane, @ 18 mm
¢ Do dokfadnego ustawienia mikrometra wymagany jest wzorzec do pomiaréw wewnetrznych. Powierzchnie Weglik spiekany
pomiarowe
1 | Wrzeciono Skok gwintu 0,5 mm, z blokada
9 : ; e pomiarowe
: - Podziatka 0,01 mm
- R v hiactipom 16N
r : Dostawa W zestawie etui, klucz
Wyposazenie specjalne
145-185 145-187 yp peq
o N Ops

300400 Uchwyt

300401  Nasadka

145-185  5-30 +5 130
145-186  25-50 +6 140
145-187  50-75 +7 160
145-188  75-100 +8 180
145-189 100-125 +9 210
145-190 125-150 +9 230

145-191 150-175 £10 250
145-192  175-200 £10 270
145-217 200-225 £11 310
145-218 225-250
145-219 250-275 £12 350
145-220 275-300 £12 370

+11 330 Uchwyt i nasadka dla: 145-185, 145-186, 145-193,
145-194

R2.2 5 2 -
p) RI12 == === R12
~ 1l R22 93
g 3
N AN
S "
b 1 = S S
145-185 145-186
[V — = === R
m 93, 93
T 314
el
- S'E—
50-300 mm

- 154 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
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Srednicowki mikrometryczne dwupunktowe

Specyfikacja techniczna Seria 133

Doktadnos¢ Patrz tabela ¢ . . . .

Skala S EER s Srednicowka mlkrometryczpa rurowa o nastepujacych cgchach.
chromowane, @ 18 mm * Model standardowy z pojedynczym pretem przedtuzajacym.

Powierzchnie Z weglika spiekanego, docierane * Weglikowe powierzchnie pomiarowe.

pomiarowe

Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm,

pomiarowe z blokada (z wyjatkiem 50-75
mm) ;

Podziatka 0,01mm 200-225mm =

Dostawa W zestawie etui, izolacja (od 100 20 . =
mm), klucz ]

133-149

80,001 Metryczne
Mititege

50

133143 50-75 +3
133144 75-100 +4 75

133145 100-125 45 100 5 3 130

133146 125150 15 125 5 3 160

133147 150175 15 150 18 15 170

133-148 175200 5 175 18 15 180

133149 200225 15 200 18 15 200

133150 225250 16 25 18 15 210

133151 250275 16 25 18 15 235

133152 275300 16 275 18 15 245

50 133153 300325 47 30 18 15 265

68 37 e 133-154 325350 £7 35 18 15 285

———»—rr - 133155 350375 47 350 18 15 300

T { 133156 375400 8 35 18 15 315

mD | (P = 133157 400425 8 400 18 15 330
. = — 133-158 425450 8 45 18 15 340
SR10 / oo 133159 450475  +9 450 18 15 360

133160 475500 9 475 18 15 370

133403 133161 50055 19 500 18 15 390

% 133162 525550 10 525 18 15 400

’ 133163 550575 10 550 18 15 410

33 - 2 133164 575600 10 575 18 15 415

: = 133165 600-625 11 600 18 15 430

< fl 1 ‘HE___ & 3 133166 625650 11 625 18 15 450
' ; — 133-167 650675 11 650 18 15 470
S Qb 133-168 675700 12 675 18 15 480

133-169  700-725 12 700 18 15 500
133-144 433470 725750 +12 725 18 15 510

L 133-171  750-775 13 750 18 15 520

<jT-I 47 wb 133-172 775800 13 775 18 15 540

S 8 133-173  800-825 13 800 18 15 555

s e == —--%-% 133-174 825850 14 85 18 15 570

SR10 133-175 850-875 +14 850 18 15 590
SR10

133176 875900 14 875 18 15 600
1001000 mm 433477 900925 15 900 18 15 620
133178 925950 15 925 18 15 630
133179 950975 15 950 18 15 650
133180 9751000 16 975 18 15 670

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 155 :
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Srednicowki mikrometryczne dwupunktowe

Seria 133 Specyfikacja techniczna
Standardowa mikrometryczna $rednicowka rurowa o nastepujacych cechach: Sola ?ﬁ?:mn;vtvl;l:]: Q a1t80va;
° |V|0de| Standardowy Z pOjedynczym pl’etem prZed*Uiajqcym. Powierzchnie Zweghka spiekanego, docierane
¢ Weglikowe powierzchnie pomiarowe. pomiarowe
Wrzeciono Z blokada (z wyjatkiem 50-75
pomiarowe mm), skok gwintu 0,5 mm
Podziatka 0,01mm
Dostawa W zestawie etui, izolacja (od 100
mm), klucz

G A Wb

1 e

NOATT-294
t5ous
priy

133-902

Zestaw $rednicowek

133-901 50-150 133-143, 133-144, 133-145, 133-146 415
133-143, 133-144, 133-145,133-146
133-902 50-300 133-147, 133-148, 133-149,133-150, 1655
133-151, 133-152

- 156 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki dwupunktowe z przedtuzaczami

Specyfikacja techniczna Seria 137
Doktadnos¢ £(3+n+L/50) pm . ., . . . . . .
n = Liczba przediuzaczy, Srednicéwka mikrometryczna dwupunktowa z przedtuzaczami pretowymi posiada nastepujace
L = Maksymalna dfugos¢ pomiaru zalety:
(mm) * \Wymienne przedtuzacze - cylindryczne prety z mocowaniem sprezynowym w ochronnych nasad-
Skala Beben i tuleja matowo kach do wydtuzenia zakresu pomiarowego.
chromowane, @15mm o Wealik ierzchni miar
Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm gglikowe powierzchnie pomiarowe.
pomiarowe i
Zakres 13 mm = (e Iy rr—— T
A, gl e e S il
Przedtuzacze 912,5 mm .‘—,r"“—_-|
Podziatka 0,01 mm ——
Dostawa W zestawie etui, klucz, glowica

mikrometryczna

Vyposaenie spedaine

- N Opis
137-011 Srednicdwka mikrometryczna z —
hartowana powierzchnig pomiarowa i

137-013  Srednicéwka mikrometryczna o

povieracnioch pomirowch zwelka O

spiekanego

137-205
Artykuty eksploatacyjne
980505 Przediuzacz 13 mm (metryczny/
hartowany)
980507 Przediuzacz 25 mm (metryczny/ 137011
hartowany)
980509 Przedtuzacz 50 mm (metryczny/
hartowany) Powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego
980511 Przedtuzacz 100 mm (metryczny/
B N i ===
980515 Przedtuzacz 200 mm (metryczny/ 137-206 50-150 3(13, 25, 50 mm) 145
hartowany) 137-207  50-300 5 (13,25, 50 (2 szt.), 100 mm) 305
Sl E’ZEd*UZa‘Z 300 mm (metryczny/ 137-208  50-500 6(13, 25, 50 (2 s2t), 100, 200 mm) 460
artowany) 137209 50-1000  8(13, 25,50 (2 5zt), 100,200 2 szt), 300 mm) 845

980521 Przedtuzacz 25 mm (metryczny/
weglikowy)
980523 Przedtuzacz 50 mm (metryczny/

EAN Z hartowana powierzchnia pomiarowa

980525 Przedtuzacz 100 mm (metryczny/
o e MR

137-210 50-1500 10 (13, 25, 50 (2 szt.) 100, 200 (3 szt.), 300 mm (2 szt.)) 1225

980529 Przedtuzacz 200 mm (metryczny/ 137-201 50-150 3(13, 25, 50 mm) 145
weglikowy) .

, 137-202 50300 5(13, 25, 50 (2 szt.), 100 mm) 305

U] Cvr;;ﬁ:(‘fvav;f D (e 137-203  50-500 6 (13, 25, 50 (2 szt.), 100, 200 mm) 460

137-204 50-1000 8 (13, 25,50 (2 szt), 100, 200 (2 szt.), 300 mm) 845

5 137-205 501500 10 (13, 25, 50 (2 s2t), 100, 200 (3 s2t), 300 mm (2 s2t)) 1225

SR10

Seria 137 metryczna

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 157 :
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Srednicowki dwupunktowe z przedtuzaczami

Seria 139 Specyfikacja techniczna
. ., . . . . . . Doktadnos¢ £(3+n+L/50) pm
Srednicowka mikrometryczna dwupunktowa z przedtuzaczami rurowymi posiada nastepujace +(6+L/50) pm (139-203, 139-204)
zalety: n = liczba przedtuzaczy,
* Wymienne przedtuzacze typu rurowego. (L= ")lakSymalna mierzona dfugos¢
* Weglikowe powierzchnie pomiarowe. mm
&9 P P Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 218 mm
Cwo i ol e e - 013 mm (139-203, 139-204)
Powierzchnie Weglikowe
T = ~—— \‘ pomiarowe Hartowane (139-203, 139-204)
—_ ‘J-— _J_,‘ Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
A pomiarowe
L —————— R Zakres 25 mm
pomiarowy 10 mm(139-203), 25 mm (139-204)

L — Przedluzacze 017 mm

s 210 mm (139-203, 139-204)
@ B Podziatka 0,01 mm
R Dostawa W zestawie etui, klucz,

D emm——— D e gomic

mikrometryczna

139-177
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis
5 981003 Przedtuzacz 25 mm 139-173...-177
139-001 981005 Przedtuzacz 50 mm 139-173...-177
981007 Przedtuzacz 100 mm 139-173...-177
981009 Przedtuzacz 200 mm 139-173...-177
981011 Przedtuzacz 400 mm 139-173...-177
Nr Zakres Przediuzacze Waga 981981 Przedlu%acz 10 mm 139-203
[mm] la] 981982  Przedfuzacz 20 mm 139-203
139-173  100-500 4 (25, 50, 100, 200 mm) 490 981983 Przedtuzacz 30 mm 139-203
139-174  100-900 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 790 981984 Przedtuzacz 60 mm 139-203
139-175 100-1300 6 (25, 50, 100, 200, 400 mm (2 szt.)) 1090 981985 Przedtuzacz 90 mm 139-203
139-176 100-1700 7 (25, 50, 100, 200, 400 mm (3 szt.) 1390 981986 Przedtuzacz 110 mm 139-203
139-177 100-2100 8 (25, 50, 100, 200, 400 mm (4 szt.)) 1690 981987 Przedtuzacz 120 mm 139-203
139-203  40-300 8(10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm) 240 981988 Przediuzacz 130 mm 139-203
139-204 100-1000 10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450 mm) 770 981991 Przediuzacz 25 mm 139-204

981992 Przedtuzacz 50 mm 139-204
981993 Przedtuzacz 75 mm 139-204
981994 Przedtuzacz 150 mm 139-204
981995 Przedtuzacz 225 mm 139-204
981996 Przedtuzacz 300 mm 139-204
981997 Przedtuzacz 350 mm 139-204
Wyposazenie opcjonalne dla 139-173 do 139-177
100- 125 139-001  Analogowa $rednicéwka

mikrometryczna dla 139-17x
4.5 Wyposazenie opcjonalne dla 139-203/204
— @ 139-003  Analogowa Srednicowka
B T mikrometryczna dla 139-203
= 139-005  Analogowa érednicowka
Y SN mikrometryczna dla 139-204
= |5
SR10 (M9.5%0.5)

139-001

- 158 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Srednicowki dwupunktowe z przedtuzaczami

Specyfikacja techniczna Seria 140

Doktadnos¢ £(7+n+L/50) pm . ., . . . . . . L.
n = liczba przediuzaczy, Srednicéwka mikrometryczna o duzym zakresie pomiarowym oferujaca nastepujace korzysci:

L = Maksymalna dfugos¢ pomiaru * Duzy zakres pomiarowy do 5000mm

- gngl) I * Typ skiadany, rurowy
ala en i tuleja matowo ; ; ; ; ; ;
Cgromowanil o o ¢ Docierane powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego
Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
pomiarowe
Zakres 50 mm
pomiarowy
Przedtuzacze @32 mm
Podziatka 0,01 mm
Dostawa W zestawie etui, klucz
Artykuty eksploatacyjne
140-158
04GZA394  Przedtuzacz 50 mm (metryczny)
04GZA396  Przedtuzacz 100 mm (metryczny)
04GZA398  Przedtuzacz 200 mm (metryczny)
04GZA400  Przediuzacz 500 mm (metryczny) --_-
04GZA402  Przedtuzacz 1000 mm (metryczny)
140-157 1000-2000 5 (50, 100 (2 szt.) 200, 500 mm) 3700

140-158 1000-3000 6 (50, 100 (2 szt.), 200, 500, 1000 mm) 5200
140-159 1000-4000 7 (50, 100 (2 szt.), 200, 500, 1000 mm (2 szt.)) 6700
140-160 1000-5000 8 (50, 100 (2 szt.) 200, 500, 1000 mm (3 szt.)) 8260

€

) _ \
6% 0 ‘ 55| \SR10

1000 to 1050

Glowica mikrometryczna serii 140

<225 >
021

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 159 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Srednicowki dwupunktowe Digimatic z

przedtuzaczami
Seria 337 e, Seria 337
i ) . . A 1Pes ZERO/ ABS przetaczane @
Srednicéwka mikrometryczna dwupunktowa z przedtuzaczami ruro- WD
wymi posiada nastepujace zalety: oo 2 nastawy wstepne
¢ Wymienne przedtuzacze - cylindryczne prety z mocowaniem sprezy- 65 Funkda blokady *
nowym w ochronnych nasadkach; do wydtuzenia zakresu pomiaro- e
wego. - .
* Weglikowe powierzchnie pomiarowe. Specyfikacja techniczna
* Typ Digimatic z wyjsciem danych. ARG sl s
‘ oo . - n = Liczba przedtuzaczy,
¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci B e e e e
IP65) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszynach ob- (mm)
rébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem. (z wytaczeniem btedu kwantyzacji)
Skala Beben i tuleja matowo
chromowane, 218 mm
Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm
pomiarowe
Zakres 25 mm
pomiarowy
Przedtuzacze 012,5 mm
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Dostawa W zestawie etui, klucz, 1 bateria,

przedtuzacze, glowica
mikrometryczna
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm

Wyposazenie specjalne

337-301 05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2

m>

06ADV380B  Kabel USB Input Tool Direct z
337-301 200-1000 6 (25, 50, 100 (2 szt.), 200, 300 mm) 1040 02AZD790B  Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
337-302 200-1500 7 (25,50, 100, 200, 300 (3szt)) 1410 danych

Artykuty eksploatacyjne

337-101 Srednicowki Mikrometryczne Digimatic
(Metryczne)
938882 Bateria SR-44

200

18] 529 64.5 30 3 43 48
1.8

218

Gtowica mikrometryczna dla serii 337

- 160 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki dwupunktowe Digimatic z

przedtuzaczami
- Seria 339 B
ZERO/ ABS przetaczane @ i ) ] . A 1Pe5
Srednicowka mikrometryczna dwupunktowa z przedtuzaczami ruro- Tfa o
2 nastawy wstepne Wymi pgsiada nastepujace zalety: 15011307400
Funkeja blokady -0 * Wymienne przedfuzacze typu rurowego. 65
Wiciedanyeh I ey * Weglkowe powierzchnie pomiarowe.
o _ o Typ Digimatic z wyjsciem danych.
SRS EL S * Doskonata odpornoé¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
Doktadnos¢ +(3+n+L/50) ym

IP65) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszynach ob-

g .
n = liczba przediuzaczy, rébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem.

L = Maksymalna mierzona dtugos¢
(mm)

(z wytaczeniem btedu kwantyzacji) =
Skala Beben i tuleja matowo ‘a-d.ig‘ - = !

chromowane, @ 18 mm

Wrzeciono Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm

pomiarowe ’ .:3 E

Zakres 25 mm e =
pomiarowy L = ]
Przedtuzacze 017 mm

Rozdzielczos¢ 0,001 mm -

o S -
Dostawa W zestawie z etui, kluczem, 1

bateria, przedtuzaczami i glowica

mikrometryczna i —————

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakdw 7,5 mm 339-301

%

Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2 339-301 200-1000 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 1050
m) 339-302 200-2000 8 (25,50, 100, 200 (2 szt.), 400mm (3 szt.) 1800

06ADV380E  Kabel USB ITD (2 m)
02AZD790E  Kabel sygnatowy U-Wave

Artykuty eksploatacyjne

339-101 Srednicéwki Mikrometryczne Digimatic

(Metryczne)

938882 Bateria SR-44

981003 Przedtuzacz 25 mm 139-173...-177 200

981005 Przedtuzacz 50 mm 139-173...-177

981007 Przediuzacz 100 mm 139-173...-177 4512515 345 64.5 30 3 43 3

981009 Przedtuzacz 200 mm 139-173...-177 g \

981011 Przedtuzacz 400 mm 139-173...-177 L =

339-102  Srednicowki Mikrometryczne Digimatic "é (— E
IS

716
218

Glowica mikrometryczna serii 339

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 161 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Srednicéwka dwupunktowa z wymiennym pretem

Seria 141 - Typ z wymiennymi pretami przedtuzajacymi Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ +(6+L/50) um, L = Maksymalna

Srednicéwka mikrometryczna z wymiennymi pretami posiada nastepujace cechy: dhugos¢ pomiaru (mm)

¢ Wymienne koncdwki pomiarowe umozliwiaja pomiary wewnetrzne do 1000 mm.

¢ Kazdy z wymiennych pretow przedtuzajacych jest oznaczony swoim zakresem pomiarowym. Skala Beben i tuleja matowo
o W przypadku modeli dostarczanych z wiecej niz jednym przedtuzaczem, przedtuzacze mozna . . chromowane
faczy¢ ze soba za pomoca kotnierzy dla uzyskania wiekszego zakresu pomiarowego. Pgmizrric\zg'e Hartowane
e Praktyczny uchwyt wydtuzajacy utatwiajacy pomiar gtebokich otworéw dotaczany do zestawdw SVrzedono Skok gwifitu 0/5 i, z blokads
o zakresie do 300 mm. pomiarowe
Podziatka 0,01 mm

 C————— e e e

Przy stosowaniu jednego z
pretow przedtuzajacych z
141-205 zestawu
Metryczne
141-001  25-32
141-101  25-50 2 (38 50 mm) 1 (6 mm) 141-001
141-025  50-63 13 - - - 40
141-205  50-200 13 3(100, 150, 200 mm) 1(12 mm) 141-025 125
141-206  50-300 13 5(100, 150, 200, 250, 300 mm) 1 (12 mm) 141-025 275
141-009 200-225 25 - - - 220
141-117  200-500 25 3 (300, 400, 500 mm) 2 (25/50 mm) 141-009 520
8 (300, 400, 500, 600, 700,
141-118 200-1000 25 800, 900, 1000 mm) 2 (25/50 mm) 141-009 1940
141-101 z
pretem
Metryczne Weglikowe powierzchnie pomiarowe przediuzajacym

i e B L
i

141-003 2532 e |
1414103 2550 7 2 (38,50 mm) 1(6 mm) 141-003 <t ;Avl -
141027 5063 13 - - 40 418 gL ] %g 2
141211 50-200 13 3(100,150,200mm) 112 mm) 141027 125 I - L
141212 50-300 13 5(100"5°;nzr:]’;" 250,300 4 (12 mm) 141027 275 S S
B 11 cm SR8
141011 200-225 2 - - - 220 ’
I 1815 R
- -:3‘— ¥ -]‘ : 141-001/003
= =) 8l

218
B
tn

= F I i 2 _—
AL | - IE _e@}j: kT ﬂugAT i|<‘,_§_

141009 |

o

T

AL
0
A
0

141-025/027

- 162 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowki czujnikowe do bardzo matych

otworow
Specyfikacja techniczna Seria 526
Doktadnos¢ 4 . ., . . . .
orladnese 6 ﬁ: dla zakresu 10-18 mm Srednicowka dwupunktowa typu "split contact" idealna do pomiaru bardzo matych otworéw.
Powtarzalnoi¢ 2 pm Przyrzad posiada nastepujace zalety:
Dostawa W etui z plastykowa ostona czujnika o Szybkie i doktadne pomiary otwordw o matych srednicach (0,95-18mm).
zegarowego * Analogowy czujnik zegarowy dostarczany z tym przyrzadem mozna zastapi¢ modelem Digimatic.

Wyposazenie specjalne o Chromowana kohncoéwka pomiarowa.

Nr Opis
215-120-10  Statyw 110 mm do szybkich pomiaréw
543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja
wychwytywania minimum

Pierécienie ustawcze stanowia wyposazenie dodatkowe. Patrz strony serii
177.

W zestawie ostona czujnika
z tworzywa sztucznego

215-120-10 543-310B

L

526-172-1

/ )
== 526-127

mm
1065 45 26.5 80 Met [YEZlS

e ' . Liczba
| 0 ‘ Nr Zakres Podzialka Nr czujnika Gfebo_koét‘. Koncowek
[mm] zegarowego pomiaru )
I ; LT pomiarowych

e = I ey o A 1

%r e — b?:é / - 526-173-1 0,95-1,55 0,01 mm 2046SB 11,5 mm 5

TR 526-163-1 1,54 0,01 mm 2046SB 17,5-22,5 mm () 9

R 526-153-1 3773 001mm 2046B 32mm 7

3,7-7,3mm 526-126 7-10 0,01 mm 20465B 40-56 mm @ 6

mm 526-127 10-18 0,01 mm 2046SB 62 mm 8

165 45 27 80 ) 526-172-1 0,95-1,55 0,001 mm 21095B-10 11,5 mm 5

= ‘ 5261621 154 0001mm 2109510 17,5-22,5mm 0 9

? H 526-152-1 3,7-13 0,001 mm 2109SB-10 32mm 7

—rH =1 : \j 526-124 7-10 0,001 mm  21095B-10 40-56 mm @ 6

%r' | «,'/' 526-125 10-18 0,00Tmm 2109SB-10 62 mm 8
\“\,»ﬁ;/’/ (1 Otwory 0 @ < 2,25 mm : gtebokos¢ pomiaru 17,5 mm / Otwory o @ > 2,25 mm : gleboko$¢ pomiaru 22,5 mm

T @ Otwory 0 @ <8 mm : gteboko$¢ pomiaru 40 mm/ Otwory o @ > 8 mm : gtebokos¢ pomiaru 56 mm

Szczegdty dotyczace czujnikéw zegarowych
odpowiednich dla tego przyrzadu znalez¢ mozna w
rozdziale "Czujniki zegarowe."

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 163 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Srednicowki czujnikowe do bardzo matych
otworow

Seria 526

Pozycjonowanie Srednicowek

Srednicéwki do matych otwordéw wyposazone sa w koficowki pomiarowe z punktami styku o duze]
krzywiznie w celu fatwiejszego ich pozycjonowania przy szukaniu prawdziwej wartosci srednicy (w
kierunku a - a') otworu. Srednicéwki czujnikowe (z wyjatkiem tych dla matych otworéw) skonstruo-
wane s3 tak, aby ufatwi¢ ustawienie osi punktéw styku w osi érednicy mierzonego otworu.

Wymienne koncéwki pomiarowe Serii 526

Wymienne koncoéwki pomiarowe

Oznaczenie
Nr Zakies koncowki pomiarowej
[mm]
(grawerowane)
102469 7-1,5 1
102470  7,5-8 2
102471 8-8,5 3
102472 859 4
102473 995 5
102474 9,5-10 6
102454  10-11 1
102455  11-12 2
102456  12-13 3
102457 13-14 4
102458  14-15 5
102459  15-16 6
102460 16-17 7
102461 17-18 8
201414 0,95-1,15 1
201415 1,07-1,25 1,1
201416 1,17-1,35 1,2
201417 1,27-1,45 1,3
201418 1,37-1,55 14
201419 1,519 1,75
201420 1,8-2,2 2
201421 2,05-2,45 2,25
201422 2,25-2,75 2,5
201423 2,53 2,75
201424 2,75-3,25 3
201425 3-35 3,25
201426 3,25-3,75 3,5
201427 354 3,75
201428 3,743 4
201429 4,2-48 4,5
201430 4,753 5
201431 5,2-58 5,5
201432 5,7-6,3 6
201433  6,2-6,8 6,5
201434 6,7-7,3 7
(100 (6
- .8 5 M5x0.5
R g 7 (M7 x 0.75)
A Y
A
Sl

526-162-1, 526-163-1, 526-172-1, 526-173-1
() 526-152-1, 526-153-1

Mitutoyo

[mm] [mm] [mm]

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2,1
2,7
2/
2,7
2/
2,7
2,7
2,7
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
17,5
17,5
17,5
2%
22,5
2
22,5
22,5
22,5
32
32
32
32
32
32
32

526-153-1

A
Y

B C
40 292
40 292
40 292
40 292
40 292
40 292
46 38
46 38
46 38
46 38
46 38
46 38
46 38
46 38

Ae. .o Bl s
C

b
=~ M7x0.75

Vs

Vi >~

[ee]
S

526-124, 526-125, 526-126, 526-127

164

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Srednicowki czujnikowe do matych otworéw

Specyfikacja techniczna Seria 511
Dokfadnos¢ 5 pm ¢ S . . . . . . .
Dostawa W zestawie etui, czujnik Srednicowki czu1n|kow§ cgntruy‘;ce sie automz_atycznl,e_za pqsresﬂmctwem mostka centrujacego:
zegarowy, ostona czujnika z tworzywa ¢ Sa fatwe w utrzymaniu i adaptowalne do wiekszosci pomiaréw zwykle dedykowanych
sztucznego srednicowkom (6-400mm).
- . ¢ Duzy zakres posuwu wrzeciona przy zachowaniu zdumiewajacej doktadnosci.
Wyposazenie specjalne . . - . ..
* \Wymienne podktadki o grubosci 0,5 mm, dostarczane jako wyposazenie standardowe,
543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja umoz.“WIan usjca\,/war)le W pleW|eIk|ch krokach. - . y
wychwytywania minimum . Weghk_owe koncowki pomiarowe (zakres > 18mm ) zapewniaja wysoka trwatos¢ i odpornos¢ na
Scieranie.

¢ Duzy uchwyt ogranicza przenoszenie ciepta od operatora o 50%.

Mitutoyo
e woun

543-310B

Szczegoty dotyczace czujnikow zegarowych
odpowiednich dla tego przyrzadu znalez¢ mozna w
rozdziale "Czujniki zegarowe."

6 - 10mm 10 - 18.5mm

511-204

Metryczne

511-211  6-10 0,01 mm 204658 50 mm 9 255
511-204 10-185 0,01 mm 204658 100 mm 9 264
511-210 6-10 0,001 mm  2109SB-10 50 mm 0,5 9 255
511-203 10-185 0,001 mm  21095B-10 100 mm 0,6 9 268

mm mm

T
>
>
%]
3
3

6-10 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 165
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




Srednicowka czujnikowa standardowa

Seria 511 Specyfikacja techniczna

¢ NV - . . . , . . Doktadnos¢ 2 ym

Srednicowki czujnikowe centrujace sie automatycznie za posrednictwem mostka centrujacego: Powtarzalnos O

* Sa fatwe w utrzymaniu i adaptowalne do wigkszosci pomiaréw zwykle dedykowanych éredni- Posuw koficowki 1860 mm: 1,2 mm
cowkom (6-400mm). pom. 50 - 400 mm: 1,6 mm

* Duzy zakres posuwu wrzeciona przy zachowaniu zdumiewajacej dokfadnosci. Dostawa W zestawie etui, czujnik

* Wymienne podktadki o grubosci 0,5 mm, dostarczane jako wyposazenie standardowe, umozli- zegarowy, oslona czujnika z

o . . f . tworzywa sztucznego
wiajg ustawianie w niewielkich krokach. e :

o Weglikowe koncowki pomiarowe (zakres > 18mm ) zapewniajg wysoka trwatos¢ i odpornosé na Wyposazenie specjalne

Scieranie. Nr Opis
¢ Duzy uchwyt ogranicza przenoszenie ciepta od operatora 0 50%. 953549  Przediuzacz 125 mm dla zakresu 18-35
mm
953550 Przedtuzacz 250 mm dla zakresu 18-35
mm
953551 Przedtuzacz 500 mm dla zakresu 18-35
mm
953552 Przedtuzacz 125 mm dla zakresu
35-160mm
953553 Przedtuzacz 250 mm dla zakresu
35-160mm
953554 Przedtuzacz 500 mm dla zakresu
35-160mm
953555 Przedtuzacz 750 mm dla zakresu
35-160mm
953556 Przedtuzacz 1000 mm dla zakresu
35-160mm
953557 Przedtuzacz 125 mm dla zakresu
160-800mm
953558 Przedtuzacz 500 mm dla zakresu
160-800mm
953559 Przedtuzacz 750 mm dla zakresu
160-800mm
953560 Przedtuzacz 1000 mm dla zakresu
160-800mm
952361 Przedtuzacz 250 mm dla zakresu
511712 160-800mm R .
] 543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja
=F "‘,'?,\ wychwytywania minimum
511-713
_—
—
' ——
Przedtuzki do mierzenia gtebokich otworow
(wyposazenie opcjonalne)
. » Liczba
Nr Z[:‘:(r:::]s Podziatka z,:;:igw :;ao G;gm';?:c koncowek W[Z?a
pomiarowych
511-721 1835 0,000 mm  21095B-10 100 mm 9 330
511-722 3560 0,001 mm  2109SB-10 150 mm 6 400
511-723 50-150 0,001 mm  2109SB-10 150 mm " 420
511-724 100-160 0,001 mm  2109SB-10 150 mm 13 480
511-725 160-250 0,001 mm ~ 2109SB-10 250 mm 6 850
511-726 250-400 0,001 mm  2109SB-10 250 mm 5 945
511-711 1835 0,01 mm 2046SB 100 mm 9 330
511-712 3560 0,01 mm 20465B 150 mm 6 400
511-713  50-150 0,00mm  2046SB 150 mm 1 420 Duzy uchwyt termoizolacyjny
511-714 100-160 0,01 mm 2046SB 150 mm 13 480
511-715 160-250 0,01 mm 2046SB 250 mm 6 850 ) o
511716 250400 001mm 204658 250 mm 5 945 TG T G AT )

odpowiednich dla tego przyrzadu znalez¢ mozna w
rozdziale "Czujniki zegarowe."

Opis wymiany koncéwek pomiarowych znalez¢ mozna
na korcu katalogu.

: 166 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Srednicowka czujnikowa standardowa

Seria 511
Wymiary

18 - 35mm 35-60mm 50-100mm

100 - 160mm

160 - 250mm

250 - 400mm

123

32

18 -35mm

150 123

32

012

35-60 mm
50 - 150 mm
100 - 160 mm

50 - 150 mm = 38 mm
100 - 160 mm = 50 mm

250 123 ~80
32

215

160 - 250 mm
250 - 400 mm

1009

90

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 167
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




Srednicowka czujnikowa standardowa

Seria 511 Specyfikacja techniczna
P ., . Dokfadnos¢ 2um
Zestawy srednicowek czujnikowych Powtarzalnott 05 um

Kowadetka weglikowe w zestawach

- Dla zakresu pomiarowego 50-150 mm (11 szt.)
21DZA232A :50 mm

21DZA232B : 55 mm

21DZA232C: 60 mm

21DZA232D : 65 mm

21DZA232E : 70 mm

21DZA232F : 75 mm

21DZA232G : 80 mm

21DZA232H : 85 mm

21DZA232): 90 mm

21DZA232L : 95 mm

21DZA232M : 100 mm

- Dla zakresu pomiarowego 35-60 mm (6 szt.)
21DZA232A :35mm

21DZA232B : 40 mm

21DZA232C: 45 mm

21DZA232D : 50 mm

21DZA232E : 55 mm

21DZA232F : 60 mm

- Dla zakresu pomiarowego 18-35 mm (9 szt.)
21DZA213A: 18 mm

21DZA213B : 20 mm

21DZA213C: 22 mm

21DZA213D : 24 mm

21DZA213E : 26 mm

21DZA213F : 28 mm

21DZA213G : 30 mm

21DZA213H :32 mm

21DZA213): 34 mm

Wymienne podktadki w zestawach

- Dla zakresu pomiarowego 35-150 mm (4 szt.)
205457 : grubosc¢ 0,5 mm

511-921 205458 : grubos¢ 1 mm

205459 : grubos¢ 2 mm

205460 : grubos¢ 3 mm

- Dla zakresu pomiarowego 18-35 mm (2 szt.)
205623 : grubos¢ 0,5 mm

205624 : grubos¢ 1 mm

W zestawie

102148 : klucz ptaski
102178 : kowadetko 50 mm
21DZA000 : ostona czujnika

Szczegdtowe informacje na temat czujnikow
odpowiednich dla danego przyrzadu znalez¢ mozna w
rozdziale "Czujniki zegarowe".

Czujnik 20465B Czujnik 21095B-10 Czujnik 543-310B jest zawarty w zestawie
z zestawu 511-921 z zestawu 511-922 511-925-10
Nr Zakres Podzialka Nr czujnika ~ Glebokos¢

[mm] zegarowego  pomiaru

511-921 18-150 0,01 mm 20465B 100/150 mm
511-922 18-150 0,001 mm  2109SB-10  100/150 mm
511-925-10 18-150 0,001 mm  543-310B  100/150 mm

: 168 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ 2 pm

Powtarzalnos¢ 0,5 ym

Dostawa W zestawie etui, czujnik zegarowy,
ostona czujnika z tworzywa
sztucznego

Wyposazenie specjalne

Nr Opis

953552 Przedtuzacz 125 mm dla zakresu
35-160mm

953553 Przedtuzacz 250 mm dla zakresu
35-160mm

953554 Przedtuzacz 500 mm dla zakresu
35-160mm

953555 Przedtuzacz 750 mm dla zakresu
35-160mm

953556 Przedtuzacz 1000 mm dla zakresu
35-160mm

953557 Przedtuzacz 125 mm dla zakresu
160-800mm

952361 Przedtuzacz 250 mm dla zakresu
160-800mm

953558 Przedtuzacz 500 mm dla zakresu
160-800mm

953559 Przedtuzacz 750 mm dla zakresu
160-800mm

953560 Przedtuzacz 1000 mm dla zakresu
160-800mm

543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja
wychwytywania minimum
543-310B
. L —.' A
) = .@z b L&

i) — QYRR

Gtowica mikrometryczna (zakres pomiarowy 10 i 50
mm, zaleznie od urzadzenia) pozwala na prace w
otworze bez wymiany kowadetek pomiarowych.
Szczegoty dotyczace czujnikow zegarowych do
wykorzystania z tym przyrzadem znalez¢ mozna w
rozdziale "Czujniki zegarowe. "

Opis wymiany korncowek pomiarowych znalez¢ mozna
na koncu katalogu.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Srednicowka czujnikowa z gtowica
mikrometryczna

Seria 511

Zastosowana w tej $rednicéwce gtowica mikrometryczna umozliwia pomiary bez potrzeby wymia-

ny kowadetek.

Srednicowki te posiadaja nastepujace cechy:

o Zdumiewajaca doktadnos¢ przy duzym zakresie posuwu wrzeciona.

o Weglikowe koncoéwki pomiarowe (zakres > 18mm ) zapewniajg wysoka trwatos¢ i odpornosé na
$cieranie.

e Duzy uchwyt ogranicza przenoszenie ciepta od operatora o 50%.

o Szeroki zakres pomiarowy dzieki wymiennym kowadetkom.

511-814
— ;‘-‘L’ Y

Lzt G)
—_—

—=

—
Przedtuzki do mierzenia gtebokich otworéow

(wyposazenie opcjonalne)
Zakres . Nr czujnika ~ Posuw Glebokos¢ Waga
Nr [mm] HozriEllad zegarowego gtowicy LEIELELE pomiaru  [g]
511-823 60-100 0,001 mm  21095B-10 10 mm 10, 20 mm 150 mm 430
511-824 100-160 0,001 mm  21095B-10  13mm 10,20, 20 mm 150 mm 480
511-825 150-250 0,001 mm  2109SB-10  13mm 10, 20,20,50 mm 150 mm 850
511-826 250-400 0,001 mm  2109SB-10 25mm 25,50, 50 mm 150 mm 950
511-827 400-600 0,001 mm  21095B-10 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1270
511-828 600-800 0,001 mm  21095B-10 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1670
511-813 60-100 0,01 mm 20465B 10 mm 10, 20 mm 150 mm 430
511-814 100-160 0,01 mm 2046SB 13 mm 10, 20, 20 mm 150 mm 480
511-815 150-250 0,01 mm 2046SB 13mm 10, 20,20,50 mm 150 mm 850
511-816 250-400 0,01 mm 20465B 25mm 25,50, 50 mm 150 mm 950
511-817 400-600 0,01 mm 20465B 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1270
511-818 600-800 0,01 mm 20465B 50 mm 50, 100 mm 250 mm 1670
169
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Srednicowka czujnikowa z gtowica
mikrometryczna

Sera 511
Wymiary

60 - 100 mm

600 - 800mm
B
100 - 160 mm
A 123 .,
Metric: 32
_ g T '
l — N 150 - 250 mm
© 3
=
[ce]
< e
AlBJ] C D] CECF 2] eH \,ﬂ
60 - 100 mm SR8 38 f
100-Teomm ] 150 289 9 55128 12 e
150 - 250 mm 703 | o0 [ 1, L8 250 - 400 mm
250-400mm | . | SR10 {1009 %0 | 198 | 15
400 - 600 mm 2009 w6 |10 |
600 - 800 mm 300.9
Prety przedtuzajace
Wyposazenie srednicowek czujnikowych Specyfikacja techniczna
.. . .y . Srednica przedtuzacza @9 mm (zakres 18-35 mm)
Prety przedtuzajace stuza do pomiaréw w gtebokich otworach. 012 mm (zakres 35-160 mm)
o Przy faczeniu przedtuzaczy istnieje mozliwos¢ wystepowania niewielkich btedéw wynikajacych z 15 mm (zakres 150-800 mm)

istnienia dodatkowych ztaczy. Stad, dobra praktyka jest niekorzystanie z wiekszej liczby przedtu-

zaczy niz 2. Jesli to mozliwe, nalezy uzywac jednego dtugiego przedtuzacza zamiast dwoch Wyposazenie speqjaine

krétszych.
),I, L . . 212556 Klucz pfaski dla $rednicowek (zakres
¢ Diugos¢ catego przedtuzenia moze wynosi¢ do 1000 mm. >35 mm)
* Przy stosowaniu przedfuzacza diuzszego niz 500 mm érednicédwki nalezy uzywac w potozeniu 102148 Klucz plaski dla érednicwek (zakres
pionowym. <35 mm)

¢ Doktadno$¢ pomiaru i prawidtowe dziatanie przyrzadu mozna oceni¢ po podtaczeniu

wiasciwego przedtuzacza. e ————
953549

1835mm | 953549 | 953550 | 953551 | — - 953552

35-160mm | 953552 | 953553 | 953554 | 953555 | 953556 —

150-800mm | 953557 | 952361 | 953558 | 953559 | 953560 ———————
953557

- 170 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Srednicowka czujnikowa - Typ z krotka noga

Specyfikacja techniczna Seria 511

Doktadnos¢ 2pm . TR i~ , -~ .
Powtarzalnoéé 0 E T Kompaktowa i lekka dzieki niewielkiej dtugosci ponizej uchwytu srednicéwka czujnikowa
e e A 18- 60 mm: 1,2 mm ¢ Duzy zakres posuwu wrzeciona przy zachowaniu zdumiewajacej dokfadnosci.

pom. 50 - 160 mm: 1,6 mm * Weglikowe koncowki pom. (zakres> 18mm) o wysokiej trwatosci i odpornosci na Scieranie.
Dostawa W zestawie etui, czujnik * Duzy uchwyt ogranicza przenoszenie ciepta od operatora o 50%.

zegarowy, ostona czujnika z
tworzywa sztucznego

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja
wychwytywania minimum

511-766
- iczba
Nr Z[z:rll(;]e]s Podziatka z':r il Giebo_koéé koncowek o2
garowego ~ pomiaru pomiarowych [g]
511771 1835 0,001 mm 21095B-10 50 mm 9 320
511-772 3560 0,001 mm  21095B-10 50 mm 6 380
511-773 50-150 0,001 mm  21095B-10 50 mm " 400
511-774 100-160 0,001 mm  21095B-10 50 mm 13 460
511-766 18-35 0,01 mm 20465B 50 mm 9 320
511-767 3560 0,01 mm 20465B 50 mm 6 380
511-768 50-150 0,01 mm 20465B 50 mm " 400
511-769 100-160 0,01 mm 20465B 50 mm 13 460

s

Szczegoty dotyczace czujnikow zegarowych do

wykorzystania z tym przyr.zadem z.nalle.ic' mozna w 9@) =
rozdziale "Czujniki zegarowe." 18- 35mm
Opis wymiany koncowek pomiarowych znalez¢ mozna

na koncu katalogu.

50 123

35-60 mm
50 - 150 mm
100 - 160 mm

289

28

50 - 150 mm = 38 mm
100 - 160 mm = 50 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 171 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Srednicowka czujnikowa do otworéw
nieprzelotowych

Seria 511 Specyfikacja techniczna

Dokfadnos¢ 5pm

Srednicéwka czujnikowa dla otworéw nieprzelotowych. e T

o Umozliwia pomiar srednic wewnetrznych blisko dna otworéw nieprzelotowych. TeRaE W zestawie etui, czujnik zegarowy,
o Weglikowe koncdwki pomiarowe zapewniaja wieksza trwatos¢ i odporno$¢ na scieranie. ostona czujnika z tworzywa
sztucznego

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
543-310B  Czujnik ABSOLUTE Digimatic z funkcja
wychwytywania minimum

511-412
‘ —_—
511-412
Zakres Nr czujnika  Giebokos¢ Waga

[mm] el zegarowego ~pomiaru  [g]

511-411 1535 0,01 mm 20465B 150mm 735
511-412  35-60 0,01 mm 20465B 150 mm 760
511-413 50-100 0,01 mm 2046SB 150mm 785
511-414 50-150 0,01 mm 20465B 150mm 815
511-421 15-35 0,001 mm  21095B-10 150 mm 740
511-422  35-60 0,001 mm  21095B-10 150 mm 765

Nr

511-423 50-100 0,001 mm ~ 210958-10 150 mm 800 Do pomiaru otworéw nieprzelotowych o glebokosci
511-424 50-150 0,001 mm  2109SB-10 150 mm 820 minimum 2,5 mm
15 - 35mm
150 . 105 TR AL,
R e
T s ~_'._{T:;», feod ‘l\“f
- S\ | A=
s\ 50 - 100mm, 50 - 150mm
15-35 mm el
_Q‘:@}}} 35-60 mm Szczegoty dotyczace czujnikéw zegarowych do
1 50-100 mm wykorzystania z tym przyrzadem znalez¢ mozna w
50-150 mm rozdziale "Czujniki zegarowe."

Opis wymiany koncowek pomiarowych znalez¢ mozna
na koncu katalogu.

: 172 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Srednicowka czujnikowa ABSOLUTE Digimatic

Seria 511 ABSOLUTE’
PRESET (x3)
OcenaGOtNG Precyzyjna $rednicéwka czujnikowa ABSOLUTE Digimatic do cyfrowych pomiaréw 53
Wyjscie danych DIGIMATIC srednic w gtebokich otworach bez utraty doktadnosci nawet przy pomiarach na gte-

bokosci 2m.

DATA/HOLD

Srednicowka ABSOLUTE Digimatic posiada nastepujace zalety:
* Ta precyzyjna $rednicowka umozliwia tatwe pomiary w gtebokich otworach bez

Specyfikacja techniczna utraty doktadnosci.

Dokladnos¢ &033 o (ZtWY*Qf)Ze"iem * Zapis i przywotywanie do 3 zestaw6w wartosci nominalnych z tolerancjami po
. e lanL el nacisnieciu przycisku.

Powtarzalnos¢ +1 cyfra S liWosc ..

T SN e Mozliwos¢ ustawienia oceny GO/=NG.

Czestotliwosé pomiaru 50 razy na sekunde o Mozliwos¢ wykorzystania do 4 przedtuzaczy (250 lub 500 mm).

Posuw koncowki pom. 1,2 mm

Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Zasilanie 2 baterie SR-44
Czas zycia baterii ok. 2000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5mm e i
Wyposazenie specjalne . [ 1)
21DZA081  Pret przedtuzajacy (500 mm) M26x1.5
21DZA089  Pret przedtuzajacy (250 mm) i
905338  Kabel Digimatic (1m) = /g
905409 Kabel Digimatic (2 m) o=
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE o ’ ‘ I 1
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m) ‘ 5 s M | &
\ 2 [ | g =
H 2
Artykuty eksploatacyjne R RIE
Nk Opis | ‘
938882 Bateria SR-44 \ é =
o
......... L. 28 -| 2
{ 500 mm

[
----- Ay

»
i (
LAl (o

e
511-501

511-501 45-100 12 500

Dwustykowa srednicowka czujnikowa ABSOLUTE 511-502 100-160 13 570
Digimatic wykrywa i zapisuje automatycznie
wartos¢ minimalng (prawdziwa srednice).

2000 mm =500 mm x 4

150 mm - 2150 mm

S —

Cztery prety przedtuzajace (500 mm kazdy)

potaczone ze soba umozliwiaja 2 m przedtuzenie. Wyswietlacz moze byé obracany w Dokfadnos¢ jest
zakresie 320° i odchylany od osi o kat do wartosci odniesienia, tacznie z gwarantowana nawet w
. 5 . o 90°. Réwniez czes¢ chwytowa moze byé wartosciami gérnej i dolnej przypadku pomiaru z
*Jedli predkosc ruchu wykrywania wartosci jest >50  gpracana w zakresie 320°. granicy tolerancji. przediuzaczami o diugosci
pm/s, wartos¢ szczytowa moze nie by¢ wyswietlana 2m dzieki elektronicznemu
poprawnie. przesytowi wartosci
zmierzonych.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 173 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Przyrzad kontrolny dla srednicowek czujnikowych

Seria 515 Specyfikacja techniczna
Dostawa  Dostarczane jako kompletny zestaw w
o . . . miekkim opakowaniu
* Przyrzad do ustawiania Srednicowek mikrometrycznych dwupunktowych serii 511.
¢ "Bore Gage Checker" pozwala na fatwe ustawienia srednicéwek czujnikowych o zakresach od

18 mm do 400 mm przy uzyciu ptytek wzorcowych.

Wyposazenie standardowe

940088 1 podpora Typu A dla zakresu
pomiarowego 18 - 35 mm, 35 - 60 mm

940089 1 podpora Typu B dla zakresu
pomiarowego 50 - 100 mm, 100 - 160
mm

940090 1 podpora Typu C dla zakresu
pomiarowego 100 - 250 mm, 250 - 400
mm

630030 2 plaskie szczeki

irs M)

515-590
+ réwnolegta ptytka wzorcowa (opcja)

515-590 18-400 mm 4,51

20

28,5

940088 940089 940090

- 174 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Zestaw sprawdzianow

Specyfikacja techniczna Seria 154 - Sprawdziany do pomiaru matych otworéow

Dostawa  Z etui z migkkiego tworzywa sztucznego ., . o . , Lo
FHHeg - g ¢ Blokowanie $ruba radetkowa. Pomiar z uzyciem mikrometru w dwdch najwyzszych punktach po

wyjeciu z otworu.

H

i

154-902

154-101 3-5mm 225 2,852
154-902 154-102 5-7.5mm 30 97,6 5,5 4.8-7,8 13

154-103 7510mm 40 108 85 73-103 29

154-104 10-13mm 40 108 85 98132 30

Specyfikacja techniczna Seria 155 - Sprawdziany teleskopowe

Dostawa Z etui z tworzywa sztucznego .
e Samocentrujace, matowo chromowane.

ﬁt o Staly sprezynowy nacisk pomiarowy. Blokowanie $ruba radetkowa.

2930
55

oo
o2ese!

IR
SRR

3
%3
s

293930
%

S
o2eZstetedolet

RX:
S5

s

| | 155-905

155-127 g127mm 110
155-128 127-19mm 110 35 55
155-129 1932mm 110 5 95 | 5 35

B 155-130 3254mm 150 75 6 8 75
155-131 5490mm 150 75 6 8 80
155-132 90-150mm 150 75 6 8 100

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 175 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Pierscienie ustawcze

Seria 177 Specyfikacja techniczna
Walcowos¢ 1 pm dla 91-60 mm

1,5 pm dla 62-90 mm

2 pm dla 100-150 mm

Nr Materiat Wymiar nominalny od Typ [gg] [r?nri] [me] 2,5 ym dla 9175-225 mm

177220 Stal 1 mm A2 4 3 pm dla 0250-300 mm

177-222 Stal 1,1 mm A 20 4

177-225 Stal 1,2 mm A 2 4

177-227  Stal 1,3mm A 2 4 10,005

177-230  Stal 1,4 mm A 2 4 sgtwe

177-236 Stal 1,75 mm A 25 5 NOIT-a24

177239 Stal 2mm A 25 5 e

177-242 Stal 2,25 mm A 25 5

177-208 Stal 2,5 mm A 25 7 177-424

177-246 Stal 2,75 mm A 25 7

177-248  Stal 3mm A 25 7 3

177-250 Stal 3,25 mm A 25 7

177-252 Stal 3,5mm A 25 7

177-255 Stal 3,75 mm A 25 7

177-204 Stal 4 mm A 25 7

177-418 Ceramika 4 mm A 25 7

177-257  Stal 4,5mm A 25 7 177-139

177-205 Stal 5mm A 25 7

177-263 Stal 5,5 mm A 25 7 i, i

177-267 Stal 6 mm A 25 7 g

177-420 Ceramika 6 mm A 25 7

177-271 Stal 6,5 mm A 25 7

177-275 Stal 7 mm A 25 7

177-125 Stal 8 mm A 32 10 "“:;‘%-355"

177-423 Ceramika 8 mm A 32 10

177-279 Stal 9mm A 32 10

177-126 Stal 10 mm A 32 10 177-423

177-424 Ceramika 10 mm A 32 10

177-284 Stal 12 mm A 32 10

177-425 Ceramika 12 mm A 32 10

177-132 Stal 14 mm A 38 10

177-177 Stal 16 mm A 45 10

177-427 Ceramika 16 mm A 45 10

177-133 Stal 17 mm A 45 10

177-285 Stal 18 mm A 45 10

177-286 Stal 20 mm A 45 10

177-429 Ceramika 20 mm A 4 10 177-300

177-139 Stal 25 mm A 53 15

177-430 Ceramika 25 mm A 53 15 T

177-288 Stal 30 mm A Al 15

177-431 Ceramika 30 mm A Al 15

177140 Stal 35 mm AT 15 381

177-432 Ceramika 35 mm AT 15 ) J 254

177-290 Stal 40 mm A 71 15

177-433 Ceramika 40 mm A 71 15

177-178 Stal 45 mm A 85 15

177-434 Ceramika 45 mm A 8 15

177-146 Stal 50 mm A 85 20

177-292 Stal 60 mm A 112 20

177-314  Stal 62 mm A 112 20 a={[= =i =)

177-147 Stal 70 mm A 112 20 |

177-316 Stal 75 mm A 125 25

177-294 Stal 80 mm A 125 25

177-318 Stal 87 mm A 140 25

177-148 Stal 90 mm A 140 25 |

177-296 Stal 100 mm A 160 25 l I

177-298 Stal 125 mm B 210 168 381 N— 1 —

177-300 Stal 150 mm B 235 187 381 Typ A Typ B

177-302 Stal 175 mm B 260 215 381

177-304 Stal 200 mm B 311 244 381

177-306 stal 295 B 337 264 381 Tolerancja +0,01 mm dla $rednic nominalnych do 45 mm

177-308  Stal 250 mm B 362 290 38,1 oree » el g'a. é'ekd”_i; TR T .
alibrowana $rednica kazdego pierécienia jes

el Stal ZIEIIE EN MG il o] umieszczona na jego gérnej%oslierzchni. !

177-312 Stal 300 mm B 438 340 381

: 176 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Krotki przewodnik po

przyrzadach pomiarowych [@

Koncowka pomiarowa Stozek
B Nazewnictwo

= L

Srednicowki

@ . I:I.k \ . IT1 . /rl—lFT-

|

= —

M Jak odczytywac wynik

Podziatka 0,005mm

(1) Tuleja 35  mm
(2) Beben 0,015 mm
Odczyt 35,015 mm

il

B Zmiany wartosci mierzonych w réznych =

puntach pomiarowych

Przy pomiarach srednicowka Holtest, ze
wzgledu na konstrukcje mechanizmu, wartosci
mierzone koricem korcowki pomiarowej réznia
sie od tych mierzonych na pozostatej dtugosci
korcowki.

Przed pomiarem nalezy przeprowadzi¢ requlacje
punktu poczatkowego pomiaru w tych samych
warunkach.

I

Przy pomiarze korcami kocéwek
pomiarowych nalezy, wyregulowac punkt
poczatkowy dla pomiaru korcami.

“—_

M Punkty Airy'ego i Bessela

Gdy wzorzec diugosci lub Srednicéwka dwupunktowa lezy poziomo, podparta
w dwaoch punktach wygina sie pod wiasnym ciezarem do ksztattu zaleznego od
rozstawu tych punktow. Istnieja takie dwie, pokazane ponizej odlegtosci, ktére

kontroluja to odksztatcenie w uzyteczny sposéb.
3 4

Punkty Airy'ego (a = 0.577¢) ‘ Punkty Bessela (a = 0.559¢)

e

]
Koncéwki wzorca diugosci (lub $rednicowki) moga by¢ doktadnie prostopadte
do osi, jesli podpory sa rozstawione symetrycznie jak na rysunku po lewej.

Te punkty podparcia znane s3 jako ‘Punkty Airry'ego’ i sa powszechnie
wykorzystywane dla zapewnienia rownolegtosci obu kofcow

Minimalizacje zmiany dtugosci plytki (Iub srednicowki ) na skutek wygiecia
uzyskuje sie poprzez wykorzystanie rozstawionych symetrycznie punktow
podparcia, jak na rysunku po prawej. Te punkty nazywane sa ‘Punktami Bessela'
i stosowane sg dla dtugich srednicowek mikrometrycznych.

M Btad pomiaru zwigzany ze zmianami
temperatury mikrometru

Aby wyeliminowac jakiekolwiek bledy zwiazane z réznica temperatur

mikrometru i mierzonego przedmiotu nalezy ograniczy¢ przenoszenie ciepta

ciata operatora na mikrometr. Jesli podczas pomiaru mikrometr ma by¢
trzymany w dtoni, nalezy uzywac rekawiczek lub oktadki termoizolacyjnej.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 177

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

UL
L
Wrzeciono  Tuleja Beben  Grzechotka
M Btedy pozycjonowania
Rysunek 1 Rysunek 2
1
\—%l;

¢ Srednica wewnetrzna do zmierzenia
L: Dlugos¢ mierzona z offsetem promieniowym X
X: Niedoktadnos¢ ustawienia na promieniu

A¢: Btad pomiaru

Al L—t=NPXE ¢

¢ Srednica wewnetrzna do zmierzenia
L: Dlugos¢ mierzona z offsetem osiowym X
X: Niedokfadnos¢ ustawienia w osi

Av: Blad pomiaru

Al L-t=NP+XE ¢

Jesli Srednicowka mikrometryczna jest podczas pomiaru ustawiona niedoktadnie
0 odlegtos¢ X na promieniu i na osi, jak na rysunku 11 2, to pomiar bedzie
obcigzony bledem w sposob przedstawiony na wykresie ponizej (krzywe opisuje
réwnanie umieszczone powyzej). Blad ma wartos¢ dodatnia przy niedoktadnym
ustawieniu w osi, a ujemna przy niedoktadnym ustawieniu na promieniu.

2=200mm
0.10 1
0.09 A =500mm
0.08 1
0.07 1
0.06 1
0.05 1
004 1 =1000mm
0.03 1
0.02 1
0.01 1

(dodatni dla ustawienia osiowego,
ujemny dla promieniowego) (mm)

Biad ustawienia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Niedoktadne ustawienie (offset) jednej koncowki srednicowki (mm)

M Srednicowki czujnikowe

@ Srednicéwki czujnikowe Mitutoyo do pomiaru matych otworéw posiadaja
koncowki o duzej krzywiznie, umozliwiajacej fatwe pozycjonowanie podczas
pomiaru prawdziwej srednicy (w kierunku a-a’) otworu. Prawdziwa Srednica
stanowi minimalne wskazanie zaobserwowane na czujniku zegarowym
podczas kotysania srednicéwka w sposob pokazany strzat

kfj Kowadetko

Mierzony

przedmiot "\

Koncéwka pomiarowa

@ Zawieszona na sprezynie plytka prowadzaca dwupunktowej srednicowki
czujnikowej Mitutoyo zapewnia automatyczne ustawienie na promieniu,
dzieki czemu wymagane jest jedynie znalezienie odczytu minimalnego
(prawdziwej $rednicy) poprzez wykonywanie ruchéw kotyszacych w osi.

Mitutoyo



