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- 178 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




ORIGIN (zerowanie ABS)

Sygnalizacja niskiego napiecia

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢

Maks. predkos¢
suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii ~ okoto 15000 godzin
(150 mm, 200 mm)
5000 godzin (300 mm)
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
(150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)
Dostawa W etui, z 1 bateria

<200 mm : 0,02 mm
>200 mm : 0,03 mm

(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)

Nieograniczona

Wyposazenie specjalne

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP67

Seria 500

Safety N
Dust- and E‘ E
Water- bt
Protected o
K o
TOVRheinland [Elrsis

ey
PV CERTIFIED

Suwmiarki o mocnej konstrukcji umozliwia wykonywanie wiarygod-

nych pomiaréw w réznorodnych sytuacjach.

Suwmiarki ABSOLUTE Digimatic IP67 posiadaja nastepujace zalety

o System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne pomiary.

o Charakteryzuje sie doskonata odpornoscig na wnikanie wody i py-
tu (klasa ochronnosci IP67), dzieki czemu mozna jej uzywac przy
obrébce detali, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodzi-
wem.

* Wyjatkowo odporna na dziatanie chtodziw i smaréw.

wwwituv.com
1D 2011207400

ABSOLUTE’

(P67

Mitutoyo

~ NrOps
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
danych 500-706-11
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru o _
gtebokosci Bez rolki dojazdowej
M bkl Wi gy oy
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru ----
gtebokosci 500-706-11 0-150 Ptaski 233 21 16,5 164
dla modeli do 200 mm 500-709-11 0-150 @ 1,9 mm 233 40 16,5 16 164
050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru 500-716-11 0-150 Plaski ) 233 40 21 165 16 164
gtebokosci 500-707-11  0-200 Plaski 290 50 245 20 16 194
dla modeli do 300 mm 500-717-11 0-200 Plaski ° 290 50 245 20 16 19
. 500-708-11 0-300 Plaski 404 64 275 218 20 345
Artykuly eksploatacyjne 500-718-11 0-300 Plaski ® 404 64 275 218 20 345
938882  Bateria SR-44

Z rolka dojazdowa

500-702-10 0-150 Ptaski 233 21 16,5 164
500-712-10  0-150 Ptaski @ 233 0 16,5 16 164
500-719-10 0-150 019 mm @ 233 40 21 165 16 164
500-703-10 0-200 Plaski 290 50 245 20 16 19
500-713-10  0-200 Plaski L 290 50 245 20 16 19
500-704-10  0-300 Plaski 404 64 275 21,8 20 345
Prowadnica 150 i 200 mm lub 300 mm 500-714-10  0-300 Ptaski L 404 64 275 21,8 20 345

050083-10

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP 67 o
weglikowych powierzchniach pomiarowych

Seria 500 ooy - Ehggm  Funkge 0 Seria 500
A woer: " R ORIGIN (zerowanie ABS) @

Suwmiarki o solidnej konstrukgji, w ktérych powierzchnie pomiaro- TOVARailand ER*TAuto wylaczanie (po 20 min. bezezynnosc) | @

we szczek wykonane s z weglika spiekanego, dajac mozliwos¢ wy- Ry ~ Sygnalizacja niskiego napiecia °
konyvyania wiarygodnych pomi_aréw w rézngrodnych sytu.acjach.. ABSOLUTE Specyfikacja techniczna
Su_wm|a_rka ABSQLUTE p|g|mat|c I.P67 z Weglllfowym| powierzchnia- P 67 Dokladnoéé <200 mm : £0,02 mm
mi pomiarowymi oferuje nastepujace korzysci: * o > 200 mm : £0,03 mm
e System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne warunki pomiaru. Ne A (z wytaczeniem bledu
* Doskonata odpornos¢ przed wnikaniem pytu i wody (klasa ochron- - kwantyzacji
nosci IP65) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy maszy- m:\lfasl-(gredkosc Nieograniczona
nach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodzi- Glebokeéclormierz plaski
wem. Rozdzielczoi¢ 0,01 mm
¢ Zgodna z IEC 60529, pytoszczelna i zdolna wytrzymac petne, krét- Czas zycia baterii okoto 15 000 godzin
kotrwate zanurzenie w wodzie bez uszkodzenia. Wyéwietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5
¢ Wyjatkowo odporna na dziatanie chtodziw i smardw. LT
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

* Wyjatkowo dtugi czas zycia baterii.
Wyposazenie specjalne

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

ATEIILL B danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm

050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm

050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru

Mitutoyo

Weglikowe powierzchnie pom. szczek do pomiaréw zewnetrznych i wewnetrznych giebokoéci
M ol Wi dmh keSO . o o o
500-727-11 0-150 ° 233 16,5 164 Artykuty eksploatacyjne
500-723-10 0-150 @ @ 233 40 21 16,5 15 168 ~ Nr
500-728-11 0-200 @ 290 50 245 20 16 194 938882 Bateria SR-44
500-724-10  0-200 @ @ 290 50 245 20 16 198
Weglikowe powierzchnie pomiarowe szczek do pomiaréw zewnetrznych
500-721-10 0-150 233 16,5 168
500-722-10  0-200 0 0 290 50 24,5 20 16 198
i Powierzchnie pomiarowe szczek
z weglika spiekanego
J I PR—

- 180 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka ABSOLUTE AOS Digimatic

Funkcje Seria 500 Seria 500 ABSOLUTE
ORIGIN (zerowanie ABS) )
ZERO/ ABS przefaczane o Zapewniajace wiarygodne pomiary suwmiarki Digimatic posiadaja nastepujace
ONOFF b zalety:
S A SR S 9 * Teraz wyposazone w indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sensor), taki
Specyfikacja techniczna sam jak w najlepszych suwmiarkach ABS odpornych na dziatanie chtodziwa.
Doradnaca <200 mm/8" : +0,02 mm o Dzieki zastosowaniu wykorzystujacego indukcje elektromagnetyczna enkoder
> 200 mm/8" : 0,03 mm ABS suwmiarki te moga by¢ uzywane bez troszczenia sie o0 zamieszczenie
(z wylaczeniem bledu powierzchni liniatu podczas pomiaru. Brud (woda, olej itp.) na powierzchni
kwantyzacji) lini . L
Maks. oredkoté i iniatu nie wptywa na sygnat detektora. (Z wyjatkiem modelu 300mm).
pre g . . . . . .
. * Suwak zapewnia gtadki posuw, stabilne i wygodne uzytkowanie.
Rozdzielczoé¢ 0,01 mm o Wysoko$¢ znakdw: 9Imm (zmniejszenie zmeczenia wzroku dzieki wysokiemu
Czas zycia baterii okoto 20000 godzin kontrastowi wyswietlacza LCD)
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakow 9 mm e Liniat ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po wiaczeniu zasilania oraz nie
JERETE ATty e v s ma ograniczen co do szybkosci posuwu.
Wyposazenie specjalne o Niezwykle diugi czas zycia baterii.
Nr Opis
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
959143 Modut podtrzymywania odczytu
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru 500-181-30
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru Bez rolki dojazdowej
gtebokosci Zakres o L a b 4 d Waga
dla modeli do 200 mm Nr T Glebokosciomierz Wyjscie danych [oml| [om]| [oml| [oml| [ml| | [g]
050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru 500-180-30 0-100  ©19mm 182 40 21 165 16 142
glebokosdi 500-201-30 0100  ©19mm ° 182 40 21 165 16 143
lalmedlilel i 500-18430 0150  ©1,9mm 23 40 21 165 16 164
Artykuly eksploatacyjne 500-203-30 0-150 01,9 mm @ 23 40 21 165 16 168
i 500-181-30 0-150 Paski 23 40 21 165 16 164
Nr Opis 500-161-30 0-150 Paski @ 23 40 21 165 16 164
938882 Bateria SR-44 500-182-30 0-200 Plaski 290 50 245 20 16 194
500-162-30 0-200 Paski @ 290 50 245 20 16 19
500-205  0-300 Plaski ) 404 64 2715 22 20 350
9
Z rolka dojazdowa
&) Nr Z[erlrl‘(rrne]s Glebokosciomierz  Wyjscie danych [mLm] [mam] [mbm] [mcm] [r:m] W[;g];a
Okragly gtebokosciomierz  500-150-30 0-100 01,9 mm ) 182 40 21 165 16 143
500-151-30 0-150 Plaski 9 23 40 21 165 16 164
500-158-30 0-150 01,9 mm ) 23 40 21 165 16 164
500-152-30 0-200 Plaski @ 290 50 245 20 16 19
500-153  0-300 Paski @ 404 64 215 22 20 350

050083-10

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i L
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 181 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Suwmiarka ABSOLUTE AOS o szczekach
weglikowych

Seria 500 ABSOLUTE Funkge  Seria500
/. X ORIGIN (zerowanie ABS) @
Zapewniajace wiarygodne pomiary suwmiarki Digimatic o wegliko-
wych powierzchniach szczek posiadaja nastepujace zalety: Nt ON/OFF
¢ Dzieki zastosowaniu wykorzystujacego indukcje elektromagne- M—_
tyczna enkoder ABS suwmiarki te moga by¢ uzywane bez
troszczenia sie 0 zamieszczenie powierzchni liniatu podczas Specyfikacja techniczna
pomiaru. Brud (woda, olej itp.) na powierzchni liniatu nie wptywa Dokfadnos¢ <200 mm : £0,02 mm
na sygnat detektora. >200 mm : £0,03 mm
* Suwak zapewnia gladki posuw, stabilne i wygodne uzytkowanie. I((ZW ngfyczi';l')em bledu
* Wysokos¢ znakow: 9mm (zmniejszenie zmeczenia wzroku dzigki Maks. predkosé Nieograniczona
LCD o wysokim kontrascie) . suwaka
o Liniat ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po wtaczeniu Rozdzielczos¢ 0,01 mm
zasilania oraz nie ma ograniczen co do szybkosci posuwu. Czas zycia baterii okoto 18000 godzin
o Niezwykle dtugi czas zycia baterii. Wyswictiacz LCD, wysokos¢ znakéw 9 mm
Dostawa W etui, z 1 bateria

Wyposazenie specjalne

o N Ops
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

959143 Modut podtrzymywania odczytu
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru

Szczeki weglikowe do pomiaréw zewnetrznych/wewnetrznych gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru
500-234-30 0-150 @ 233 16,5 168 gtebokosci
500-155-30 0-150 ) o 233 40 21 16,5 15 168 dla modeli do 200 mm
500-236-30 0-200 ) 290 50 245 20 16 198 050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru
500-157-30 0-200 ) ] 20 50 245 20 16 198 glebokosci
dla modeli do 300 mm
Konce szczek z weglika spiekanego, do pomiaréw zewnetrznych Artykuty eksploatacyjne
Ml Wi dmh oSOy o o Town meenw
938882 Bateria SR-44
500-233-30 0-150 @ 233 21 165 168
500-154-30 0-150 @ @ 233 40 21 165 16 168
500-235-30 0-200 @ 290 50 245 20 16 198 ‘
500-156-30 0-200 @ @ 290 50 245 20 16 198 [
O ! : §
N ==
Powierzchnie pomiarowe szczek
z weglika spiekanego

R

050083-10

- 182 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Funkcje Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS) @

Specyfikacja techniczna

+0,02 mm

(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Nieograniczona

Doktadnos¢

Maks. predkos¢

suwaka

Zasilanie Ogniwo stoneczne
Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A  Kabel aczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru

gtebokosci
dla modeli do 200 mm

050083-10

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Suwmiarka Digimatic ABSOLUTE IP67 z ogniwem
stonecznym

Seria 500

R

TOVRheinland
'CERTIFIED

Safety
Dust- and
Water-

Protected

Zasilana ogniwem stonecznym suwmiarka "SuperCaliper" Digimatic

z systemem ABSOLUTE to model wytrzymaly i wysokiej klasy.

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic Solar IP67 posiada nastepujace ce-

chy:

o Model o wysokiej funkcjonalnosci.

* Przyjazna srodowisku naturalnemu suwmiarka SuperCaliper z
systemem ABSOLUTE zasilana wytacznie ogniwem stonecznym.

¢ Dziata juz przy o$wietleniu zewnetrznym 60 luxow.

¢ Dzieki zastosowaniu super kondensatoréw pomiary mozliwe sa
nawet jesli natezenie oSwietlenia tymczasowo spadnie ponizej 60
luksow.

¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa ochronnosci
IP67) umozliwiajgca stosowanie tego produktu przy maszynach
obrdbczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chtodziwem.

www.tuv.com
1D 0000006683

ABSOLUTE’

(P67

Super —alipar ([

500-772

Bez rolki dojazdowej

Zakres . L L a b 4 d Waga
Nr Glebokosciomierz Wyjscie danych

(mm) YRS SO [mm) [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
500-772 0-150 Paski 233 21 16,5 40 16 180
500-792 0-150 21,9 mm 233 21 16,5 40 16 180
500-778 0-150 Plaski @ 233 21 16,5 40 16 180
500-773 0-200 Plaski 290 245 20 50 16 210
500-779 0-200 Ptaski @ 290 245 20 50 16 210
Z rolka dojazdowa

Zakres e s a b 4 d Waga
Nr Glebokosciomierz Wyjscie danych

(mm] € YRAe CaYEN fram) [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
500-774 0-150 Plaski 233 21 16,5 40 16 180
500-776 0-150 Paski @ 233 21 165 40 16 180
500-775 0-200 Paski 290 245 20 50 16 210
500-777 0-200 Paski @ 290 245 20 50 16 210

1.-_“.._-- “;’}1:
183
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Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic z ogniwem

stonecznym
Seria 500 ABSOLUTE Funkge ~—  Seria500
f X ORIGIN (zerowanie ABS) @

Standardowa suwmiarka Digimatic zasilana ogniwem stonecznym o '

zapewniajaca wiarygodne wyniki pomiaréw Nt Specyfikacja techniczna

* Ogniwo stoneczne umozliwia dziatanie przyrzadu przy oéwietle- Dokladnos¢ *0'02{"‘"‘ o bled

niu o natezeniu zaledwie 60 luksow. &::ﬁ,gf:;’;l')em o

Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Zasilanie Ogniwo stoneczne
Rozdzielczoé¢ 0,01 mm
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui

Wyposazenie specjalne

N Ops
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
500-444 959150  Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
P 06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
A przyciskiem danych (2 m)

959143 Modut podtrzymywania odczytu
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru
gtebokosci

500-457 dla modeli do 200 mm

Bez rolki dojazdowej

500-457 0-150 Ptaski 233 40 21 165 150
500-458 0-200 Plaski 290 50 24 20 180

Z rolka dojazdowa 050083-10

500-453 0-100 21,9 mm 165 125
500-443 0-100 01,9mm @ 182 16,5 145
500-454 0-150 Plaski 233 40 21 16,5 150
500-444 0-150 Plaski @ 233 40 21 165 170
500-455 0-200 Plaski 290 50 24 20 180
500-445 0-200 Ptaski @ 290 50 24 20 200

’,/ll;os‘gpne |=£i\\_\

Modele \
/|

- 184 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




ORIGIN (zerowanie ABS)

ON/OFF

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ < 600 mm/24" : £0,05 mm
<1000 mm/40" : +0,07 mm
(z wytaczeniem biedu
kwantyzacji)

Maks. predkos¢ Nieograniczona

suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 20000 godzin

Wyswietlacz LCD, wysoko$¢ znakdw 10 mm

Dostawa W etui, bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
959143 Modut podtrzymywania odczytu

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o duzym zakresie
pomiarowym
Seria 500 ABSOLUTE’

Standardowy model suwmiarki Digimatic o duzym zakresie pomiarowym.
¢ Solidna, sztywna konstrukcja do duzych wymiardw.
o System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiardw.

ET

500-500-10

500-500-10 0-450 630 47 25 1170
500-501-10 0-600 780 90 47 38 25 1350
500-502-10 0-1000 1240 130 61 50 32 3300

] — |

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 185 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o szczekach
potwatkowych

Seria 550 [g } ey i
Water- b
Suwmiarka Digimatic z pétwatkowymi korcéwkami szczek. rovmoniia T e
e Zaokraglone powierzchnie pomiarowe umozliwiaja pomiary wew- e
200/300 mm

netrzne. .
o System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiaréw. ABSOLUTE

ORIGIN (zerowanie ABS)

ite! 'WL

M
_l—l—l

PRESET

Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii ~ okoto 3 lata (200 mm), 1 rok (300

550-301-10
mm), 3,5 roku (>300 mm)
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
e
10,2 mm (300 mm)
I s by
550-301-10 0200 0,03 10 mm P67 290 16 180 DESERE A i v s
550-331-10 0-300 +0,04 10 mm IP67 403 75 12 20 380 Wyposazenie specjalne
o NeOps
959149  Kabel Digimatic  przyciskiem danych (1
m)
550-203-10 0-450 +0,05 20 mm 630 100 18 25 1110 m) o
550-205-10 0600 0,05 20mm 780 100 18 25 1290 02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
550-207-10 0-1000 0,07 20mm 1240 140 24 32 3350 danych ,
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
959143 Modut podtrzymywania odczytu
Wyposazenie opcjonalne modeli IP67
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
4 - 02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych

an 3 06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
14}
l n ,\3 :I Artykuty eksploatacyjne
i o N Ops
938882 Bateria SR-44
: &
Zaokraglone powierzchnie szczek
= M| do pomiaréw wewnetrznych

s 186 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o szczekach
potwatkowych i standardowych

Seria 551 sofey i
Suwmiarka Digimatic z pétwatkowymi i standardowymi korcéwkami rovmonisa T Ee
szczek, posiadajaca nastepujace cechy: o
* Nozowe powierzchnie pomiarowe do pomiardw zewnetrznych. 200/300AIE?O|.UTE®
ORIGIN (zerowanie ABS) e Zaokraglone powierzchnie pomiarowe do pomiaréw
wewnetrznych. 67
o System ABSOLUTE zapewnia wiarygodne wyniki pomiaréw.

PRESET

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wylaczeniem btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 3 lata (200 mm), 1 rok (300
mm), 3,5 roku (>300 mm)

Wyswietlacz LCD; Wysokos¢ znakow 7,5 mm
(200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10

o 530
-----IIII.-

Wyposazenie specjaine 551-301-10 0-200 10 mm 003  IP67 290 19

[UNFT Fopist T 551-331-10 ¢ 0-300 10 mm +0,04 IP67 403 90 4o zo 420

959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2

m)
sz vt swezoosin O o] PO 28 i e G e e

551-301-10

danych 551-204-10  0-500 20 mm 0,06 680 150 1060
06ADV380C  Kabel USB Input Tool Direct z 551-206-10 0-750 20 mm 0,06 963 150 1s 56 25 1410
przyciskiem danych (2 m) 551-207-10 0-1000 20 mm +007 1230 150 20 56 32 3430

959143 Modut podtrzymywania odczytu

Wyposazenie opcjonalne modeli IP67

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A  Kabel aczacy U-Wave z przyciskiem

danych

06ADV380A Kabel USB ITD (2m) - ‘

Artykuty eksploatacyjne . j\

o N Opis =

938882 Bateria SR-44 \\ | |:I
n Zaokraglone powierzchnie

szczek do pomiarow
wewnetrznych

*10 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Weglowa suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66

Seria 552

Lekki model standardowy Digimatic ze stalowymi szczekami,

posiadajacy nastepujace zalety:

o Ultralekka konstrukcja (z materiatu wzmocnionego widknami
weglowymi) redukujgca wage do 50%.

* Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa
ochronnosci IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy
maszynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania
chtodziwem.

¢ Bezposredni odczyt pomiaréw wewnetrznych z wyswietlacza LCD
(tatwe ustalanie wartosci przesuniecia przyciskiem Offset).

¢ Funkcja Preset do ustawiania punktu poczatkowego.
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552-304-10

552-302-10 0-450

552-303-10 0-600 10 04 20 mm 100 41 2 91 8
552-304-10 0-1000 +0,05 20 mm 1230 150 24 62,8 1138
552-305-10 0-1500 +0,09 20 mm 1740 150 24 62,8 1138
552-306-10 0-2000 +0,12 20 mm 2250 150 24 628 1138
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Mitutoyo

2
32
32
32

10 1760
10 2160
10 2560

ORIGIN (zerowanie ABS)

DATA/HOLD

Sygnalizacja niskiego napiecia

PRESET

Specyfikacja techniczna

Dokfadnos¢

Maks. predkos¢
suwaka
Rozdzielczos¢

Czas zycia baterii

Wyswietlacz
Dostawa

Patrz tabele

(z wytaczeniem btedu
kwantyzagji)
Nieograniczona

0,01 mm

okoto 5000 godzin

LCD, wysokos¢ znakéw 10 mm
W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
914055 Para szczek do pomiaru rozstawu
otworéw (powyzej 10 mm)
914057 Para szczek do pomiaru szerokosci
podcie¢ otworéw (powyzej 50 mm)
914053 Uchwyty dla specjalnych szczek
pomiarowych do zakresu 600 mm
914054 Uchwyty dla specjalnych szczek
pomiarowych do zakresu 1000 mm
Artykuty eksploatacyjne
- N Ops
938882 Bateria SR-44

pomiar odlegtosci srodkéw otworow

pomiar srednicy rowka wewnetrznego

*20mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z widkien
weglowych o ceramicznych szczekach

Seria552  Seria 552 soey
ORIGIN (zerowanie ABS) @ . o . . _ . A Woter:
Lekki standardowy model Digimatic ze szczekami ceramicznymi, frOvrworie’ S
DATA/HOLD posiadajacy nastepujace zalety: e,
S/gNa g A Egolap e * o Ultralekka konstrukcja (z materiatu wzmocnionego wtdknami weg- ABSOLUTE
lowymi) redukuje wage do 50% wagi catkowitej. @ 66
PRESET @ ¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa
o , ochronnosci IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy
Specyfikacja techniczna . . . .y .
- maszynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chto-
Doktadnos¢ Patrz tabele (z wyt. btedu dzi
kwantyzacji) leer,n' . L .
Maks. predkoéé Nieograniczona * Bezposredni odczyt pomiaréw wewnetrznych z wyswietlacza LCD
suwaka (tatwe ustalanie wartosci przesuniecia przyciskiem Offset).
Rozdzielczos¢ 0,01 mm ¢ Funkcja Preset do ustawiania punktu poczatkowego.
Czas zycia baterii okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, Wysokos¢ znakéw 10 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne
o N Ops
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m) 552-156-10
914055 Para szczek do pomiaru rozstawu
otwordéw (powyzej 10 mm)
914057 Para szczek do pomiaru szerokosci
podcie¢ otwordéw (powyzej 50 mm)
sitss Uty dacpndons s B R i
pomiarowych do zakresu 600 mm 552-155-10 0-450 +0,04 20 mm 640 100 18 412 918 25 10 715
552-156-10 0-600 0,04 20 mm 790 100 18 412 918 25 10 790
Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

*20 mm #io
o |
‘W
o
_10 7 __1_0'__
o ° g
2 %
=
50 |2l

10 Net 914057

914055

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 189 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z widkien
weglowych o bardzo dtugich szczekach

Seria 552 sy Seria 552
. o ) o ) A Water. ORIGIN (zerowanie ABS) @
Lekki standardowy model Digimatic z wyjatkowo dtugimi szczekami, frovorist: S ;

posiadajacy nastepujace zalety: e _ DATAHOLD
o Ultralekka konstrukcja (z materiatu wzmocnionego widknami weg- ABSOLUTE Sygnalizacja niskiego napiedia *
lowymi) redukuje wage do 50% wagi catkowite;]. @ 66 Wyjsciedanych @
¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa PRESET o
ochronnosci IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy o ,
. . . .y . Specyfikacja techniczna
maszynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chio- o
dziwem Doktadnos¢ Patrz tabele
o L . (z wytaczeniem bfedu
o Bezposredni chzyt po[nllarow we_wr]gtrznyr:h z wyswietlacza LCD kwantyzagji)
(fatwe ustalanie wartosci przesuniecia przyciskiem Offset). Maks. predkos¢ Nieograniczona
¢ Funkcja Preset do ustawiania punktu poczatkowego. suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okoto 5000 godzin
2 2 £ ;g———' Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 10 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie
Wyposazenie specjalne
N Ops
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
06ADV380A  Kabel USB ITD (2m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
552-151-10 danych
Artykuty eksploatacyjne
- N Ops
B e i o o e e
552-150-10 0-450 0,06 20 mm 680 91,8 173 655 1215
552-151-10 0-600 0,06 20 mm 830 89 91,8 173 655 8 25 1290
552-152-10 0-1000 0,07 20 mm 1280 110 1138 1705 73 12 32 2090
552-153-10 0-1500 0,11 20 mm 1790 110 1138 1705 73 12 32 2490
552-154-10 0-2000 0,14 20 mm 2300 110 1138 1705 73 12 32 2890 l .
/ A

* metryczne

<600 mm |20 mm

A ‘ > 1000 mm | 20 mm
D
i | L G

\YAVAY
_ﬂ_ﬂ
]

100

B =10 mm

- 190 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Funkcje Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS) @
OFFSET 9
DATA/HOLD )
Auto wytaczanie (po 20 min. bezczynnosci) €}
Sygnalizacja niskiego napiecia @
Wyjscie danych @
PRESET )

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele (z wytaczeniem
btedu kwantyzacji)

Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z widkien
weglowych o wymiennych szczekach

Seria 552

Lekki standardowy model Digimatic z mozliwoscia wymiany szczek,

posiadajacy nastepujace zalety:

o Ultralekka konstrukcja (z materiatu wzmocnionego wtéknami weg-
lowymi) redukuje wage do 50% wagi catkowitej.

¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa
ochronnosci IP66) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy
maszynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania chto-
dziwem.

* Bezposredni odczyt pomiarow wewnetrznych z wyswietlacza LCD
(tatwe ustalanie wartosci przesuniecia przyciskiem Offset).

¢ Funkcja Preset do ustawiania punktu poczatkowego.

N Safety
Dust- and
Water-

A &
o || Protected
TOVRheinland
CERTIFIED www.tuv.com
1D 0000022582

ABSOLUTE

(P66

[ONT L

Czas zycia baterii
Wyswietlacz
Dostawa

okoto 5000 godzin

LCD, wysokos¢ znakéw 10 mm
W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie standardowe

Nr
05GZA033

Opis
Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm)

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
Artykuty eksploatacyjne
Nr Opis
938882 Bateria SR-44

)

Eom K]
=
552-182-10
Z wyposazeniem
opcjonalnym
Nr Zakres Doktadnos¢ Waga
[mm] ~ [mm] o]
552-181-10  0-450 +0,04 650
552-182-10 0-600 +0,04 725
552-183-10 0-1000 +0,05 1480
552-184-10 0-1500 +0,09 1880
552-185-10 0-2000 £0,12 2280
Doktadnos¢: bez szczek
Koncowka Zakres pomiarowy 0-450 mm/0-18" 0-650 mm/0-24" | 0-1000 mm/0-40" | 0-1500 mm/0-60" | 0-2500 mm/0-80"
standardowa kaczny blad graniczny +0,06/+0.0025" | +0,06/+0.0025" +0,07/+0.0030" +0,11/+0.0045" +0,14/+0.0055"
Zakres pomiarowy | Wewn 50-500 mm 50-650 mm 50-1050 mm 50-1550 mm 50-2550 mm
ok (mm) Zewn|  0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2500 mm
wewnetrzna Zakres pomiarowy | Wewn 50,8-500,% mm/ 50,8-650,23 mm/ 50,8-1050,”8 mm/ 50,8-1 550,? mm/ 50,8-2550,? mm/
punktowa (cale) 2-20 2-26 2-42 2-62 2-82
Zewn | 0-450 mm/0-18" 0-600 mm /0-24" 0-1000 mm/0-40" | 0-1500 mm/0-60" | 0-2500 mm/0-80"
taczny blad graniczny +0,09 mm/ +0,09 mm/ +0,10 mm/ +0,14 mm/ +0,17 mm/
+0.0035" +0.0035" +0.0040" +0.0055" +0.0070"
Zakres pomiarowy (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm
Koficowka Zakres pomiarowy (cale) | 30,48-480,8 mm/ | 30,48-630,48 mm/ | 30,48-1030,48 mm/ | 30,48-1530,48 mm | 30,48-2030,48 mm
centrujaca 1.2-19.2" 1.2-25.2" 1.2-41.2"
taczny blad graniczny +0,08 mm/ +0,08 mm/ +0,09 mm/ +0,13 mm/ +0,16 mm/
+0.0030" +0.0030" +0.0035" +0.0055" +0.0065"
Zakres pomiarowy (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm
Korcowka Zakres pomiarowy (cale) 30,48-480,8 mm/ | 30,48-630,48 mm/ | 30,48-1030,48 mm/ | 30,48-1530,48 mm/ | 30,48-2030,48 mm/
traserska 1.2-19.2" 1.2:25.2" 1.2:41.2" 1.2-61.2" 1.2-81.2"
taczny blad graniczny +0,10/+0.0040" +0,10/+ 0.0040" +0,11/+0.0045" +0,15/+0.0060" +0,18/+0.0070"
Koricowka ptaska Zakres pomiarowy 0-450 mm/0-17" | 0-600 mm/0-23.7" | 0-1000 mm/0-39.4" | 0-1500 mm/0-59.4" | 0-2500 mm/0-79.6"
+traserska taczny blad graniczny £0,10/+0.0040" | +0,10/+0.0040" | £0,11/+0.0045" +0,15/+0.0060" +0,18/+0.0070"
Zakres pomiarowy 25-475 mm 25-625 mm 25-1025 mm 25-1525 mm 25-2025 mm
Koficowka plaska (mm) 0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm
xx:gm Zakres pomiarowy 2544754mm/ | 2546254mm/ | 254-10254mm/ | 254-15254mm/ | 254-20254mm/
(cale) 1-19" 1-24" 1-41" 1-62" 1-81"
0-450 mm/0-18" 0-600 mm/0-24" 0-1000 mm/0-40" | 0-1500 mm/0-60" | 0-2000 mm/0-80"
taczny blad graniczny +0,12mm / +0,12mm / +0,13mm / +0,17 mm / +0,20 mm /
+0.0025" +0.0050" +0.0055" +0.0070" +0.0080"
Zakres pomiarowy (mm) 15-465 mm 15-615 mm 15-1015 mm 15-1515 mm 15-2015 mm
Koficowka plaska 15,254-465,24 mm /| 15,24-615,24 mm/ | 15,24-1015,24 mm/ | 15,24-1515,24 mm/ | 15,24-2015,24 mm/
+ 0,6-18.6" 0,6-24.6" 0,6-40.6" 0,6-60.6" 0,6-80.6"
centrujaca taczny blad graniczny +0,11 mm/ +0,11 mm/ +0,12 mm/ +0,16 mm/ +0,19 mm/
+0.0045" +0.0045" +0.0050" +0.0066" +0.0075"

Doktadnos¢ przy stosowaniu réznych szczek wymiennych

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z widkien
weglowych o wymiennych szczekach

Seria 552 =
Wymienne szczeki (opcja) :

Szczeka ptaska Wewnetrzne punktowe Traserskie

07CZA056 Standardowe (para) 25mm 30mm 90,6 .
07CZA057 Centrujace (para) 30mm 30mm 119,6
07CZA044 Ptaska (1 szt.) 90mm 28mm 191,3
07CZA058 Punktowe wewnetrzne (para) 25mm 50mm 988
07CZA055 Traserskie (para) 8mm 30mm 632 Traserskie
07GZA000. Koncdéwka traserska dla wysokosciomierzy 120
=1
£y
-‘DQ_ ._EI9< i — i
e : : ﬂ —¥ ﬂ : 8 | Plaska + traserska wysokosciomierza
‘ 2 =
E VINAN O
|| A=
05 .45 - \
i oY Ll L] o
Standardowe Centrujace Plaska
_1:19‘ 09
% 47)
33
19, ¥
| 8l Lz S| -
: ViR o '
] — g | [ T l =
Punktowe wewnetrzne Traserskie Koncowka traserska dla wysokosciomierza

- 192 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka noniuszowa

Specyfikacja techniczna Seria 530
Doktadnos¢ Patrz tabela ) ) )
- wa suwmi iuszow. u :
Dostawa W etui Standardowa suwmiarka noniuszowa o nastepujacych cechach
¢ Dla zwiekszenia czytelnosci skala gtéwna i noniusza matowo chromowane.
DI k tel kala gt t h
Wyposazenie specjalne ¢ Podniesione powierzchnie $lizgowe.
Nr Opis
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci b
dla modeli do 200 mm E L o
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru =T e v, 10 vz _se.we i live i e D
g{ebokogci S \ | e S o )
dla modeli do 200 mm ==y -
050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru
gtebokosci ¢ B
dla modeli do 300 mm
530-122
— Podziatka 0,02 mm
* Zakres . Dokfadnos¢ L a b 4 d Waga
Nr [ Gebokosciomierz it (mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
530-122 0-150 Plaski +0,03 29 40 21 17 16 143
530-316 530-123 0-200 Ptaski +0,03 288 50 245 205 16 180
éruba dociskowa U dofu suwaka 3307124 0-300 Plaski +0,04 404 64 215 2 20 355
Podzialka 0,05 mm
Nr Zakres Glebokotciomierz Dokfadnos¢ L a b 4 d Waga
T [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
T 530-100 0-100 @1,9mm +0,05 182 40 215 17 16 128
530-102 0-150 @1,9mm +0,05 29 40 21 17 16 144
530-101 0-150 Plaski +0,05 29 40 21 17 16 143
530-108 0-200 Plaski +0,05 288 50 245 205 16 180
s30.104  530-109 0300 Plaski +0,08 404 64 275 2 20 355
A e he 530-501 0-600 Brak 0,1 780 90 47 38 25 1300
530-502 0-1000 Brak £0,15 1240 130 60 50 32 3300
S
ML podzialka 0,02 mm-0,001"
) Nr Zakres  Doktadnos¢  Gtebokosciomierz [ g | a | o | ¢ il @ I V\{at_];a
e — - — - mm mm mm mm mm g
= mm/  £0,05 mm q
530312 7 L 0,0015* Plaski 29 40 21 17 16 143
tatwy odczyt dzigki 0-200 mm/ 0,03 mm/ .
pochyleniuskali ~ 530-118 "0 0. 0,0015* Plaski 288 50 245 205 16 180
noniusza o 14 stopni .
P Sa0010] Rl B Sy Plaski 04 64 215 2 20 35
0-12 0,002
Metr.ISO-Gew
M I podzialka 0,05 mm-1/128"
p ¢ é ” L L a b c d Waga
Nr Zakres  Dokfadnos¢ Giebokosciomierz [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [o]
T AR 530104 0'1306'..""'/ *0(')0050;"..'"/ Plaski 29 4 21 17 16 18
| 8 | 1251665] 68 | g i
| 10 | 1.5 | 838 | 85 | b
RMEATAm o 530316 O1o0mm 20,05 mm/ Plaski 29 40 2 17 16 145
16 |2 [1aea] 1a_] 06 0.002
2 ! i I -
53014 P20 S008I pragk 88 50 245 2205 16 180
e 0300 mm/ 0,08 mm/
- =+
530115 O 0 S oo Plaski 404 64 215 2 20 355
¢
/2 | 12 | 999 | 1025 |
[ 3/4 | 10 | 158 [16.25 |
78 | o 861 | 19 |
| 1 | 8 [2134]2175

—
=
= p
o
[9,]
w
|°
w
—
(<]

ff

%

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 193 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Suwmiarka noniuszowa o szczekach weglikowych

Seria 530 Specyfikacja techniczna

5 iark . lik h . hniach K iadai . hy: Doktadnos¢ Patrz tabele
uwmiarka noniuszowa o weglikowych powierzchniach szczek, posiadajaca nastepujace cechy: Podzialka 0,05 mm

¢ Dla zwiekszenia czytelnosci skala gtéwna i noniusza sa matowo chromowane. RETE W etui

e Podniesione powierzchnie $lizgowe.
Wyposazenie specjalne

050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru

gtebokosci
. ] dla modeli do 200 mm
L g | - 050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru
poe 40 gtebokosci

oy ﬂl‘,“",'Grpl.‘,ll’,plqilﬁ,ﬂqyvilqmnlﬂ:n mﬁ‘l’mlniTlTlnlmilﬁn,mlnﬁrﬁnln|1|1|;|1|||;||i.|’||h|1'|rfn|||||'|T;|’uluni‘.|T||Inn||Mu-hlﬁ?ulhHllunﬁﬁﬁﬁﬁ dla modeli do 300 mm

530-320
Weglikowe powierzchnie pom. szczek do pomiaréw zewnetrznych i wewnetrznych
530-335 0-150 +0,05 mm Ptaski 229 40 21 17 16 145
Weglikowe powierzchnie pomiarowe szczek do pomiaréw zewnetrznych == \
T e i by 3 5 %
530-320 0-150 0,05 mm Plaski 29 40 21 17 16 145 2 weglika spiekanego
530-321 0-200 +0,05 mm Plaski 288 50 245 205 16 181
530-322 0-300 +0,08 mm Plaski 404 64 275 22 20 355

S

iy
= e I

tatwy odczyt dzieki
pochyleniu skali
noniusza o 14 stopni

s 194 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
Dostawa W miekkim etui

Wyposazenie specjalne

N Opis
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru
gtebokosci

dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru

gtebokosci

dla modeli do 200 mm

050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 300 mm

Suwmiarka noniuszowa z zaciskiem kciukowym

Seria 531

Suwmiarka noniuszowa z zaciskiem kciukowym o nastepujacych cechach:

* Suwak moze sie przemieszczac tylko wéwczas, gdy zwolniony zostanie zacisk sprezynowy.
* Dla zwiekszenia czytelnosci skala gtéwna i noniusza s matowo chromowane.

* Podniesione powierzchnie slizgowe.

rrjrﬂﬁtiirrn-mrrnmrmmrmnu|nu|||!1nmlml]|umlmuulmmmnummu E L

-W??u qnl]'-p ||| qlmlflﬂnym.lmm i 0t

ﬂm

531-122

531-101 0-150 0,05mm 0,05 mm Ptaski 229 40 215 17 16 142
531-102 0-200 0,05mm  £0,05mm Plaski 288 50 25 205 16 175
531-103 0-300 0,05mm 0,08 mm Ptaski 403 64 215 22 20 360

Metryczne/Calowe

0,05 mm-

531-122  0-150 mm/0-6" 1/128" +0,05 mm/0,002" Ptaski 215 17
. 0,05mm- +0,05 mm/ .
531-108 0-200 mm/0-8 1128" 0,002" Ptaski 288 50 25 205 16 175
0-300 mm/ 0,05 mm- +0,08 mm/ ’
531-109 0-12" 1/128" 0,003" Ptaski 403 64 2715 22 20 360
L B

=== &

R tatwy odczyt dzieki
pochyleniu skali
I ' noniusza o 14 stopni

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 195 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym

Seria 532 Specyfikacja techniczna
. . . . .. . . Doktadnos¢ Patrz tabele
Suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym utatwiajacym pozycjonowanie suwaka. Podziatka 0,02 mm
Dostawa W etui

Wyposazenie specjalne

S “"|=|"|§':'|'|T R .
N WW‘WK | e e 050083-10 P?pl:ZECZ’k.a 75 mm do pomiaru
OKOSCI
w gle

dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru

gtebokosci

dla modeli do 200 mm
050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru

gtebokosci

dla modeli do 300 mm

532-119

532-101 0-130  £0,03 mm Plaski 229 21,5 165
532-102 0-180 +0,03 mm Plaski 288 50 25 20,5 16 202
532-103 0-280 £0,04 mm Plaski 403 64 275 22 20 39

N

tatwy odczyt dzieki
pochyleniu skali
noniusza o 14 stopni

Suwmiarka noniuszowa dla leworecznych

Seria 536 Specyfikacja techniczna
. . .. . Doktadnos¢ Patrz tabela
Bezparalaksowa suwmiarka noniuszowa ufatwiajaca pomiary osobom leworecznym. Podzialka 0.05 mm
Dostawa W etui
536-310 Odczyt wolny od btedu paralaksy

536-310 0-150 +0,05 mm Plaski 229 40 21 17 150

L

=\ (L

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo 19




Suwmiarka czujnikowa
[ Seria505 |  Seria 505

Sruba blokujaca @
o _ Suwmiarki te pozwalaja na wiarygodne pomiary i posiadaja nastepujace korzysci:
Specyfikadja techniczna ¢ Dla zwiekszenia tatwosci odczytu zastosowano nowa czcionke.
Doktadnos¢ Patrz tabela
Glebokosciomierz Ptaski
Dostawa W etui

Wyposazenie specjalne

- N Opis | B
050083-10  Poprzeczka 75 mm do pomiaru —
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050084-10  Poprzeczka 100 mm do pomiaru
gtebokosci
dla modeli do 200 mm
050085-10  Poprzeczka 125 mm do pomiaru 505-730
gtebokosci
dla modeli do 300 mm
- :
Weglikowe powierzchnie pomiarowe szczek
zewnetrznych
T En, 505-732
505730 0150 2™ 1003 mm 2 165 16
2 mm/obr
505732 0150 0T 1002 mim B1 4 2 165 16 176
1 mm/obr
Weglikowe powierzchnie pomlarowe szczek 0.02 Weglikowe powierzchnie pom.
wewnetrznych i zewnetrznych 505-734 0-150 - +0,03mm  szczek do pomiaréw zewnetrz- 231 40 21 165 16 175
2 mm/obr
505-735 nych
0,02 mm Weglikowe powierzchnie pom.
505-735 0-150 .’ +0,03mm  szczek do pomiarow zewnetrz- 231 40 21 165 16 175
2mm/obr :
nych i wewnetrznych
505-731 0-200 AL +0,03 mm 288 50 245 20 16 185
2 mm/obr
505733 0200 0T 40,03 mm 288 50 245 20 16 18
1 mm/obr
505745 0-300 C%2™M 0,04 mm 403 64 215 2 20 370
2 mm/obr
L
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 197 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka noniuszowa o szczekach
potwatkowych i standardowych

Seria 533 Specyfikacja techniczna
s . , . Doktadnos¢ Patrz tabele
Suwmiarki noniuszowe o szczekach pétwatkowych i standardowych do Dostawa W miekkim etui

prostych pomiaréw metrycznych.
e Odczyt wymiaréw wewnetrznych i zewnetrznych bezposrednio z gérnego i dolnego noniusza.
* Matowo chromowane skala gtéwna i noniusz zapewniaja wysoka czytelnos¢.

Zaokraglone powierzchnie szczek
dla pomiaréw wymiaréw wewnetrznych

533-404

Z dojazdem precyzyjnym

533-504 0-500 0,02mm  £0,05mm 20 mm 680 150 15 25 1250
533-505 0-750 0,02mm  £0,07 mm 20 mm %3 150 15 56 25 1550
533-506 0-1000 0,02mm  £0,08 mm 20 mm 1230 150 20 56 32 3450

Bez dojazdu precyzyjnego

533-404 0-500 0,05mm 0,1 mm 20 mm 680 150 15 56 25 1200

533-405 0-750 0,05mm  £0,12mm 20 mm %3 150 15 56 25 1500

533-406 0-1000 0,05mm  £0,15 mm 20 mm 1230 150 20 56 32 3300
L

“%a 0
H

- 198 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka noniuszowa o szczekach pétwatkowych

Specyfikacja techniczna Seria 160
Dokladnos¢  Patrz tabele 5 farki . Shwatk h kofcowkach k z doiazd . lub b
Uwaga Do 300mm: wykonanie bezparalaksowe uwmiarkl noniuszowe o poiwatkowycn Kkoncowkach szCzgk z aojazaem precyzyjnym [uo bez,

Dostawa Dostarczane w miekkim opakowaniu posiadajace r]aStngjqce Za!ew:_ _ _ _
* Gorny noniusz o przesunietej skali do bezposredniego odczytu przy pomiarach wewnetrznych

bez potrzeby dodawania grubosci szczek.
* Matowo chromowane skala gtéwna i noniusz zapewniaja wysoka czytelnos¢.

—— a_xﬁ'..n.ur’ —

,_< —

160-101

160-127
==\ R
Zaokraglone powierzchnie 0jazdem precyzyjnym
EFEEE w5 s s s
wymiaréw wewnetrznych
L 160-127 0-300 0,02mm +0,04 mm 10 mm
= o 160-128 0-450 0,02mm  +0,05mm 20 mm
[ § zj 160-101 0-600 0,02mm  +0,05mm 20 mm
Wi =11 160-104 0-1000 0,02mm 20,07 mm 20 mm
© 160-110 0-1500 0,02mm 0,1 mm 20 mm
= 160-113 0-2000 0,02mm  +0,12 mm 20 mm
=

el L7
ol o) o o o) G a1

160-127 445 5 450

160-128 630 10 125 100 18 25 14,8 6 1200
160-101 780 10 125 100 18 25 148 6 1400
160-104 1240 10 172 140 24 32 17 10 3500
160-110 1800 10 212 180 30 32 19 10 4850
160-113 2300 10 220 180 30 40 23 1210300

Bez dojazdu precyzyjnego

160-130 0-450 0,05mm 0,1 mm 20 mm
160-131 0-600 0,05mm  +0,1mm 20 mm
160-132 0-1000 0,05mm 0,15 mm 20 mm
160-133 0-1500 0,05 mm 0,22 mm 20 mm
160-134 0-2000 0,05 mm 0,28 mm 20 mm
160-130 630 125 100 14,8 1100

160-131 780 10 125 100 18 25 14,8 6 1300
160-132 1240 10 172 140 24 32 17 10 3300
160-133 1800 10 212 180 30 32 19 10 4700
160-134 2300 10 220 180 30 40 23 12 9900

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 199 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka noniuszowa o dtugich szczekach

Seria 534 Specyfikacja techniczna

5 farki . dtugich kach z doiazd . lub b Doktadnos¢ Patrz tabele

uwmiarki noniuszowe o dtugich szczekach z dojazdem precyzyjnym lub bez, Dostawa Dostarczane w miskkim opakowaniu
posiadajace nastepujace cechy:

¢ Diugie szczeki do pomiaru trudno dostepnych wymiaréw przedmiotow.

o Gorny noniusz jest przesuniety dzieki czemu mozliwy jest bezposredni odczyt wymiaréw
wewnetrznych bez potrzeby dodawania grubosci szczek.

e AT - =
=

534-110

Z dojazdem precyzyjnym

534-113 0-300 0,02mm  +0,04 mm 10 mm
534-114 0-500 0,02mm 0,06 mm 20 mm
534-115 0-750 0,02 mm +0,08 mm 20 mm Zaoqugkjne powierzchnie
534-116 0-1000 0,02mm 0,1 mm 20 mm

szczek do pomiaru
wymiaréw wewnetrznych

534-113 445 110 7 460
534-114 682 10 225 200 18 5 25 12 6 1500
534-115 995 10 232 200 185 32 12 8 2900
534-116 1230 10 232 200 185 32 12 8 3500

Bez dojazdu precyzyjnego

534-109 0-300 0,05mm  £0,07 mm 10 mm
534-110 0-500 0,05mm  £0,13 mm 20 mm
534-109 445 110 12 7 400

534-110 682 10 225 200 18,5 25 12 6 1400

b) ©
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s 200 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic o statym nacisku

pomiarowym
: ['Seria573  Seria 573 ABSOLUTE
ORIGIN (zerowanie ABS) )
Suwmiarki Digimatic wyposazone w modut regulacji nacisku utatwiajacy pomiar
ON/OFF o przedmiotow elastycznych:

Suwmiarki te posiadaja nastepujace zalety:

Wyfile darch ¢ o Dzieki niewielkiej i statej sile nacisku suwmiarki te sg idealne do pomiaru przed-
Specyfikacja techniczna miotow elastycznych z materiatéw takich jak tworzywo sztuczne czy guma, kté-
Dokfadnos¢ Patrz tabela rych nie mozna mierzy¢ dokfadnie standardowymi suwmiarkami.

(bez uwzglednienia biedu * Teraz wyposazone s3 w taki sam indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sen-

kwantyzadj) sor) jak stosowany w topowej odpornej na chtodziwo linii suwmiarek ABS.

Wycofanie szczeki 0,3 mm S . . - . .
Maks. predkoé Nieograniczona . D2|§;k| wyquzystamu enkodera indukcji elektromagnetycznej ABS ta suwmiarka
suwaka moze by¢ uzywana bez obawy o zanieczyszczanie skali podczas pomiaru. Zanie-
Nacisk pom. 051N czyszczenia(woda, olej itp.) powierzchni skali nie wptywaja na sygnat pomiarowy.
Rozdzielczos¢ 0,01 mm o Wysokos¢ znakow: 9Imm (mniejsze zmeczenie wzroku dzieki wysokiemu kontras-
Czas zycia baterii okoto 18000 godzin towi LCD).
Wyswietlacz L) SHEPIE T * Skala ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po wiaczeniu zasilania i nie posia-
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie . L .
da limitu szybkosci posuwu.
Wyposazenie specjalne ¢ Niezwykle dtugi czas zycia baterii.
o N Ops
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)

959143 Modut podtrzymywania odczytu
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

573-191-30
Artykuty eksploatacyjne

o

573-191-30 0-180 +0,05mm 253

(299)

40

f [(am))
| = Mty
| =% 1
n VUl I BIGIMATIC
)

‘m" = %\%@%@

Ty L R

Lies e ide

Staly niski nacisk pomiarowy gwarantowany jest
tylko, gdy wskazowka znajduje si¢ pomiedzy
dwiema liniami granicznymi.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 201 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do pomiaréw z
oceng tolerang;i

Seria 573 ABSOLUTE"  [Funkeje T oo S [ Seria 573

) ) o . . ) ORIGIN (zerowanie ABS) @
Suwmiarka specjalna ABSOLUTE Digimatic posiada sprezynowy mechanizm
dociskajacy, utatwiajacy szybka i efektywna kontrole GO/£NO-GO wyrobow w pro- ON/OFF
dukdji masowej. . . . , Wyjscie danych *
o Teraz wyposazone s3 w taki sam indukcyjny enkoder AOS (Advanced Onsite Sen-

sor) jak stosowany w topowe]j odpornej na chtodziwo linii suwmiarek ABS Specyfikacja techniczna
¢ Dzieki wykorzystaniu enkodera indukcji elektromagnetycznej ABS ta suwmiarka Dokfadnos¢ £0,02mm
moze by¢ uzywana bez obawy o zanieczyszczanie skali podczas pomiaru. Zanie- |(<Z Wy'fcze’l')em biedu
czyszczenia(woda, olej itp.) powierzchni skali nie wptywaja na sygnat pomiarowy. . . HaIyzacl
. . o Wycofanie szczeki 2mm
* Suwak zapewnia gtadki, stablllrlly i wygodny.posuw. . _ MEIGT predkate T
o Wysokos¢ znakow: 9mm (mniejsze zmeczenie wzroku dzieki wysokiemu kontras- suwaka
towi LCD). Nacisk pom. 7-14N
o Skala ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po wiaczeniu zasilania i nie posia- Rozdzielczos¢ 0,01 mm
da limitu szybkosci posuwu. Czas zycia baterii okoto 18000 godzin
¢ Niezwykle dtugi czas zycia baterii. I e 100} T30 SR A T
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie
Wyposazenie specjalne
o Ne Ops
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)

959143 Modut podtrzymywania odczytu
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem

danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
573-182-30 Artykuty eksploatacyjne
o N
938882  Bateria SR-44

573-181-30 0-100 233 40 21 165 16 213
573-182-30 0-150 290 50 245 20 16 233

- 202 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




ORIGIN (zerowanie ABS)

Sygnalizacja niskiego napiecia

Specyfikacja techniczna

Patrz tabela

(bez uwzglednienia btedu
kwantyzacji)
Nieograniczona

Doktadnos¢

Maks. predkos¢
suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii 15000 godzin (150 mm, 200 mm)
5000 godzin (300 mm)

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakow 7,5 mm
(150, 200 mm) 10,2 mm (300 mm)

Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

05CZA624
05CZA625
02AZD790A

Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
danych

06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Przykfad zastosowania

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui

L

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Suwmiarka traserska o koncéwkach weglikowych

Seria 573 %
Eresits

Safety
Dust- and

Water-
Protected

TOVRheinland
P CERTIFIED

Te przeznaczone do prac traserskich suwmiarki posiadaja

nastepujace zalety:

e Pokryte weglikiem spiekanym szczeki utatwiaja precyzyjne
trasowanie powierzchni przedmiotéw.

* Wyposazone w gtebokoéciomierz.

wwwituv.com
1D 2011207400

ABSOLUTE’

P67

573-676

573-676 0-150 #0,02mm 229 46 215 17 16 166
573-677 0-200 #0,02mm 288 50 25 205 16 43 196
573-679 0-300 +0,03mm 403 64 275 22 20 54 345
L
o v
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Seria 536
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536-221

536-221 0-150 #0,05mm 229 25 150
536-222 0-200 #0,05mm 288 50 25 20,5 16 43 180
536-223 0-300 #0,08mm 403 64 275 22 20 54 400

203
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Suwmiarka ze szczekg przestawna

Seria 573 siey g
) ) ) Water. X ORIGIN (zerowanie ABS)
Suwmiarka ze szczeka przesuwna do czesci stopniowanych. ) R C
* Przesuwna szczeka ufatwia pomiary obszaréw o réznych wysokos- o _ Sygnalizacja niskiego napiecia
ciach i trudno dostepnych cech mierzonych przedmiotow. ABSOLUTE
67 Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 15000 godzin (150 mm,
200 mm) 5000 godzin (300 mm)

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5
mm (150 mm, 200 mm) 10,2 mm
(300 mm)

Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

573-601

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)

Bez rolki dojazdowe] 02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych

-------- OGADV3BOAKabelUS 1D 2

573-611 0-150 0,02 mm 10 40 168

573-612 0200 0,02 mm 95 10 50 38,5 198 Artykuty eksploatacyjne

573-614 0-300 003mm 135 15 64 51 350 N Opis

938882 Bateria SR-44

Z rolka dojazdowa

573601 0-150 0,02 mm 168 L]

573-604 0-300 0,03 mm 135 15 64 51 350

mn

Seria 536 Specyfikacja techniczna
Dokfadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui

L= .

536-101

L

536-101 0-150 #0,05mm 229 40 10 % 75 150
536-102 0-200 +0,05mm 286 95 50 10 16 85 200
536-103 0-300 #0,08mm 403 135 64 15 20 12 400

s 204 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Suwmiarka centrujgca ze szczeka przestawna

Seria 573 sey - i
ORIGIN (zerowanie ABS) ) ) ) ) Water- O
Suwmiarka centrujaca do pomiaréw odlegtosci srodkdéw otworow. vt} Bl
Auto wyfaczanie (po 20 min. bezczynnosci) Posiada nastepujace cechy: 1o z0ziriao ’
Wyjécie danych * Model opracowany specjalnie do pomiaréw odlegtosci srodkow ot- ABSOLUTE
woréw znajdujacych sie na tej samej lub na przesunietych ptaszczy- ® 67
e _ znach.
Specyfikadja techniczna ¢ Mozliwy jest réwniez pomiar od srodka otworu do krawedzi.
2ot i e * Srednica otworu powinna by¢ z zakresu 1,5 mm-10 mm.
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 15000 godzin (150 mm ,
200 mm) 5000 godzin (300 mm)

Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
(150 mm, 200 mm) 10,2 (300 mm)
Dostawa W etui z 1 bateria
Wyposazenie specjalne 573-615
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m) Bez rolki dojazdowej
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A  Kabel aczacy U-Wave z przyciskiem ---..-

danych 573-615 10-160 0,03 mm 157
06ADV380A  Kabel USB ITD (2m) 573-616 10-210 0,03 mm 75 3 177

573-618 10-310 +0,04mm 100 38 320

Artykuty eksploatacyjne
CoNeoms
938882 Bateria SR-44 y Zrolka dojazdowa
o o O gy f
573-605 10-160 +0,03 mm 157

573-606 10-210 0,03 mm 75 3 177

i‘@ 573-608 10-310 £0,04mm 100 38 320

T\

- [ Modele)
- f /)
: e 3
o1
*10 mm
Specyfikacja techniczna Seria 536
Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,02 mm
Dostawa W miekkim etui
@
| L B " . ! 4! —
‘—I—l % L i .'o "D 4": "ﬂ .'u R e III‘IIII|ﬂIﬂIIII|l||ll|nI|mlllm{imlllll'llll|lllliII|1IIIIIII[I]lll|IIIlH[IJIIlIuIlI!II!IlIhIIIIIlIlhII!'“"r.
E { : — J Iy
—] “‘i} u o w
1 EL;
- 536-106
=

@1
:

536-105 10-150 £0,05mm 229 75 16 140
536-106 10-200 #0,05mm 282 75 16 3 160
536-107 10-300 0,08 mm 383 100 20 38 320

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 205 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka noniuszowa z uchylng szczeka

Seria 536 Specyfikacja techniczna

s . Dokfadnos¢ Patrz tabela
Suwmiarki noniuszowe olulchlylnych .szczekach - o N Podziatka 0,05 mm
* Ruchoma szczeka umozliwia pomiary watkéw toczonych o réznych érednicach przekrojow. Dostawa W miekkim etui
¢ Wyposazone w gtebokosciomierz.

03 a v so 78 so 90 sc
o sl n

536-212

536-212 0-200 90° 190

mm
188

E |
Al =%

9i
50

- 206 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka centrujgca ABSOLUTE Digimatic ze
szczekami tylnymi
Seria 573 ABSOLUTE’

ORIGIN (zerowanie ABS)

Suwmiarki Digimatic z tylnymi szczekami centrujacymi posiadaja nastepujace zalety:

¢ Przeznaczone specjalnie do pomiaru odlegtosci miedzy $rodkami otworéw lub od-
legtosci od $rodka otworu do krawedzi.

o Dzieki szczekom umieszczonym na spodzie suwmiarki, mozliwy jest odczyt przy
patrzeniu z gory.

* Bezposredni odczyt wyniku pomiaru rozstawu otwordw mozliwy jest dzieki
funkgji ustawiania przesuniecia.

OFFSET*

Sygnalizacja niskiego napiecia

PRESET

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabela
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)

Maks. predkos¢ Nieograniczona

suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7 mm
Dostawa W etui i 1 bateria

Wyposazenie specjalne

o N Opis
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1 573-116-10
m) N . Typ $rodek-do-Srodka
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)

959143 Modut podtrzymywania odczytu
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

573-118-10
Typ krawedz-do-srodka
i[=
Typ $rodek-do-srodka
573-116-10 10-200 #0,1mm 485
573-117-10 10-300 +0,15mm 580
Typ krawedz-do-srodka
Typ krawedz-do-srodka
573-118-10 10-200 #0,1mm 490
—’ 573-119-10 10-300 +0,15mm 585
Typ $rodek-do-srodka
e r— T (I
[ 3 [k _
K R
o1 o1
220 210
573-118-10 573-116-10
573-119-10 573-117-10

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 207 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka punktowa

Seria 573 siey i
o S ™ gﬁg ORIGIN (zerowanie ABS) 0

Suwmiarki punktowe o bardzo precyzyjnie szlifowanych szczekach. TOVRNGiniand Er#5:  Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnoscl) < @
°

* Wasko zakonczone szczeki mieszcza sie w niewielkich rowkach, co iy e _ Sygnalizacja niskiego napiecia ,
czyni tatwiejszymi wiele wezesniej trudnych do wykonania pomia- ABSOLUTE L
row zewnetrznych. 67 Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem btedu
kwantyzagji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okoto 15000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui, z jedna baterig

Wyposazenie specjalne

573-622 573-626 05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
Wasko zakoriczone szczeki pomiarowe danycha o P
573-625 0-150 +0,02mm 163 Artykuty eksploatacyjne
573-626 0-150 +0,02mm 163
o N Ops

938882 Bateria SR-44

Punktowo zakoriczone szczeki pomiarowe

573-621 0-150 +0,02 mm 163
573-622 0-150 £0,02 mm 163

Al

e

3 2 2l .2

Waskie szczeki pomiarowe Punktowe szczeki pomiarowe

Seria 536 Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,05 mm
Dostawa W etui

mm
536-121 I S

lo de

536-121 0-150 150

s 208 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




ORIGIN (zerowanie ABS) @
@

Sygnalizacja niskiego napiecia

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabela
(bez uwzglednienia btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okoto 15000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

Suwmiarka o szczekach ostrzowych

Seria 573 A Ty m‘ﬁm
Suwmiarka o cienkich szczekach pomiarowych posiadajaca -r%“a T e
nastepujace zalety: )

* Cienkie ostrzowe szczeki mieszcza sie w bardzo waskich rowkach, ABSOLUTE

co czyni tatwiejszymi wezesniej trudne do wykonania pomiary. ® 67
* Powierzchnie pomiarowe do pomiaréw zewnetrznych z weglika
spiekanego.

RRYTLTE

573-635

573-634 0-150  £0,02 mm 168
573-635 0-150  £0,02 mm 168

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui

L

S

. gj:‘v
[\ /

mm

e

Mo 120 130 1 “ - "‘\,r::‘;‘, 150 mom
i il LT |

536-134

536-134 0-150 #0,05mm 229 20 40 075 16 140
536-135 0-200 #0,05mm 286 25 50 075 16 3 180
536-136 0-300 £0,08mm 403 30 64 1 16 38 420

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do podciec
zewnetrznych

Seria 573 ﬁ o mggmFaKGE I Sea T
Water-  watEd ORIGIN (zerowanie ABS) @
Suwmiarka do podcie¢ zewnetrznych przeznaczona do pomiaréw w roveranaia} B
trudno dostepnych miejscach. e ~ Sygnalizacja niskiego napiecia
¢ Umozliwia pomiary grubosci scianek wewnatrz otworéw i wnek. ABSOLUTE e
67 Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem bfedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okofo 15000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

573651 Wyposazenie specjalne
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

Artykuty eksploatacyjne

573-654
) 938882 Bateria SR-44
Punktowe

Ny ook foacairime A
573-651 0-150 +0,03 mm 157

573-653 0-150  +0,03 mm 157
Szczeki punktowe

- LT

573-652 0-150  +0,03 mm 157
573-654 0-150  +0,03 mm 157

mm mm
= N
C—F ()
N D - =y
p =2 /5 n NME
;" b
w} 5 5
10| ©

Szczeki punktowe

- 21 0 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka noniuszowa do podcie¢ zewnetrznych

Specyfikacja techniczna Seria 536

Dokfadnos¢ Patrz tabela . - o -
Podziatka 0.05 mm Suwmiarka do podcie¢ zewnetrznych przeznaczona do pomiaréw w trudno dostepnych miejscach.
Dostawa W miekkim etui * Umozliwia pomiary grubosci scianek wewnatrz otworéw i wnek.

536-151

536-152
Ze szczekami punktowymi

536-151 0-150 140

Szczeki punktowe

5 5 16 2

536-152 0-150 229 38 140

=
SIS

£
© g‘
Q
- ) .
i 5 s
ol

536-151 536-152
Typ ze szczekami punktowymi

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

-
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. M Itu tOY/O




Suwmiarka o szczekach nozowych

Seria 573

Suwmiarka o szczekach nozowych posiadajaca nastepujace cechy: TOVRheiiand

FVCERTIFIED

* Opracowana specjalnie do pomiaréw wewnetrznych
w trudno dostepnych miejscach.
* Posiada dtugie i waskie szczeki o nozowych krawedziach.

573-642

573-642 10-200 +0,05 mm 227
573-643 10-200 +0,05 mm 227

Seria 536

L 4

------ .'--n.

[} T ;;ﬁu 0o Mo e
vmﬁw-hmhﬁ'nwwﬂ i e i g

536-142

536-142 10-200 210

Mitutoyo 212

Safety s E

Dust- and o

Water- b

Protected o
[Elmsi

wwwtuv.com
1D 2011207400

ABSOLUTE’

(P67

ORIGIN (zerowanie ABS)

Sygnalizacja niskiego napiecia

Specyfikacja techniczna

Patrz tabele

(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Nieograniczona

Dokfadnos¢

Maks. predkos¢

suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okotfo 15000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 7,5 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych
06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

Artykuty eksploatacyjne

938882

Bateria SR-44

mm

|
Section X-X'
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabela.
(z wytaczeniem btedu kwantyzacji)

Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui

288

2
— T 1
N4

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic do pomiarow
wewnetrznych

Seria573  Seria 573

Safety N

Dust- and E‘ E

Water- bt

Protected o
[Elrei

ORIGIN (zerowanie ABS) @
* Opracowana specjalnie do pomiaréw wewnetrznych w trudno frOvrworie’ S -
Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci) @ dostepnych mieiscach. 20130300
ST ABSOLUTE'
Wyjscie danych @
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem biedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okoto 15000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysoko$¢ znakdw 7,5 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne 573647
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)

02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem

danych

06ADV380A Kabel USB ITD (2m)

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

573-646
== B Typ ze szczekami punktowymi

| '

573-645 10-160 +0,05 mm 147
573-647 10-160 0,05 mm 147

Szczeki punktowe

1
(EF e —
:

N

573-646 20-170 0,03 mm 157
573-648 20-170 +0,03 mm 157

Min. @20

*20 mm

m mm

233
233 r~

P
Lm
Cr=C
35
235 |
56
315
]
| [
o s
38
| !
@
&,
L |e0s
024

RS RS

o = Punktowe

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 21 3 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka wewnetrzna

Seria 536 Specyfikacja techniczna
ialnie d o h dnod h mieiscach Doktadnos¢ Patrz tabela
. Opracowana specjalnie do pomiarow wewnetrznych w truano dostepnych miejscach. Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui
9
P * el S )
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536-145

90 40 BG 60 TG 8O 00 100 110° 130 130 4O 19O ‘ m p '
"“""I""’"'ﬁfﬁl?f'kﬁ‘:wwfqﬁw

536-146
Typ ze szczekami punktowymi

S

536-145 10-150 #0,05mm 130

Typ ze szczgkami punktowymi

16 38 31 5 5 2 140

536-146 20-150 0,05 mm 229

536-147 30-300 +0,08mm 403 20 98 89 5 10 2

536-148 70-450 #0,1mm 610 25 145 136 10 25 5 1250
5

370

536-149 70-600 0,12mm 750 25 145 136 10 25 1430

mm

229

20

-
-l
RS\\CI I:],/RS

536-145

- *450 / B00mm
Typ ze szczekami punktowymi

- 214 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Suwmiarka do pomiaru grubosci rur
* Seria 573

ORIGIN (zerowanie ABS)

Safety EligE =
Dust-and d
Y’Vat!er-t a .
rotecte v
nc [y

Suwmiarka do pomiaru grubosci rur przeznaczona specjalnie do po- ) ¥
Sygnalizacja niskiego napiecia miaru ksztaftu okragtych przedmiotow: B )
I Szczeka stata jest okragtym trzpieniem utatwiajacym pomiary ABSOLUTE
Specyfikacja techniczna grubosci scianek rur. 67
Doktadnos¢ Patrz tabela
(z wytaczeniem biedu
kwantyzacji) - %

Maks. predkos¢ Nieograniczona ) Mitutoyo
suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm

Czas zycia baterii okoto 15000 godzin

Wyswietlacz LCD, wysoko$¢ znakéw 7,5 mm

Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposazenie specjalne

05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m) 573-661
05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
danych
i 573-661 0-150  +0,05 mm 167
A B 573-662 0-150 0,05 mm 167

938882 Bateria SR-44

mm
235
N
® — e
L =7 -
_\h/_
/
R ) i
2 ]l
Specyfikacja techniczna Seria 536
Doktadnos¢ Patrz tabela
Podziatka 0,05 mm
Dostawa W miekkim etui
Min 23
" 536-161
. Q
P (|
il L
oy 536-161 0-150 150

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Suwmiarka noniuszowa do podcie¢ wewnetrznych

Seria 536

Te suwmiarki ze szczekami w postaci hakow stuza do pomiaru szerokosci rowkoéw i podcie¢ w ot-
worach.

Regulacja precyzyjna

Specyfikacja techniczna

Dokfadnos¢ +0,03 mm
536-171 Podziatka 0,02 mm
) Dostawa W miekkim etui

536-172

536-171 0-200 10 mm 320 170
536-172 0-200 2mm 320 28 285 20 12 4 1 3,5 200
L == =
= < >
= =2 E i RN g
| (2] ® H g < »
® A < >
© @: e}
(5] — S
=l gl |

wfiiu:% c’

a
v

:
> @30mm

Powierzchnia pomiarowe
536-171: Promient 5 mm
536-172: Powierzchnia ptaska

s 21 6 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Wyposazenie dodatkowe suwmiarek

Poprzeczka do pomiaru gtebokosci

¢ Dla suwmiarek noniuszowych, czujnikowych i cyfrowych z gtebokosciomierzem.
¢ Precyzyjnie szlifowana powierzchnia podstawy, zacisk blokujacy.
e Zacisk blokujacy

050084-10 050083-10

050083-10 100, 150 i 200 mm 24,5 130
050084-10 100 100, 150 i 200 mm 25 100 24,5 9 16 160
050085-10 125 300 mm 30 125 285 115 20 270

Przyktad zastosowania
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 21 7
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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pomiarowe
M Jak odczytywac wyniki M Przyktady pomiaréw
@ Suwmiarki noniuszowe @ Suwmiarki czujnikowe 1. Pomiar zewnetrzny 2. Pomiar wewnetrzny
@ Skala gtéwna £
| 40 n o
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UL ,
0o 1 2 4 5 & 7'3 9 10 Skala gtowna
2 Skala tarczy czujnika far rozni $ci i $ci
Skala noniusza y czu) 3. Pomiar réznicy dtugosci 4. Pomiar gtebokosci
Podziatka  0,05mm Podziatka  0,01mm
(1) Odczyt ze skali gtéwnej 4,00 mm (1) Odczyt ze skali gtéwnej 16 mm
(2) Odczyt ze skali noniusza 0,75 mm (2) Odczyt z tarczy czujnika 0,13 mm
Odczyt z suwmiarki 4,75 mm Odczyt z suwmiarki czujnikowej 16,13 mm

Uwaga) Pozostate 0,75 mm (2) jest odczytywane w pozycji, gdzie kreska podziatki giéwnej pokrywa sie z kreska noniusza.

M Przyktady stosowania suwmiarek specjalnych
Szczeki punktowe Szczeka przesuwna Glebokosciomierz  Szczeki ostrzowe Szczeki do podcie¢ Szczeki do rur

Y L. |

Po pomiaréw nieréwnych Do pomiaréw odlegtosci Do pomiaréw gtebokosci Do pomiaréw $rednic w Do pomiaréw Srednic Do pomiaréw grubosci
powierzchni powierzchni przesunietych waskich rowkach zewnetrznych powierzchni Scianek rur
odsadzonych
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I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




M Typy noniuszy

Skala noniusza umieszczona jest na suwaku suwmiarki, a kazda dziatka tej
skali jest 0 0,05mm krétsza od dziatek skali gtéwnej Tmm. Oznacza to, ze w
miare rozsuwania szczek suwmiarki kazde kolejne przemieszczenie o 0,05mm
powoduje pokrywanie sie kolejnych kresek podziatki noniusza i podziatki
gtownej, wskazujace liczbe jednostek 0,05mm do dodania do odczytu skali
gtéwnej (mimo, iz podziatka dla wygody jest wyskalowana w utamkach

mm). Skala noniusza moze by¢ réwniez wykonana w taki sposéb, ze jego
poszczegolne dziatki beda krétsze o 0,05mm od dwach dziatek skali gtéwnej,
co powoduje podwojenie jego dtugosci. Taki noniusz jest fatwiejszy do
odczytu, ale zasada dziatania i podziatka pozostaja bez zmian.

@ Noniusz standardowy @ Noniusz dtugi
(podziatka 0,05mm) (podziatka 0,05mm)
30
||||||‘||m||”W|||||||||I||||||||||||||||||||||||| |||||O||||I\|\ ! MWn||||||||||||||||||||||||||
19 39
Odczyt 1,45mm Odczyt 30,35mm

M Suwmiarki dtugie

Do mniej dokfadnych pomiaréw duzych przedmiotéw stosuje sie zwykle
linijki stalowe, ale jesli wymagana jest wieksza doktadnos¢, bardzie]
odpowiednie sa diugie suwmiarki. Diugie suwmiarki sa bardzo wygodne w
uzyciu, ale wymagaja pewnej ostroznosci przy uzytkowaniu. Po pierwsze
trzeba sobie zdac sprawe, ze nie istnieje zaleznos¢ pomiedzy rozdzielczoscia
a doktadnoscia. Szczegotow nalezy szukac przy odpowiednich produktach
w katalogu. Rozdzielczos¢ jest stafa, podczas gdy uzyskiwana dokfadnos¢
zmienia sie w sposéb dramatyczny w zaleznosci od sposobu uzywania
suwmiarki.

Metoda pomiaru za pomoca tego przyrzadu ma duze znaczenie w zwiazku
ze znacznym btedem pomiaru jaki generuja odksztatcenia prowadnicy. Tak
wiec dokfadnos¢ pomiaru w znacznym stopniu zalezy od sposobu podparcia
suwmiarki podczas pomiaru. Nalezy rowniez zadbac o to, by nie wywierac
zbyt duzego nacisku przy pomiarze szczekami zewnetrznymi, jako Ze stanowia
one najbardziej oddalona od prowadnicy czes¢ suwmiarki i jako taka
powodujg najwieksze bledy pomiaru.
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Bl Pomiar matych otworéw standardowa suwmiarka
Podczas pomiaréw srednic matych otworéw powstaje bfad strukturalny d.

@D: Prawdziwa $rednica wewnetrzna
gd: Odczytana srednica wewnetrzna
Ad: Blad pomiaru (gD - gd)

Prawdziwa Srednica wewnetrzna (@D: 5mm)
H 0.3 0.5 0.7
Ad 0.009 | 0.026 0.047

Bl Pomiar wewnetrzny suwmiarka o szczekach
potwatkowych

W zwiazku z tym, Ze powierzchnie pomiarowe szczek do pomiaréw
wewnetrznych znajduja sie na koficach szczek, réwnolegtosc ich silnie
zalezy od nacisku pomiarowego, a to z kolei stanowi istotny czynnik
wplywajacy na uzyskiwana doktadno$¢ pomiaru.

W przeciwienstwie do suwmiarek standardowych, suwmiarki o szczekach
pdtwatkowych nie moga mierzy¢ srednic matych otworéw ze wzgledu

na ograniczenie rozmiarem koncowek szczek. Nie jest to jednak wielka
niedogodnos¢, jako ze ten typ suwmiarek nie stuzy do pomiaru matych
otworéw. Promien krzywizny powierzchni pomiarowych umozliwia poprawny
pomiar srednic wewnetrznych az do dolnej granicy zakresu pomiarowego
(Srednica koncowek zamknietych szczek).

Suwmiarki pétwatkowe Mitutoyo wyposazone sa w dodatkowy noniusz do
pomiaréw wewnetrznych, umozliwiajacy bezposredni odczyt wartosci pomiaru
bez potrzeby przeliczania wyniku. Ta uzyteczna cecha eliminuje mozliwo$¢
popetnienia bfedu wystepujacego przy dodawaniu poprawki dla pomiaru
szczekami wewnetrznymi suwmiarki o pojedynczym noniuszu.

Tylko pomiary wewngtrzne
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Tylko pomiary zewnetrzne

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 21 9
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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M Ogodlne uwagi do stosowania suwmiarek

1. Potencjalne przyczyny wystepowania btedow
Podczas pomiaréw suwmiarka réznorodne czynniki moga powodowac
wystepowanie btedéw pomiaru. Do gtownych czynnikéw naleza: efekt
paralaksy, nadmierny nacisk pomiarowy zwigzany z niespetnianiem przez
suwmiarke zasady Abbego, réznicowa rozszerzalnos¢ termiczna zwigzana
z réznica temperatur suwmiarki i mierzonego przedmiotu oraz efekt
grubosci szczek nozowych i luz pomiedzy tymi szczekami podczas pomiaru
srednic matych otworéw. Chociaz wystepuja réwniez inne czynniki, takie
jak dokfadnos¢ wykonania podziaki, prostoliniowo$¢ krawedzi odniesienia,
plaskos¢ skali gléwnej oraz prostopadtosc szczek do prowadnicy, czynniki
te 53 juz uwzglednione w btedzie granicznym przyrzadu. Dlatego tez nie
powoduja one probleméw tak diugo, jak suwmiarka miesci w sie w tolerangji
bedu przyrzadu. Bardzo wazne sa wskazowki dla uzytkowania, gdyz
umozliwiaja uzytkownikowi uwzglednienie czynnikéw btedéw zwiazanych z
budowa przyrzadu przed jego uzyciem. Wskazéwki te odnosza sie do nacisku
pomiarowego i informuja, ze w zwiazku z tym, ze suwmiarka nie posiada
urzadzenia do wytwarzania statego nacisku pomiarowego, przedmiot nalezy
mierzy¢ z odpowiednim i réwnomiernym naciskiem pomiarowym. Szczegélnie
ostroznie nalezy mierzy¢ podstawami lub koficéwkami szczek poniewaz pomiar
w taki sposéb moze by¢ obciazony duzym bledem.”
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2. Pomiar wewnetrzny

Przed pomiarem nalezy wiozy¢ szczeki tak gteboko, jak to mozliwe.
Przy pomiarze wewnetrznym nalezy odczyta¢ maksymalne wskazanie.
Przy pomiarze szerokosci rowka nalezy odczyta¢ minimalne wskazanie.

3. Pomiar gtebokosci
Przy pomiarze glebokosci nalezy odczytywa¢ wskazanie minimalne.

4. Btad paralaksy podczas odczytow ze skal

Podczas sprawdzania pokrywania sie kresek podziatki giéwnej i noniusza nalezy
patrze¢ prostopadle na podziatke noniusza.

Jesli patrzy sie na kreski podziatki noniusza pod katem (A), zaobserwowana
pozycja pokrycia sie kresek jest, jak pokazano na rysunku ponizej, zafatszowana
0 wartos¢ AX ze wzgledu na efekt paralaksy spowodowany réznica wysokosci
(H) pomiedzy ptaszczyznami podziatki noniusza i skali gtownej, powodujacy
blad odczytu wartosci mierzonej.
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5. Btad przechytu ruchomej szczeki

Jesli ruchoma szczeka ulegnie przechyleniu od potozenia réwnolegtego w
stosunku do szczeki statej, albo na skutek nadmiernego nacisku wywieranego
na suwak albo braku prostoliniowosci krawedzi roboczej prowadnicy, wystapi
btad pomiaru, co pokazano na rysunku ponizej. Btad ten moze by¢ znaczacy
ze wzgledu na fakt, ze suwmiarka nie spetnia zasady Abbego.
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Przykad: Zal6zmy, ze niepozadane nachylenie szczek z powodu przechylenia suwaka wynosi
0,01mm na 50mm a szczeki do pomiaréw zewnetrznych maja dfugos¢ 40mm, stad biad
(na koricéwkach szczek) wynosi: (40/50)x0,01mm = 0,008mm.
Jesli powierzchnie robocze sa zuzyte, to blad moze wystepowac nawet przy wywieraniu
poprawnego nacisku pomiarowego.

6. Zaleznos¢ pomiedzy pomiarem a temperatura

Skala gtéwna suwmiarki jest wygrawerowana na (lub przymocowana

do) prowadnicy ze stali nierdzewnej i pomimo, iz wspétczynnik liniowej
rozszerzalnosci termicznej jest zblizony do wspétczynnika najczescie]
stosowanych materiatéw mierzonych przedmiotéw jak stal, itp. (10,2 +1)
x10®/K, nalezy pamietac o tym, ze temperatura otoczenia i temperatura
mierzonego przedmiotu z innego materiatu moga wpfywac na dokfadnos¢.

7. Uzytkowanie

Szczeki suwmiarek sg ostre, i dlatego przyrzad musi by¢ uzytkowany z
zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby unikna¢ zranienia.

Nalezy unikac¢ uszkodzenia skali suwmiarki cyfrowej i nie grawerowac na niej
numeréw identyfikacyjnych ani zadnych innych informaciji.

Nalezy unika¢ uszkodzenia suwmiarki przez wystawianie jej na uderzenia
twardymi obiektami lub upuszczanie na stét czy podtoge.

8. Utrzymanie powierzchni slizgowych i pomiarowych
Przed uzyciem suwmiarki nalezy zetrze¢ wszelki pyt i brod z powierzchni
slizgowych i pomiarowych za pomoca suchej sciereczki.

9. Sprawdzanie i ustawianie zera przed uzyciem

Nalezy oczysci¢ powierzchnie pomiarowe poprzez powolne wyciaganie z
zacisnietych szczek czystego arkusza papieru. Przed uzyciem suwmiarki
nalezy zsuna¢ szczeki suwmiarki i upewni¢ sie ze odczyt z noniusza (lub z
wyswietlacza) wynosi zero. W przypadku suwmiarki cyfrowej po wymianie
baterii nalezy ja wyzerowac (przycisk ORIGIN).

Przycisk ORIGIN zeruje odczyt
T
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= [Szczeki zsunigte Bateria

do korica
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10. Postepowanie po uzyciu

Po uzyciu suwmiarki, nalezy zetrze¢ z niej wszelkie pozostatosci wody i oleju.
Nastepnie, nalezy ja lekko natrze¢ olejem antykorozyjnym i pozostawi¢ do
wyschniecia przed umieszczeniem jej w miejscu przechowywania.

Sciera¢ wode z suwmiarek wodoodpornych, gdyz réwniez one mogg rdzewiec.

11. Uwagi do przechowywania

Podczas przechowywania unika¢ wystawiania na bezposrednie dziatanie
Swiatfa sfonecznego, wysokich temperatur, niskich temperatur oraz wysokiej
wilgotnosci. Jesli suwmiarka cyfrowa nie ma by¢ uzywana przez okres dtuzszy
niz trzy miesiace, nalezy usunac z niej baterie. Nie zostawiac szczek zupetenie
zamknietych.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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