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Lekki wysokosciomierz noniuszowy
FuGE Seiias06N  Seria 506

Regulacja precyzyjna )

Wysokosciomierz suwmiarkowy o nastepujacych cechach:

e Doktadny i szybki odczyt z matowo chromowanej skali gtéwnej i noniusza.
* Dostarczany z weglikowa kofncowka traserska

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢  Patrz tabele
Podziatka 0,02 mm

Dostawa tacznie z koncowka traserska i jej & = 22
uchwytem < =
: =21
Wyposazenie standardowe = ==
. =20
07GZA004  Uchwyt koncowki traserskiej ze Sruba z . =
tworzywa sztucznego (12,7 x 6,35 mm) g =" 19
900173  Weglikowa koricéwka traserska u } =
(12,7 x 6,35 mm), dtugos¢ 47 mm ‘ - Duze cyfry
Wyposazenie specjalne ‘ .
N Opis <9}
953639 Pret mocujacy 50 mm (12,7 x 6,35 mm) ! i
900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8 Dojazd precyzyjny

mm i szyny trapez.

506-207
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506-207 0-200 #0,03mm 14

900321
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 233 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Standardowy wysokosciomierz noniuszowy

Seria 514 Funkge ~ Seria514
Regulacja precyzyjna @

Wysokosciomierz suwmiarkowy o nastepujacych cechach:

* Dokfadny i szybki odczyt z matowo chromowane;j skali gtéwnej i noniusza. Specyfikadja techniczna

* Dostarczany z weglikowa koncéwka traserska Dokladnos¢  Patrz tabele

Podziatka 0,02 mm

Zakres skali 15 mm modele do 600 mm
25mm modele 1000 i 1500 mm

Dostawa tacznie z koncdwka traserska,
uchwytem koncowki traserskiej i
pokrowcem

Wyposazenie standardowe

05GZA033  Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm)
07GZA000  Weglikowa koncéwka traserska

(9 x 9 mm), dtugos¢ 80 mm
. 905200 Weglikowa konc. traserska (9x9mm) o
L dtugosci 150 mm
[ S 905008 Uchwyt korcowki traserskiej (10 x 16
mm)

900390 Weglikowa koficéwka traserska (16 x 10
mm), diugosc 144 mm

07GZA033: dla wszystkich z wyjatkiem 514-170
07GZA000: 514-102, 514-104, 514-106

905200: 514-108, 514-109

905008: 514-170,514-103, 514-105, 514-107
900390: 514-170

T sEaIzaR e ryEs
FsrziizigrIERY

Wyposazenie specjalne

953638 Pret mocujacy 50mm 9x9mm
900209 Pret mocujacy 100 mm (9 x 9mm)

514-102 900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8
mm i szyny trapez.
Met 07GZA003  Lupa do odczytu liniatu (modele
300/450/600 mm)
07GZA015  Lupa do odczytu liniatu (modele 1000
mm)

514-102 0-300 +0,04 mm 4 mm 525 953638: z wyjatkiem 514-170

514-104 0-450  +0,05 mm 4mm 675 32 20 28 3 4

514-106 0-600  +0,05 mm 7mm 870 32 24 85 35 54 74

514-108 0-1000 0,07 mm 6 mm 1340 42 30 110 45 65 20

514-170 0-1500 0,18 mm 20 mm 1760 45 30 1105 45 70 26

1500mm dostarczane z lupa

! 900321
a e
= 953638
£
— E[ Zastosowanie preta mocujacego
0-300 do 0-1000 mm
A\
300
0-1500 mm

- 234 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wysokosciomierz czujnikowy

Specyfikacja techniczna Seria 192

Dokfadnos¢  Patrz tabele L . .

Podziaka 0,01 mm Ten wysokosciomierz posiada nastepujace cechy:

RETTE W zestawie koficowka traserska, uchwyt ~ ® £atwy i bezbtedny odczyt z obydwu licznikéw jak réwniez z tarczy.
koncowki i pokrowiec * Posiada pokretto do szybkiego posuwu zgrubnego.

¢ Wyposazony w weglikowa koncodwke traserska.
Wyposazenie standardowe yp y & 2 ¢ 2

oo Neoopis =) ! =)
05GZA033  Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm) = M
07GZA000  Weglikowa kofcowka traserska
(9 x 9 mm), dtugos¢ 80 mm
Wyposazenie specjalne
N Opis
953638 Pret mocujacy 50mm 9x9mm
900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8 192-130
mm i szyny trapez.
192-132
953638 g;i
192-133
900321 192-130 0-300 :0,03 mm 4,2
192-131 0-450 0,05mm 92
192-132  0-600 £0,05mm 9,8
192-133 0-1000 +0,07 mm 17
Reset
30(32) 63 (70) 40 - 213 -
‘ Ot m: F _
] L e
D D 40.5 1145
_355(40.5) _ 106.5(114.5) Zx''a} ‘
g Wlia ol g L_ :
L N/ ©
g ! -
Odczyt z mL 5 020 3gzo
Licznika :58,00 mm a15 (620)
Czujnika  : 0,50 mm 33(38) m' ‘(
Wynik : 58,50 mm 5] ‘ 150 250 |
910120 _ 135 (180)
0- 300 mm (0 - 450 mm, 0 - 600 mm) 0- 1000 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 235 -
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Wysokosciomierz ABSOLUTE Digimatic

Seria 570 ABSOLUTE Rkt
Ten wysoko$ciomierz Digimatic to precyzyjny i zapewniajacy wiarygodne wyniki
przyrzad pomiarowy o nastepujacych zaletach: PRZELACZANIE +

e Wbudowany enkoder liniowy ABSOLUTE. Enkoder tego typu eliminuje potrzebe
ustawiania punktéw referencyjnych po kazdym wiaczeniu zasilania. Zwiekszona

DATA/HOLD

niezawodnos¢ dzieki wyeliminowaniu btedéw nadmiernej predkosci. Wyjscie danych
¢ Doktadna regulacja zapewnia precyzyjne pozycjonowanie.
e Duze pokretto precyzyjnego posuwu suwaka do dojazdu zgrubnego i Specyfikacja techniczna
dokfadnego (tylko 570'3)0()' o . Dokfadnos¢ Patrz tabele (bez
¢ Dostarczany z weglikowa koficowka pomiarowa. uwzglednienia bledu
¢ Posiada wyjscie danych SPC. kwantyzacji)
Skala Pojemnosciowy enkoder liniowy
ABSOLUTE
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Czas zycia baterii okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, 6 cyfr
Dostawa Zestaw zawiera 1 baterie,
koricowke traserska i uchwyt
koncowki

Wyposazenie standardowe

901338 Uchwyt koncowki traserskiej
(12,7 x 6,35 mm)
900173 Weglikowa koricowka traserska
(12,7 x 6,35 mm), dtugosc 47 mm
05GZA033  Uchwyt koricdwki traserskiej (9 x 9 mm)
905200 Weglikowa konc. traserska (9x9mm) o
dtugosci 150 mm

901338, 900173: 570-227, 570-244
05GZA033, 905200: 570-230

Wyposazenie specjalne
570-227

905338 Kabel Digimatic (1m)

905409  Kabel Digimatic (2 m)

02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE

953639 j

570227 0-200 +0,03mm 2 x PRESET Pret mocujacy 50 mm (12,7 x 6,35 mm)
570-230 0-1000 0,07 mm 16,8 953638 Pret mocu!qcy 50mm 9x9mm
900209 Pret mocujacy 100 mm (9 x 9mm)

900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8
mm i szyny trapez.

953639: 570-227
953638, 900209: 570-230

Artykuty eksploatacyjne
o N Ops
5 ﬂl‘k mm 938882 Bateria SR-44
i
TR i P
' 953638
o ® 909321
= o
oo
e - .
€ ( g [ 8 ( ’J 15 ﬁ 9
\ 7 250 | 150 |
0-1000 mm

- 236 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wysokosciomierz ABSOLUTE Digimatic
Seria 570 ABSOLUTE®

 Seria570
ORIGIN O
[ZEROV/ABS przefaczane @ Ten wysokosciomierz Digimatic to precyzyjny i zapewniajacy wiarygodne wyniki
ON/OFF przyrzad pomiarowy o nastepujacych zaletach:
* * Whbudowany enkoder liniowy ABSOLUTE. Enkoder tego typu eliminuje potrzebe
ustawiania punktéw referencyjnych po kazdym wiaczeniu zasilania. Zwiekszona
niezawodnos¢ dzieki wyeliminowaniu btedéw nadmiernej predkosci.

Sygnalizacja niskiego napiecia

Specyfikadja techniczna ¢ Doktadna regulacja zapewnia precyzyjne pozycjonowanie.
Dokfadnosc Patrz tabele (bez * Duze pokretto precyzyjnego posuwu suwaka do dojazdu zgrubnego i
uwzglednienia btedu doktadnedo
kwantyzacji) 90. . . .
Skala Pojemnotciowy enkoder o Dostarczany z weglikowa koficowka pomiarowa.
liniowy ABSOLUTE * Posiada wyjscie danych SPC.
Maks. predkos¢ Nieograniczona
suwaka !
Rozdzielczos¢ 0,01 mm P L
Czas zycia baterii okoto 20000 godzin N}
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 10 mm 2
Dostawa Zestaw zawiera 1 baterig, 01
korcowke traserska i uchwyt
koncowki

Wyposazenie standardowe

05GZA033  Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm)
07GZA000  Weglikowa koncowka traserska
(9 x 9 mm), dtugos¢ 80 mm

]\D

Wyposazenie specjalne

L7

i

905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
953638 Pret mocujacy 50mm 9x9mm
900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8
mm i szyny trapez.

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

570-302

570-302 0-300 +0,03mm 507 160 122 72,6
953638 570-304 0-600 10,05 mm 812 181 142 74,1 6,4

Duze pokretto Wygodny uchwyt
réwnomiernego
posuwu suwaka

==
i
Duza dzwignia blokady

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 237 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wysokosciomierz Digimatic typ z podwéjna
kolumna

Seria 192

Ten wysokiej dokfadnosci wysokosciomierz posiada nastepujace zalety:

¢ Konstrukcja z podwdjna kolumna zapewnia wysoka doktadnos¢ pomiaru.
¢ \Wyposazony jest w koficdwke traserska z ostrzem weglikowym.

¢ Duze znaki wyswietlacza o wysokos¢ 11mm zapewniaja dobra czytelnos¢.
* Wyjécie danych SPC.

192-613-10

192-613-10 0-300 0,02 mm
192-614-10 0-600 0,05 mm 8,3
192-615-10 0-1000 +0,07mm 15,7

40 213

mm I[———

30(32) 63 (70)

_
7
B
60

800
83
475 (802)

015 (920)
33(38)

150 250
| §

135(180)

45 (54)

0-300 mm
(0-600 mm) 0-1000 mm

 Seria192
ZERO/ ABS przetaczane )
PRZELACZANIE + @
DATA/HOLD @
na
Wyjécie danych )
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabela (z wytaczeniem
btedu kwantyzacji)
Maks. predkos¢ 500 mm/s
suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01/0,005 mm
Czas zycia baterii okoto 3500 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakow: 11 mm
Dostawa Koncowka traserska, uchwyt

koncowki, bateria i pokrowiec

Wyposazenie standardowe

05GZA033  Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm)
07GZA000  Weglikowa koncéwka traserska
(9 x 9 mm), dtugos¢ 80 mm
450291 Pokrowiec 300 mm
450292 Pokrowiec 600 mm
450290 Pokrowiec 1000 mm

Wyposazenie specjalne

905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F  Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
953638 Pret mocujacy 50mm 9x9mm
900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8
mm i szyny trapez.

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

953639

900321

- 238 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




Wysokosciomierz Digimatic typ z podwadjna
kolumng i ze ztgczem sondy stykowe;

[Sefia92]  Seria 192
ZERO/ ABS przetaczane @ )
¢ Dostarczany z dtuga weglikowa koncdwka traserska.
PRZELACZANIE £ ¢ Konstrukcja z podwojna kolumna zapewnia wysoka doktadnos¢ pomiardw.
DATAHOLD * e Zastosowanie opcjonalnej dwukierunkowej sondy stykowej przyspiesza i zwieksza dokfadno$¢
pomiaru réznicy wysokosci, wymiaréw wewnetrznych i zewnetrznych.
Sonda stykowa impulsowa @
Sygnalizadia niskiego napieda 9
Wyjscie danych o
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele (bez
uwzglednienia btedu
kwantyzacji)
Maks. predkos¢ 500 mm/s 192-007
suwaka
Powtarzalnos¢ 0,01 mm
Rozdzielczos¢ 0,01/0,005 mm
Czas zycia baterii okoto 3500 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw: 11 mm
Dostawa Z korcowka traserska i
uchwytem koncéwki traserskiej 1
bateria i pokrowcem
Wyposazenie standardowe
05GZA033  Uchwyt koncowki traserskiej (9 x 9 mm)
905200 Weglikowa konc. traserska (9x9mm) o
dtugosci 150 mm 192-663-10
450291 Pokrowiec 300 mm
450292 Pokrowiec 600 mm
450290 Pokrowiec 1000 mm
Wyposazenie specjalne ---
192-663-10 0-300 #0,02mm 5,7
S— 192-664-10 0-600 0,04mm 83
0555 e IO 192-665-10 0-1000 0,06mm 157
905409 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790F  Kabel danych dla U-WAVE
06ADV380F Kabel Input Tool Direct USB (2m)
192-007 Dwukierunkowa sonda stykowa -
metryczna
953638 Pret mocujacy 50mm 9x9mm
900209 Pret mocujacy 100 mm (9 x 9mm)
900321 Uchwyt przechylny dla tulei @ 4, @ 8
mm i szyny trapez. 2 mn . mm
[ciE

Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

11' 600 1
800
84
1228
i

020
38

i - ‘
= I (‘
100 (120) 149 (180) P, J
0-300 mm 0-1000 mm
(0-600 mm)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje -
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Czesci zamienne wysokosciomierzy

Wyposazenie standardowe wysokosciomierzy Height Gauge mm
Wyposazenie opcjonalne i czesci zmienne dla wysokosciomierzy. » 80 : i
¢ Rdznego rodzaju akcesoria dla réznorodnych zastosowan wysokosciomierzy. HE!
e Odporne na zuzycie koncdwki traserskie o powierzchni z weglika spiekanego dostepne dla ”
wszystkich wysokosciomierzy.
Zg 07GZA000
il
150 g
; g = (A
—E i — R
05GZA033 s
Weglikowe koncowki traserskie ool
- Ops
192-130, 192-131, 192-132, 192-133 mm
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 ~ Weglikowa koncéwka traserska 47 6.35
07GZA000 ™ 544 102, 514-104, 514-106 (9 x 9 mm), dhugosc 80 mm :
570-302, 570-304 S
ez, kg, TP Weglikowa koricéwka traserska i
a2 ALl (9 x 9 mm), dfugos¢ 150 mm
570-230 »clug
900173 570-227 Weglikowa kofcdwka traserska 900173
506-207 (12,7 x 6,35 mm), dtugos¢ 47 mm mm
) Weglikowa korcéwka traserska 144 10
SLIELY S (16 x 10 mm), dtugos¢ 144 mm SS R
Uchwyty koncowek traserskich N
Nr Zastosowanie w wysokosciomierzach-
Uchwyt koncowki
S AT traserskiej (10 x 16 mm) 900390
Uchwyt koncowki traserskiej ze mm
07GZA004 570-227, 570-244, 506-207 $ruba z tworzywa sztucznego 150 6.35
(12,7 x 6,35 mm) = =
192-130, 192-131, 192-132, 192-133 5) | |:| g
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 s
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 Uchwyt koficuki
05GZA033  514-102, 514-104, 514-106, 514-108 traser\:ze' 9x9 mm)
570-230 )
570-302, 570-304 905201

Mitutoyo

240 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie dodatkowe wysoko$ciomierzy

Wyposazenie opcjonalne wysokosciomierzy Height Gauge

Wyposazenie opcjonalne i czesci zmienne dla wysokosciomierzy.

* Rdznego rodzaju akcesoria dla réznorodnych zastosowan wysokosciomierzy.

* Odporne na zuzycie koncdwki traserskie o powierzchni z weglika spiekanego dostepne dla
wszystkich wysokosciomierzy.

Glowice centrujace - Center master

570-227, 570-244
900581 506-207 Glowica centrujaca
192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 (12,7 x 6,35 mm)
570-248

192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-632-10, 192-633-10
951144 570-312, 570-313, 570-314
192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10
514-108, 514-109

Glowica centrujaca
(9x9 mm)

Przystawka do pomiaru gtebokosci
Nr Dostosowaniaz wysokoéciomierzami: - Uwagi
192-130, 192-131, 192-132, 192-133
192-613-10, 192-614-10, 192-615-10
514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107 Przystawka do pomiaru gtebokosci
570-302, 570-304 (9x9 mm)
192-663-10, 192-664-10, 192-665-10
514-108, 514-109
570-227, 570-244

900764

Przystawka do pomiaru gtebokosci

900878 506-207 Przystawka do pomiaru gtebokosci
192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10 (12,7 mm x 6,35 mm)
570-248

Czujnik kontaktu elektrycznego
N Dostosowaniazwysokosciomierzami:
900872 Dla wszystkich wysokosciomierzy na plycie granitowej. Dla czesci przewodzacych o dostatecznej powierzchni
styku.

Czujnik kontaktu elektrycznego
900872

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 241 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wysokosciomierz QM-Height

Seria 518 ABSOILUTE"  Specyfikacja techniczna
Wysokiej precyzji wysokosciomierz ABSOLUTE posiadajacy nastepujace zalety: f:zm(;t)arzalnosc 1.8 m
¢ \W urzadzeniu zastosowano wysokiej precyzji i rozdzielczosci liniowy enkoder Dokladnos¢ +(2,4+2,11/600) pm
typu ABSOLUTE. L = Dlugos¢ pomiaru (mm)
* Dostepne s3 typy z i bez ukfadu posuwu pneumatycznego. Skala Indukeyjny enkoder ABSOLUTE
¢ Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych wczesniej programow Nacisk pomiarowy  15£05N
Przesuwanie Reczne

pomiarowych.

¢ katwoic przywotywania czesto wykonywanych pomiaréw, takich jak pomiary ;;V::rs tozysko toczne
$rednic zewnetrznych i wewnetrznych i rozstawu otworéw za pomoca ikono- przemieszczania
wych przyciskow polecen, w tym polecen uruchamianych jednym przyciskiem. Zasilanie Baterie alkaliczne AA LR6
o Niezwykle dtugi czas zycia baterii. (4szt.), akumulatorki AA Ni-MH
e Ocena GO/£NG wykonywana po ustawieniu gérnej i dolnej granicy tolerancji. gisszllta)cz edary g
* Dla wiekszej wygody uzytkowania wyswietlacz jest przymocowany na state do Czas 2ycia baterii Okoto 300 godz. (bez poduszki
obudowy. Podczas pomiaréw sonda przemieszcza sie niezaleznie. powietrznej)
Okoto 80 godz. (z poduszka
powietrzna)
_# Rozdzielczos¢ 0,001mm/0,005mm
Funkcja pomiarowa  Pomiar 1D: wysokos¢, $rednica,

odlegtos¢, Maks/Min/TIR (Maks-

Min), tolerancja, ustawianie

wartosci, pamiec¢ danych
Wyswietlacz LCD TN monochromatyczny

Wyposazenie standardowe

MOLLEL M- Height Mk

s 011037 4 baterie LR06 (AA)
GL} : 12AAA715  Blok kalibracyjny
(m@ c‘ ‘ 05HZA148  Koncowka z kulka przesunieta @ 5 mm
C@ M Wyposazenie specjalne
N Ops
— 936937 Kabel Digimatic (1m)

965014 Kabel Digimatic (2 m)
02AZD790D  Kabel danych U-WAVE
06ADV380D Kabel USB ITD (2m)
02AZE990  Zestaw instalacyjny U-WAVE-T dla QMH
06AEG180D Zasilacz sieciowy 6V DC, 2A

MAX - MINI

518-230 0-350/0-465* Tum
518-232 0-600/0-715* 12pm nie 26 05HZA148
518-234 0-350/0-465* 7pm Tak 29
518-236 0-600/0-715* 12pm Tak 30

*Zakres z sondg zwrécona w gore »«‘

Broszura QM-Height dostepna na zadanie

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Przyktad wykorzystania QM-Height z fozyskiem powietrznym 21AZE990 dla U-WAVE (system bezprzewodowy)

- 242 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie dodatkowe wysokosciomierzy QM-
Height

Wyposazenie specjalne Seria 518
12AAF667  Korcowka sferyczna @ 2 QM-Height
(wspotsrodkowa)
957261 Koncowka sferyczna @ 2 mm " - .
(wspdtosiowa) o~ s o~ (X [
957262 Koncowka sferyczna @ 3 mm = A: = )(I T
(wspdtosiowa) ] L I L I 1 62
oo
957263 Koncowka sferyczna @ 4 mm 5 H‘67 8 5 HLW 8 0 (62 Q)
(wspdtosiowa) 72
12AAB552  Koricowka sferyczna @ 10 mm 72 72 957262
(wspdtosiowa) 12AAF667 957261
957264 Koncoéwka dyskowa @14mm
957265 Koncoéwka dyskowa @20mm
12AAA788  Koncéwka sferyczna @ 4 mm (typ
ekscentryczny) g <t
12AAA789  Koncowka z kulka przesunieta @ 6 mm = t
(typ ekscentryczny) - 57 0
cof
12AAC072  Sonda do pomiaru gtebokosci 18 | (58) N = (47) g 2 (59) Q
12AAA792  Uchwyt; dla czujnika zegarowego o 76 S 55
tulei @ 8 mm 957264
12AAA793  Uchwyt; diugi 957263 12AAB552
226116 Kotnierz @ 6 52,5
§ 215 20 85 22
=T -
e ool D &4 i
= 3 45 = — .
= o
i Y 48 12AAA788 Lot
= i 957265 12AAA789
15 82 10 4
co 22 2 —
=2 - . £y T
226116 - & 3
- ©
o A3 B 10 &
& mAn | NE
150
T 90 47 12AAA793
147 12AAA792 (z opcjonalna koncowka
12AAC072 (z opcjonalnym czujnikiem) pomiarowa)

Ocena tolerancji NG

1016:600mm
784:350mm

(112)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Wysokosciomierz LH-600D/DG

Seria 518 Specyfikacja techniczna
. . o . L { o : Zakres 0-972 mm
WySOkIEJ !(Iasy system pomiaru 2D. Oto niektére z licznych cech wysokosciomierza L5 T €00 mm
Linear Height Gauge LH-600E/EG: s suwaka
¢ Wysoka doktadnosc. Dokfadnos¢ (1,1+0,6L/600) um
o System przemieszczania pneumatycznego. B L= diugos¢ (mm)
o Intuicyjny panel sterujacy z menu i wyswietlaczem. Prostopadios¢ 5 im (po kompensacji)
* Latwy do odczytu wyéwietlacz LCD Prostoliniowos¢ 4 pm (mechaniczna)
. . ; . Jezyk menu angielski/niemiecki/francuski/

o Aut,on.watycz.ne wykonywanle_ _zarejestrowanych programow pomiarowych. hiszpanskilwtoski/holenderski/
o Wyswietlanie oceny tolerancji (GO/NG) po kazdym pomiarze. portugalski/szwedzkifturecki/
o Zasilanie akumulatorowe. czeskilwegierski/stowenski/
¢ katwos¢ uzytkowania dzieki niewielkiej wadze. fr‘;';';'c/;jr:;‘::"xjonalny) '
° PorT Qanych RS-232 C. _ japofiski
* Wyscie danych USB (tylko do przechowywania danych). Przesuwanie suwaka  Reczne/motoryczne (5-40
o Wejscie danych DIGIMATIC dla czujnikow cyfrowych mmys, 7 krokow)

(np. do pomiaru prostopadtosci). Przemieszczanie tozysko powietrzne z
+ Obliczenia statystyczne. przyrzadu whbudowanym kompresorem

Metoda Przeciwwaga

| rownowazenia

i L. przechowywanych 50 programéw (maks.)
programoéw
L. przechowywanych 60000 (max.)
Sl e danych
. Czas pracy na baterii okoto 5 godzin
m e Detektory Patrz odpowiedni rozdziat
dotyczacy sond
7 Nacisk pom. 1N
S Rozdzielczoi¢ 0,0001/0,001/0,01/0,1 mm
X _ SRR Wyswietlacz Graficzny LCD 320x240
“ punktow (z podswietleniem)
0 Wyposazenie standardowe
N Ops
5 12AAA715  Blok kalibracyjny
o o s |':' . - 12AAF634  Korcowka ekscentryczna @ 5 mm
12AAF712  Opakowanie baterii
223587 Pokrowiec
357651 Zasilacz sieciowy 12V
518-351D-21 518-352D-21 <Histogran>

Elenent ra21
Ho. r 13-L 5601

Press [CANCEL] to return to the
previous state. [PRINT1:Printing.

2012-05-18 20:15

200. 4170mm &5

Display of perpendicularity =

IR (]
PR Lﬂ
=

[ENTER]: Ending the command.
[PRINT]: Printing.

7Y

Broszura Linear Height LH-600 dostepna na zadanie

518-351D-21 24
518-352D-21 Preinstalowany uchwyt Power grip 24

HEPTE

3 o
[

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

- 244 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie opcjonalne dla Linear Height

Wyposazenie specjalne Seria 518
1. Blok do kalibracji srednicy sondy 2
12AAA787  Blok do ustawczy dla $rednicy sondy (do
stosowania z sonda stozkowa) - S -
2. Pomiar gtebokosci S | I 1
12AAC072  Sonda do pomiaru gtebokosci }
3. Wymienne koncéwki pomiarowe dla sondy [ W
mimosrodowej (wyposazenie standardowe) N 2 &
12AAF666  Koncowka sferyczna @ 1 12AAC072 -
(wspétsrodkowa) - o ~ 2
957261  Koncéwka sferyczna @ 2 mm S )% &J I)(Io., QJ I)(Io, ]
(wspotosiowa) — ) 'ﬁ[ ) '\}'
12AAF667  Koncowka sferyczna @ 2 2l 7o 8 5 67 S 5 67 S 10] (62) ®
(wspotérodkowa) 7 7 2 72
957262 Koncowka sferyczna @ 3 mm 12AAF666 957261 12AAF667 957262
(wspdtosiowa) ey
0l
957263 Koncowka sferyczna @ 4 mm o1
(wspotosiowa) 18] 76(58) g o (47) o ot »
12AAB552  Koricowka sferyczna @ 10 mm S 55 S =y 0 o - @ i
(wspotosiowa) - - ~ -
12AAF668  Korcowka sferyczna @ 10 957263 12AAB552 12AAF668 12AAF669
=
(wspotérodkowa) L=82 S . 8]:
- =
12AAF669  Koricowka sferyczna @ 10 - 2 &) s B = -
(wspotsrodkowa) L=120 s 8 59 2 6) g ]| I S
12AAF670  Korcowka dyskowa @5 = 3 S 29 48
12AAF671  Koncowka dyskowa @10 12AAF670 12AA671 957264 957265
957264 Koncowka dyskowa @14mm 0 = o5
. ;

957265 Koncowka dyskowa @20mm N 1.2 2 sas o 525 1o ”
12AAF672  Koncéwka z kulka przesunieta @1 g’% — = ] e 215 2035 2 o [P
12AAF673  Koncowka z kulka przesunieta @ 2 giasnn S b 7 g & 3 g | ;_@Qk -
12AAA788  Koncowka sferyczna @ 4 mm (typ

ekscentryczny) 12AAF672 12AAF673 12AAAT788 12AAA789
12AAA789  Koncowka z kulka przesunieta @ 6 mm -
(typ ekscentryczny) % — _ |

226116  Kofnierz @6 ol | 22 M2 # T Jof

226117  Adapter z gwintem M2 22‘2 6 396

226118 Adapter z gwintem M3 1 17
4. Specjalny uchwyt, specjalna sonda
12AAC073  Uchwyt; koncowki stozkowej (@20mm)
12AAA792  Uchwyt; dla czujnika zegarowego o

tulei @ 8 mm
12AAA793  Uchwyt; diugi 3 <
12AAB136  Sonda; Cylindryczna uniwersalna @ 10 5 ml 7] -
5. Inne = | 82 2l 47 |
12AAF674  Dodatkowe ciezarki 12AAAT792

K650986  Zestaw sond 12AAC073 (z opcjonalnym czujnikiem)
6. Drukarka i jej wyposazenie -- 2 im g
12AAN052  Papier dla drukarki paragonowej ;K I

(pakiet 10 rolek) & Z
12AAA804  Kabel drukarki, 2m (dla drukarki A4) & mq
et
12AAA807D Kabel RS-232C (2m) £ & \I/ } } { ;—{
12AAN050  Drukarka paragonowa (dla krajow UE; "
z wyjatkiem WB) o8 Bl
7. Bateria ’ % “ © _,_ﬂ
12AAF712  Opakowanie baterii 12AAAT93 ol a4 [l s
Zalecany model drukarki A4: EPSON LQ-590 . . . .
K650986: uchwyt koricowki M3/koricowka talerzykowa @ 12 mm/ (z opcjonalng koricowka pomiarowa) 12AAB136

koricowka z kulka rubinowa @ 1, 2, 3, 4 mm/przedtuzki 10, 20 mm

e

MHHHM

K650986

12AAN050

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Krétki przewodnik po
przyrzadach pomiarowych

B Nazewnictwo

Wysokosciomierz suwmiarkowy
(.

Suwak 4ﬁ

c@\-i Pokretto zerowania skali gtéwne]

i
%

Skala noniusza o

-
¥

Zacisk koncowki

Koncowka pomiarowa
i traserska

Koncdwka traserska

Powierzchnia pomiarowa
koncowki

Uchwyt

Powierzchnia robocza prowadnicy ] ’

Powierzchnia bazowa podstawy

Wysokosciomierze Digimatic

J

Pokretto posuwu
Suwak

Zacze sondy stykowe]
Korcowka pomiarowa |
traserska

Pokrywa baterii
Zacisk koncowki

Koncowka traserska

Powierzchnia pomiarowa koncowki

Uchwyt

Mitutoyo

Wysokosciomierze

&

Wysokosciomierz z licznikiem mechanicznym——

Rozpora

Pret gtowny
. }»Kolumna
Pret pomocniczy

Prowadnica

Kolumna

Powierzchnia robocza prowadnicy
Skala gtéwna

Powierzchnia pomiarowa
koncowki

= Dzwignia blokady

| ‘ . Pokretto posuwu Przycisk Reset
= Pokretto dojazdu precyzyjnego

g Zacisk p— ISuwak‘ Licznik, w gére
- oncéwka pomiarowa i . ,

- ok el Licznik, w dot
. okaoa Zacisk kohcOwki Wskazowka

i Tarcza czujnika
- Przedtuzacz koncowki Koncowka

‘ traserska

Uchwyt

Powierzchnia bazowa podstawy  Podstawa

Podstawa

68— Rozpora

Pret gtéwny ]_ Kolumna
Pret pomocniczy

Przycisk trybu ustawien, srednicy kulki
trybu kompensadji

Wiacznik zasilania
Przycisk Zero set/ ABS (Absolute)

0 : Wyjscie danych
}&-Przycisk Hold / data

Liczba w gore / w dot, ustawienia

Zmiana kierunku / przesuniecie cyfr,
ustawienia

Powierzchnia bazowa
podstawy

Pokret’fo‘posuwu Dzwignia blokady suwaka ~ Ergonomiczna podstawa

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Jak odczytywac wskazania
Wysokosciomierz suwmiarkowy

Skala fonivsza kel glowna

Podziatka 0,02mm
(1) Skala gtéwna 79 mm
(2) Noniusz 0,36 mm
Odczyt 79,36 mm

M Ogo6lne uwagi do uzytkowania wysokosciomierzy

1. Potencjalne przyczyny bledéw

Tak jak w przypadku suwmiarek, czynniki wptywajace na powstawanie btedéw
to efekt paralaksy, nadmierny nacisk pomiarowy zwigzany z niespefnianiem przez
przyrzad zasady Abbego, réznicowa rozszerzalnos¢ termiczna zwiazana z réznica
temperatur wysokosciomierza i mierzonego przedmiotu.

Istnieja rowniez inne czynniki powodujace powstawanie bledoéw wynikajgce z
budowy wysokosciomierza. W szczegélnosci sa to, opisane ponizej, czynniki
Zwigzane ze skreceniem krawedzi odniesienia i mocowaniem korcowki.

2. Skrecenie kolumny i mocowanie koncowki pomiarowe]

Tak jak w przypadku suwmiarki, jak to pokazano na rysunku ponizej, btedy
powstaja przy uzywaniu wysokosciomierza, ktérego kolumna prowadzaca suwak
jest skrecona. Bfad ten opisuje ten sam wzdr, ktdry jest stosowany do obliczania
btedow wynikajacych z niespetnienia zasady Abbego.

—hB=ha
f—hG—hB

—

Przy instalacji kocéwki pomiarowej (lub czujnika dzwigniowo-zebatego)
wymagana jest szczegdlna ostrozno$¢, poniewaz ma ona wplyw na wartos¢ btedu
spowodowanego skreceniem kolumny wysokosciomierza poprzez zwiekszanie
wymiaru h w powyzszym réwnaniu. Innymi stowy, im dfuzsza jest niestandardowa
korcowka pomiarowa lub czujnik dzwigniowo-zebaty, tym wiekszy jest btad
pomiaru.

Przykiad: Efekt pozycji pomiaru punktu
Gdy h réwna sie 150 mm, btad jest 1,5 raza
wiekszy niz, gdy h réwna sie 100 mm.

3. Odrywanie sie podstawy od powierzchni odniesienia
Jesli podczas ustawiania koncowki pomiarowej na stosie
plytek wzorcowych lub elemencie mierzonego przedmiotu lﬁ
na suwak wywierana jest zbyt duza sita, podstawa

moze sie unies¢ ponad plyte pomiarowa, co powoduje
powstawanie bledéw pomiaru. W celu przeprowadzenia
poprawnego ustawienia nalezy przesuwac suwak

powoli w dét, dosuwajac i odsuwajac koncédwke od
powierzchni ptytki wzorcowej (lub przedmiotu). Poprawne
ustawienia ma miejsce, gdy poczuje sie lekkie zetkniecie
koncowki podczas jej przemieszczania nad krawedzia
mierzonej powierzchni. Koniecznie nalezy sie tez
upewni¢, ze powierzchnia plyty oraz bazowa podstawy

wysokosciomierza wolne s3 od pytu czy wiéréw.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 247 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo

Wysokosciomierz z licznikiem mechanicznym
Pomiar w gore od powierzchni odniesienia

Koncowka traserska

Licznik 122 mm
Tarcza 0.11 mm

Odczyt ~ 122.11 mm

Powierzchnia odniesienia

Pomiar w dot od powierzchni odniesienia
Powierzchnia odniesienia
—

Licznik 124 mm
Tarcza 0.11 mm

Odczyt  124.11 mm

Koncdwka
traserska

4. Zalezno$¢ pomiedzy doktadnoscia a temperatura

Wysokosciomierze wykonuie sie z réznego rodzaju materiatow. Nalezy mie¢
na uwadze, ze niektore kombinacje materiatu mierzonego przedmiotu,
temperatury otoczenia i temperatury przedmiotu moga wptywac na
dokfadnos¢ pomiaru. Ten niekorzystny wptyw eliminuie sie poprzez
wprowadzanie poprawek.

5. Krawedz kofcowki traserskiej jest ostra, i dlatego przyrzad musi by¢
uzytkowany z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby uniknac zranienia.

6. Aby nie uszkodzi¢ skali wysokosciomierza cyfrowego nie nalezy grawerowac
na niej numeréw identyfikacyjnych ani innych informacji.

7. Nalezy uwazac, aby nie upusci¢ wysokosciomierza ani niczym w niego lub
nim nie uderzy¢.

B Wskazowki dla uzytkowania wysokosciomierzy

. Kolumna, po ktdrej przesuwa sie suwak powinna by¢ utrzymywana w
czystosci. Jesli pyt i brod beda sie na niej gromadzi¢, moga utrudni¢ posuw
suwaka, prowadzac do btedéw ustawien i pomiarow.

. Podczas trasowania, nalezy zabezpieczy¢ pozycje suwaka przy uzyciu
réznego rodzaju blokad, w ktére wyposazony jest wysokosciomierz.
Zaleca sie, aby sprawdzac ustawienie po zablokowaniu pozycji, poniewaz
w przypadku niektérych wysokosciomierzy czynno$¢ blokowania moze
lekko zmieniac ustawiong pozycje. Jesli ma to miejsce, nalezy ustali¢
dopuszczalno$¢ takich zmian.

. Réwnolegtos¢ pomiedzy powierzchnig pomiarowa korcowki traserskiej a
powierzchnia bazowa podstawy powinna by¢ 0,01 mm lub lepsza.

Przed instalacjg koncowki traserskiej lub czujnika dzwigniowo-zebatego
nalezy usunac¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni montazowych.
Kofcéwka i inne czesci powinny by¢ w sposob pewny zamocowane
podczas pomiaru.

4. Jesli skala gtowna wysokosciomierza moze by¢ przesuwana, po wykonaniu
przesuniecia w celu zerowania, nalezy pewnie dokreci¢ nakretki mocujace.

. Btedy paralaksy nie sa nieznaczace, dlatego podczas odczytu wartosci nalezy
patrze¢ prostopadle na podziatke.

. Po uzyciu zetrze¢ z przyrzadu wszelkie pozostatosci wody i oleju. Nastepnie
lekko natrze¢ olejem antykorozyjnym i pozostawic do wyschniecia przed
umieszczeniem w miejscu przechowywania.

. Uwagi na temat przechowywania:

Podczas przechowywania wysoko$ciomierza nalezy unika¢ wystawiania go
na bezposrednie dziatanie $wiatfa sfonecznego, wysokich temperatur, niskich
temperatur oraz wysokiej wilgotnosci.

Jesli wysokosciomierz cyfrowy nie ma by¢ uzywany przez okres dfuzszy niz
trzy miesigce, nalezy usunac z niego baterie.

Jesli wysokosciomierz wyposazony jest w ochronny pokrowiec, nalezy go
zatozy¢, aby unikna¢ przylegania kurzu do kolumny.
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