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Narzedzia kalibracyjne
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 343 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Height Master cyfrowy

Seria 515
) ) e ZERO/ ABS przetaczane
Model standardowy z wyswietlaczem cyfrowym o nastepujacych cechach:
¢ Posiada wszystkie wymagane cechy wszechstronnego wzorca wysokosci. = Auto wylaczanie (po 20 min. bezczynnosci)

¢ Mozna go uzywac do kalibracji wysokosciomierzy i innych przyrzadéw.
* Ten model posiada po dwie powierzchnie pomiarowe dla danej wysokosci, jedna
zwrécong w dét, a druga w goére.

Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

Rozmieszczenie W szyku przestawnym

plytek

Stopien wzorca 20 mm

Regulacja 20 mm

mikrometryczna

Posuw mikrometru 0,5mm

Doktadnosc¢ rozstawu 0 < zakres <310 mm: +1,5

plytek pm
310 < zakres < 450 mm : £2,5
pm
450 < zakres <610 mm : 3,5
pm

Rownolegtos¢ plytek 0 < zakres <310 mm: 2 pm
310 < zakres <610 mm: 2,5

pm
Podziatka 0,002 mm
Rozdzielczos¢ 0,001 mm
Czas zycia baterii okoto 1,8 roku

Wyposazenie specjalne

515-111 Dodatkowy zestaw ptytek wzorcowych
dla Digital Height Master
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
=2 06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
45 przyciskiem danych (2 m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
515-374 danych
Artykuty eksploatacyjne
iy elsploase
o N
D b e, WD W
515374 10310  £2pm 2pm
515-376 10-460 2 um 2um 630 13,6
515-378 10610  25um  25um 785 16 I
Plytki 20 mm w szyku Orientacja

przestawnym (ruchome)  pionowa

Podstawa
podwyzszajaca
(opcjonalna)

- 344 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Height Master

Specyfikacja techniczna Seria 515
Rozmieszczenie plytek W szyku prostym . L. . .
S 10 mm Unlwgrsaln}/ wzorzec wysokosci 0 nastlgpujqcych Izaleltach. _ ,
Regulada GO * Moze by¢ wykorzystany do kalibracji wysokosciomierzy lub innych przyrzadéw
mikrometryczna pomiarowych.
Posuw mikrometru 0,5mm * Modele z przestawnym szykiem ptytek wzorcowych posiadaja na tej samej
Dokladnos¢ rozstawu 0 < zakres < 310mm: £1,5um wysokosci dwie powierzchnie pomiarowe, jedna skierowana w dét i jedna
plytek 310 < zakres < 610mm: .

T w gore. o

610 < zakres < 1010mm: ¢ Dostarczany w drewnianej skrzynce.

+3,5um
Rownoleglos¢ plytek 0 < zakres <610mm: 1,5um

610 < zakres < 1010mm: 2um
Podziatka 0,001 mm

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
900574 Podpora dla orientacji pionowej

515110  Dodatkowy zestaw plytek dla
Srednicowek
900574 : dostarczana standardowo z 515-523 i 515-513

Q
Q
Q
Q
Q

Plytki 10 mm w szyku Orientacja
prostym (ruchome) pionowa

Stosowanie w orientacji poziomej

—

e e e

Podstawa podwyzszajaca Orientacja s
(opcjonalna) pozioma

X

." l

:‘1 Iy

./ -

A k.

b,/

A 515-520

x

X

x

.0

! Zakres Waga
Nr Btad posuwu Btad powrotu

(mm] ©2° PO P [ko]

515-520 5-610 £1,2 pm 1,2 ym 45
515-523 5-1010  +1,5pm 1,5um 63,5

900574 (opcja)
Podpora dla orientacji pionowej

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 345 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Height Master uniwersalny

Seria 515 o Specyfikacja techniczna
Uniwersalny wzorzec stopniowy "Height Master" posiadajacy nastepujace cechy: X Rozmieszczenie plytek Ygf;’;ﬁ%p:,f,e;:zg;m
¢ Przeznaczony do pracy w orientacji pionowej jak i poziomej umozliwia przepro- Nt Regulacja mikrometryczna Tomm
wadzanie kontroli doktadnosci posuwu roznego rodzaju stotéw przesuwnych. Posuw mikrometru 0,5mm
¢ Dostarczany w drewnianej skrzynce. Dokfadnosc rozstawu plytek 1,5 ym
Rownolegtos¢ plytek 1um
Podziatka 0,001 mm

Wyposazenie specjalne

515-112 Dodatkowy zestaw ptytek
dla $rednicowek (mm)

Q
EI
Q
Q
Q

Ptytki 20 mm w szyku Plytki 10 mm w szyku
przestawnym (ruchome)  prostym (ruchome)

515-310
Orientacja Podstawa
pionowa podwyzszajaca

(opcjonalna)

515-322

515-322 5-310 20 mm (w szyku przestawnym) 1 um pm

Wysokosc A
1. Skala 280.000 mm
2. Licznik 5.670 mm
3. Beben 0.000 mm

285.670 mm

- 346 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wyposazenie dodatkowe przyrzadéw Height
Master

Seria 515

Zestaw dodatkowych podporek przeznaczonych do wydajne-
go wzorcowania $rednicowek czujnikowych i dwupunkto-
wych érednicdwek mikrometrycznych (18-150 mm) wzorcem
wysokosci "Height Master".

—

- 515-112

515-110 515-520/ 515-523 140
Wzorcowanie $rednicowki 515-111 515-374/515-376/515-378 142
515-112 515-322 142 -

Zawartos¢ zestawu
Specyfikacja techniczna Seria 515

Twardos¢ podstawy 88 HRA (Weglik) q dwvzszai iad . lety:
Twardoéé gérne] powierzchni 64 HRC Podstawa podwyzszajaca posiada nastepujace zalety:

nosnej ¢ Zakres pomiarowy mozna powiekszy¢ do 900 mm poprzez wykorzystanie
podstaw podwyzszajacych 150, 300 lub 600 mm.

% * Mozna ja stosowac ze standardowymi i cyfrowymi wzorcami Height Mas-

E ter.
mm b
s 1
-9 - b‘.
1) d
}I’ }
11 o h"‘ fl 3%
i
i ) !
515-113 515-114
& 515-113  +0,6pm  150mm 0,6 pm 5,7 o
515-114  +1ym  300mm  08pm 11,3 515-115

Przykfad zastosowania

515-115  +2pm 600 mm 1pm 31

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 347 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Depth Micro Checker

Seria 515 : Specyfikacja techniczna
. f Doktadnos¢ ptytki +0,5 um
Przyrzad wzorcowy "Depth Micro Checker" A oporowe = g
¢ Przeznaczony do sprawdzania i do ustawiania punktéw kohncowych zakresu gte- o Dokladnoé¢ rozstawu +(14L/150)um L= Dlugos¢ do
bokosciomierzy mikrometrycznych. plytek zmierzenia (mm)

 Powierzchnie odniesienia zapewnia 25 mm ptytka wzorcowa.

515-571

515-570 0-150 25,50, 75, 100, 125, 150 mm 3
515-571 0-300 25,50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 mm 17

=
/Dostepne tez! \

Modele
Calowe /;
)7

mm

mm

100
75
505
iy

125

150

175

225
200

250

75

100
275

300

125

150
onoonnn

180

345
L1 B B B

I

72

il
H

515-570 515-571

- 348 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wzorzec stopniowy "CERA Caliper Checker"

Specyfikacja techniczna Seria 515
Doktadnos¢ rozstawu Zakres <300 mm: 0,005 mm . . .
plytek Zakres <600 mm: 20,007 mm  CERA Caliper Checker posiada nastepujace cechy:

* Przeznaczony do sprawdzania macek pomiarowych i wysokosciomierzy.

Rownolegtos¢ plytek Zakres<300mm: 0,002mm e Dostarczany z ceramicznymi ptytkami wzorcowymi.
Zakres <600 mm: 0,004 mm

Wyposazenie specjalne

SN
602162 Skrzynka drewniana dla modelu 300mm
602164 Skrzynka drewniana dla modelu 600mm

515-555

515-555  0-300 20, 50, 100, 150, 200, 250 and 300 mm 4
515-556-2  0-600 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 and 600 mm 8,5

mm
Pomiar zewnetrzny

600mm
550Mmm
500mm
4500m
400mm
350mm
300mm
250mm
200mm
0-600mm 150mm
= o 100mm
= 10mm
I N B | [ I e Y N s N 0 M
20
50mm
10pmm
154mm
200mm
| 250mm
| 300mm
I 35Qmm
400mm
| 45
500mm
o B
. s . . 600mm
Sprawdzanie wysokosciomierza » Pomiar wewnetrzny
515-556-2
mm
Pomiar zewnetrzny
300mm
250mm
200mm
150mm
100mm
9 — 50mm
_.__'-._ 10mm
] ] l M ] ] [] ]
©,
8l =
T = L ——
20mm
50 50mm
100mm
150mm|
200mm
250mm
300mm
Pomiar wewnetrzny
3745

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 349 :
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Inside Micro Checker

Seria 515 TR Specyfikacja techniczna

. A . " Doktadnos¢ rozstawu +(14L/150) pm
Wzorzec stopniowy "Inside Micro Checker ¥ | plytek L= D,ugogé”do sprawdzenia
. Przeznaczony Wy*aczr“e dla érednméwek Ser” 133 T Dostawa Z zestawem akcesoriow

¢ Do wykorzystania jako wzorzec nastawczy dla srednicodwek
mikrometrycznych.
e Dostarczany z ceramicznymi ptytkami wzorcowymi.

Wyposazenie specjalne

602160 Drewniana skrzynka dla Micro Checkera
300 mm

602163 Drewniane skrzynka dla Micro Checkera
600 mm

515-585
: =2
B Lo el -\ Stosowanie tylko z serig 133.
515-585 25-300 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm 39

25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500,
525, 550, 575, 600 mm

7

515-586 25-600

mm
364

340

e

T T T T T T T T T T T T T
0 2 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
n I

515-585

61

664 mn

640 ‘

T :l T T T T T T T T T T T T T
0 25 50 75 100 125 150 | 475 500 525 550 575 600

61
51

515-586

- 350 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Wzorzec stopniowy "Check Master"

Specyfikacja techniczna Seria 515
Stopien wzorca 10 mm . . " .
Dokladnoéé 0<zakres< 310mm: £2,5 Wzgrzec Check Mas_ter stuzy do sprawdzania i kalibracji maszyn precyzyjnych.
rozstawu plytek ~ pm Posiada on nastepujace cechy:

310 <zakres< 610mm:£35um o Przeznaczony do sprawdzania osi wspotrzednych X, Y i Z precyzyjnych maszyn

IR LG TV il <225 Vi wytworczych i wspotrzednosciowych maszyn pomiarowych.

1010 < zakres <1510 mm : +8 ym . L .

¢ Skiada sie on z solidnie potaczonych ptytek wzorcowych o stopniu 10 mm.

Rownolegtos¢ 0 < zakres< 310 mm: 1,2 ym ¢ Dostarczany w drewnianej skrzynce.

plytek 310 < zakres< 610 mm: 1,5 um
610 < zakres <1010 mm : 2 ym
1010 < zakres <1510 mm : 2,5 pm

Twardos¢ Wiecej niz 64 HRC
Dostawa W skrzynce drewnianej

O0000

Plytki 10 mm
w szyku prostym

515-722

i

N Zakres Waga

. . r

Orientacja [mm]  [kg]

pozioma 515-720 0-300 7

515-721 0450 10
515-722 0600 13
515-723 0-1000 22
515-724 0-1500 30

Orientacja
pionowa

515-724 515-723 515-722

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 351 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Wysokiej precyzji wzorzec "Check Master"

Seria 515 Specyfikacja techniczna

. L " A L " Stopien wzorca 10 mm
Wysokiej dok’fac_inosu wzorzec "Check Master" stuzacy do sprawdzania i kalibracji Dokladnoét PR R
maszyn precyzyjnych. rozstawu plytek 310 < zakres < 610 mm: +1,8 um
Posiada on nastepujace cechy: 610 < zakres < 1010 mm: £2,5 ym

¢ Przeznaczony do sprawdzania doktadnosci przemieszczania stotow maszyn 1010 < zakres < 1510 mm: £4 m

wytworczych oraz kalibracji WMP.

. Rownolegtosc 0 < zakres < 450 mm: 1 pm
¢ Jest to ztozony na state stos ptytek wzorcowych, obudowany sztywna rama. plytek 450 < zakres < 1010 mm: 1,5 um
e Moze by¢ wykorzystywany w orientacji pionowej jak i poziomej. 1010 < zakres < 1510 mm: 2 ym
o W przypadku modelu ceramicznego kazda ptytka pomiarowa wykonana jest z

ceramiki cyrkonowej, ktora nie wymaga przeciwdziatajacej korozji pielegnacji DESERE b
powierzchni pomiarowych. Wyposazenie specjalne
Nr Opis

601167 Podpora dla orientacji pionowej

Co000

Plytki w szyku
prostym 10 mm

515-743 515-742 515-740

Plytki ceramiczne

Nr Zakres Waga _ .
[mm]  [kq] Orientacja

515-760 300 34 pionowa

515-761 450 5,2

515-762 600 6,9

515-763 1000 11,5 ﬂ

515-764 1500 17,3

Nr Zakres Waga pozioma
[mm]  [kq]
515-740 300 36
515-741 450 54
515-742 600 7,2
515-743 1000 12
515-744 1500 18

601167 (opcjonalna)
Podstawa podwyzszajaca dla orientacji pionowej

- 352 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Step Master

1 Seria 516
2 3 Step master to czterowartosciowy stopniowy wzorzec wysokosci o matych przyrostach wartosci.
4 5 * Zbudowany jako zespét pieciu stalowych lub ceramicznych ptytek wzorcowych wysokiej doktad-
nosci.
— ] o Kazdy z kolejnych stopni jest kalibrowany z rozdzielczoécia 0,01um przy uzyciu interferometru o

doktadnosci +0,2pum.
| ¢ Dostepny w wykonaniu ze stali i ceramiki.

Wysokosci stopni

1/2 2/3 3/4 45

516-198,516-498 10pm 5pm 2pm 1pm
516-199, 516-499 300 pm 100 ym 50 pm 20 pm

516-499 Typ ceramiczny 516-498 Typ ceramiczny

516-198 Typ stalowy

Plytki ceramiczne

Nr Uwagi
516-498  Typ ceramiczny (stopnie: 10, 5, 2, 1 pm)
516-499 Typ ceramiczny (stopnie: 300, 100, 50, 20 pm)

Pytki stalowe

Nr Uwagi
516-198  Typ stalowy (stopnie: 10, 5, 2, 1 ym)
516-199 Typ stalowy (stopnie: 300, 100, 50, 20 um)

mm
1 2 3 4 5
300 100 9 p P
T\7 (7717
45
Ty | o}

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 353 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Liniaty szklane

Seria 182 Specyfikacja techniczna
.. . .. — Dokfadnos¢ (1,5+2L/1000) pm
Liniaty szklane wysokiej precyzji s L = mierzona dtugos¢ (mm)
¢ Produkowane w wiodacej technologii produkgji liniatéw Mitutoyo. Materiat szklo sodowe
¢ |dealne do sprawdzania dokfadnosci powiekszenia projektoréw pomiarowych i Wspétczynnik (8+1)x10-6/K
mikroskopéw oraz doktadnosci posuwu stotéw pomiarowych réznego rodzaju rozszerzalnosci

przyrzadéw pomiarowych. temperaturowe]

182-525-10 / 182-523-10 / 182-522-10 / 182-513-10

Nr Zakres Podziatka Grubos¢ linii podziatki L Waga

[mm]  [mm] [um] [mm]  [kg]
182-511-10 50 01 20 75023
182-512-10 100 0,1 20 125 024
182-521-10 100 0,5 50 130 0,27
182-513-10 150 0,1 20 175 0,35
182-514-10 200 0,1 20 25 036
182-522-10 200 0,5 50 230 032
182-531-10 250 1 100 280 0,55
182-523-10 300 0,5 50 330 057
182-524-10 400 0,5 50 430 0,71
182-525-10 500 0,5 50 530 0,86
182-532-10 500 1 100 530 0,86
182-533-10 750 1 100 780 1,22
182-534-10 1000 1 100 1030 1,54

mm

~

2.
[

vt
0 0 2 % 4 0 0 W 9% 20
9
T

Moo HL1-200

2

i

Podziatka: 0,1 mm

L i
47 Tfos

e W|||||||||‘|||||||||ﬁ:m

mm

2 o 0 % 0 N w0 50

36

o
Mitutoyo  Model o, HL:2-500  Seri o. / |

Podziatka : 0,5 mm

36
s
5
g
s
3
H

Mitutoyo  HodelNo. HL-3-500 el No. ! (

Podziatka : 1 mm

- 354 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Liniaty szklane o niskiej rozszerzalnosci

Specyfikacja techniczna Seria 182
Doktadnos¢ (0,5+L/1000) pm . e . .
L = mierzona dfugoé (mm) Te wysokiej precyzji linialy szklane posiadaja nastepujace zalety:
Podziatka 1 mm * Produkowane sg prze wykorzystaniu wiodacej technologii produkgji liniatow
Grubosc linii podziatki 4 pm Mitutoyo.
Materiat Szklo o niskim * Mozna je wykorzystywac jako wysokiej doktadnoséci wzorce do kalibradji
wspélczynniku innych liniatow.
rozszerzalnosci
Wspdtczynnik (0£0,02)x10-6/K
rozszerzalnosci
temperaturowej
" = -
182-502-60
182-501-60

Nr Zakres L T W  Waga
[mm]  [mm] [mm] [mm] [kg]
182-501-60 250 280 10 20 075
182-502-50 500 530 20 30 18
182-502-60 500 530 20 30 18
182-502-60 : z certyfikatem JCSS w jezyku angielskim

mm

1
/l/, —|_

1t
= ||l|||||||I|||||l|||||||l|||||||l|||||||||l/‘|l||||||| | ~ Nr —| ‘ ‘ ‘—‘ ‘
Mitutoyo NogelNo.HL— Sl No. I
5

4

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 355 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Przyrzad kontrolny dla czujnikow

Seria 170 i Specyfikacja techniczna
d do kalibracii czuiniké . Csman . Podziatka 0,001 mm
Przyrzad do kalibracji czujnikow o nastepuja- \ =g Powierzchnia pomiarowa Weglikowa, obrotowa
cych cechach: N
o Przyrzad ten stuzy do sprawdzania czujnikéw Wyposazenie specjalne
zegarowych, czujnikow dzwigniowo-zgba- o N Ops
tych i $rednicowek czujnikowych z podziat- 12AAK824  Uchwyt poziomy do mocowania
ka 0,01mm $rednicowek czujnikowych
* Srednicowki moga by¢ ustawiane w pozydji
pionowej jak i poziomej. }
170-102-12  0-25  +2ym
170-102-12
Seria 521 L Specyfikacja techniczna
. N , -y D\ Podzialka 0,0002 mm
Przyr;qclj ten’sh_Jzy_do kalibracji cyfrowyc_h [ anan_gc_Jwych czanlkow zegarowych, LR powtarzalnost pm 0.2 ym
czujnikéw dzwigniowo-zebatych, suwmiarek czujnikowych i sond stykowych o za- N T e @ 4-10 mm
kresie pomiarowym 5 mm. (tuleja chwytowa)

521-105

521-103 01  02pm
521105 05  0,8um 7,5

s 356 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.




i-Checker - Przyrzad kontrolny dla czujnikow

Specyfikacja techniczna Seria 170
Rozdzielczos¢ 0,02 pm/0,8 pm ) . e _ . . .
Uniwersalny przyrzad pomiarowy umozliwiajacy kalibracje wszelkiego rodzaju czuj- | Ry

Sterowanie Silnik elektryczny nikdw zegarowych, czujnikdw dzwigniowo-zebatych i Srednicowek czujnikowych. N
Predkos¢ napedu Maks. 4 mm/s I-Checker posiada nastepujace wiasciwosci:
Dokfadnos¢ #(0,2+L/100) pm w pozydji * Posiada zakres pomiarowy do 100 mm.

[PMEOLE] o W zony w oprogramowani miaréw i analiz i-Pak.

+(0,3+2L/100) um w pozycji . p ypo_sa ° y. op o.g amo a.,edg pg arowiana 'bda' ki funkci .

poziome] 0zycjg pomiaru mozna ustawi¢ w bardzo prosty sposob dzieki funkcjom pomia-

L = dfugos¢ pomiaru (mm) ru automatycznego i pétautomatycznego.

* Powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego.

Detektor Szklany enkoder liniowy typu

reflektywnego
Wspdtczynnik (81)X10-6/K
rozszerzalnosci
termicznej
Wymiary 184 x 225 x 532 mm (S x G x W)
[mm]
Temperatura pracy 20°C+3°C
Zasilanie 100VAC do 240VAC £10%,

50/60Hz
Waga 20 kg

s

Broszura i-Checker dostepna na zadanie

170-321D

Nr Zakes  Dokladnos¢

+(0,2+L/100) pm w pozycji pionowej
+(0,3+2L/100) pm w pozycji poziomej
L = dtugos¢ pomiaru (mm)

Oprogramowanie I-Pak jest zgodne z EN ISO 463 (2006),
DIN 878 (1983), DIN 2270 (1985), DIN 879 (1983), VDI/VDE/
DGQ 2618, JIS B7503 (2011) itp.

170-321D 100 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Komparator ptytek wzorcowych GBCD-250

Seria 565 Specyfikacja techniczna
Rozdzielczos¢ 0,00001 mm (0,01 um)

Reczny komparator z po<_jwc’>jna1 glowica . Detektor Laser Hologage (gorny, dolny)
* Wykonuje wzorcowanie ptytek wzorcowych zgodnie z ISO 3650. Nacisk pom. 07N (gorny)
¢ Umozliwia szybkie i proste poréwnywanie ptytek wzorcowych z zakresu od 0,1 mm do 250 mm z 0,2N (dolny) N

ptytkami referencyjnymi.
¢ Goérna i dolna gtowica zapewniaja tatwe do przeprowadzenia, wysokiej doktadnosci pomiary.

565-150D-01 0,1-250

Wateczki pomiarowe

Seria 926 Specyfikacja techniczna
Pel . teczka . h Doktadnos¢ DIN 2269
einy stopniowany zestaw wateczkow pomiarowyc Wykoriczenie Bardzo precyzyjnie szlifowane,

o Sktadajacy sie z 91 lub 273 sztuk do wykorzystania w izbach pomiarowych lub warsztatach od @ 3 mm opisane
do budowy narzedzi i przyrzaddw.

Chropowatos¢ <0,1umRa
Twardos¢ HRC 60-62
Dtugos¢ do @6 mm =50 mm
powyzej @ 6 mm =70 mm mm
Dostawa W skrzynce drewnianej

926-222

926-210

Zestaw 273 czeéciowy
Nr Klssadokladnoga: ~ Uwagi
926-210 1 1-10 mm, stopniowanie co 0,1mm
Omm (nominalny); +0,01mm (nadmiarowy) and -0,01mm (niedomiarowy)
1-10 mm, stopniowanie co 0,1mm

rigeil 2 Omm (nominalny); +0,01mm (nadmiarowy) and -0,01mm (niedomiarowy)

Zestaw 91 czesciowy

926-220 1 1-10mm, stopniowanie co 0,1mm
926-222 2 1-10mm, stopniowanie co 0,1mm

- 358 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Zestawy ptytek wzorcowych stalowych
Strona 360

Pojedyncze ptytki wzorcowe stalowe
Strona 367

Zestawy ptytek wzorcowych CERA
Strona 369

Pojedyncze ptytki wzorcowe CERA
Strona 372

Ptytki wzorcowe specjalne
Strona 373

Akcesoria dla ptytek wzorcowych
Strona 375

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 359 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Plytki wzorcowe - Oméwienie

Seria 516

Precyzyjne plytki wzorcowe sa wzorcami pierwotnymi, niezwykle istotnymi dla wymiarowej kontro-

23

mm

li jakosci produkgji. Mitutoyo oferuje bardzo szeroki wybér ptytek wzorcowych prostokatnych i
kwadratowych, metrycznych i calowych, stalowych i ceramicznych.

Doktadnos¢

Plytki wzorcowe oferowane przez Mitutoyo posiadaja tak wysoka doktadnos¢, ze moga by¢ stoso-
wane z petnym zaufaniem. Firma Mitutoyo stworzyta dla swoich produktéw system identyfikowal-
nosci siegajacy Metrologicznego Centrum Zarzadzania Narodowego Instytutu Zaawansowanej Na-

Mitutoy?

— L T
A

————

Plytki wzorcowe CERA

e
ay

uki i Technologii (AIST) i posiada certyfikat laboratorium akredytowanego wydany przez rzad ja-

ponski.

Przywieralnos¢

Technika docierania jest jedna ze specjalnosci Mitutoyo. Zaawansowana, doskonalona od ponad ‘
pot wieku, technika umozliwia nam uzyskiwanie najwyzszej ptaskosci i odpowiedniej chropowatos- e
ci powierzchni wymaganej dla uzyskania jak najwiekszej sity przywierania ptytek wzorcowych.

Resistance to wear Steel

Siliean nitride

- = Tungsten
_ urlgz‘r

\\

- CERA Blotk

Odpornos¢ na $cieranie i stabilnos¢ wymiarowa ptytek stalowych

Aby spetni¢ wymagania co do wiasciwosci materiatu, do wytwarzania ptytek wzorcowych stosuje
sie stal wysokoweglowa i wysokochromowa. Zawansowana technologia cieplnej obrébki ptytek
wzorcowych, z cyklami wysokiej i niskiej temperatury, umozliwia osiagniecie doskonatej odpornos-
Ci na $cieranie i jednoczesnie redukuje zmiany dtugosci w czasie do minimum.

Plytki wzorcowe CERA

Ptytki CERA wykonane z ceramiki o najwyzszej jakosci wykonczenia powierzchni, produkowane sg
przy wykorzystaniu ultra precyzyjnych technik wytwarzania, zapewniajacych uzyskanie ptytek o

najwyzszej jakosci.
1. Odpornos¢ na korozje

Przy normalnym uzytkowaniu (tj. z uwzglednieniem dotykania palcami) nie jest wymagana pieleg-
nacja antykorozyjna, co upraszcza obstuge i przechowywanie.
2. Brak wyszczerbien spowodowanych zadziorami itp.

Ptytki CERA - Niemagnetycznos¢

Ze wzgledu na wysoka twardos¢ ptytek CERA nie ulegaja one zarysowaniu i s3 bardzo odporne na
wyszczerbienia. Powstate nierdwnosci powierzchni mozna tatwo usunac za pomoca ceramicznego

bloku $ciernego (Ceraston).
3. Odpornos¢ na Scieranie

Plytki CERA charakteryzuje 10 razy wieksza odporno$¢ na écieranie niz ptytek stalowych.

4, Stabilnos¢ wymiarowa

Ptytki wzorcowe CERA nie podlegaja zmianie wymiaréw na skutek uptywu czasu.

5. Wyraznie oznaczone wymiary

Dobor ptytek wzorcowych

Plytki wzorcowe przeznaczone s3 do konstrukgji wzorca
o praktycznie dowolnej, w ramach mozliwosci zestawu,
dtugosci i wykorzystaniu jak najmniejszej ich liczby. Dla
uzyskania wiekszych dtugosci niz moga zaoferowac
zestawy standardowe dostepne sa zestawy plytek
dtugich.

Czarne litery, okreslajace dtugos¢ nominalna, drukowane sa za pomocg lasera i s3 wyraznie widocz-

ne na tle biatej powierzchni ptytki.

6. Niemagnetyczny charakter przeciwdziata zabrudzeniu opitkami stalowymi

7. Wysoka sita przywierania
Doskonata pfaskos¢ i wykonczenie powierzchni

8. Doskonate wtasciwosci materiatowe ptytek wzorcowych CERA

Wybor zestawu ptytek wzorcowych powinien by¢
dokonywany zgodnie z wymaganiem minimalnej liczby
stopni dugosci. Jesli zastosowanie ptytek wzorcowych
moze powodowac ich szybkie zuzywanie sie (a wymiar
minimalny na to pozwala), nalezy w stosie plytek
wzorcowych zastosowac pare ochronnych ptytek
koricowych. Stosowanie ptytek koncowych wydtuza czas

uzytkowania zestawu plytek poprzez ograniczenie

Mitutoyo

Te— tha Azotak L ) 2 )

Woidwod ———___ Watersl | ORA stal | Weglk | o 2uzyca do piytek,Krych koszt wymiany st o wiel
_’—-______\_ ‘zl'ﬂ‘z} {Fe) {WC-Cal ':SllH‘] y 9 -
Twrardost (HV) 1350 800 1850 1500 W przypadku wyboru zestawu zawierajacego duza
Wapchrynnk romzerzalroicitempersturows {109K)| 9,305 | 10,8:0,5| 5,510 2 liczbe ptytek wzorcowych.zmniejsza Si.Q liczba plytek
Wytrzymakoé¢ na zginanie (MPa) 120 | 1%0 | 1980 | 580 OTEEEANGIE WA S0l @ GEIeTE G52, 2
; . zarazem zwieksza sie liczba mozliwych kombinacji.
Odpornost na kruche pekanie (MPasm ) ! 120 12 6,5 Dokfadnos¢ zostaje zachowana, a tempo zuzycia
Maodud Younga x10 (MPa) 20,6 M6 | &3 284 zmniejszone.
Wispddezynni k Possona 03 03 02 03
Ciezar wiadawy 50 78 143 12 Dostepne s zestawy ptytek wzorcowych przeznaczone
- - : jalnie d! iarek i mikrometro
Praevrodnod ciepina (WATTE) 29 544 15 157 specjalnie dla suwmiarek i mikrometréw
360 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Ptytki wzorcowe - Oméwienie

R Nicawyriart - Seria 516
-- o 9. Wspétczynnik rozszerzalnosci najbardziej zblizony do stali
P " _wegewsans Wspltezynnik rozszerzalnosci temperaturowej ptytek CERA jest bardzo zblizony do wspotczynnika
: L rozszerzalnosci stalowych ptytek wzorcowych.
e L Mkach 10. Wysoka odporno$¢ na upuszczanie i uderzenia
T & & -wwss-  Material plytek wzorcowych CERA to jedna z najtwardszych ceramik. Niezwykle trudno jest ukru-
',,;':-" " ' "~ szy¢ plytke CERA w trakcie jej normalnego uzytkowania.
P -
-~

Réznice wymiaréw w odniesieniu do stali
przedmiotow testowych o dtugosci 100 mm
wykonanych z réznych materiatow w funkgji
temperatury.

Klasa doktadnosci i zastosowanie

Ponizsze informacje moga sie okazac przydatne przy doborze ptytek wzorcowych do zastosowania
(okreslone w DIN861, BS4311, JIS B 7506 oraz EN 1SO 3650).

Klasa 2:

Do stosowania w warsztatach, do ustawiania i kalibracji uchwytow i przyrzadéw pomiarowych niz-
szej doktadnosci.

Klasa 1:

Plytki tej klasy przeznaczone sa do stosowania w izbach pomiarowych do sprawdzania dokfadnosci
sprawdzianéw przechodnich i szczekowych, jak réwniez do ustawiania elektronicznych urzadzen
pomiarowych.

Klasa 0:

Plytki wyzszej doktadnosci przeznaczone sa do wykorzystywania w laboratoriach pomiarowych
przez wykwalifikowany personel. Stosowane sa gtéwnie jako wzorce odniesienia dla wysokiej pre-
cyzji maszyn pomiarowych oraz do wzorcowania plytek nizszej doktadnosci.

Klasa K:

Plytki o tej doktadnosci przeznaczone sa do uzytkowania w izbach pomiarowych i laboratoriach o
kontrolowanej temperaturze otoczenia. Stuza do wzorcowania innych ptytek poprzez poréwnanie
i powinny by¢ stosowane ze $wiadectwem wzorcowania.

Certyfikaty

ILAC

International Laboratory Accrediation Cooperation jest miedzynarodowym stowarzyszeniem
wspdtpracy laboratoriow i centréw akredytacji. Organizacje cztonkowskie ILAC Mutual Recogni-
tion Arrangement (MRA) zapewniaja wzajemne uznawanie certyfikatéw wystawianych przez akre-
dytowane laboratoria z innych krajow. Sygnatariuszami porozumienia ILAC sg prawie wszystkie
kraje europejskie.

JCss

Zestawy plytek wzorcowych Mitutoyo moga by¢ dostarczane z certyfikatem kalibracji JCSS (Japan
Calibration Service System). Certyfikat kalibracji JCSS poréwnywalny jest np. z certyfikatem kalibra-
¢ji DAkks, COFRAC, RvA czy UKAS. Dzieki powiazaniu z ILAC wyniki kalibracji JCSS sa akceptowane
miedzynarodowo.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 361 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Zestaw stalowych ptytek wzorcowych - Podstawa

1 mm
Seria 516 - Podstawa 1mm Specyfikacja techniczna
. . - , . , f Dokfadnos¢ EN IS0 3650
Ta tabela zawiera najbardziej popularne konfiguracje zestawéw. W celu ok- s -
reslenia dostepnosci zestawdw w innych konfiguracjach prosimy o kontakt z St

oddziatem Mitutoyo. $wiadectwo Miutoyo |

sprawdzenia CERTIFICATE OF INSPECTION

.- v—
Zestaw 112 plytek stalowych Zestaw 103 plytek stalowych Zestaw 47 ptytek stalowych i e
Plytki w Rozmieszczenie plytek
zestawie | Nr Klasa | Wymiar Krok | llos¢
122 516-597-10 |0 | 1,0005 - N

516-598-10 | 1 | 1,001-1,009 | 0,001 |9
516-599-10 |2 | 1,01-1,49 | 0,01 |49
16-19 |01 |4
05-245 (05 |49
30-100 (10 (8
25,75 - |2
112 |516938-10{0 |1,0005 N
516-939-10 |1 | 1,001-1,09 0,001 9
516-940-10 |2 | 1,01-149 0,01 |49
05-245 |05 |49
25-100 |25 |4
103 | 516942100 1,005 N
516-943-10 |1 [1,01-149 | 0,01 |49
516-944-10 |2 [05-245 |05 |49
25-100 |25 |4
87 516-946-10 0 | 1,001- 1,090,001 ]9
516-947-10 |1 |1,01-149 | 0,01 |49
516-948-10 |2  [05-95 (05 |19
10-100 |10 |10
47 516-958-10 |0 | 1,005 -
516-959-10 |1 |1,01-1,09 (0,01 |9
516960102 1,119 |01 |9

1-24 1 24
25-100 25 |4
47 516-962-10 | 0 1,005 ® 1

516-963-10 | 1 1,01-1,19 |0,01 |19
516-964-10 | 2 1.2-19 01 |8

1-9 1 9
10-100 10 |10
46 516-995-10 | 0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-996-10 | 1 1,01-1,09 0,01 |9
516-997-10 | 2 1,1-19 01 |9
1-9 1 9
10-100 10 |10
32 516-966-10 | 0 1,005 1
516-967-10 | 1 1,01-1,09 001 |9
516-968-10 | 2 1.1-1.9 01 |9
1-9 1 9
10-30 10 |3
60 - 1
8 516-115-10 | 0 25- 200 25 |8
516-116-10 | 1
516-117-10 | 2

- 362 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Zestaw stalowych ptytek wzorcowych - podstawa
1 mm z certyfikatem JCSS

Specyfikacja techniczna Seria 516 - Podstawa 1mm

Doktadnos¢ EN ISO 3650 . . . . . 3
Ta tabela zawiera najbardziej popularne konfiguracje zestawow. W celu ok-

reslenia dostepnosci zestawdw w innych konfiguracjach prosimy o kontakt z

oddziatem Mitutoyo. éwiadectwo
kalibracji
“Plytkiw Rozmieszczenie plytek
zestawie | Nr Klasa | Wymiar Krok | llos¢
122 516-596-60 | K | 1,0005 - N
516-597-60 | 0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-598-60 | 1 1,01-1,49 |0,01 |49
516-599-60 | 2 16-19 01 |4
05-245 05 |49
30-100 10 8
25,75 - 2
112 516-937-60 | K | 1,0005 -1
516-938-60 | 0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-939-60 | 1 1,01-1,49 10,01 |49
516-940-60 | 2 0,5-245 05 |49
25-100 25 4
103 516-941-60 | K | 1,005 -
516-942-60 | 0 1,01-1,49 0,01 |49
516-943-60 | 1 0,5-245 05 |49
516-944-60 | 2 25-100 25 4
87 516-945-60 | K 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-946-60 | 0 1,01-1,49 0,01 |49
516-947-60 | 1 0,5-9,5 05 |19
516-948-60 | 2 10- 100 10 10
47 516-957-60 | K 1,005 - 1
516-958-60 | 0 1,01-1,09 [001 |9
516-959-60 | 1 1,1-19 0,1 9
516-960-60 | 2 1-24 1 24
25-100 25 4
47 516-961-60 | K 1,005 - 1
516-962-60 | 0 1,01-1,19 10,01 |19
516-963-60 | 1 1,2-19 0,1 8
516-964-60 | 2 1-9 1 9
10- 100 10 10
46 516-994-60 | K 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
Zestaw 47 plytek stalowych 516-995-60 [0 | 1,01-1,09 | 001 |9
T 516-996-60 | 1 1,1-1,9 01 |9
=@, JOSS 3 516-997-60 | 2 1-9 1 9
, e e e | 10- 100 10 |10
| S8 Joss ‘ 32 516-965-60 | K | 1,005 1
CERTIFICATE OF CAUBRATION 516-966-60 | 0 1,01-1,09 [0,01 |9
‘ 1 516-967-60 | 1 1,1-19 0,1 9
=" 516-968-60 | 2 1-9 1 9
[ = 10-30 10 3
60 - 1
8 516-701-60 | K 125-175 25 3
516-702-60 | 0 200 - 250 50 2
= 516-703-60 | 1 300 - 500 100 |3
= | 516-704-60 | 2
’ 8 516-115-60 | 0 25-200 25 8
516-116-60 | 1
516-117-60 | 2

Swiadectwo sprawdzenia JCSS

Te plytki wzorcowe dostarczane sa ze Swiadectwem
sprawdzenia JCSS (Japan Calibration Service
System).

Swiadectwo sprawdzenia JCSS poréwnywalne jest
ze Swiadectwem DAkkS COFRAC, RVA czy UKAS.

Te wyniki kalibracji akceptowane sa
miedzynarodowo.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 363 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Zestaw stalowych ptytek - Plytki cienkie

Seria 516

Specyfikacja techniczna
Dokfadnos¢ EN ISO 3650

o Zestaw plytek cienkich, stopniowanie co 0,001 mm, stopniowanie

€0 0,05 mm ‘ >
Swiadectwo Certyfikat
Przyktad zamawiania: Aby zamowic zestaw 18 plytek klasy 1 ze Swia- ~ Sprawdzenia Kalibradji
dectwem kalibracji i zgodnych z I1SO, w zaméwieniu nalezy podac Nr

516-975-60.
18 516-974 | (Klasa 0): -X0 0,991-0,999 | 0,001 | 9
516-975 | (Klasa 1): -X0 1,001-1,009 | 0,001 | 9 -
516-976 | (Klasa 2): -X0 Zestaw 18 plytek stalowych
9 516-981 | (Klasa K): -X0 1,001-1,009 | 0,001 |9 i
516-982 | (Klasa 0): -X0 Suffix No. (-X)
516-983 | (Klasa 1): -X0 . EEE H
ER for Selecting Certificate Provided
9 516-985 | (Klasa K): -X0 0,991-0,999 | 0,001 | 9 [“iso/DiN/)is
:123:; (KIasaO)E X0 Suffix | Inspection | Calibration Certificate
-987 | (Klasa 1): -X0 No Certificate
516-988 | (Klasa 2): -X0 : JCSS
9 516-990 | (Klasa 0): -XO 01-05 [005 |9 1 o =
516-991 | (Klasa 1): -XO 6 O @)
516-992 | (Klasa 2): -XO
Zestaw weglikowych ptytek koncowych
Seria 516 - Zestawy weglikowych ptytek koncowych N Specyfikacja techniczna
f Dokfadnos¢ EN IS0 3650

Mawovo

Swiadectwo Miioyo oo oo s
Sprawdzenla CERTIFICATE OF INSPECTION
15 i
mm i
Mitutoyo é i
L I Fpp— —————————
Ochronne plytki wzorcowe (oznaczone szarym kolorem) umieszczane sg na — . .
obu koncach stosu ptytek wzorcowych w celu ochrony przed zuzyciem -

pozostatych ptytek podczas kontaktu z przedmiotami mierzonymi lub

przyrzadami pomiarowymi. Gl

Zestaw 2 plytek weglikowych

2 516-807-10(0 |1 2
516-806-10 | 1

2 516-803-10(0 |2 -2
516-802-10 | 1

- 364 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢

EN 1SO 3650

516-107-10

Micro checker
(Szczegotowy opis w dalszej czesci tego rozdziatu)

516-526

516-124

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

Zestaw plytek stalowych dla mikrometréw

Seria 516

Certyfikat Certyfikat
kalibragji inspekdji
Ze $wiadectwem sprawdzenia
Ptytkiw | Nr Klasa | Kalibracja/Standardowe Rozmieszczenie ptytek
zestawie wykorzystanie
10 516-580-60 | 0 Dla mikrometru o 2 mm skoku 2,2/4,8/7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
516-581-60 | 1 gwintu wrzeciona. (QuantuMike)
516-582-60 | 2
10 516-106-60 | 0 EN I1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-107-60 | 1 DIN 863 (1999) plytka ptasko-réwnolegta (grubos¢ = 12 mm)
516-108-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618
10 516-135-60 | 0 EN ISO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-136-60 | 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, plytka ptasko-rownolegta (grubos¢
516-137-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 =12 mm)

Ze Swiadectwem sprawdzenia

Plytkiw | Nr Klasa | Kalibracja/Standardowe Rozmieszczenie plytek

zestawie wykorzystanie

10 516-580-10 | 0 Dla mikrometru 0 2 mm skoku 2,2/ 4,8/7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
516-581-10 | 1 gwintu wrzeciona. (QuantuMike)
516-582-10 | 2

10 516-106-10 | 0 EN1SO 3611 2,5/5,1/17,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-107-10 | 1 DIN 863 (1999) plytka ptasko-rownolegta (grubos¢ = 12 mm)
516-108-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618

10 516-135-10 | 0 EN1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-136-10 | 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, plytka ptasko-rownolegta (grubos¢
516-137-10 | 2 VDI/VDE/ DGQ 2618 =12 mm)

Z certyfikatem sprawdzenia

Zestaw ptytek stalowych dla suwmiarek

Seria 516

Certyfikat
inspekgji

Ptytkiw | Nr Klasa | Waga | Kalibracja/Standardowe | Rozmieszczenie plytek
zestawie wykorzystanie
4 516-526-10 | 1 1,72 | ENISO 13385-1 4 ptytki : 10, 30, 50, 125 mm, pierscien nastawczy
516-527-10 | 2 1,72 (@4 mm, @10 mm), wateczek pomiarowy (@ 10
mm), rekawiczka
3 516-124-10 | 1 1,72 | DIN 862 (1988) 3 plytki : 30, 41,3, 131,4 mm, pierscien nastawczy
516-125-10 | 2 1,72 | VDI/VDE/DGQ 2618 (@4 mm, @25 mm), rekawiczka

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Statyw do kontroli mikrometréw z uzyciem ptytek
wzorcowych

Seria 516 - Micro Checker

Micro Checker ten posiada nastepujace korzysci:

¢ Stuzy do pewnego mocowania ptytek wzorcowych przy sprawdzaniu mikrometréw.

* Moze by¢ uzywany w orientacji pionowej i poziome;j.

¢ Dla wygody uzytkowania w przyrzadzie tym mozna réwniez zamocowac ptytke ptasko-réwno-
legta, ktora stuzy do sprawdzania réwnolegtosci powierzchni pomiarowych mikrometru.

Micro Checker (sam statyw)

2,5/'5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25

516-106-xx, 516-107-xx, 516-108-xx,

316-607 516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

- 366 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Pojedyncze stalowe metryczne ptytki wzorcowe

Specyfikacja techniczna Ptytki metryczne < 1,19 mm S
Dokfadnos¢ ~ EN SO 3650 o o
oReE Materiat piankowy 0,1-500 mm Przyktad zamawiania: Al_)y zamowic p’fy‘g!(e wzorcowa 0,1 mm klasy
w drewnianej skrzynce 600-1000 mm 1, zgodna z 15O, z certyfikatem kalibracji JCSS, wybierz Nr :
611821-036. éwiadectwo $wiadectwo
Suffix No. (-XXX) kalibracji Sprawdzenia

for Selecting Certificate Provided

[ ISO/DIN/JIS .
Suffix Inspection |Calibration Certificate

No. Grade Ceﬁiﬁcate JCSS
-016 | K (@] (o]
-021 0 (@] o
-026 | 0 (@] O
-031 1 (@] -
-036 1 @] o
-041 2 (@] -
-046 2 (@] O

I ol 0,1 611821 0,53 611894 0,96 611937

— e 011 | 611860 054 | 611895 097 | 611938

CERTIFICATE OF INSPECTION = 0,12 611861 0,55 611896 0,98 611939

i 0,13 611862 0,56 611897 0,99 611940

0,14 611863 0,57 611898 0,991 611551

0,15 611822 0,58 611899 0,992 611552

i 0,16 611864 0,59 611900 0,993 611553

T HES B ‘ 0,17 611865 0,6 611901 099  |611554

e T e S5 | 0,18 611866 0,61 611902 0,995 611555

S . R S 019  |611867 062 611903 09% | 611556

7 - 71777 0,2 611823 0,63 611904 0,997 611557

- EE 021 611868 064 |611905 0998 | 611558

RREm—— 0,22 611869 0,65 611906 0,999 611559

Gt s g 0,23 611870 0,66 611907 1 611611

0,24 611871 0,67 611908 1,0005 611520

! (G- Jess 025 611824 068 611909 1,001 |611521

—— S, ; 0,26 611872 0,69 611910 1,002 611522

-~~§! JOSE B 0,27 611873 0,7 611911 1,003 611523

SERTHFICATE OF CAUSRATION. 0,28 611874 0,71 611912 1,004 611524

0,29 611875 0,72 611913 1,005 611525

0,3 611825 0,73 611914 1,006 611526

0,31 611876 0,74 611915 1,007 611527

0,32 611877 0,75 611916 1,008 611528

0,33 611878 0,76 611917 1,009 611529

0,34 611879 0,77 611918 1,01 611561

0,35 611826 0,78 611919 1,02 611562

0,36 611880 0,79 611920 1,03 611563

0,37 611881 0,8 611921 1,04 611564

0,38 611882 0,81 611922 1,05 611565

z 0,39 611883 0,82 611923 1,06 611566

$wiadectwo sprawdzenia JCSS 04 611827 083 |611924 107 | 611567

0,41 611884 0,84 611925 1,08 611568

Te plytki wzorcowe dostarczane sa ze Swiadectwem 0,42 611885 0,85 611926 1,09 611569

sprawdzenia JCSS (Japan Calibration Service 0,43 611886 0,86 611927 1,1 611570

Swiadectwo sprawdzenia JCSS poréwn waslriset?:sli):l o4 611887 087 611928 i 611571

ze Swiadectwem DAkkS COFRAC, RVX czy UIiAS. 0,45 611828 0,88 611929 112 filiioy

Te wyniki kalibracji akceptowane sg 046 611888 089 611330 1,13 611573

miedzynarodowo. 047 | 611889 09 611931 114 611574

0,48 611890 0,91 611932 1,15 611575

0,49 611891 0,92 611933 1,16 611576

0,5 611506 0,93 611934 1,17 611577

0,51 611892 0,94 611935 1,18 611578

0,52 611893 0,95 611936 1,19 611579

Cen nalezy szukac¢ w katalogu online Cen nalezy szuka¢ w katalogu online Cen nalezy szukac¢ w katalogu online

Cen nalezy szuka¢ w katalogu online

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 367 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Pojedyncze stalowe metryczne ptytki wzorcowe

Ptytki metryczne < 1000 mm - , Suffix No. (-XXX)
for Selecting Certificate Provided
: ' [ ISO/DIN/JIS
Swiadectwo Ewvi — -
sprawdzenia Svr(:?bi::i\;o ril:)fﬁx Grade lg;ﬁ?;:;z —CallbratlJoCnSCSertlﬁcate
“Dlugoic | " “Dlugoi | " WT 016 | K (@] (@)
[mm] [mm] [mm] 021 0 o —
12 | 611580 215 | 611715 115 | 611651 026 | 0 O O
1,21 | 611581 216 | 611716 12 | 611622 031 | 1 o) .
1,22 | 611582 217 | 611717 125 | 611652 -036 | 1 ) )
1,23 |611583 218 | 611718 129 |611853 041 | 2 [e) =
124 | 611584 219 | 611719 13 | 611623 046 | 2 () O
1,25 | 611585 22 | 611720 135 |611653
1,26 | 611586 221 | 611721 14 | 611624
127 | 611587 222 | 611722 145 | 611654 o
1,28 | 611588 223 | 611723 15 | 611625 )
1,29 | 611589 224 | 611724 155 | 611655 0.1mm - 5.5mm T
13 | 611590 225 | 611725 16 | 611626 TT
131 | 611591 226 | 611726 165 | 611656 "1z
132 |611592 227 | 611727 17 | 611627 =
133 | 611593 228 | 611728 175 | 611657
134 |611594 229 611729 176 | 611854 Diugos$¢ nominalna: 0,1 mm - 5,5 mm
1,35 | 611595 23 | 611730 18 | 611628 . "
136 |61159% 231 | 611731 185 | 611658 6mm - 10mm L L
137 | 611597 232 | 611732 19 |611629
138 | 611598 233 | 611733 195 | 611659 = H
139 | 611599 234 | 611734 20 | 611672 |
14 | 611600 235 | 611735 202 | 611855 Dtugosé nominalna: 6 mm - 10 mm
141 | 611601 236 | 611736 205 | 611660 mm
142 | 611602 237 | 611737 21 | 611631 10.3mm - 100mm 9% L
143 | 611603 238 | 611738 21,5 | 611661
1,44 | 611604 239 | 611739 22 |611632 e
145 | 611605 24 | 611740 225 | 611662 R[]
146 | 611606 241 | 611741 28 | 611856 .
147 | 611607 282 611742 23 611633 Diugos¢ nominalna: 10,3 mm - 100mm
148 | 611608 243 | 611783 235 | 611663 125 mm - 1000 mm (5° - 20°)
149 | 611609 244 | 611744 24 | 611634 e L
15 | 611641 245 | 611745 245 | 611664 0211 ot 0211
16 |611516 246 | 611746 25 | 611635 ‘IT | 125 |
17 | 611517 2,47 | 611747 2525 | 611754 - mn \@
18 |611518 248 | 611748 30 | 611673 - | - |
19 |611519 249 | 611749 35 | 611755 s s
2 611612 25 | 611642 40 | 611674 : :
2,0005 | 611690 26 611750 413 | 611857 Diugos¢ nominalna: 125 mm - 1000 mm
2,001 | 611691 27 | 611751 45 | 611756
2,002 | 611692 28 | 611752 50 | 611675
2,003 | 611693 29 |611753 60 | 611676
2,004 | 611694 3 611613 70 | 611677
2,005 | 611695 35 | 611643 75 | 611801
2,006 | 611696 4 [611614 80 | 611678
2,007 | 611697 45 | 611644 90 | 611679
2,008 | 611698 5 611615 100 | 611681
2,009 | 611699 51 | 611850 125 | 611802
2,01 | 611701 55 | 611645 1314 | 611858
2,02 | 611702 6 611616 150 | 611803
2,03 | 611703 65 | 611646 175 | 611804
2,04 | 611704 7 611617 200 | 611682
2,05 | 611705 75 | 611647 250 | 611805
2,06 | 611706 77 | 611851 300 | 611683
207 | 611707 8 611618 400 | 611684
2,08 | 611708 85 | 611648 500 | 611685
2,09 | 611709 9 611619 600 | 611840
21 611710 95 | 611649 700 | 611841
211 | 611711 10 | 611671 750 | 611842
212 | 611712 103 | 611852 800 | 611843
213 | 611713 105 | 611650 900 | 611844
214 | 611714 1 | 611621 1000 | 611845

Cen nalezy szukac w katalogu online Cen nalezy szuka¢ w katalogu online Cen nalezy szukac w katalogu online

- 368 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Zestaw plytek wzorcowych CERA

Specyfikacja techniczna Seria 516 - Podstawa 1 mm
Pokladnoi¢ EN 1503650 Przyktad zamawiania: Aby zamoéwi¢ zestaw 112 ptytek wzorco-
. wych klasy 1, —
S,Uff'x Nc.>..( X) . zgodnych z ISO, z certyfikatem kalibracji JCSS nalezy wybrac éwiadectwo  Swiadectwo
for Selecting Certificate Provided 516-339-60. Kalibrai sprawdzenia
_ISO/DIN/Is . Plytki w Norma / dostepna klasa i Nr. przyrostka* | Rozmieszczenie plytek
Suffix | Inspection | Calibration Certificate zestawie | NF ISO/DIN/IS Wymiar Krok | logé
No. Certificate JCss 112 516-337 | (Klasa K): -X0 1,0005 -1
1 O — 516-338 | (Klasa 0): -X0 1,001 -1,009 | 0,001 | 9
6 O @) 516-339 | (Klasa 1): -X0 1,01-149 |0,01 |49
516-340 | (Grade 2): -X0 0,5-245 05 |49
Przyrostek z cyfra 1: Nie jest dostepny dla zestawow 25-100 25 |4
klasy K. 103 516-341 | (Klasa K): -X0 1,005 - 1
516-342 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,49 [0,01 |49
516-343 | (Klasa 1): -X0 0,5-24,5 05 |49
516-344 | (Klasa 2): -X0 25-100 25 4
88 516-370 | (Klasa 0): -X0 1,0005 - 1
516-371 | (Klasa 1): -X0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-372 | (Klasa 2): -X0 1,01-1,49 [0,01 |49
0,5-95 05 |19
10 - 100 10 10
87 516-345 | (Klasa K): -X0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-346 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,49 [0,01 |49
516-347 | (Klasa 1): -X0 05-95 05 |19
516-348 | (Klasa 2): -X0 10 - 100 10 |10
76 516-349 | (Klasa K): -X0 1,005 - 1
516-350 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,49 (0,01 |49
516-351 | (Klasa 1): -X0 0,5-95 05 |19
516-352 | (Klasa 2): -X0 10 - 40 10 |4
50 - 100 25 3
56 516-353 | (Klasa K): -X0 0,5 - 1
516-354 | (Klasa 0): -X0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-355 | (Klasa 1): -X0 1,01-1,09 (0,01 |9
516-356 | (Klasa 2): -X0 1,1-19 01 |9
1-24 1 24
25-100 25 4
47 516-357 | (Klasa K): -X0 1,005 - 1
516-358 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,09 (0,01 |9
516-359 | (Klasa 1): -X0 1,1-19 01 |9
516-360 | (Klasa 2): -X0 1-24 1 24
25-100 25 4
47 516-361 | (Klasa K): -X0 1,005 - 1
516-362 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,19 (0,01 |19
516-363 | (Klasa 1): -X0 1,2-19 01 |8
516-364 | (Klasa 2): -X0 1-9 1 9
10 - 100 10 10
46 516-394 | (Klasa K): -X0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-395 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,09 (0,01 |9
Zestaw 32 ptytek CERA 516-396 | (Klasa 1): -X0 1,1-19 01 |9
516-397 | (Klasa 2): -X0 1-9 1 9
10 - 100 10 10
34 516-178 | (Klasa K): -X0 1,0005 1
516-179 | (Klasa 0): -X0 1,001 - 1,009 | 0,001 | 9
516-180 | (Klasa 1): -X0 1,01-1,09 (0,01 |9
516-181 | (Klasa 2): -X0 1,1-19 01 |9
1-5 1 5
10 1
32 516-365 | (Klasa K): -X0 1,005 1
516-366 | (Klasa 0): -X0 1,01-1,09 |0,01 |9
516-367 | (Klasa 1): -X0 1,1-19 01 |9
516-368 | (Klasa 2): -X0 1-9 1 9
10-30 10 3
60 - 1
8 516-731 | (Klasa K): -XO 125-175 25 3
516-732 | (Klasa 0): -XO 200 - 250 50 2
516-733 | (Klasa 1): -XO 300 - 500 100 |3
516-734 | (Klasa 2): -XO

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 369 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Zestawy ptytek CERA - Plytki cienkie

Seria 516 - Stopniowanie 0,001 mm “ZITN Specyfikacja techniczna
C . — Dokfadnos¢ EN 1SO 3650
e Zestaw cienkich ptytek wzorcowych stopniowanych ¢ cAlimuanok o e
€0 0,001 mm P
e Przyktad zamawiania: Dla zestawu 18 ptytek 1SO klasy 1 ze éwiadectwo  Swiadectwo
$wiadectwem kalibracji nalezy poda¢ Nr 516-375-60. kalibragji sprawdzenia

-~

Zestaw 18 ptytek CERA Zestaw 9 plytek CERA
Pytki w Norma / dostepna klasa i Nr. przyrostka* | Rozmieszczenie plytek
zestawie | Nr ISO/DIN/JIS Wymiar Krok | Illos¢
18 516-373 | (Klasa K): -X0 0,991-0,999 | 0,001 | 9
516-374 | (Klasa 0): -X0 1,001 -1,009 | 0,001 | 9

516-375 | (Klasa 1): -X0
516-376 | (Klasa 2): -X0
9 516-381 | (Klasa K): -X0 1,001 -1,009 | 0,001 | 9
516-382 | (Klasa 0): -X0
516-383 | (Klasa 1): -X0
516-384 | (Klasa 2): -X0
9 516-385 | (Klasa K): -X0 0,991-0,999 | 0,001 | 9
516-386 | (Klasa 0): -X0
516-387 | (Klasa 1): -X0
516-388 | (Klasa 2): -X0

Zestaw plytek koncowych CERA

Seria 516 - Ceramiczne ptytki koncowe Specyfikacja techniczna
Dokfadnos¢ EN 1SO 3650
M2utovo
Swiadectwo Miutoyo i
sprawdzenla CERTIFICATE OF INSPECTION
15
mm
™ e !
T e ."
L ||
Ochronne ptytki wzorcowe (oznaczone szarym kolorem) umieszczane sa na obu 2 - . .

koncach stosu ptytek wzorcowych w celu ochrony przed zuzyciem pozostatych RS-

ptytek podczas kontaktu z przedmiotami mierzonymi lub przyrzadami pomiarowymi. Plytki wzorcowe i swiadectwa sprawdzenia

Wszystkie ptytki wzorcowe Mitutoyo dostarczane sa

Zestaw 2 plytek CERA ze $wiadectwem sprawdzenia, numerem seryjnym
na etui (w przypadku zestawow) i numerem
i e eI e G
zestawie | Nr Klasa | Wymiar | Krok | llos¢ . S i odchyike :
516-832-10 | 0 1 > Podczas inspekji kazda ptytka jest mierzona przez
2 51 6-833- 101 i poréwnanie do wzorca, przy uzyciu komparatora.
3 o 6:830: —— - s Plytki klasy K mierzone sa metoda pierwotna przy
516-831-10 | 1 uzyciu interferometru.

- 370 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Zestawy ceramicznych ptytek wzorcowych do
sprawdzania mikrometréow

Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢

EN1SO 3650

Seria 516

Certyfikat Certyfikat
kalibragji inspekdji
Ze Swiadectwem sprawdzenia
Plytkiw | Nr Klasa | Kalibracja/Standardowe Rozmieszczenie plytek
zestawie wykorzystanie
10 516-390-60 | 0 Spedjalnie dla mikrometruo 2 mm | 2,2/4,8/7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
516-391-60 | 1 skoku gwintu wrzeciona
516-391-10 516-392-60 | 2 (QuantuMike)
10 516-156-60 | 0 EN ISO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-157-60 | 1 DIN 863 (1999) ptytka ptasko-réwnolegta (grubos¢ = 12 mm)
516-158-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618
10 516-185-60 | 0 EN I1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-186-60 | 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, ptytka pfasko-rownolegta (grubos¢
516-187-60 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 =12 mm)

Ze $wiadectwem sprawdzenia

Plytkiw | Nr Klasa | Kalibracja/Standardowe Rozmieszczenie plytek
zestawie wykorzystanie
10 516-390-10 | 0 Specjalnie dla mikrometru o2 mm | 2,2/4,8/7,8/10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm
. 516-391-10 | 1 skoku gwintu wrzeciona.
Micro checker 516-607 51639210 |2 | (QuantuMike)
zestawy plytek wzorcowych do zastosowania 9 516-156-10 | 0 | ENISO 3611 2,5/5,1/7,710,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-156, 516-157, 516-158 516-157-10 | 1 DIN 863 (1999) ptytka ptasko-réwnolegta (grubos¢ = 12 mm)
516-158-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618
10 516-185-10 | 0 EN I1SO 3611 2,5/5,1/7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm,
516-186-10 | 1 DIN 863 (1999) Micro Checker, ptytka pfasko-rownolegta (grubos¢
516-187-10 | 2 VDI/VDE/DGQ 2618 =12 mm)

Zestawy ceramicznych ptytek wzorcowych do
sprawdzania suwmiarek

Seria 516
Certyfikat
inspekgji
Ptytkiw | Nr Klasa | Waga | Kalibracja/Standardowe | Rozmieszczenie plytek
zestawie wykorzystanie
4 516-566-10 | 1 1,72 | ENISO 13385-1 4 plytki : 10, 30, 50, 125 mm, pierscien nastawczy
516-567-10 | 2 1,72 (@4 mm, @10 mm), wateczek pomiarowy (@ 10
mm), rekawiczka
3 516-150-10 | 1 1,72 | DIN 862 (1988) 3 plytki : 30, 41,3, 131,4 mm, pierécieft nastawczy
516-151-10 | 2 1,72 | VDI/VDE/DGQ 2618 (@4 mm, @25 mm), rekawiczka

516-566-10

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Pojedyncze ptytki wzorcowe CERA

Plytki metryczne : : Specyfikacja techniczna
Przyktad zamawiania: Aby zamoéwic ptytke wzorcowa 0,5 mm klasy ; gzg::vr;osc IE/I’\L‘IcZ(r)ia?;GpSi:nkowy 0,1-500 mm
1, ZgOan Z |SO, Z Certyﬁkatem ka”braCji JCSS, WybierZ Nr &> / w drewnianej 5krzynce 600-1000 mm
613506-036. $wiadectwo  Certyfikat
kalibracji inspekdji Suffix No. (-XXX)
for Selecting Certificate Provided
z [ 150/Diny)1s I
e R ;L;f‘ﬁx Grade Ig;i:;i;z Calibratz?scsertiﬁcate
—— 016 K| O | [e)
021 | 0 o —
- - - 026 | 0 (@] (]
Dtugos¢ Nr Dlugos¢ Nr Dtugos¢ Nr 031 | 1 o -
[mm] (mm] (mm] 036 | 1 [S) o
05 613506 13 613590 12,9 613853 041 | 2 o —
0,991 613551 1,31 613591 13 613623 046 | 2 o o
0,992 613552 1,32 613592 13,5 613653 .
0,993 613553 1,33 613593 14 613624 N - .
0,994 613554 1,34 613594 14,5 613654 sllulSeEl ] j—r 4“7
0,995 613555 1,35 613595 15 613625
0,996 613556 1,36 613596 15,5 613655 2
0,997 613557 1,37 613597 16 613626 et
0998 | 613558 138 | 613598 165 | 613656 Dhugoé¢ nominalna; 0,1 mm - 5,5 mm
0,999 613559 1,39 613599 17 613627 mm
1 613611 14 [613600 175  |613657 emm-tomm 985 L
1,0005 | 613520 1,41 613601 17,6 613854
1,001 613521 1,42 613602 18 613628 ] 6s
1,002 613522 1,43 613603 18,5 613658 E]
1,003 613523 1,44 613604 19 613629 . .
1004 | 613524 145 | 613605 195 | 613659 Diugos¢ nominalna: 6 mm - 10 mm
1,005 613525 1,46 613606 20 613672 NI o L
1,006 613526 1,47 613607 20,2 613855 —I_T_
1,007 613527 1,48 613608 20,5 613660 244
1,008 613528 1,49 613609 21 613631 @
1,009 613529 1,5 613641 21,5 613661 e
1,01 613561 1,6 613516 22 613632 Dtugosc¢ nominalna: 10,3 mm - 100 mm
102 | 613562 17 | 613517 25 | 613662 125 mm - 1000 mm 5+ -0 m
1,03 613563 1.8 613518 22,8 613856 L
1,04 613564 1,9 613519 23 613633 93% .
1,05 | 613565 2 613612 235 613663 T e il [
106 | 613566 25 613642 2 613634 | 125 \élB
1,07 613567 3 613613 25 613635 ki | o |
1,08 613568 35 613643 25,25 613754
1,09 613569 4 613614 30 613673 25¢0,5 25¢0,5
1,1 613570 4,5 613644 35 613755 Dtugosc¢ nominalna: 125 mm - 1000 mm
1.1 613571 5 613615 40 613674
1,12 613572 5,1 613850 41,3 613857
1,13 613573 55 613645 45 613756
1,14 613574 6 613616 50 613675
1,15 613575 6,5 613646 60 613676
1,16 613576 7 613617 70 613677
1,17 613577 7.5 613647 75 613801
1,18 613578 7,1 613851 80 613678
1,19 613579 8 613618 90 613679
1.2 613580 85 613648 100 613681
1,21 613581 9 613619 125 613802
1,22 613582 9,5 613649 131,4 613858
1,23 613583 10 613671 150 613803
1,24 613584 10,3 613852 175 613804
1,25 613585 10,5 613650 200 613682
1,26 613586 " 613621 250 613805
1,27 613587 11,5 613651 300 613683
1,28 613588 12 613622 400 613684
1,29 613589 12,5 613652 500 613685
Cen nalezy szuka¢ w katalogu online Cen nalezy szuka¢ w katalogu online Cen nalezy szukac w katalogu online

Cen nalezy szuka¢ w katalogu online

: 372 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Ptytki wzorcowe prostokatne z CTE

Specyfikacja techniczna Plytki wzorcowe z kalibrowanym wspétczynnikiem rozszerzalnosci termicznej
Doktadnos¢ Klasa K JIS/DIN/SO CTE
Dtugos¢ 100-500 mm

Plytki metryczne z kalibrowanym wspétczynnikiem rozszerzalnosci temperaturowe;j i
* Mitutoyo oferuje najwyzszej klasy plytki wzorcowe (stalowe i ceramiczne), lepsze  ¢piadectwo

i gpnees. od plytek klasy K, ktorych jakos¢ uzyskano dzieki zastosowaniu najlepszych tech- Sprawdzenia
e nologii produkgji Mitutoyo.
¢ Posiadaja one precyzyjnie kalibrowany, za pomoca interferometru DFI, wspdt-
e czynnik rozszerzalnosci temperaturowe;j.
T — ¢ Kazda ptytka ma kalibrowana dtugos¢ w wysokiej doktadnosci systemie interfero-

metrycznego pomiaru ptytek wzorcowych (GBI).
= ¢ Niepewnos¢ wspotczynnika rozszerzalnosci temperaturowe;j : 0,035 x 106/K (k=2)
g g e L s ! ¢ Niepewno$¢ pomiaru dtugosci : 30 nm (k=2) dla ptytek 100 mm.

e meromart 18 pertermad #96 wieeed (4mges sy Vst 408 8 ComBCEd Of T Saparan
et d om0 v

il S4Y VT 0T UORER BTN
T ARCENETE TANTER tONESCRRBRRERELET

PR v | » | n
Ee— T wn | mm | nw

T et of changs of o lergtt | TRRER uw

e 0 - Aty b s o L s . s

HELR WTOTAEENLTS.

Dla kazdego wymiaru dostarczany jest
fabryczny certyfikat.

Ceramiczne

613681-01B Klasa KJIS/DIN/ISO 100
613802-01B Klasa KJIS/IDINAISO 125
613803-01B Klasa KJIS/DINASO 150
613804-01B Klasa KJIS/IDINASO 175
613682-01B Klasa KJIS/DINASO 200
613805-01B Klasa KJIS/DINASO 250
613683-01B Klasa KJIS/DIN/ISO 300
613684-01B Klasa KJIS/IDIN/ISO 400
613685-01B Klasa KJIS/DIN/ISO 500

Stalowe

611681-01B Klasa KJIS/DINASO 100
611802-01B Klasa KJIS/IDINAISO 125
611803-01B Klasa KJIS/DINASO 150
611804-01B Klasa KJIS/IDINAISO 175
611682-01B Klasa KJIS/DIN/ISO 200
611805-01B Klasa KJIS/IDINAISO 250
611683-01B Klasa KJIS/DINAISO 300
611684-01B Klasa KJIS/DINAISO 400
611685-01B Klasa KJIS/DINASO 500

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 373 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Ptytki wzorcowe "ZERO CERA"

Ceramiczne ptytki wzorcowe o ultra niskim wspoétczynniku rozszerzalnosci

Ptytki ZERO CERA to ceramiczne plytki wzorcowe o ultra niskim wspétczynniku roz-

szerzalnosci temperaturowe;

* Rozszerzalnos¢ temperaturowa tych ptytek w 20 +£1°C jest nizsza niz 1/500 rozsze-
rzalnosci stali.

¢ Czasowa zmienno$¢ wymiaréw i wspotczynnika rozszerzalnosci temperaturowe;j
jest nieznaczaca.

e Lekkie i fatwe w utrzymaniu.

¢ Nie rdzewieja

¢ Nie magnesuja sie

Nr Dokladnost D[*r‘:‘gr:]“
617673-016 Klasa K ISOIS/DIN 30
617675016 Klasa K ISOIS/DIN 50
617681-016 Klasa K ISOIS/DIN 100
617682-016 Klasa K ISO/JIS/DIN 200
617683-016 Klasa K ISO/IS/DIN 300
617684-016 Klasa K ISO/IS/DIN 400
617685-016 Klasa K ISOIS/DIN 500
617840-016 Klasa K ISOIS/DIN 600
617841-016 Klasa K ISOIS/DIN 700
617843-016 Klasa K ISOAIS/DIN 800
617844-016 Klasa K ISO/IS/DIN 900
617845-016 Klasa K ISO/JIS/DIN 1000
516-771-60 Klasa K ISO/IS/DIN el o)
zestaw

Poréwnanie parametréw materiatow ptytek wzorcowych

Pytki Szkto o niskiej | Plytki Stal Weglik
ZERO CERA | rozszerzalnosci | CERA wolframu
Wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej (10-6/K) | 00,02 2*3 | 0£0,02*2*3) | 9,3+0,5|108+0,5 551
Przewodnos¢ cieplna (W/m*K) 37 1,7 29 54,4 79,5
Cigzar wiasciwy 2,5 2,55 6 7.8 14,8
Modut Younga (GPa) 130 90 206 206 618
Wspdtczynnik Poissona 0,3 0,25 03 0,3 0,2
Wytrzymatos¢ na zginanie (3 punktowa) (MPa) | 210 143 1270 1960 1960
Odpornos¢ na kruche pekanie (MPa*m?172) 1.2 0,69 *4 7 120 12
Twardos¢ Vickersa (HV) 826 "3 680 1350 800 1650
1) Materiat produktéw Mitutoyo
2) Wartos¢ przy 20°C

3) Wartos¢ deklarowana przez dostawce materiatu
4) Wartos¢ zmierzona przez dostawce materiatu (referencyjna)

Mitutoyo 374

RTISICH

Certyfikat
kalibracji

Specyfikacja techniczna

Materiat

Dokfadnos¢
Klasa*1
Wyposazenie
standardowe

Posta¢
Wspotczynnik
rozszerzalnosci
temperaturowe;j*2
Gestos¢*2

Twardos¢ Vickersa*2

Ceramika precyzyjna o ultra
niskim wspotczynniku
rozszerzalnosci termicznej
Klasa K ISO/JIS/DIN

K

Swiadectwo sprawdzenia,
Swiadectwo kalibracji i
specjalny futerat aluminiowy
Czarna plytka prostokatna
00,02 x 106/K (przy 20°C)

2,5 g/cm3

826HV10 (wg. JISR 1610
"Metoda Vickersa dla wysokiej
jakosci ceramiki)

*1: Jesli sa Panstwo
zainteresowani ptytkami innej
klasy niz K, prosimy o kontakt
z biurem Mitutoyo.

*2 : Wartos$¢ deklarowana
przez dostawce materiatu.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.
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Szczeka ptaska : 619018
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Koncoéwka traserska : 619019

Przybory dla ptytek wzorcowych

Seria 516

Przeznaczone specjalnie dla ptytek wzorcowych o dtugosci powyzej 100 mm posiadajacych dwa
otwory taczeniowe.

516-605

N
1x uchwyt A (619031), 1x uchwyt B (619032), 1x uchwyt C (619033), 1x uchwyt D (619034), 1x uchwyt E
516-605 (619035), 3x adapter (619036), 1x podstawa uchwytu 35mm (619009), 2x szczeka potokragta 12mm (619013), 2x
szczeka plaska (619018), 1x kiet (619019)

mm
75
Uchwyt A: 619031
Stuzy do faczenia dwach dtugich ptytek wzorcowych. 619031
L .
" R 4|
B e
-
619032/619033

UchwytBiC:
Stuza do potaczenia dwaoch dtugich ptytek wzorcowych z innymi ptytkami wzorcowymi o dtugosci do 35 mm
(Uchwyt B) lub 140 mm (Uchwyt C). Wykorzystywane réwniez do mocowania szczek za pomocg dwoch adapterow.

Uchwyt B : 619032 (R maks.= 90 mm- L= 126 mm)
Uchwyt C: 619033 (R maks.= 200 mm- L= 236 mm)

mm

mm B
|
% " 70-175
| () 210
. Uchwyt E : 619035
40 Stuzy do mocowania do podstawy
65.5 uchwytu razem z innymi ptytkami o
— dtugosci do 125 mm. Stuzy do
619034 mocowania szczek .

Uchwyt D : 619034
Stuzy do mocowania do
podstawy uchwytu.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 375 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Przybory dla ptytek wzorcowych

Seria 619

Ten zestaw przyboréw przeznaczony jest specjalnie dla ptytek wzorcowych o dtugosci powyzej
100mm, posiadajacych dwa otwory faczeniowe.

516-601) 516-602)

1. Zestawy

(1x619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012; 2 x 619013;

ALz 2x619014; 2x619018; 1x619019; 1 x 619020; 2 x 619021; 1 x 619022; 1 x 619023)

516-602) (1x619002; 1x 619003; 1 x 619004; 1 x 619005; 1 x 619009; 2 x 619010; 2 x 619011; 2 x 619012;
1x619019; 1 x 619020; 1 x 619022)

2. Uchwyty

619002 15-60
619003 5-100
619004 15-160
619005 20-250

3. Podstawa uchwytu

619009 35mm

4. Szczeki potokragte

619010 Szczeka potokragta 2 mm 40 75 2+0,0005
619011 Szczeka potokragta 5 mm 45 75 5%0,0005
619012 Szczeka potokragta 8 mm 18,5 50 85 80,0005
619013 Szczeka pofokragta 12mm 25 75 13 12£0,0005
619014 Szczeka potokragta20mm 25 125 20,5 20 +0,0005

5. Roznorodne szczeki
Neoo o Opis
619018  Szczeka ptaska
619019 Koncowka traserska
619020  Kiet centrujacy
619021 Kiet kontrolny

Prety tréjgraniaste

619022 16
619023 19,5

Mitutoyo 376

mm

Uchwyt : 619002 do 619005
Stuzy do zaciskania szczeki ptaskiej, koncowki
traserskiej itp. ze stosem ptytek wzorcowych.

Fh—;

Podstawa uchwytu 35 mm : 619009

Stuzy jako podstawa stosu ptytek wzorcowy, z
ktorym, za pomoca uchwytu, zacisniete sa roznego
typu kiy lub wktadki.

mm

350.0008

o -

o i %

Szczeka potokragta : 619010 do 619014

Po zaci$nigciu dwach takich szczek w uchwycie
tworza one sprawdzian do kontroli $rednic
wewnetrznych i zewnetrznych.

mm

ST

Szczeka ptaska : 619018

Po zaci$nigciu dwach takich szczek w uchwycie
tworza one sprawdzian do kontroli wymiarow
wewnetrznych i zewnetrznych (z wyjatkiem srednic).

Koncowka traserska : 619019

Przy stosowaniu z uchwytem i podstawa uchwytu
stuzy do trasowania linii prostych na przedmiotach
ze stalg odlegtoscia od ptaszczyzny bazowe;.

mm

@ sl

50

Kiet centrujacy : 619020
Po umieszczeniu w otworze lub wgtebieniu
stozkowym kiet ten stuzy jako punkt zaczepienia dla
cyrkla drazkowego utworzonego z ptytek
wzorcowych, ktérym mozna trasowac okregi.

Finished

surface 30
A

Lo 50

Kiet kontrolny : 619021
Do sprawdzania odlegtosci pomiedzy liniami i
punktami.

Pret trojgraniasty : 619022/619023
Moze by¢ wykorzystany do sprawdzania
réwnolegtosci.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Blok $cierny "Ceraston”

Akcesoria do pielegnacji ptytek wzorcowych

* Aluminiowo-ceramiczny blok scierny do usuwania niedoskonatosci powierzchni z materiatow
twardych, takich jak ceramika, ktorych nie mozna usuna¢ za pomoca zwyktych blokéw.
* Moze by¢ uzywany do czyszczenia zaréwno plytek stalowych jak i ceramicznych.

Usuwanie zanieczyszczen

1 Przy uzyciu rozpuszczalnika usun wszelkie
zanieczyszczenia w postaci pytu i w oleju z ptytki
wzorcowej i bloku Ceraston (kamien Arkansas).
2 Umies¢ ptytke wzorcowa na bloku Ceraston tak,
aby strona z zanieczyszczeniami lezata na
powierzchni $ciernej bloku. Wywierajac lekki nacisk
przesuwaj ptytke wzorcowa tam i z powrotem
okoto dziesieciu razy (Rys. 1). W przypadku cienkich
ptytek wzorcowych, dla rownomiernego roztozenia 601644 601645
nacisku, uzyj bloku gumowego (Rys. 2).
3 Sprawdz stan czyszczonej powierzchni plytki
wykorzystujac ptaska ptytke interferencyjna. Jesli -_-
medoslkonaloscn pow’u.erzchm nie zosta_Iy usur_uetg, 601645 100x25x12mm 110
powtérz krok (2). Jesli sa one zbyt duze, moze sie
okazac, ze nie mozna ich usunac przy uzyciu bloku B g e
sciernego. W takim przypadku ptytke wzorcowa
nalezy odrzuci¢.

Zestaw do pielegnagji ptytek wzorcowych

Artykuty eksploatacyjne Seria 516

I Zestaw do pielegnadji ptytek wzorcowych posiada nastepujace cechy:

601645 Ceraston

600004  Pinceta o Zawiera wszystkie narzedzia niezbedne dla codziennej pielegnacji i przechowywania ptytek
600005  Mieszek wzorcowych.
600006  Sciereczka papierowa ¢ Dostarczany w drewnianej skrzynce

600007 Mata ze sztucznej skory

600008 Butelka ze Srodkiem do czyszczenia
(100ml)

600009D  Rekawiczki

Ceraston (601645): Do usuwania niedoskonatosci powierzchni pomiarowe;.
Pinceta (600004): Do chwytania cienkich ptytek.
Mieszek (600005): Do zdmuchiwania pytu z powierzchni pomiarowej.
516-650E Sciereczka papierowa (600006): Do wycierania rdzy, oleju ochronnego i zanieczyszczen.
Mata ze sztucznej skory (600007): Mata do rozktadania plytek.
Butelka z dozownikiem (600008): Do przechowywania srodka czyszczacego (100 mL).
Rekawiczki (600009D)

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje 377 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Plytki wzorcowe

Krotki p dnik
pl':gyrzlchgﬁvgomlarpo%vych [@

M Definicja metra

Na 17 Ogolnej Konferencji Miar i Wag w roku 1983 postanowiono

o0 nowej definicji metra jako jednostce miary. Postanowiono, ze

metr jest to droga jaka przebywa Swiatto w prézni w przedziale

czasu 1/299 792 458 sekundy. Ptytka wzorcowa stanowi praktyczng
realizacje tej jednostki i jako taka jest szeroko stosowana w przemysle.

a. Sktadanie grubych b.Sktadanie grubej i c.Sktadanie kilku cienkich
. piytek wzorcowych cienkiej ptytki wzorcowej plytek wzorcowych
M Doskonate sktadanie ptytek wzorcowych
e Skiadanie powinno by¢ zawsze wykonywane w czystym miejscu na
miekkiej podkladce - w przypadku wypadniecia z dfoni ptytka nie
ulegnie uszkodzeniu.
: . g o Ulozy¢ jeden koniec cienkiej Aby zapobiec wyginaniu sie
¢ Na,|ezy, ;gtr;ec vva.rgtvve O|€JU g p*ytek WZOFCOWWh i Ll Ustawic plytki wzorcowe pod pytki wzorcowej na koricu cienkich plytek, nalezy najpierw
m|ekk|ej sciereczki i eteru. katem 90°, faczac je na ich grubej plytki. zewrzec pierwsza cienka plytke
srodkach. ‘ ‘ zgruba
e Potym "zgrubnym" czyszczeniu powierzchnie oczysci¢ za pomoca —
pedzelka kosmetycznego nasaczonego eterem, a nastepnie @‘
oczysci¢ podmuchem powietrza. ‘
¢ Nigdy nie nalezy uzywac¢ do czyszczenia alkoholu ani zwyklej L r— - T
. . . . racac plytki wzgledem rzesuwac cienka plytke
benzyny. Zwykla ben;yna zawiera zbyt vwgle zanieczyszczen, a ehia podymeW|e|E wzorcowg, naciskg ayc Gy ———
alkochol zawsze zawiera troche wody, ktéra powoduje korozje. naciskiem. Zwieranie sie plytek  pokrywajacy sie Obszaftak cienka plytke z pozostafymf
powinno by¢ wyczuwalne. aby na koricu ustawione byly  Zlozonymi.
% réwnolegle. J,
* Najodpowiedniejsze do czyszczenia sg Sciereczki z mikrofibry.
* Sprawdzi¢ czy na czyszczonej plytce nie ma rdzy ani zadrapan. @ i %
e Jesli na powierzchni pomiarowej wystepuja jakiekolwiek zadziory, S T——— - —
.o o , . \WIC | rown
nalezy je ostroznie usunac za pomoc Cerastone, specjalnego ogie, T fonoegle €0 S R,
bloku $ciernego dla ptytek wzorcowych. Plytke wzorcowa nalezy 1
przesuwac po powierzchni bloku $ciernego wywierajac bardzo 3
niewielki nacisk. Przylozyc¢ plytke interferencyjna ptaska do

powierzchni cienkiej plytki, by sprawdzi¢
poprawnos¢ ztozenia plytek.

o W przypadku, gdy pomimo dobrego stanu powierzchni
pomiarowych p’fytki nie przywieraja do siebie, mozna je potrze¢
watg medycznq gj oleiste skfadniki zapewnia cienka warstwe
oleju poprawiajaca przyW|era|nosc powierzchni pomiarowych.

O x Nieregularne
prazki interferencyjne

M Czas stabilizacji temperaturowe;j
Ponizszy rysunek demonstruje stopief zmiany d’fugos’ci plytki T

wzorcowej o diugosci 100 mm przy trzymaniu jej gota dfonig.

L / Czas kiedy plytka przestaje byc trzymana pacami

Plytka wzorcowa jest trzymana piecioma palcami.

Plytka wzorcowa jest trzymana trzema palcami.

Wydtuzenie (um)
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Przetrze¢ odkryte powierzchnie pomiarowe i kontynuowac sktadanie
stosu plytek wzorcowych, w taki sam sposéb jak dotychczas, az do
ukonczenia procesu skfadania.
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: 378 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




