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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 41 7 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




Poziomy liniat suwmiarkowy ABSOLUTE odporny
na dziatanie chtodziwa IP66

Seria 572 - Poziomo '@ 66

Nowa metoda detekgji (indukgji elektromagnetycznej) pozwala na uzytkowanie w ~ ORIGIN (zerowanie ABS) @

trudnym érodowisku, w obecnosci wody i oleju. ABSOLUTE —

¢ Specjalnie zaprojektowane kable o odpornej na wode strukturze. Svanalizacia niski — S

¢ Zastosowanie technologii ABSOLUTE oznacza brak btedéw przekroczenia pred- W
kosci posuwu.

¢ Od momentu przeprowadzenia zerowania po kazdorazowym wiaczeniu zasilania
liniat pokazuje pozycje aktualna, a nie "0".

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢ Patrz tabele
(z wytaczeniem biedu
kwantyzacji)

| rr—— Powtarzalnos¢ 0,01 mm
3 m Maks. predkos¢ Nieograniczona
e . suwaka

Rozdzielczos¢ 0,01 mm
572-601
Wyposazenie specjalne
05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem (1 m)
---.-- 05CZA625  Kabel Digimatic przyciskiem (2 m)
02AZD790A Kabel faczacy U-Wave z przyciskiem
572-600 0-100 0,03mm 209 185 390 danych
572-601 0-150 0,03mm 259 235 410 06ADV380A Kabel USB ITD (2m)
572-602 0-200 0,03mm 311 287 430
Artykuty eksploatacyjne
N Opis

938882 Bateria SR-44
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- 41 8 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




 Seria572
ON/OFF @
Sygnalizacja niskiego napiecia @
Wyjscie danych )
ORIGIN °

Specyfikacja techniczna

Doktadnos¢

Maks. predkos¢
suwaka
Rozdzielczos¢
Dostawa

Patrz lista parametrow
(z wytaczeniem btedu
kwantyzacji)
Nieograniczona

0,01 mm
Z jedna bateria

Wyposazenie specjalne

Nk Opis
905338 Kabel Digimatic (1m)
905409 Kabel Digimatic (2 m)
905689 Kabel Digimatic (1 m)
905690 Kabel Digimatic (2 m)
905691 Kabel Digimatic (1 m)
905692 Kabel Digimatic (2 m)
905693 Kabel Digimatic (1 m)
905694 Kabel Digimatic (2 m)
959143 Modut podtrzymywania odczytu
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1
m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2
m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
Artykuty eksploatacyjne
N Opis
938882 Bateria SR-44

Standardowy poziomy liniat suwmiarkowy
ABSOLUTE

Seria 572

Liniat suwmiarkowy z pojemnosciowa skala ABSOLUTE.

ABSOLUTE’

e Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jako ZERO bezwzgledne do

nastepnej wymiany baterii.
* Najwyzsza precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach.
* Duze znaki wyéwietlacza utatwiajace odczyt.

572-200-20 0-100
572-201-20 0-150
572-202-20 0-200
572-203-10 0-300

0,03 mm
0,03 mm
0,03 mm
0,04 mm

209
259
311
444

572-202-20

185 230
235 250
287 270
420 370

i

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

419

100-200 mm
440

420 -
135_ 40 26

3 o oo €D

1 ] <
] o o (IS8 I
/i ¥ s
) g S 5l o
4-M3x 0.5 70.8 ot - 24

Mitutoyo



Poziomy liniat suwmiarkowy ABSOLUTE z funkgja
zmiany kierunku pomiaru

Seria 572 ABSOILUTE"  Funkeje [ Seria 572
o ) ) ) ON/OFF @
Liniat suwmiarkowy z pojemnosciowa skala ABSOLUTE. DATAHOLD @
* Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzgledne Sygnalizacja niskiego napiecia
do nastepnej wymiany baterii. S *
* Najwyzsza precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach. ORGN 9
o Duze znaki wySwietlacza utatwiajace odczyt. PRESET )
Zmiana kierunku zliczania 9
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele (z wylaczeniem
btedu kwantyzacji)
Maks. predkos¢ Nieograniczona
572-461 suwaka
Rozdzielczos¢ 0,01 mm
Dostawa Z jedna bateria
etryczne Bez funkcji pomiaru $rednicy, z odwracanym kierunkiem zliczania
e oy D )y E—
572-460 0-100 0,03 mm 244 220 250 905338 Kabel Digimatic (1m)
572-461 0150  0,03mm 294 270 905409  Kabel Digimatic (2 m)
572-462 0-200 0,03 mm 344 320 310 905689 Kabel Digimatic (1 m)
572-463 0-300 0,04 mm 444 420 370 905690 Kabel Digimatic (2 m)
572-464 0-450 0,04mm 594 570 760 905691 Kabel Digimatic (1 m)
572465 0-600 005mm 774 750 900 905692  Kabel Digimatic (2 m)
572466 0-800 006mm 974 950 1710 905693 Kabel Digimatic (1 m)
572-467 0-1000 007mm 1174 1150 2040 905694  Kabel Digimatic (2 m)
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)
02AZD790C Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych
Artykuty eksploatacyjne
o Nk Opis
- 938882  Bateria SR-44
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- 420 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Poziomy liniat suwmiarkowy ABSOLUTE z funkcja
pomiaru Srednicy

Funkcje Series 572 Series 572 ABSOLUTE
ON/OFF @
DATA/HOLD @ * Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzgledne
%g_r)a_”zgcia nri:kieg° napiecia : do nastepnej wymiany baterii.
yjscie danyc < PR . . . . .
Zerowanie ® * Najwyzsza precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach.
PRESET @
Funkcja pomiaru $rednicy @
ORIGIN )

Specyfikacja techniczna

5 . 572-483-10
Doktadnos¢ Patrz tabele (z wytaczeniem
btedu kwantyzacji)

Rozdzielczos¢ 0,01 mm Wielofunkcyjny typ poziomy z funkcja wyswietlania érednicy
Maks. szybkos¢ Nieograniczona Zakres U1 ) @ t  Waga
rzemieszczania Nr Dokfadnos¢
P , , [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
Dostawa Z jedna baterig 572-480-10 0-100 003mm 244 220 250
T 57248110 0-150 0,03mm 294 270 280
e 572-482-10 0200 003mm 344 320 310

L Opis 572-483-10 0300 004mm 444 420 370
905338 Kabel Digimatic (1m) 572-484-10 0450 004mm 594 570 232 6 760
905409 Kabel Digimatic (2 m) 572-485-10 (0600 005mm 774 750 232 6 900
905689 Kabel Digimatic (1 m) 572-486-10 0800 006mm 974 950 272 10 1710
905690  Kabel Digimatic (2 m) 572-487-10 0-1000 0,07mm 1174 1150 27,2 10 2040
905691 Kabel Digimatic (1 m)

905692 Kabel Digimatic (2 m)

905693 Kabel Digimatic (1 m)

905694 Kabel Digimatic (2 m)
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z

przyciskiem danych (2 m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych mm
L1
Artykuly eksploatacyjne ) L2
Nr Opis 71.1 161
938882  Bateria SR-44 13,5 40 = 4.6
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 421 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Standardowy pionowy liniat suwmiarkowy
ABSOLUTE

Seria 572 ABSOLUTE  Seria572
o . . . ON/OFF @
Liniat suwmiarkowy z pojemnosciowa skala ABSOLUTE.
 Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzgledne Wyjscie danych
do nastepnej wymiany baterii. PRESET *
* Najwyzsza precyzja pomiaru nawet przy najszybszych przemieszczeniach.
o Duze znaki wydwietlacza utatwiajace odczyt. ORIGIN o
Specyfikacja techniczna
Doktadnos¢ Patrz tabele.
(z wytaczeniem btedu
= kwantyzacji)
124 3 Maks. predkos¢ Nieograniczona
l__6.___ =~ suwaka
'g Rozdzielczos¢ 0,01 mm
% o H Dostawa Z jedna bateria
7 e L
Wyposazenie specjalne
= N
25 N\, I
=, — 959143 Modut podtrzymywania odczytu
o - 905338 Kabel Digimatic (1m)
E 905409  Kabel Digimatic (2 m)
959149 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (1

0
B
of

m)
959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych (2

> m)
o —
146 =L L 905689 Kabel Digimatic (1 m)

q
y

20 905690 Kabel Digimatic (2 m)
38 354 905691 Kabel Digimatic (1 m)
- : 905692 Kabel Digimatic (2 m)
905693 Kabel Digimatic (1 m)
905694 Kabel Digimatic (2 m)
= 06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
= przyciskiem danych (2 m)
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
b.b3 g = danych
Artykuty eksploatacyjne
o N Opis

938882 Bateria SR-44

572-302-10

572-300-10 0-100 0,03 mm 244 220 250
572-301-10 0-150 0,03 mm

572-302-10 0-200 0,03 mm 344 320 310
572-303-10 0-300 0,04mm 444 420 370

/ Dostepne teil\

Modele \
/)

- 422 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Pionowy liniat suwmiarkowy ABSOLUTE z funkgjg
zmiany kierunku pomiaru

| Seria572 "  Seria 572 ABSOLUTE’

ORIGIN (zerowanie ABS) @

Liniat suwmiarkowy z pojemnosciowa skalg ABSOLUTE.
DATA/HOLD o Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzgledne
WG S o vtconet vymiany bcer

3

ey c Duze znaki wyswietlacza utatwiajace odczyt.

Zmiana kierunku zliczania o e Zmiana kierunku pomiaru
Specyfikacja techniczna P
Doktadnos¢ Patrz tabele (z wytaczeniem 5 _
btedu kwantyzacji) 4
Maks. predkos¢ Nieograniczona 2.
suwaka Tt -
Rozdzielczos¢ 0,01 mm < pm |1 e
Dostawa Z jedna bateria S -
5 o of [B|®

Wyposazenie specjalne = . o e
o N Opis ok ] L)

905338 Kabel Digimatic (1m) 41 0

905409  Kabel Digimatic (2 m) G 42

905689  Kabel Digimatic (1 m) L4

905690 Kabel Digimatic (2 m)

905691 Kabel Digimatic (1 m) 7

905692 Kabel Digimatic (2 m) ‘ N

905693 Kabel Digimatic (1 m) 13 b~ —

905694 Kabel Digimatic (2 m) " % ’ Tlosl =7
06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z 572-560 H 36 <

przyciskiem danych (2 m) 100-300 mm o 450-1000 mm
02AZD790C  Kabel danych U-WAVE z przyciskiem
danych

Artykuty eksploatacyjne
Cowom N o oy oy o g

938882 Bateria SR-44 572-560 0-100  0,03mm 244 220 250
572-561 0-150  0,03mm 294 270 280
572-562 0-200 0,03mm 344 320 310
572-563 0-300 0,04mm 444 420 370

572-564 0-450 0,04mm 594 570 232 6 760
572-565 0-600 0,05mm 774 750 232 6 900
572-566 0-800 0,06mm 974 950 272 10 1710
572-567 0-1000 0,07mm 1174 1150 27,2 10 2040

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 423 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Pionowy liniat suwmiarkowy ABSOLUTE z funkcja
pomiaru $rednicy

Seria 572 ABSOLUTE  IPunkejer e [ seria 572
o ) ) ) ON/OFF @
Liniat suwmiarkowy z pojemnosciowa skala ABSOLUTE. DATAWOLD @
o Punkt ZERO ustawiany jest tylko raz i utrzymywany jest jako ZERO bezwzgledne Sygnalizacja niskiego napiecia
do nastepnej wymiany baterii. TeTowanie *
o Duze znaki wyswietlacza utatwiajace odczyt.
o Z funkcja pomiaru $rednicy. Funkcja pomiaru $rednicy o
£ P
: = Specyfikacja techniczna
o - 3 é Doktadnos¢ Patrz tabele (z wylaczeniem
9 btedu kwantyzacji)
‘ [ = N T - Rozdzielczos¢ 0,01 mm
- S (1 e Maks. szybkos¢ Nieograniczona
Q przesuwu
* S dlz® Dostawa Z jedna bateria
= Bl " 5 — ol
- \ - Wyposazenie specjalne
(2] 41T 0
= G 42 905338 Kabel Digimatic (1m)
=T L4 905409  Kabel Digimatic (2 m)
é 905689 Kabel Digimatic (1 m)
7 905690 Kabel Digimatic (2 m)
| 5] Bl u 905691 Kabel Digimatic (1 m)
S - w Ly 905692  Kabel Digimatic (2 m)
L | , = 905693  Kabel Digimatic (1 m)
kT ot 9
572.580 1“3 ’ J3_6[§_§ @ 905694  Kabel Digimatic (2 m)
) 100-300 mm o 450-1000 mm 06ADV380C Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych (2 m)

02AZD790C Kabel danych U-WAVE z przyciskiem

gy

R e 25

572-580-10 0-100 0,03mm 244 220 250 [ N Opis
572-581-10 0-150 0,03mm 294 270 280 938882  Bateria SR-44

572-582-10 0-200 0,03mm 344 320 310

572-583-10 0-300 0,04mm 444 420 370

572-584-10 0-450 0,04 mm 594 570 232 146 6 760
572-585-10 0-600 0,05mm 774 750 232 146 6 900
572-586-10 0-800 006mm 974 950 27,2 18,6 0 1710
572-587-10 0-1000 0,07 mm 1174 1150 27,2 18,6 0

2040

s 424 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Dobér wyswietlaczy dla liniatow

2

= e 2
l q | =
rv-' & '—ls'lm R #}
(=) o
15802 19 15 @ e | '
15:02 | 19 (1.5 1303 115 15
AT116 Xy Up to 3000mm Over 3000mm
Typ ekonomiczny waski AT 715 AT 103 AT 113
Typ Absolute Typ o wymiarach standardowych Typ waski
Model AT715 AT103 | ATM13,ATM16 | ATI12F | AT181
Metoda pomiarowa Indukgji elektromagnetycznej Fotoelektryczna (przezroczysty enkoder liniowy)
Zr6dlo $wiatla =
Odbiornik — Fototranzystor | Fotodioda
Ksztaft sygnafu wyjsciowego — 2-fazowy przebieg sinusoidalny z przesunieciem fazy 90°
Dugosc efektywna 100 - 3000mm 100 - 6000mm 100 - 1500mm 50 - 1020mm 100 - 600mm
(typ wysokiej doktadnosci) (100 - 2000mm) (100 - 1500mm) (50 - 1020mm) (100 - 600mm)
Dokfadnosc* +50m (Dlugos¢ efekt.: 100 - 500mm) | (5+5La/1000)um*’ (5+5Lo/1000)um (5+5L0/1000)um | (5+5Lo/1000)um

[typ wysokiej dokladnosci]  |+7um (Dlugosc efekt.: 600 - 1800mm) | [(3+3Lo/1000)um] [(3+3L/10000um*?] | [3+3Ls/1000)um] |  [(3+3L/1000)um]
*7 wylaczeniem bledu kwantyzadji: +1 zlicz 110um (Diugost efekt.: 2000 - 3000mm)

Maks. szybkos¢ odpowiedzi 50m/min. 120m/min. ** 120m/min. 50m/min. 50m/min.
(50m/min.; AT116)
Punkty referencyjne skali System Absolute w odstepach co 50mm
AT 112-F Rozszerzalnos¢ liniowa = (8£1)x10°°C
Typ bardzo waski Zasilanie 5V£5% DC 5V+5% DC
Maks. pobor pradu 70mA T0mA** (60mA: AT113, AT116) | 70mA
Temperatura pracy 0°C do 45°C
Temp. przechowywania -20°C do 70°C
Wilgotnos¢ wzgledna 20 - 80%RH
Dlugos¢ kabla glowicy = = \ %6 | 03m =
Sita oporu posuwu 5N lub mniej 5N lub mniej 6N lub mniej
Kabel sygnafowy*® Wyposazenie standardowe (dfugosci podano w specyfikacjach poszczegdinych liniatéw)
Poziom ochronnosd P67 | P53 | P54
*1: (5+8L5/1000)um - modele o diugosci efektywnej powyzej 3250mm  *2: nie dostepne dia AT116 *3: 50m/min. - modele o dlugosci efektywnej powyzej 3250mm  *4: 140mA - modele o diugosci efektywnej powyzej 3250mm
*5: Kabel winylowy i kabel przediuzajcy dostepne sa na zadanie. *6: AT103:0.3m AT116: bez kabla glowicy
21
n )
L4
AT 181
Typ z wrzecionem

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 425 :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




LINIAL POMIAROWY AT103

Seria 539 - Inkrementalny zamkniety typ standardowy Specyfikacja techniczna
. . . o . o iy 53 Zakres efektywny (L0) 100-3000 mm
Liniaty pomiarowe Linear Scale posiadaja podwyzszona trwatos¢ i odpornoéé Dokladnoéé (5+5L/1000) pm
na wibracje. L = Zakres efektywny (mm)
AT103 posiada nastepujace cechy: Sygnat wyjéciowy Dwa sygnaly sinusoidalne
* Innowacyjne wargi gumowe nie pozwalaja wnikac zanieczyszczeniom przesuniete w fazie 0 90°
do wnetrza liniatu podczas pracy w warunkach warsztatowych. — (122\(/)pr2min
¢ Zbrojony kabel sygnatowy taczacy liniat z licznikiem DRO. przes'uwﬁ '
¢ Ztacze kabla sygnatowego moze by¢ umieszczone z kazdej z obu stron suwaka. Podzialka liniatu pm 20 um
Rozstaw punktow €0 50 mm
referencyjnych
Poziom ochrony IP53
Temperatura pracy 0°C do 45°C
Zasilanie 5V DC+10%

= Wyposazenie specjalne

539-133 Nr Opis

09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)

Dlugosc kabla ~ Zakres L L2 L3 L4 L5 L6 Waga =
Nr i efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 09AAA033C Kabe! przedluz.ajqcy (7 m)
174-173D  Licznik KA 2 osie
539-111-30 3 100mm 120 248 268 1,5 — .
174-175D  Licznik KA dla trzech osi
539-112-30 3 150mm 170 298 318 — . .
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny
539-113-30 3 200mm 220 348 368
sygnat wyjsciowy
539-114-30 3 250mm 270 398 418
539-115-30 3 300mm 330 458 478
539-116-30 3 350mm 380 508 528
539-117-30 3 400mm 430 558 578
539-118-30 3 450mm 480 608 628
539-119-30 3 500mm 540 668 688
539-121-30 3 600mm 650 778 798 2,6
539-123-30 3 700mm 760 888 908 2,8
539-124-30 3 750mm 810 938 958 2,9
539-125-30 3 800mm 860 988 1008 3 Kabel przedtuzajacy
539-126-30 3 900 mm 960 1088 1108 33
539-127-30 5 1000mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-30 5 1100mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-30 5 1200mm 1260 1388 1408 694 42 Legenda -
539-130-30 5 1300mm 1360 1488 1508 744 44 L0 Efektywna dugos¢ pomiaru
539-131-30 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 46 L1 Maks. przemieszczenie czytnika
539-132-30 5 1500mm 1560 1688 1708 844 48 tg gf;;;as‘:’c‘;:;‘::;‘l’g L
539-133-30 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 5,1 L4-L6 Rozstaw podporek
539-134-30 5 1700mm 1790 1918 1938 650 53
539-135-30 5 1800 mm 1890 2018 2038 670 5,5
539-136-30 5 2000mm 2100 2228 2248 740 6
539-137-30 5 2200mm 2300 2428 2448 800 6,4
539-138-30 7 2400mm 2500 2628 2648 1314 1300 650 7,1
539-139-30 7 2500mm 2600 2728 2748 1364 1340 670 7.3
539-140-30 7 2600mm 2700 2828 2848 1414 1400 700 7,5
539-141-30 7 2800mm 2900 3028 3048 1514 1500 750 7.9
539-142-30 7 3000mm 3100 3228 3248 1614 1600 800 83
GND
Vref £ 2.5V
Vp-p=2V

Przebieg sygnatu wyjsciowego

: 426 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny (L0) 3250-6000 mm

Doktadnos¢ (5+8L/1000) um
L = Zakres efektywny (mm)

Sygnat wyjsciowy Dwa przesuniete w fazie o
90° sygnaly sinusoidalne
(2Vpp)

Maks. szybkos¢ 50 m/min.

przesuwu

Podziatka liniatu pm 20 um

Rozstaw punktow €0 50 mm

referencyjnych

Poziom ochrony IP53

Temperatura pracy 0°C do 45°C

Zasilanie 5VDC+10%

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m)
174-173D  Licznik KA 2 osie
174-175D  Licznik KA dla trzech osi
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny

sygnat wyjsciowy

Kabel przedtuzajacy

Legenda

L0 Efektywna dtugos¢ pomiaru

L1 Zakres przesuwu

L2 Rozstaw otworéw montazowych
L3 Dlugos¢ catkowita

L4-L6 Rozstaw podporek

7Y

Prosimy zapoznac sie z ulotka dotyczaca
wskaznikéw DRO.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

LINIAL POMIAROWY AT103

Seria 539 - Inkrementalny zamkniety typ standardowy - Typ o dtugim posuwie

Liniaty pomiarowe Linear Scale posiadajg podwyzszong trwatos¢ i odporno$¢ na wi-

bracje.
AT103 posiada nastepujace cechy:

(P)s3

* Innowacyjne uszczelnienie gumowe nie dopuszcza zanieczyszczen z hali

produkcyjne;j.

o Zbrojony kabel sygnatowy do potaczenia liniatu z licznikiem DRO dla zapewnie-

nia bezawaryjnej pracy w trudnych warunkach warsztatowych.

o Ztacze kabla sygnatowego moze by¢ umieszczone z kazdej z obu stron suwaka w

celu umozliwienia potaczenia kabla sygnatowego z wygodnej strony.

539-133

N Dlugo$¢ kabla ~ Zakres L! 3 14 L5 L& Waga

[m] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
539-143-30 10 3250 mm 3350 3470 135 3200 800 10,8
539-144-30 10 3500mm 3600 3720 160 3400 850 11,4
539-145-30 10 3750 mm 3850 3970 125 3720 930 12
539-146-30 10 4000mm 4100 4220 110 4000 1000 12,6
539-147-30 10 4250 mm 4350 4470 135 4200 1050 13,2
539-148-30 10 4500 mm 4600 4720 160 4400 1100 138
539-149-30 15 4750 mm 4850 4970 85 4800 800 152
539-150-30 15 5000mm 5100 5220 120 4980 830 158
539-151-30 15 5250mm 5350 5470 125 5220 870 164
539-152-30 15 5500 mm 5600 5720 130 5460 910 17
539-153-30 15 5750 mm 5850 5970 135 5700 950 17,6
539-154-30 15 6000mm 6100 6220 110 6000 1000 18,2
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LINIAL POMIAROWY DRO AT103 - Typ wysokiej

precyzji
Seria 539 - Inkrementalny zamkniety typ standardowy Specyfikacja techniczna
. . . o . o 23 ‘D 53 Zakres efektywny (L0) 100-2000 mm
Liniaty pomiarowe Linear Scale posiadaja podwyzszona trwatos¢ i odpornoéé Dokladnoéé (343L/1000) pm
na wibracje. L = Zakres efektywny (mm)
AT103 posiada nastepujace cechy: Rozstaw punktéw €050 mm
¢ Innowacyjne uszczelnienie gumowe nie dopuszcza zanieczyszczen z hali referencyjnych
produkcyjne] Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaly sinusoidalne
. ’ s L przesuniete w fazie 0 90°
¢ Zbrojony kabel sygnatowy do potaczenia liniatu z licznikiem DRO dla (2Vpp)
zapewnienia bezawaryjnej pracy w trudnych warunkach warsztatowych. Poziom ochrony P53
e Zlacze kabla sygnatowego moze by¢ umieszczone z kazdej z obu stron suwaka w Podziatka liniatu pym 20 ym
celu umozliwienia pofaczenia kabla sygnatowego z wygodnej strony. Temperatura pracy 0°Cdo 45°C
Maks. szybkos¢ do 120 m/min.
przesuwu
Zasilanie 5V DC+10%

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m)

539-133 174-173D Licznik KA 2 osie
174-175D  Licznik KA dla trzech osi
Diugoéé kabla | Zakres Lt L2 13 L4 5 'Waga 174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny
e [m] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] sygnat wyjsciowy
539-111-40 3 100mm 120 248 268 1,5
539-112-40 3 150mm 170 298 318
539-113-40 3 200mm 220 348 368
539-114-40 3 250mm 270 398 418
539-115-40 3 300mm 330 458 478
539-116-40 3 350mm 380 508 528
539-117-40 3 400mm 430 558 578
539-118-40 3 450mm 480 608 628
539-119-40 3 500mm 540 668 688
539-121-40 3 600mm 650 778 798 2,6
539-123-40 3 700mm 760 888 908 2,8
539-124-40 3 750mm 810 938 958 2,9
539-125-40 3 800mm 860 988 1008 3 .
539-126-40 3 900mm 960 1088 1108 33 Kabel przedtuzajacy
539-127-40 5 1000mm 1060 1188 1208 594 3,7
539-128-40 5 1100mm 1160 1288 1308 644 4
539-129-40 5 1200mm 1260 1388 1408 694 42
539-130-40 5 1300mm 1360 1488 1508 744 44 Legenda
539-131-40 5 1400 mm 1460 1588 1608 794 46 LO Efektywny zakres pomiaru
539-132-40 5 1500mm 1560 1688 1708 844 48 L1 Zakres przemieszczenia czytnika
539-133-40 5 1600 mm 1690 1818 1838 610 51 L2-L3 Rozstaw otworéw montazowych
539-134-40 5 1700mm 1790 1918 1938 650 53 L4 Diugos¢ catkowita
539-135-40 5 1800mm 1890 2018 2038 670 55 L5-L6 Rozstaw podpérek
539-136-40 5 2000mm 2100 2228 2248 740 6
- L3 -
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: 428 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




LINIAL POMIAROWY DRO AT113

Specyfikacja techniczna Seria 539 - Typ waskoprofilowy uszczelniony inkrementalny
éiﬁi;iiittywny & 2:3&%%3% o Liniat szklany - Zero nie zakodowane
L = Zakres efektywny (mm) o Wspotczynnik rozszerzalnosci (8 + 1)x 106/K-!
Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaty sinusoidalne ¢ Do podtaczenia licznika stosowany jest zbrojony kabel inox.
przesuniete w fazie o
90°(2Vpp)
Maks. szybkos¢ 120 m/min
przesuwu
Podziatka liniatu pm 20 pym
Rozstaw punktow 0 50 mm
referencyjnych
Poziom ochrony IP53
Temperatura pracy 0°C do 45°C
Zasilanie 5V DC+10%

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m)
174-173D  Licznik KA 2 osie

539-201-30

Dlugos¢ kabla  Zakres L L2 13 L4 L5 L6 L7 Waga

174-175D  Licznik KA dla trzech osi r [ml] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny 539-201-30 35 100mm 120 258 242 276 09
sygnat wyjsciowy 539-202-30 3,5 150mm 170 308 292 326
539-203-30 35 200mm 220 358 342 376
539-204-30 35 250mm 270 408 392 426
539-205-30 35 300mm 330 468 452 486
539-206-30 35 350mm 380 518 502 536
539-207-30 3,5 400mm 430 568 552 586
539-208-30 3,5 450mm 480 618 602 636
539-209-30 3,5 500mm 540 678 662 696 339 331
539-211-30 35 600mm 640 778 762 796 389 381 1.3
539-213-30 35 700mm 740 878 862 896 439 431 1.3
539-214-30 35 750mm 780 918 902 936 459 451 14
539-215-30 35 800mm 840 978 962 996 489 481 1.4
539-216-30 35 900 mm 940 1078 1062 1096 539 531 14
Legerda efektywny 539-217-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 19
L1 Zakres przejazdu ) 539-218-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 19
T 539-219-30 5 1200mm 1240 1378 1362 139 460 2
L5-L7 Pozycja wspornika 539-220-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 49 2.2
539-221-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 2.2
.« 539-222-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 2,2
>
La
Szczegoty, patrz ulotka dotyczaca systeméw DRO. 2 v 9
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Sposob montazu Nr1-Nr2

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 429 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




LINIAL POMIAROWY DRO AT113 - Typ wysokiej

precyzji

Seria 539 - Typ waskoprofilowy uszczelniony inkrementalny

e Liniat szklany - Zero nie zakodowane
e Wspodtczynnik rozszerzalnosci (8 + 1)x 106/K-!

¢ Do podtaczenia licznika stosowany jest zbrojony kabel inox.

Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny (LO)
Dokfadnos¢

Maks. szybkos¢ przesuwu
Podziatka liniatu pm
Rozstaw punktow
referencyjnych

Poziom ochrony
Temperatura pracy
Zasilanie

100-1500 mm

(3+3L/1000) um

L = Zakres efektywny (mm)
120 m/min

20 ym

€0 50 mm

IP53
0°C do 45°C
5VDC+10%

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m)
539-201-40 174-173D Licznik KA 2 osie
174-175D  Licznik KA dla trzech osi
Nr Dlugos¢ kabla ~ Zakres Lt 12 13 L4 L5 L6 L7 Waga 174-147D 2;,;2: ;rvls;jlzég%-stopn|ow graniczy
[m] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
539-201-40 3,5 100mm 120 258 242 276 0,9
539-202-40 35 150mm 170 308 292 326
539-203-40 35 200mm 220 358 342 376
539-204-40 35 250mm 270 408 392 426
539-205-40 35 300mm 330 468 452 486
539-206-40 35 350mm 380 518 502 536
539-207-40 35 400mm 430 568 552 586
539-208-40 35 450mm 480 618 602 636
539-209-40 35 500mm 540 678 662 696 339 331
539-211-40 3,5 600mm 640 778 762 79 389 381 1.3
539-213-40 35 700mm 740 878 862 896 439 431 13
539-214-40 35 750mm 780 918 902 936 459 451 14
539-215-40 35 800mm 840 978 962 996 439 481 14
539-216-40 35 900mm 940 1078 1062 1096 539 531 1,4
539-217-40 5 1000mm 1040 1178 1162 1196 589 581 19
539-218-40 5 1100mm 1140 1278 1262 1296 430 19
539-219-40 5 1200mm 1240 1378 1362 1396 460 2
539-220-40 5 1300mm 1340 1478 1462 1496 530 22
539-221-40 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 22
539-222-40 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 22
La
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Sposob montazu Nr1-Nr2

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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LINIAL POMIAROWY DRO AT112 - Typ wysokiej

precyzji
Specyfikacja techniczna Series 539 - Super waskoprofilowy
Zakres efektywny (L0) 50-1020 mm . 53
Dokladnoéé (343L/1000) pm * Bardzo waska konstrukcja
L = Zakres efektywny (mm) o Liniat szklany - Zero nie zakodowane
Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaly sinusoidalne o Wspotczynnik rozszerzalnosci (8 + 1)x 106/K-!
ggf?zs\l;;i:)te w fazie o ¢ Do podtaczenia licznika stosowany jest zbrojony kabel inox.
Maks. szybkos¢ do 72 m/min
przesuwu
Podziatka liniatu pm 20 ym
Rozstaw punktow €0 50 mm %
referencyjnych ==
Poziom ochrony IP53 /
Temperatura pracy 0°Cdo 45°C
Zasilanie 5V DC+10%
Dostawa Zestaw montazowy Typ wysokiej precyzji
o . Nr Dtugos¢ kabla Zakres L L2 Waga
Wyposazenie specjalne [m] efektywny  [mm] [mm] [kg]
Nr Opis 539-251-10 3 50 mm 143 155 0,72
09AAA033A  Kabel przediuzajacy (2 m) 539-252-10 3 70mm 163 175 0,74
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m) 539-253-10 3 120 mm 213 225 08
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m) 539-254-10 3 170 mm 263 275 0,8
174-173D  Licznik KA 2 osie 539-255-10 3 220 mm 313 325 09
174-175D  Licznik KA dla trzech osi 539-256-10 3 270 mm 363 375 095
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny 539-257-10 3 320 mm 413 425 1
sygnat wyjsciowy 539-258-10 3 370 mm 463 475 1,05
539-259-10 3 420 mm 513 525 1.1
. 539-260-10 3 470 mm 563 575 1,15
&«’ 539-261-10 3 520 mm 613 625 1,2
~ 539-262-10 3 570 mm 663 675 1,25
Szczegoty, patrz ulotka dotyczaca systeméw DRO. 539-263-10 3 620 mm 13117257113
539-264-10 3 670 mm 763 775 1,35
539-265-10 3 720 mm 813 825 14
539-266-10 3 770 mm 83 875 1,45
539-267-10 3 820 mm 913 925 1,5
539-268-10 3 920 mm/36" 1013 1025 1,56
539-269-10 3 1020 mm/40" 1113 1125 1,62
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L0 Efektywny zakres pomiaru
L1 Rozstaw otworéw montazowych
L2 Dlugos¢ catkowita

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 431 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




LINIAL POMIAROWY DRO AT181 Typ z wrzecionem

Seria 539 - Typ inkrementalny uszczelniony z wrzecionem 54 Specyfikacja techniczna

. N Zakres efek L0)  100-600
¢ Typ specjalizowany dla pras gnacych i szlifierek SR i

Doktadnos¢ Typ standardowy
e Wspodtczynnik rozszerzalnosci 8 x 10-6/K-! (5+5L/1000) ym
Typ wysokiej precyzji
(3+31/1000) pm
LS L = Zakres efektywny (mm)
Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaly sinusoidalne
przesuniete w fazie o0 90°
(2Vpp)
Maks. szybkos¢ do 50 m/min
s przesuwu
L LLEE Podziatka liniatu um 20 pm
- Gk, & Rozstaw punktéw 0 50 mm
T il e “-:;‘; referencyjnych
X : RS Poziom ochrony IP54
. ) / ; Temperatura pracy 0°C do 45°C
‘{; ! Zasilanie 5V DC £ 10%

Wyposazenie specjalne

470165) Nr Opis
— 09AAA033A  Kabel przedtuzajacy (2 m)
09AAA033B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA033C  Kabel przedtuzajacy (7 m)

174-173D  Licznik KA 2 osie

174-175D  Licznik KA dla trzech osi

174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny

sygnat wyjsciowy

101(2.76)

Wysokiej precyzji

Nr Dlugosc kabla  Zakres L L2 13 Waga ‘«
[m] efektywny [mm] [mm] [mm] [kq] V

539-301-10 3 100mm 130 255 270 1,7

539-302-10 3 150mm 180 305 320 19 Szczegoty, patrz ulotka dotyczaca systemow DRO.
539-303-10 3 200mm 230 355 370 21

539-304-10 3 250mm 280 405 420 23

539-305-10 3 300mm 330 455 470 25

539-306-10 3 350mm 380 505 520 27

539-307-10 3 400mm 430 555 570 29

539-308-10 3 450mm 480 605 620 3,1

539-309-10 3 500mm 530 655 670 33

539-310-10 3 550mm 580 705 720 35

539-311-10 3 600mm 630 755 770 37

Standardowej precyzji
Dtugosc kabla ~ Zakres L L2 3 Waga

0 [m] efektywny [mm] [mm] [mm] [kq]
539-301 3 100 mm 130 255 270 1,7
539-302 3 150 mm 180 305 320 1,9
539-303 3 200mm 230 355 370 2,1
539-304 3 250mm 280 405 420 23
539-305 3 300mm 330 455 470 25
539-306 3 350mm 380 505 520 27
539-307 3 400mm 430 555 570 29
539-308 3 450mm 480 605 620 3,1
539-309 3 500 mm 530 655 670 33
539-310 3 550 mm 580 705 720 35
539-311 3 600mm 630 755 770 3,7

: 432 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




LINIAL POMIAROWY DRO AT116

Specyfikacja techniczna Seria 539 - Typ ekonomiczny waski

Zakres efektywny (LO) 100-1500 mm . . .. - 53

Dokladnosé (5+5L/1000) pm . Przgznaczony dla maszyn obroébczych, stotéw XY i innych przyrzadéw.
L = Zakres efektywny (mm) ¢ Liniat SZklany - Zero nie zakodowane

Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaly sinusoidalne o Wspotczynnik rozszerzalnosci (8 + 1)x 106/K-!
ggf?;\‘;:ig)te w fazie o * Do podtaczenia licznika stosowany jest zbrojony kabel inox.

Maks. szybkos¢ do 50 m/min

przesuwu = ‘

Podziatka liniatu pm 20 um

Rozstaw punktow €0 50 mm

referencyjnych

Poziom ochrony IP53

Temperatura pracy 0°C do 45°C

Zasilanie 5V DC+ 10%

Wyposazenie specjalne
Nr Opis
09AAA720A Kabel przedtuzajacy (2 m) 539-271-30
09AAA720B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAA720C  Kabel przedtuzajacy (7 m)

Dlugosc kabla  Zakres L L2 L3 L4 LS L6 L7 Waga

174-173D  Licznik KA 2 osie Nr [m] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [q]
174-175D  Licznik KA dla trzech osi 539-271-30 35 100mm 120 258 242 276 550
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny 539-272-30 35 150mm 170 308 292 326 600
sygnat wyjsciowy 539-273-30 35 200mm 220 358 342 376 700
539-274-30 35 250mm 270 408 392 426 800
539-275-30 3,5 300mm 330 468 452 486 900
539-276-30 3,5 350mm 380 518 502 536 1000
539-277-30 3,5 400mm 430 568 552 586 1050
539-278-30 35 450mm 480 618 602 636 1150
539-279-30 35 500mm 540 678 662 696 339 331 1250
539-281-30 35 600mm 640 778 762 796 389 381 1450
539-283-30 35 700mm 740 878 862 896 439 431 1600
539-284-30 3,5 750mm 780 918 902 936 459 451 1700
539-285-30 3,5 800mm 840 978 962 996 489 481 1800
539-286-30 3,5 900mm 940 1078 1062 1096 539 531 1950
539-287-30 5 1000 mm 1040 1178 1162 1196 589 581 2350
539-288-30 5 1100 mm 1140 1278 1262 1296 430 2500
Kabel przedhuzajacy 53928930 5 1200mm 1240 1378 1362 139 460 2700
539-290-30 5 1300 mm 1340 1478 1462 1496 490 2850
539-291-30 5 1400 mm 1440 1578 1562 1596 530 3050
539-292-30 5 1500 mm 1540 1678 1662 1696 560 3250
Legenda
L0 Efektywna dtugos¢ pomiaru L
L1 Przemieszczenie czytnika 9 L2 2R
L2-L3 Rozstaw otworow montazowych oy " D
L4 Dlugos¢ catkowita T o 14 R o ks w
L5-L7 Rozstaw wspornikéw B i | = 1 =
A
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g

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 433 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




LINIAL POMIAROWY DRO ABS AT715

Series 539 - Liniat pomiarowy Absolute IP67 f sy EgggE  Specyfikacja techniczna
. . . .. . A-@ Frotecta g Zakres efektywny (L0) 100-3000 mm
Liniat wykorzystuje zasade indukgji elektromagnetycznej ABSOLUTE, Tviomiaiy Pd Bt o o 100 do 500 mm £5 pm
oferujaca zwiekszong odpornosé na warunki srodowiska na pozio- 600 do 1800 mm £7 pm
mie IP-67. ABSOLUTE 67 2000 do 3000 mm 10 pm
o Wykrywa i pokazuje pozycje bezwzgledna, oszczedzajac uzytkow- Maks. szybkos¢ przesuwu 50 m/min
nikowi koniecznosci ustawiania punktu referencyjnego po kazdo- Podzialka liniatu ym SV
razowvm wlaczeniu zasilania Metoda pomiarowa Przetwornik indukcyjny
y 3 ' Temperatura pracy 0°Cdo 45°C
Zasilanie 5V DC+10%

Wyposazenie specjalne

Nr Opis
09AAB674A  Kabel przedtuzajacy (2 m)

09AAB674B  Kabel przedtuzajacy (5 m)
09AAB674C  Kabel przedtuzajacy (7 m)
174-173D  Licznik KA 2 osie
174-175D  Licznik KA dla trzech osi
174-147D  Licznik KLD200 4-stopniowy graniczny
sygnat wyjsciowy
Nr Dlugosc kabla ~ Zakres L L2 L3 L4 LS L6 L7 L8
[m] efektywny [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

539-801 35 100mm 120 258 242 278

539-802 35 150mm 170 308 292 328

539-803 35 200mm 220 358 342 378

539-804 35 250mm 270 408 392 428

539-805 35 300mm 330 468 452 488

539-806 35 350mm 380 518 502 538

539-807 35 400mm 430 568 552 588

539-808 35 450mm 480 618 602 638

539-809 35 500mm 540 678 662 698 339 331

539-811 35 600mm 640 778 762 798 389 381

539-813 35 700mm 740 878 862 898 439 431

539-814 35 750mm 780 918 902 938 459 451

539-815 35 800mm 840 978 962 998 489 481

539-816 35 900mm 940 1078 1062 1098 539 531

539-817 5 1000 mm 1040 1178 1162 1198 589 581

539-818 5 1100 mm 1140 1278 1262 1298 424 416 430

539-819 5 1200mm 1240 1378 1362 1398 459 451 460

539-820 5 1300 mm 1340 1478 1462 1498 494 486 490

539-821 5 1400 mm 1440 1578 1562 1598 524 516 530

539-822 5 1500 mm 1540 1678 1662 1698 559 551 560

539-823 5 1600 mm 1640 1778 1762 1798 459 451 430 215

539-824 5 1700mm 1740 1878 1862 1898 479 471 460 230

539-825 5 1800 mm 1840 1978 1962 1998 459 451 530 280

539-860 7 2000mm 2040 2178 2162 2198 539 531 550 el

539-861 7 2200 mm 2240 2378 2362 2398 469 461 480 L1 Maksymalna diugos¢ przejazdu

539-862 7 2400mm 2440 2578 2562 2598 509 501 520 T ke Rk

539-863 7 2500 mm 2540 2678 2662 2698 529 521 540

539-864 7 2600 mm 2640 2778 2762 2798 549 541 560 .

539-865 7 2800 mm 2840 2978 2962 2998 489 481 500 &«‘

539-866 7 3000mm 3040 3178 3162 3198 529 521 530 ~

Szczegoty, patrz ulotka dotyczaca systemow DRO.

mm

Diugose calkowita L
1o, Rozstaw otworow montazowych Lz
Maksymalna dlugose posuwu L
DIugos efektywna Lo

Spos6h montazu A

Pozyga wsporniky Ls Pozyca wspornika Ly

3| Wpuszczany, glebokos¢ 6.5

- 1
15202

16} 36

54

-
Praekrt] C-C'
P
537
[Ny

Sposob montazu B

/
/

/Aspornik ()
prestauny G: Powachica masayny

Przekid] C-C' Rozstaw otworow montazowych Ls

(54.7) o7 | 02
$posth montazy C s AT RIS 10 5002
8
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4

B
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.
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Uniwersalny licznik DRO KA

Seria 174 - Licznik odczytowy dla liniatdéw pomiarowych

Wyswietlacz pokazujacy warto$¢ odczytana z liniatu pomiarowego.

Licznik KA posiada nastepujace cechy:

T’V*’ABS"NC_ * Wspotpracuje z liniatami pomiarowymi: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.

Wyéwietlanie érednicy * tatwy w obstudze, wielofunkcyjny wyswietlacz przeznaczony dla frezarek, szlifierek i obrabiarek.
* Wspotpracuje z liniatami pomiarowymi starego typu: AT102/AT111/AT115

Przetaczanie rozdzielczosci

Obrébka z osigganiem zera

Sekwencja otworéw

Specyfikacja narzedzia

Funkcja programowania

@
_

Dodawanie/odejmowanie

KA counter

Kompensacja luzéw

174-175
Przechowywanie ostatnio
wyswietlanej wartosci -.-
Transmisja danych z przyrzadow 1741730 2 125
pomiarowych DIGIMATIC 1741750 3 133
Funkcja osiggania zera (tryb
bezwzgledny) - 260 &

i -

Specyfikacja techniczna > P ] @: %‘}-}‘
Wyswietlacz 7 cyfriznak (-) | e :l',g s
Wymiary (SxGxW) 260 x 167 x 80 mm Bhssrm () (=)&) @@é )
Temperatura pracy 0°Cdo 45°C —
Zasilanie 100-240V-AC 50/60 Hz

Wyposazenie specjalne

09EAA094  Kabel danych RS-232 C 1m (25-pin) do
podtaczenia DP-1VR do licznika KA
965004 Przetacznik nozny
06ACF941  Zewnetrzny kabel przedtuzajacy
09CAB217  Interfejs RS-232 C
937326 "Load box" 1 0%
937327 "Load box" 2 osie
937328 "Load box" 3 osie

F——<TB => 4
936551 "Null Box" 1 0$
936552 "Null Box" 2 osie

50 L&‘
1000+ 50
936553 "Null Box" 3 osie

938140 Sonda stykowa @ 20 mm * Unit: mm
935094 Sonda stykowa @ 32 mm *

*wylacznie z liniatem pomiarowym AT1xx

09EAA094

06ACF941

D-Sub 9-pin

200+20 |

Unit: mm
A: PC

B: Zewnetrzny "Load box" / Przefacznik nozny
C: Zewnetrzny "Zero box"

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje :
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Licznik DRO KLD200

Seria 174

Wyswietlacz liniatow Linear Scale z wyjsciem sygnatu granicznego

¢ Jednoosiowy licznik sygnalizujacy zréwnanie wartosci przemieszczenia liniatu z ustawiona
wartoscia graniczna.

e Mozliwos¢ ustawienia dwoch rodzajow wartosci granicznych: 2 stopniowej i 4 stopniowej.

¢ Stosowany do kontroli pionowego przemieszczenia elektrodrazarek lub szlifierek.

o Mozliwos¢ podiaczenia do komputera osobistego lub sekwencera poprzez interfejs RS-232C lub
wyjscie sygnatu granicznego (standard)

o Wspotpracuje z liniatami: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.

174-147

Waga
lkal
174-147D 4,1  A-stopniowe wyjécie sygnatu granicznego
174-146D 4,2  2-stopniowe wyjscie sygnatu granicznego

Nr Opis

BHEEE

AN

e e

1 2 34 5638

mm

L u

oo
m . a ’ - t F
i......n.......‘ [ttt

=

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢

Liczba portow
liniatow
Zasilanie
Wyswietlacz

0,001mm ( Zakres wskazan:
-9999,999mm do +99999,999mm)

0,005mm ( Zakres wskazan:
-9999,995mm do +99999,995mm)

1
100-120V/200-240V AC 50/60 Hz

9-cyfrowy wyswietlacz LED ze
znakiem (-)

Wyposazenie specjalne

Nr
965004
937326
936551
938140
935094

Opis

Przetacznik nozny

"Load box" 1 08

"Null Box" 1 0$

Sonda stykowa @ 20 mm *
Sonda stykowa @ 32 mm *

*wylacznie z linialem pomiarowym AT1xx

1. Wyjscie przekaznikowe

2. Wyjscie transoptorowe

3. Wejscie sygnatu "Remote"

4. \Wejscie zewnetrznego sygnatu "Load"
5. Wejscie zewnetrznego sygnatu "Zero"
6. Wejscie sondy stykowej

7. Interfejs RS-232C

8. Wejscie dla sygnatu z liniatu

: 436 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Sonda stykowa

Wyposazenie specjalne Seria 174
93':;03 (K):l;ZI ST ¢ Sonda dotykowa dla licznika Linear Scale (np. Licznik KA oraz KLD)
* Sonda ta moze by¢ uzyta tylko w pofaczeniu z licznikiem i liniatem pomiarowym AT1XX

* Do ustawiania punktu poczatkowego (lub bazowego) na narzedziu maszyny.
o Utrzymuje aktualnie wyswietlang warto$¢ przy zetknieciu z przedmiotem pomiaru.

|

938140

Trzpien o Kabel taczacy )
Nr [T i o kulki
938140 20 3 10 0,002 mm
935094 32 3 10 £0,002 mm

Dobér kabli przedtuzajacych dla wyswietlaczy

liniatdw

Seria 0944

AT103

? i ? 1 2
"___Etl‘@i@ﬂ 2m/5m/7m 3m/5m/7m/10m/15m

AT113 M= [ e I T]) (S W::[ﬂ

@ Mitutoyo AT113@]
(@—‘—@ 03m 2m/5m/7m 3m/ 5m
AT116 O GiE3w————nE]) GEv——{__ |

(—w 35m/5m 2m/5m/7m
NN —
AT112 [ﬂ::”’””” Wm
% v_AT112 ga

[ = da 03m 2m/5m/7m 3m
AT181 =0 GiEw————nE]) GEv———s{__ |

2m/5m/7m 3m

2m/5m/7m

(Ir—=C}

Licznik KLD

Licznik KA

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 437 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Przeglad systemow liniatéw pomiarowych CNC

Nazwa linialu |~ Punkt Funkcja Dzialka Dzialka Modut . : ¢+ | Maks. szybkos¢ | Min. odstep
(Kod) referencyjny | ABSOLUTE | skali glownej | sygnalowa | sygnalowy Liczba dzialek | Rozdzielczos¢ odpowiedzi | zboczy sygnalu
N
ST36C Y L
(sT368) o x i dm | ) 80 0.05m T ||
(st36D) I 0.1um 720mms
I /'
ST24B igg OOO?E: 32822/2 (2L
. | sT24c o & A T - 20 0.50m 1200mms 250ns
g 10 Tum 1200mm/s 500ns
8 400 0.05um 900mmys
g 200 0.1um 1800mrm/s
§ STA46-EZA (@) X 20pm 20pm - 0 0.5um 2600 50ns
= 20 Tym 2600mm/s
5 200 0.2um 1500mm/s
80 0.5um 3600mm/s 125ns
are o x 0 At - I Tum | 5000mms
8 5pm 5000mm/s 250ns
ABS ST700
Typ ompakiowy - O 3.072mm 3.072mm - 30720 0.1um 5000mm/s =
1Vp-p
AT402E O A 20pm 20pm = = = 2000mm/s  |roznicowy sygnat
sinusoidalny
200 0.1pym 710mm/s
100 0.2um 1400mm/s 125ns
o
g | At o ~ 20um 20im - gg O?E: ==
]
g 8 Do || Ui 500ns
= 4 5um 1000ns
b 200 0.1ym 333mms
'S | AT203 O X 20pm 20pm - 40 0.50m 1833mm/s 250ns
20 Tum 2000mm/s
409 0.005pm -
ABS AT500 - O 20pm 20pm - 200 0.05m 2500mm/s -
ABS AT300 - O 20pm 20pm - 400 0.05um 2000mm/s -

*1 Maksymalna szybkos¢ odpowiedzi typu H o rozdzielczosci 0,005um wynosi 1200mm/s

- 438 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




LINIAL POMIAROWY CNC AT402E

Specyfikacja techniczna Seria 539 - Typ inkrementalny uszczelniony - Wymiary standardowe
Zakres efektywny 140-3040 mm L. . . . . ., . . . 53
(L0) Liniaty pomiarowe oferujace Swiatowe] klasy odpornos¢ na wibracje (20G) i odpor-
Dokfadnos¢ 140 do 540 mm +2 pm nos¢ na uderzenia (40G) przy stosowaniu ich w maszynach obrébczych.
640 do 3040 mm +3 ym * Poziom sygnatu wyjsciowego 1Vpp/20um zapewnia wysoka kompatybilnos¢ z réz-
Maks. szybkos¢ Powyzej 120 m/min nego rodzaju kontrolerami maszyn.
st o Interwatowy kod ABSOLUTE oszczedza czas i pieniadze.
Podziatka liniatu pm 20 ym .5 dzielczoéé 1 05
Sygnat wyjsciowy Dwa sygnaly sinusoidalne ugerowana rozazieiczosc 1 pym - 0,> ym
przesuniete w fazie 0 90° (1
Vpp)
Roznicowy (RS-485)
Temperatura pracy 0°C do 45°C - rry —
Zasilanie 5V DC £ 10% % %
Wyposazenie specjalne | e o =
Nr Opis
09AAC071A  Kabel bez ztacza (typ A), (1 m)
09AAC071B  Kabel bez ztacza (typ A), (3 m)
09AAC071C  Kabel bez ztacza (typ A), (6 m) Bez kabla (-00)
09AAC071D  Kabel bez ztacza (typ A), (9 m)
09AAC079A  Kabel do Euro CNC (Typ B), (1 m) Zakres ! ) L 2 1B
09AAC079B  Kabel do Euro CNC (Typ B), (3 m) Nr efektywny n (liczba otworéw) [mm] [mm] [mm]
09AAC079C  Kabel do Euro CNC (Typ B), (6 m) 539-371-00 140 mm 2 259 135 150
09AAC079D  Kabel do Euro CNC (Typ B), (9 m) 539-373-00 240 mm 3 359 185 250
09AAC073A  Kabel do Fanuc® CNC (Typ ), (1m) 539-374-00 340 mm 4 459 235 350
09AAC073B  Kabel do Fanuc® CNC (Typ C), (3 m) 539-375-00 440 mm 5 559 285 450
09AAC073C  Kabel do Fanuc® CNC (Typ C), (6 m) 539-376-00 540 mm 6 659 335 550
09AAC073D  Kabel do Fanuc® CNC (Typ C), (9 m) 539-377-00 640 mm 7 759 385 650
539-378-00 740 mm 8 859 435 750
539-379-00 840 mm 9 959 485 850
539-380-00 940 mm 10 1059 535 950
. 539-381-00 1040 mm 1 1159 585 1050
539-382-00 1140 mm 12 1259 635 1150
Kabel A : z odstonietymi przewodami 539-383-00 1240 mm 13 1359 685 1250
539-384-00 1340 mm 14 1459 735 1350
: 539-385-00 1440 mm 15 1559 785 1450
m.l|||‘||ﬂwj)}| 539-386-00 1540 mm 16 1659 835 1550
539-387-00 1640 mm 17 1759 885 1650
Kabel B : do podtaczenia do Euro CNC (Siemens®, 539-388-00 1740 mm 18 1859 935 1750
Heidenhain®)  539-389-00 1840 mm 19 1959 985 1850
539-390-00 2040 mm 21 2159 1085 2050
539-391-00 2240 mm 23 2359 1185 2250
‘ZQ:D 539-392-00 2440 mm 2 2559 1285 2450
539-393-00 2640 mm 2 2759 1385 2650
KabelC: dopodiaczeia doFanuc® TN SZelon S0t 3 Gusg s a0
o
AVART mm

z] M5x0.8 dhu ?
3 L (Mala okragla podkﬁadka sprezynowa
Dedykowana sprezyna plytkowa mala okragla podkiadka plaska)

Zakres posuswu Ls=lot 10 (Wycinek z podkladkg sprezynowa)
(Zakres efektywny Lo)

,A L={Ly2)+65
[ P100xn

35 [ P100102 (Rama aluminiowa)
4 26 przelotol 7
I e /i I X i IICAI! I

= «

o
v v
& ,1; T <71 1
—- %EEE" o7 przelotowy = . o 35
- (Glowea dete b B

sectid f 25 | 400 J abel sygnalowy J
(19

el 3] M08 gebokott 5

90

Zakres efektywny Lo
Dlugos¢ calkowita Lo=Lo+119

2] MS gebokos¢ 5
7

N~

Unags 176" aanaca prowadric masayny
“P" oznacza przeciwng strone dla mocowania ramy aluminiowej
“S" oznacza przeciwng strone dla mocowania glowicy detektora.
“Q" i “R" oznaczajq powierzchnie odniesienia dla mocowania tego liniatu

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 439 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




LINIAL POMIAROWY CNC AT203

Seria 539 - Typ inkrementalny uszczelniony - Wymiary standardowe

Liniat inkrementalny uszczelniony odpowiedni do stosowania w sprzezeniu zwrot-
nym maszyn sterowanych numerycznie.

o Mozliwo$¢ bezposredniego podfaczenia do maszyn sterowanych numerycznie.

¢ Konstrukcja identyczna z odpowiednim AT103.

(P)s3

(IrerTIY —

LINIALt POMIAROWY CNC AT211

Seria 539 - Typ inkrementalny uszczelniony - Waskoprofilowy i wysokiej
szybkosci

Wysokiej rozdzielczosci i wysokiej precyzji model uszczelniony.

Liniat AT211A/B posiada nastepujace cechy:

¢ |dealny do stosowania w sprzezeniu zwrotnym maszyn do produkgji pétprzewod-
nikéw, maszyn obrébczych CNC itp.

¢ Dostepne sa dwa modele: AT211A z wielopunktowym mocowaniem do maszyny
i ze zwiekszona odpornoscia na wibracje i wstrzasy oraz
AT211B mocowany do maszyny tylko na koncach. AT211B jest kompatybilny z
waskim liniatem AT111.

o Mozliwo$¢ bezposredniego podtaczenia do sterownika maszyny za posrednic-
twem sygnatu prostokatnego (zgodnego z RS-422A). W sprawie wymiaréw wyma-
ganych do instalacji prosimy o kontakt z biurem Mitutoyo.

e —
AT211A
A\
[ =
AT211B

440

Mitutoyo

(P)s3

Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
(L0)
Doktadnos¢

Maks. szybkos¢
przesuwu
Rozstaw punktow
referencyjnych
Diugos¢ kabla

Sygnat wyjsciowy

Rozdzielczos¢
Zasilanie

100 - 6000 mm

100 do 1500 mm (3+3L/1000) um
1600 do 3000 mm (5+5L/1000)
pm

3250 do 6000 mm (5+8L/1000)
pm

L = Zakres efektywny (mm)

do 120 m/min

€0 50 mm

5m

Dwa sygnaly prostokatne
przesuniete w fazie 0 90°
(RS422)

Réznicowy nadajnik linii
0,1;0,5; 1

5V DC+10%

PA
1]
oo _ | L]
L
;|
S
7 — P
/ /
71/
70£10um

Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
(L0)
Doktadnos¢

Maks. szybkos¢
przesuwu

Krok sygnatu
wyjsciowego
Rozdzielczos¢
Sygnat wyjéciowy

Zasilanie

100 - 1500 mm

Zakres efektywny 100 do 1500
mm

(3+3L/1000) um (standardowy)
(2+2L/1000) pm (typ wysokiej
precyzji)

500 do 1500 mm (3+3L/1000) pym
L = Zakres efektywny (mm)

do 120 m/min

20 pm

0,1;0,5; 1 ym

Dwa sygnaly prostokatne
przesuniete w fazie 0 90° (RS422)
Roznicowy nadajnik linii

5V DC+10%

Wiecej szczegotow w broszurze Liniaty Pomiarowe

NC.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




LINIAL POMIAROWY CNC ABS AT300

Specyfikacja techniczna Seria 539 - Typ Uszczelniony Absolute - Wymiary standardowe ABSOLUTE’
ZDZILrt:Sd iiilztywny (L0) :gg diofsoomm Uszczelniony liniat szklany ABSOLUTE o bardzo wysokiej rozdzielczosci 0,05 um. 53
(3+31/1000) ym AT300 posiada nastepujace cechy:
1600 do 3000 mm * Mozliwe bezposrednie podfaczenie do maszyn sterowanych numerycznie.
(5+5L/1000) pm o ABS AT303: Obstugiwany przez standardowy szeregowy interfejs Mitutoyo.
L= Zakres efektywny (mm) ABS AT343: Obstugiwany przez wysokiej szybkosci szeregowy interfejs Mitsubishi
Maks. szybkos¢ przesuwu  do 120 m/min . ’
Rozdzielczos¢ 0,05 pm Electric.
Krok sygnatu 20 ym * ABS AT353: Obstugiwany przez wysokiej szybkosci szeregowy interfejs Fanuc.
wyjéciowego o W sprawie wymiaréw wymaganych do instalacji prosimy o kontakt z biu-
Zasilanie SV DC10% rem sprzedazy Mitutoyo.

>

Wiecej szczegotow w broszurze Liniaty Pomiarowe

NC.
AT300
Specyfikacja techniczna Seria 539 - Typ inkrementalny uszczelniony - Waskoprofilowy ABSOLUTE’
Doktadnos¢ Model $ (3+3L/1000
oktadnos¢ Mgdzl H((z‘; 2L/1000))m Uszczelnione liniaty ABSOLUTE o bardzo wysokiej rozdzielczoéci 0,05um. 53
Model E (2+2L/1000) um AT500 posiadaja nastepujace wtasciwosci:
B L = Zakres efektywny (mm) * Mozliwe bezposrednie podtaczenie do maszyn sterowanych numerycznie.
Maks. szybkost Model 5 150 m/min. o ABS AT505/AT503: Obstugiwany przez standardowy szeregowy
przesuwu Model H 72 m/min . feis Mitut
Model E 72/150 mimin Intertejs Mitutoyo. . - B
0,05/0,005 pm o ABS AT545/AT543: Obstugiwany przez wysokiej szybkosci szeregowy
Rozdzielczos¢ Model AT5_5: 0,005 pm interfejs Mitsubishi Electric.
Model AT5_3: 0,05 pm o ABS AT555/AT553: Obstugiwany przez wysokiej szybkosci szeregowy
Model AT5_ _E: 0,05 /0,005pm interfejs Fanuc
Krok sygnat 20 ym L
wyjécig\?veg(l: g * Dostepne w dwdch typach:

TG 5V DC + 10% -Model SC: typ o wysokiej sztywnosci
-Model HC: typ wysokiej precyzji.

o W sprawie wymiaréw wymaganych do instalacji prosimy o kontakt z biurem
sprzedazy Mitutoyo.

>

Wiecej szczegotow w broszurze Liniaty Pomiarowe
NC.

= g
) '&”
AT553-HC i
AT553-5C

Nr Zakres efektywny (L0)
Model S 100 - 2200 mm

AT500 Model H 100 - 1000 mm
Model E 100 - 1200 mm

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 441 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u oyo




LINIAL POMIAROWY CNC ST24

Series 579 - Linialy otwarte z wyjsciem sygnatu sinusoidalnego i prostokatnego

Standardowy, inkrementalny liniat pomiarowy dla maszyn CNC o maksymalnej szybkosci

odpowiedzi 1200 mm/sec.

* Wyposazony w diodowa sygnalizacje btedow z wyjsciem sygnatu btedu informujacego o
nieprawidtowosci sygnatu sinusoidalnego lub przekroczeniu predkosci.

o W sprawie informacji o wymiarach wymaganych do instalacji prosimy o kontakt z biurem
Mitutoyo.

ST24

LINIALt POMIAROWY CNC ST36

Series 579 - Linialy otwarte z wyjsciem sygnatu sinusoidalnego i prostokatnego

Wysokiej rozdzielczosci, wysokiej precyzji model przenosny przeznaczony do instalacji odkrytej.

ST36 posiada nastepujace zalety:

¢ \Wysoka niezawodnos¢ i stabilny sygnat wyjsciowy.

* Na wyjsciach liniatu dostepne sa jednoczesnie: dwufazowy sygnat sinusoidalny (z krokiem co
4um) oraz dwufazowy sygnat prostokatny.

* Wyposazony w kompaktowy modut interfejsu w standardzie.
W sprawie informacji o wymiarach wymaganych do instalacji prosimy o kontakt z
biurem Mitutoyo.

Mitutoyo 442

Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
(L0)
Doktadnos¢

Maks. szybkos¢
przesuwu
Rozstaw punktow
referencyjnych
Rozdzielczos¢

Sygnat wyjéciowy

Krok sygnatu
wyjsciowego
Zasilanie

10 - 3000 mm

10-300 mm =1 pm

350 - 500 mm +2 pm

600 - 1000 mm +3 pm
1100 - 3000 mm +3 pm/m
Do 1200 mm/s

Punkt srodkowy 10 - 80 mm

100 - 3000 mm co 50 mm
0,05;0,1;0,5; 1 um

Dwa sygnaly sinusoidalne (2Vpp)
przesuniete w fazie o0 90°

Dwa sygnaly prostokatne
przesuniete w fazie 0 90°,
Nadajnik linii (RS422)

10 pm

5VDC+ 10%

70£10pm ;
Model B/C

Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
(L0)
Doktadnos¢

Maks. szybkos¢
przesuwu
Podziatka

liniatu pm
Rozstaw punktow
referencyjnych
Krok sygnatu
wyjsciowego
Rozdzielczos¢
Sygnat wyjsciowy

Zasilanie

10 - 3000 mm

10 - 300 mm £0,5 pm
350 - 500 mm +1 ym

600 - 1000 mm +2 pm
1100 - 3000 mm +2 pm/m
1200 mm/s

8 um

Punkt $rodkowy 10 -75 mm
100 - 3000 mm 50 mm

4 pm

0,01; 0,02; 0,05; 0,1 pm

Dwa sygnaly sinusoidalne 2Vpp
przesuniete w fazie o0 90°
(Model Ai )

Dwa sygnaly prostokatne
przesuniete w fazie o0 90°
(Model B i C), Nadajnik linii
RS422

5V DC+10%

Vref 525V
Vpp=2v

Model A/C

Pz

[ J0£10um
Model B/C

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
(L0)
Doktadnos¢

Maks. szybkos¢
przesuwu
Rozstaw punktow
referencyjnych
Krok sygnatu
wyjéciowego
Rozdzielczos¢
Sygnat wyjsciowy

Zasilanie

10 - 3000 mm

10-300 mm =1 pm
350 - 500 mm +2 pm
600 - 1000 mm +3 pm
1100 - 3000 mm +3 pym

do 5000 mm/s

Punkt srodkowy 10 - 75 mm
100 - 3000 mm co 50 mm
40 pm

0,2;0,5 1;5um

Dwa sygnaly sinusoidalne
przesuniete w fazie 0 90° (2Vpp)
Dwa sygnaly prostokatne
przesuniete w fazie o0 90°,
Nadajnik linii (RS422)
5VDC+10%

200 - 100pm

Dwa przesuniete w fazie o 90° sygnaty prostokatne

oA Vep

% Vref

Vref £ 2.5V
Vpp=2V

>

Wiecej szczegétow w broszurze Liniaty Pomiarowe

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

NC.

LINIAL POMIAROWY CNC ST422

Series 579 - Linialy otwarte z wyjsciem sygnatu sinusoidalnego i prostokatnego

Kompaktowy, inkrementalny liniat szklany typu odkrytego o maksymalnej szybkosci

odpowiedzi 5000 mm/sec.

* Wyposazony w diodowa sygnalizacje btedow z wyjsciem sygnatu btedu informujacego o
nieprawidtowosci sygnatu sinusoidalnego lub przekroczeniu predkosci.

o W sprawie informacji o wymiarach wymaganych do instalacji prosimy o kontakt z biurem
Mitutoyo.

ST422
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LINIAL POMIAROWY CNC ST700

Series 579 - Otwarty liniat indukcyjny Absolute - Typ kompaktowy ABSOLUTE

W liniatach ABSOLUTE wyeliminowano potrzebe ponownego ustalania punktu po- .65 V

czqtkowego. . L g Wiecej szczegotow w broszurze Liniaty Pomiarowe
ST700 posiada nastepujace whasciwosci: ST700.

e Optymalizowany dla pracy w sprzezeniu zwrotnym silnikow liniowych.

e Optymalizowany dla systemdw sterowania wysokiej szybkosci i przyspieszenia.

¢ Bezdotykowy system detekcji zapewnia dtuga zywotnosc.

* Regulacja sygnatu przy instalacji jest wykonywana automatycznie przez dedyko-
wane oprogramowanie.

-
Rozdzielczos¢ 0,1 ym
Do stosowania w systemach Glowica 50 mm
Nr
[Wzmacniacze interfejsu Mitutoyo ENSIS] ABS ST708A
Nikki Denso Co., Ltd. Serii VC ABS ST708AL

Servoland Corporation Serii SVF
kontroler PMAC JAPAN Co., Ltd.

Mitsubishi® Electric Corporation Serii MELDAS ABS ST748
Obstugiwany wzmacniacz : MDS-Vn-V1/V2 ABS ST748L
Mitsubishi® Electric Corporation ABS ST748A
serii MR-J2S/MR-J3 ABS ST748AL
Panasonic Matsushita® Electric Industrial Co, Ltd., Motor Company | ABS ST778A
MINAS® seria A4, A4P, A4N ABS ST778L
) " . ABS ST758
Sterownik FANUC® Ltd. serii FS-I, POWER Mate® i
ABS ST758L
. . - ABS ST788A
Yaskawa Electric Corporation serii ) -llI
P X ABS ST788L
Charakterysiyka ——————— Typlinlu Liniat standardowy | Liniat szklany
Rozdzielczos¢ 0,1pm (0,05um: na specjalne zaméwienie)
Metoda detekeji Indukcja elektromagnetyczna, Metoda wykrywania pozycji bezwzglednej*
Budowa Liniat typu rozdzielnego
Zakres efektywny (zakres gwarantowanej dokfadnosci) 100 do 3000mm /3200 do 6000mm [ 100 do 1100mm
Dokladnos¢ (20°C) (5+51/1000) pum L: Zakres efektywny mm | (3+31/1000) um L: Zakres efektywny mm
Maks. predkos¢ posuwu 5m/s
6 /0
Wsplczynnik rozszerzalnodci temperaturowej ((13;'0ﬂégéc(v1agiu/ dg alnizdiiasH (8+1,0) x10%°C
Temperatura 0do 50°C
el Wilgotnosé 20 do 80%RH
‘ ._ | Temperatura -20 do 70°C
Warunki przechowywania Wilgotnoée 20 do 80%RH
5V+10% (na glowicy detektora)
Napiecie zasilania (Tetmenlna il na%\eqa nie powinny przekraczac 100mV)
Prad zasilania 270mA (maks.)
_Odporno$¢ na wibracje 300m/s? (55 do 2000Hz) [ 100m/s2 (55 do 2000Hz)
Odpornos¢ na wstrzasy 500m/s” (péisinusoida, 11ms) | 150m/s2 (pélsinusoida, 11ms)
Diugo$¢/rednica kabla | 1m / @3,8mm (kabel wysokiej gietkosci)
Kabel glowicy 1) Ziacze D-sub (typ 15-pinowy meski, nie wodoodporny)
Zacze )Zlgcze D-sub (t% 9 pﬁ\owvyvyzehgkl nie wodoodp%my{ dla ST788A
Maksymalna diugos¢ kabla sygnalowego Do 29m (facznie z diugoscia kabla glowicy) (Patrz instrukcja obstugi)
Mocowanie detektora 1 potozenie: od gory, z lewej lub z prawej strony
Orientacja kabla 4 strony (gora, dot, lewa, prawa) do wyboru
Norma EMC Znak CE

: 444 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Specyfikacja techniczna

Zakres efektywny
Maksymalna
szybkos¢ odpowiedzi
Wspdtczynnik
rozszerzalnosci

10 do 3000 mm

2,6 m/s (przy amplitudzie
sinusoidy -3dB)

(81) x 10-6°C

Liniat dla maszyn CNC ST46-EZA

Seria 579 - Liniaty odkryty z wyjsciowym sygnatem sinusoidalnym i prostokatnym

Typ Kompaktowy - Szklany liniat inkrementalny typu reflektywnego

* Odstep wskazow 20
o Okres sygnatu 20
o Zero niezakodowane

Sygnal wyjéciowy 1fp B}Z przisuk“ifte w faZile o Wspdtczynnik rozszerzalnosci (8 + 1)x106/k-1
sygna rostokgtne, Impuls Iy . . . . . .
pyugnktz feferenfyjnego,p * Maksymalna szybkosc odpowiedzi 2,6M/s (Ffr;y amplitudzie sinusoidy -38)
wejicie zerowanie * Zawiera sygnalizacje przekroczenia predkosci w postaci LED
zewnetrznego . * Moze by¢ stosowany przy produkgji tasm metalowych
IR0 A AN e * Funkcja auto diagnostyki na ztaczu USB
sygnaty prostokatne, impuls
—— referencyjr\ego, 2 Nr Metoda detekji
SLZ:::ingeW B EL] STAGEZA Type B Fotoelektryczny enkoder liniowy typu reflektywnego

Punkt referencyjny Z punktem referencyjym STA6EZA Type C Fotoelektryczny enkoder liniowy typu reflektywnego

liniatu liniatu

Specyfikacje liniatow

(krok 50 mm, 10 to 80 mm:
Punkt srodkowy)

Odstep wskazow: 20 pm,
Materiat: szkto

Odstep wskazow 20 ym

Temperatura/ -20 do 60°C, 20 do 80% RH
wilgotnos¢ (bez kondensacji)
przechowywania

Temperatura/ 0 do 40°C, 20 do 80% RH (bez

wilgotnos¢ pracy

kondesacji)

Maksymalny pobér 250mA
pradu
Napiecie zasilania 5VDC+5%

ﬁ-I_,_‘_,_|_,r =T ! Controller

1: Liniat - element gtowny; 2: Detektor; 3: Ztacze sygnatowe (w zestawie); 4: Kabel sprzezenia zwrotnego; 5: Do
_,—//_|_ Vo = 2,5V (min.) doposazenia przez klienta (kabel/sterownik sprzezenia zwrotnego)

Vou=0,5V (maks.)
_‘_/ [ tsinterwal zboczy, rozdzielczos¢

0.8+0.4mm

Szerokos¢ impulsu fazy Z

Kierunek przesuwu glowicy detektora  Sciezka linialu

ﬂ
Znacznik punktu referencyjnego

igkves sygnalu wiscionego| izoum

fazaB - Ve 2

Romicafaz 90" || Vpp=2v Vo=V’ ref. (Vec/2 5 2,5V)
(Typ)
Vo
w LT L1,
Vo
) I I |

_,—//_l Vo= ZSV(mln)
Vou= 0.5V (max.)
—\_/ [ tu Intewat zboczy, rozdzielczost
1

0,8+0,4mm

Szeroko$¢ impulsu fazy Z

Sygnat wyjsciowy typu C

B

Broszura na zadanie

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 445
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Mitutoyo




MICSYS-SA1

Seria 549

Wysokiej precyzji bezkontaktowy enkoder 2D wykorzystujacy metode korelacji obrazu.
MICSYS-SA1 posiada nastepujace zalety:

¢ Jednoczesne pomiary pozycji XY.

¢ Nanometryczna rozdzielczosc.

¢ Mozliwo$¢ pomiaru na mierzonym przedmiocie

e katwe pozycjonowanie.

e Umozliwia pomiar bardzo niewielkich odksztatcen i ugiec.

Zastosowania:

- Nanopozycjonowanie

- Monitorowanie jakosci pomiardw i procesu produkcyjnego (dryft, histereza, powtarzalnosc)
- Pomiary deformacji

I i Mitutoyo

549-701D
Nr
549-701D
Padajace wiazki lasera
Odbite wigzki yyw
lasera

Kierunek przemieszczania (X-Y) Tekstura powierzchni

Mitutoyo 46

Specyfikacja techniczna
Zakres efektywny (L0)
Dokfadnos¢

Liniowos¢ (przy 20°)
Powtarzalnos¢ (20°)
Rozdzielczos¢

Odlegtos¢ robocza

Okres aktualizagji
danych
Dtugosc fali lasera

Temperatura i
wilgotnos¢ pracy

Wyjécie/Wejscie
danych

Wyposazenie
standardowe

Zasilanie

2

Wiecej szczegotow w broszurze systemu Micsys

+100 pm (2D)

+100 nm

80 nm

5nm

1nm

10+0,2mm (facznie z
gruboscia wzorca : 6,1 mm)
20Hz

650 nm (Swiatto widzialne)
Klasa 2

Detektor: 15-25°C, modut I/F:
0-40°C, 20-80% RH (Bez
kondensacji)

RS-232C

Wzorzec, Oprogramowanie
testowe dla korelacji danych
(na CD-ROM)

AC100-240V 45W 50/60Hz

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




Krotki przewodnik po
przyrzadach pomiarowych

&

Liniaty pomiarowe

Testy liniatdw pomiarowych

1. Test temperatury pracy

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu liniatu w zakresie jego temperatur pracy oraz
zgodnos¢ ze standardem sygnatu wyjsciowego.

2. Test cyklu temperaturowego

(charakterystyka dynamiczna)

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu liniatu przy cyklicznej zmianie temperatury pracy
oraz potwierdzenie zgodnos¢ ze standardem sygnatu wyjsciowego.

3. Test na wibracje (Test zakresu czestotliwosci)

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu liniatu przy poddaniu go wibracjom o czestotliwosci
od 30Hz do 300Hz i maksymalnym przyspieszeniu 3gp.

Stownictwo

M System Absolute
Tryb pomiaru, w ktérym kazdy pomiar punktu jest wykonywany w
odniesieniu do statego punktu poczatkowego.

M System Inkrementalny

Tryb pomiaru, w ktérym kazdy pomiar punktu jest wykonywany
w odniesieniu do okreslonego punktu zapisanego jako punkt
odniesienia.

M Przesuniecie poczatku

Funkcja umozliwiajaca przesuwanie $rodka uktadu wspotrzednych do
innego punktu przesunietego wzgledem punktu poczatkowego.
Aby ta funkcja mogta dziatac, system musi mie¢ na state zapisany
punkt poczatkowy.

M Przywracanie punktu poczatkowego
Funkcja zatrzymujaca maszyna w kazdej z osi doktadnie w
specyficznej dla maszyny pozycji spowalniajac ja za pomoca
zintegrowanych przetacznikéw krancowych.

M Sterowanie sekwencyjne
Typ sterowania, ktory wykonuje kroki sterowania wedtug ustalonej
kolejnosci.

M Sterowanie numeryczne

Sposob sterowania ruchami maszyny za posrednictwem polecen
kodowych utworzonych i zaimplementowanych przy pomocy
komputera (CNC). Sekwencja polecen tworzacych zwykle ‘program
czesci’, ktory nakazuje maszynie wykonywanie petnego zestawu
operacji na przedmiocie pomiaru lub obrébki.

B Wyjscie binarne
Wyjécie danych w postaci dwéjkowej (zera i jedynki) reprezentujace
liczby, ktérych kolejne cyfry sa catkowitymi potegami liczby 2.

Il RS-232C

Standard interfejsu wykorzystujacego asynchroniczna metode
szeregowej transmisji danych poprzez niezréwnowazona linie
wymiany danych pomiedzy znajdujacymi sie stosunkowo niedaleko
od siebie nadajnikami. Jest to sposéb komunikacji wykorzystywany
gtéwnie do taczenia komputera osobistego z jego peryferiami.

B Wyjscie nadajnika linii

To wyjscie oferuje wysokie, bo trwajace od kilkudziesieciu do kilkuset
nanosekund, szybkosci przesytu danych oraz relatywnie dtuga, bo do

4. Test na wibracje (Test przyspieszenia)

Test ma na celu potwierdzenie braku nieprawidtowosci w
funkcjonowaniu liniatu przy poddaniu go wibracjom o specyficznej i
nierezonansowej czestotliwosci.

5. Test zaklocen

Test zakiocen przeprowadzany jest wedtug dyrektywy
EMC EN61326-1+A1:1998.

6. Test na upuszczenie
Test zaktocen przeprowadzany jest wedtug 1520200
(Test na upuszczanie materiatu o wysokiej trwatosci)

mBCD

Notacja wyrazajaca cyfry od 0 do 9 liczby w systemie dziesietnym jako
sekwencje czterech bitow. Jednokierunkowe wyjscie danych jest typu
TTL lub otwarty kolektor.

M RS-422

Standard interfejsu danych wykorzystujacy szeregowa transmisje
bitéw w postaci réznicowej poprzez zréwnowazona linie transmisyjna.
RS-422 charakteryzuja najwyzsze szybkosci transmisji i mozliwos¢
dziafania przy niesymetrycznym napieciu zasilania +5V.

M Doktadnos¢

Specyfikacja doktadnosci liniatu podana jest jako oczekiwany

btad maksymalny pomiedzy pozycja rzeczywista a wskazywang w
dowolnym punkcie zakresu pomiarowego i w temperaturze 20°C.
Jako ze nie istniejg zadne miedzynarodowe normy dotyczace liniatéw,
kazdy producent ma swoj wiasny sposob definiowania dokfadnosci.
Dokfadnosci podane w naszym katalogu zostaty wyznaczone przy
zastosowaniu interferometrii laserowej.

M Doktadnos$¢ w waskim zakresie

Dziafki skali liniatu zwykle rozmieszczone sa w odstepach 20um,
chociaz ta warto$¢, w zaleznosci od typu liniatu, moze by¢ inna.
Dokfadnos¢ w waskim zakresie dotyczy dokladnosci wyznaczone
poprzez pomiar jednej dzialki kazdej skali na granicy rozdzielczosci
(np. Tum).

kilkuset metrow odleglos¢ transmisji danych. Jako interfejs do taczenia
za sterownikiem NC w systemie z linialami pomiarowymi zastosowano
w nim réznicowo-napieciowy nadajnik linii (kompatybilny z RS422A) .

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw s3 podawane na zapytanie.
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M Zasada dziatania liniatu typu Absolute (Przyktad: AT300, 500-S/H)

3768mm  (512)

g
3
qg_) (512)
8
o
'Z~

i (512)
T e
% i ! i 20um (400)
3 i 1 (4096)
2 i i
S : ) :

M Wyznaczanie doktadnosci liniatow

Doktadnos¢ wskazywania pozycji

Dokfadnosc liniatu wyznaczana jest poprzez poréwnywanie

wartosci pozycji odczytywanych w regularnych odstepach z liniatu

z odpowiednimi wartosciami uzyskiwanymi z laserowego systemu
pomiaru dugosci przy uzyciu systemu kontroli, takiego jak na rysunku
ponizej. W zwiazku z tym, ze temperatura otoczenia podczas inspekdji
wynosi 20°C, okreslona doktadnos¢ charakteryzuije liniat tylko w tej
temperaturze. Dla zachowania zgodnosci z innymi normami pomiary
mozna wykonywac w innych temperaturach.

Komputer
V7

Interferometr oy oot ona Reflektor - rdg szescianu
wi?in )(asera )wr
m E ] m Liniat
I

i S
ﬁ [ —— Stot przesuwny
[ [ 1 1

Licznik laserowego systemu

pomiaru dfugosci Licznik cyfrowy

Laser - zrodio
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Dokfadnosc liniatu w kazdym punkcie jest okreslona wartoscig bledu
obliczana zgodnie z ponizszym wzorem:

Bfad = Warto$¢ wskazywana przez liniat
- odpowiednia wartos¢ z laserowego systemu pomiarowego

Wykres przedstawiajacy btad w kazdym punkcie efektywnego zakresu
pozycjonowania nazywany jest diagramem doktadnosci.

Istnieja dwie, opisane ponizej, metody okreslania dokfadnosci liniatu,
niezréwnowazona i Zrownowazona.

448

Mitutoyo

Cykl sygnatu (interpolacja)

Rozdzielczos¢

7.36mm

0.115mm
Po podtaczeniu zasilania do liniatu, pobierane sa odczyty pozycji z
trzech pod-liniatéw pojemnosciowych (COArse, MEDium oraz FINe)
i jednego fotoelektrycznego (OPTical). Te pod-liniaty wykorzystuja

okolo 1.8ym taka kombinacje przebiegéw wyjsciowych i s3 wzajemnie ustawione

w taki sposéb, ze odczyty w dowolnej pozycji stanowia unikalng
kombinacje, na podstawie ktdrej mikroprocesor oblicza pozycje
glowicy odczytowej wzgledem liniatu z rozdzielczoscia 0,05um
(0,005pm).

0.05pm

0.005pm

(1) Wyznaczanie doktadnosci niezréwnowazonej -

bfad maksimum minus minimum
W tej metodzie z diagramu doktadnosci wyznaczana jest po postu
réznica maksymalnego i minimalnego odczytu, jak pokazano ponizej.
Zgodnie z wzorem: E = (o+BL)um. L jest efektywnym zakresem
pomiarowym (mm), a. i Bsa wspdtczynnikami okreslonymi dla kazdego
modelu.
Na przykfad, jesli okreslony typ liniatu ma doktadnos¢ (3+18%)um i

efektywny zakres pomiarowy L=1000mm, E wynosi 6pm.

. Btad liniatu w kazdym punkcie zakresu w odniesieniu do jego poczatku

i
Maksymalna réznica

Blad
G btedu liniatu: E(um)
1

0
L Efektywny zakres pozycjonowania »‘ X Mierzony punkt
(2) Doktadno$¢ zrownowazona -
plus minus wzgledem wartosci Sredniej
Ta metoda okredla biad maksymalny w odniesieniu do wartosci Srednie]

btedu wyznaczanego z diagramu doktadnosci. Zgodnie ze wzorem:
e=t> (um). Jest ona wykorzystywana przy specyfikacji doktadnosci
liniatow specjalnego typu (retrofit).

1 Btad maksymalny odniesiony

Blad $redni
bledu Sredniego: + %(um)
!

€
Blad
0

Efektywny zakres pozycjonowania ! X Mierzony punkt

Liniat wykrywa przemieszczenie w oparciu skale o statych odstepach.
W procesie detekgji skali uzyskiwane sa dwa przesuniete w fazie
sygnaly sinusoidalne o okresie takim samym, jak odstepy skali.
Interpolacja tych sygnatéw w ukladzie elektrycznym umozliwia odczyt
wartosci mniejszych niz dziatka skali poprzez generowanie impulséw
odpowiadajacych wymaganej rozdzielczosci. Na przykiad, jesli dziatka
skali wynosi 20pm, interpolacja wartosci generuje rozdzielczos¢ 1um.
Dokfadnos¢ tego procesu nie jest pozbawiona bfedow i nazywana
jest doktadnoscig interpolacji. Catkowita doktadno$¢ pozycjonowania
liniatow zalezy zaréwno od btedu skali jak i doktadnosci interpolacji.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




