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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 591 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Oprogramowanie WMP

MiCAT Planner

Nastepna generacja oprogramowania \WMP!

MIiCAT Planner radykalnie skraca czas poSwiecony na pisanie programéw pomiarowych i tym sa-
mym sprawia, ze twoja praca jest bardziej efektywna.

Program pomiarowy zostanie wykonany w ciagu kilku minut, co do tej pory zajmowato wiele go-
dzin lub nawet dni. Oprogramowanie uzywa informacji o tolerancji zapisanej bezposrednio w pli-
ku CAD i tworzy kompletny program pomiarowy, biorac pod uwage indywidualna strategie pomia-
rowa uzytkownika, a takze specyfikacje danej maszyny. Powstaty program jest zoptymalizowany w
taki sposob, aby odbywat sie bez kolizji i w mozliwie jak najkrétszym czasie.

¢ Automatyczne tworzenie programu pomiarowego w 5 krokach!
¢ Petna kontrola kolizji
* Optymalizacja $ciezki pomiarowej, w celu skrécenia czasu trwania catego programu.

Krok 1: Zatadowanie modelu CAD
¢ Dostepne s rdzne translatory CAD: stp, Catia V4/V5, Creo, NXm Parasolid, SolidEdge, SolidWorks, Inventor
¢ Dodawanie brakujacych informacji o tolenracji
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Design model

with PMI
Przebieg pracy przy uzyciu MiCAT Planner

Zobacz jak szybko tworzone sa programy pomiarowe przy uzyciu MiCAT Planner.
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Krok 2: Wybleranle WMP

Automatic Alignment
W Center Table
W Center Volume
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Krok 3: Ustawienie modelu CAD
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Krok 5: Przeniesienie programu do MCOSMOS

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Oprogramowanie WMP

MCOSMOS - Modutowe oprogramowanie do wszelkiego rodzaju pomiaréw

¢ Organizacja programéw pomiarowych w sieci

* Dodawanie polecen i instrukcji dla operatora

o Tworzenie indywidualnych raportéw pomiarowych spetniajacych wymagania klienta

o Archiwizacja wynikéw w formatach takich jak PDF, XLS, HTML i wielu innych

* SPC przy wykorzystaniu programu MeasurLink lub eksport danych do systeméw CAQ

o Eksport wykrytych elementéw geometrycznych do systeméw CAD

* Zarzadzanie rewizjami zatwierdzonych programéw pomiarowych w standardzie

o Spetnienie wymagan FDA Tytut 21 CFR Czes¢ 11 bez dodatkowych kosztow

Wymienione ponizej pakiety oprogramowania dostepne sa réwniez dla programowania offline.
Tak zwany "MCOSMOS Offline" umozliwia tworzenie programéw pomiarowych bez udziatu ma-
szyny, podczas gdy sama WMP tylko wykonuije tak utworzone programy.

Pakiet
oprogramowania

MCOSMOS Manual MCOSMOS-1 MCOSMOS-2 MCOSMOS-3
Dla maszyn recznych| | Pakiet podstawowy Pakiet CAD Pakiet petny

Part Manager
¢ Konfiguracja systemu
¢ Obstuga programow
GEOPAK ek P P P P
¢ Zarzadzanie danymi
¢ Tworzenie szablonow
raportow
GEOPAK
¢ Pracaw trybie online i
offline
¢ Pomiar elementow @ @ PY Y
przestrzennych
o Wskazowki dla
operatora
¢ Programy parametryczne
CAT1000P
* Programowanie z
wykorzystaniem modeli
¢AD , ° °
* Pomiar elementow
przestrzennych
e Kontrola kolizji
e Symulacja
CAT1000S
* Programowanie z
wykorzystaniem modeli
CAD
¢ Inspekcja powierzchni @ @
swobodnych
e Punkty powierzchni +

CAT1000S krawedzi
* Raporty graficzne

.« SCANPAK
W\ ‘ ¢ Pomiary konturéw 2D
~ Analiza i edycja P

o] L1s L, . . * Raporty graficzne
Wiecej szczegotéw w broszurze poswieconej ¢ Wymiana danych z

MCOSMOS systemami CAD i SN
Dodatkowe pakiety oprogramowania dla wymagan specjalnych:

MeasurLink:

Oprogramowanie SPC z certyfikowanym interfejsem AQDEF. Umozliwia gromadzenie danych z réznych przyrzadow réznych producentéw.
Baza danych MeasurLink oferuje mozliwo$¢ gromadzenia i analizy danych z catego $wiata, analize procesow i tworzenie
zindywidualizowanych raportow.

Correct-Plus:

Mitutoyo oferuje ponad 600 koncowek Oprogramowanie do tworzenia zwrotnych danych poprawek. taczy ono centra obrébcze CNC z dowolnymi urzadzeniami pomiarowymi jak

pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

WMP, drobne przyrzady pomiarowe, przetworniki czy sondy analogowe.

GEARPAK:

Zmienia WMP w urzadzenie do pomiaru kot zebatych! Rozszerza mozliwosci maszyny poprzez pomiar kot zebatych o zebach prostych i
skosnych oraz slimakéw. Wystarczy wprowadzi¢ parametry kota, a reszte zrobi GEARPAK: strategia pomiaru, $ciezka pomiaru, zmiany sond i
oczywiscie raport z pomiaru kota.

ROUNDPAK-CMM
Specjalne narzedzie obliczeniowe do pomiaréw ze skanowaniem znanych z przyrzadoéw do pomiaru ksztattu. Widoki topograficzne oraz
obliczenia odchytek ksztattu okragtych przedmiotow.

GEO_EDM:

Oprogramowanie do pomiaru offsetu narzedzi EDM i wytwarzanych za ich pomoca przedmiotow. GEO_EDM to rozwiazanie do pomiaru
typowej w dziedzinie EDM geometrii detali. Okresla ono wartosci offsetu i przesyta je do centréw obrobczych EDM . Program obstuguje
wiele formatéw danych, takich jak Charmilles®, Mitsubishi®, Ingersoll® czy System 3R®.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 593 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Oprogramowanie WMP

MAFIS-Express - Oprogramowanie do szybkiej analizy topatek

Mitutoyo przedstawia najszybszy sposéb pomiaru topatek i wirnikdw: MAFIS Express.

e Zwiekszenie przepustowosci pomiaru powoduje oszczednos¢ czasu do 90%

¢ Intuicyjne programowanie i tatwa obstuga

¢ Przeznaczony dla wielu rodzajow profili lotniczych takich jak fopatki, wirniki, turbiny gazowe

¢ tatwe programowanie off-line w oparciu o model CAD

¢ Indywidualne ustawienia procedury inspekcji: pomiar wszystkich lub tylko wybranych przekrojow

¢ Spetnia wymagania standardéw ustanowionych przez Rolls-Royce®, P&W, Siemens®, GE®, Ho-
neywell®, SNECMA, Turbomeca® i innych

¢ |dealny do stosowania z sondami Revo® czy SP25M

Optymalizacja Sciezki sondy

Zobacz jak szybko mierzone sa topatki przy uzyciu MAFIS Express

Catkowita dtugos¢ cieciwy

Py

\

Stacking
Axis

05 stosu

Krawedz sptywu - grubosc na okreslonej dtugosci

P1

P2

LE

Krawedz natarcia - grubos$¢ na okreslonej dtugosci

Grubos¢ maksymalna
o

MMH

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

- 594 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Oprogramowanie WMP

MSUREF-S oraz M-SURF-I oprogramowanie dedykowane do pomiaréw laserem przy uzyciu
gtowic serii SurfaceMeasure produkowanych przez Mitutoyo.

MSUREF-S

o Sciezki skanowania tworzone s3 poprzez zdefiniowanie czterech parametréw:
punktu poczatkowego skanu, ditugosci, wysokosci i szerokosci skanu.

o Sciezki skanowania mozna zapisywa¢ w postaci makr pomiarowych

e Dane chmury punktéw uzyskanych w wyniku skanowania mozna eksportowac do pliku
tekstowego lub STL

o MSURF-S moze by¢ uruchamiany z MCOSMOS

MSUREF-I
* Importowanie modeli CAD

* Poréwnywanie cechy z cecha
o Porownywanie ksztaftu przekrojow

Zestawy mocowan Mitutoyo eco-fix:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow o o na

- katwosc¢ w dostosowaniu do zmian produktowych

Przyktadowy widok ekranu MSURF-S

Przyktadowy widok ekranu MSURF-S
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Przyktadowy widok ekranu MSURF-I

MSURF-G

Oprogramowanie do tworzenia programéw Off-line
o Potautomatyczne tworzenie $ciezek pomiarowych z optymalna orientacja skanera (sondy)

ARRR o Wykrywanie kolizji pomiedzy skanerem a modelem przedmiotu
= * Generowanie danych symulacyjnych chmury punktéw, ktére maja by¢ uzyskane
Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek przez skanowanie

pomiarowych plus wysoko specjalistyczne ~ ® Przedstawianie przejazdéw pomiarowych (ruchéw skanera) w animacgji
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych -
Szczegoly, patrz dziat drobnych przyrzadow
pomiarowych tego katalogu.

Widok ekranu MSURF-G

Przyktadowy widok ekranu MSURF-G

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 595 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Seria CRYSTA-PLUS M

Seria 196 - Reczna WMP Specyfikacja techniczna
R | Strzednosd . ok dl . System prowadzenia tozyska powietrzne
eczna portalowa wspofrzednosciowa maszyna pomiarowa zaproje towana dla zapewnienia Blokada osi SR TaaEs
wysokiej doktadnosci pomiaru w szerokim zakresie zastosowan, od prostych pomiaréw wymiaréw dotknieciem
do ztozonych pomiaréw ksztattu. Zakres posuwu Petny zakres
Crysta-Plus M posiada nastepujace cechy: dokiadnego
Rozdzielczos¢ 0,5um

o \Wysokiej precyzji fozyska powietrzne i lekkie, ruchome podzespoty maszyny zapewniaja tatwosé
obstugi i gtadki posuw.

* Do wyboru wspdtpraca z poteznym oprogramowaniem MCOSMOS lub prostym procesorem
danych QM-Data 300D

¢ Ciagte przemieszczanie w trybie posuwu dokfadnego w catym zakresie pomiarowym.

* Moze by¢ doposazona w opcjonalny system kompensacji temperatury.

Przefaczniki blokowania osi oraz pokretta posuwu
doktadnego do szybkiego i fatwego
pozycjonowania.

5 | =l .=

‘l"’

T

Ergonomiczny uchwyt prowadzacy na pinoli osi Z
zapewniajacy wiarygodne pomiary
(tylko Crysta-Plus M776 i M7106)

Doktadnos¢ jest specyfikowana dla nastepujacych warunkow

racy WMP*
Zakres temperatur ;?:g i ;g:g;
Zmiana na godzine - 2,0 K
temperatury na24godziny| - |[50K
Crysta-Plus M574 Crysta-Plus M7106 Gradient pionowy 0,5 K/m [1,0 K/'m
temperatury poziomy 0,5 K/m [1,0 K/'m
Modele Crysta-Plus M: *Pogrubione wartosci w powyzszej tabeli

obowiazuja przy stosowaniu systemu kompensacji
196-683 400 x 400 x 300 (3+0,4L/100) ym 4 410 &«‘
196-684D 400 x 400 x 300 (3+0,4L/100) ym 4 180 410 @ ~
196-591 544 500 x 400 x 400  (3,5+0,45L/100) ym 4 180 595 495 Broszura CRYSTA-Plus M dostepna na zadanie
196-592 544  500x400x400 (3,5+0,45L/100) ym 4 180 595 495 ) -
196-596 574 500 x 700 x 400  (3,5+0,45L/100) ym 4 180 595 615
196-597 574 500 x700x400 (3,5+0,45L/100) ym 4 180 510 615 @
196-342 776 700 x700x 600 (3,5+0,45L/100) ym 5 500 800 1560

196-352 7106 700 x 1000 x 600 (3,5+0,45L/100) pym 5 800 800 1800 000600

(Zgodnie z 1SO 10360-2:2010 przy stosowaniu sondy TP20. L= dtugo$¢ mierzona [mm].
@Kompensacja temperatury w zakresie 15-30°C (patrz kolorowana czes¢ tabeli).

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

OPCJE PRZETWARZANIA DANYCH:

MCOSMOS

- 596 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Seria CRYSTA-APEX S

Specyfikacja techniczna Seria 191 - Standardowa WMP CNC
E:;‘::(f'cmsc ?1,,17:1-23U100) i) Seria maszyn CRYSTA-APEX S zostata zaprojektowana i skonstruowana z wykorzystaniem catego
' (1,740,4L/100) ym® doswiadczenia Mitutoyo w zakresie produkji sterowanych numerycznie WMP.
L=dfugos¢ pomiaru [mm] Maszyny te posiadaja nastepujace cechy:
Prru,mpe 1.7 ym
MPEryp 2,3 m o W konstrukeji wykorzystano lekkie materialy i innowacyjna strukture maszyny zapewniajace
Predkos¢ przejazdu 520 mm/s wysoka szybkos¢, doktadnos¢ i stabilnos¢ ruchdw oraz przystepna cene.

(1 Zgodnie z 1SO 10360-2:2010, przy stosowaniu systemu sondy . i i o o ; ¥ A
SP29M 2 modlem SMZ5.1 | kofcourka o450 mm, Funkcja kompensacji temperatury (16°C do 26°C) zapewnia wymagana doktadno$¢ pomiarow

@) Dla zakresu temperatur pracy 18°C - 22°C. nawet na hali fa brycznej-
©) Dla zakresu temperatur pracy 16°C - 26°C. * Dla zwiekszenia elastycznosci i wydajnosci pomiaréw zapewniono mozliwos¢ rozbudowy o
Dokladnoée jest specyfikowana dla nastepujacych warunkéw podsystem stykowej sondy skanujacej, sondy laserowej i pomiaru wizyjnego.
racy WMP*:
L ——— 18°C- | 16°C-
akres temperatu 2°C |26
Zmiana nagodzine |[1,0K [1,0K
temperatury na 24 godziny [ 20K |5,0K
Gradient pionowy 1,0 K/m | 1,0 K/m
temperatury poziomy 1,0 K/m | 1,0 K/m

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

¢
g
a
>
¥
i

Pulpit sterowniczy Nr 06AAN641 (opcjonalny)
Cechy:

-2 manipulatory

-Regulacja predkosci

-Blokowanie osi

-Zmiana strony obstugi maszyny
-Rejestrowanie pozycji posrednich

CRYSTA-Apex S9106
Modele CRYSTA-Apex S:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow
- katwosc¢ w dostosowaniu do zmian produktowych 191-244 500 x 400 x 400 180 51 5

191-248 500 x 700 x 400 180

. 191-252 776 700 x 700 x 600 800 800 1675
« 191-254 7106 700 x 1000 x 600 1000 800 1951
v 191-292 9106 900 x 1000 x 600 1200 800 2231
191-292H 9108 900 x 1000 x 800 1200 1000 2261
Broszura CRYSTA-Apex S dostepna na zadanie 191294 9166 900 x 1600 x 600 1500 800 2868
191-294H 9168 900 x 1600 x 800 1500 1000 2898
191-296 9206 900 x 2000 x 600 1800 800 3912
191-296H 9208 900 x 2000 x 800 1800 1000 3942

*Kabel Multi-Wire: umozliwia zainstalowanie sondy impulsowo-stykowej, skaningowej lub optycznej w tym skanera laserowego.

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 597 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Seria CRYSTA-APEX C1200

Seria 191 - Standardowa WMP CNC Specyfikacja techniczna
. . . . Skal Wysokiej ji enkod
Seria maszyn CRYSTA-APEX S zostata zaprojektowana i skonstruowana z wykorzystaniem catego = Iin)ilcsa?m;;eJ PrEOBIETesE
doswiadczenia Mitutoyo w zakresie produkji sterowanych numerycznie WMP. Rozdzielczogé 0,1 pm
Maszyny te posiadaja nastepujace cechy: Eowpe™ (2,3+0,4L/100) pm@
L = dtugos¢ mierzona [mm]

o W konstrukji wykorzystano lekkie materiaty i innowacyjna strukture maszyny zapewniajace Perumpe 2jum

wysoka stabilnos¢ ruchéw, wysoka doktadnos¢, predkos¢ przejazdow i przystepna cene. MPErp . 28um
* Funkcja kompensacji temperatury (16°C do 26°C) zapewnia wymagang doktadnos¢ pomiaréw System prowadzenia tg%ﬂ;ao‘:fw'e"zne W

nawet na hali fabrycznej. Predkos¢ przejazdu 520 mm/s

¢ Dla zwiekszenia elastycznosci i wydajnosci pomiaréw zapewniono mozliwo$¢ rozbudowy o 0 2godnie 2150 10360-2:2010 pray stosowaniu SP25M z

podsystem stykowej sondy skanujacej, sondy laserowej i pomiaru wizyjnego modutem SM25-1 i koricéwka @4x50mm.
@) Dla zakresu temperatur 16°C-26°C.

=

System kompensacji temperatury

[} e

' (czujniki temperatury)

¥

§

E dnosc jest specyfik dla

b racy WMP*:

E Zakres temperatur ;g:g : ;g:g :

Zmiana na godzine 1,0K [1,0K
temperatury na 24 godziny [ 20K |5,0K
Gradient pionowy 1,0 K/m | 1,0 K/m
temperatury poziomy 1,0 K/m | 1,0 K/m

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

Konstrukcja maszyny optymalizowana przy uzyciu
technik FEM (Metody Elementow Skorczonych) oraz
analizy modalne;j.

]

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych -
Szczeqoty, patrz dziat drobnych przyrzadow
pomiarowych tego katalogu.

CRYSTA-Apex S 122010

Modele CRYSTA-Apex S:

191-392 121210 1200x 1200x 1000 2000 1200 4050 batrn b CRYSTASApex S
191-394 122010 1200x2000x 1000 2500 1200 6150 Gl e R
191-396 123010 1200 x3000x 1000 3000 1200 9110

- 598 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Seria STRATO-APEX

Specyfikacja techniczna Seria 355 - Wysokiej doktadnosci WMP CNC
Rozdzielczoi¢ 0,02 . e - . .
Pf;dlfz:;?:;jazdu 519 mumls Wysokiej dok’fadposg wspo’frzec!nlosuowa maszyna pomiarowa CNC umozliwiajaca wykonywanie
Przyspieszenie 3D 2,598 mm/s2 dokfadnych pomiaréw z szybkoscig btyskawicy.
Seria STRATO-APEX posiada nastepujace zalety:

Pokiadhosdjeslpec e aleestooh oo * \Wysoka doktadno$¢ pomiaréw oraz wysoka predkos¢ przejazdow.

Zakres temperatur e * \Wysokiej wydajnosci skaning

— nagodzing | 10K o Ultra wysokiej precyzji linialy w kazdej osi

temperatury  ['na 24 godziny [ 20K o System ttumienia drgan redukuje wptyw znajdujacych sie w poblizu zrédet wibracji (opcjonalny

Gradient pionowy 1,0 Kim dla 574)

temperatury poziomy 1,0 Kim

Zestawy mocowan Mitutoyo eco-fix:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow

- tatwos¢ w dostosowaniu do zmian produktowych

Patrz broszura STRATO-Apex

MitUtD& 0

STRATO-Apex 9106

Modele STRATO-Apex:

355-522 574 500 x 700 x 400 (0,7+0,25L/100) um 1530
355-502 776 700 x700x 600 (0,9+0,25L/100) um 1 8 5 77 1895
355-507 7106 700 x 1000 x 600 (0,9+0,25L/100) ym 0,9 18 800 770 2180
355-512 9106 900 x 1000 x 600 (0,9+0,25L/100) ym 0,9 1.8 800 770 2410
355-517 9166 900 x 1600 x 600 (0,9+0,25L/100) ym 0,9 18 1200 770 3085

() Zgodnie z 1SO 10360-2:2010 i przy stosowaniu systemu sondy SP25M z modutem SM25-1 i koricowka @ 4x50 mm.
L=dtugos¢ mierzona [mm]

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

-
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. 599 M I tu tOY/O




Seria LEGEX

Seria 356 - Ultra-wysokiej doktadnosci WMP CNC klasy Premium Specyfikacja techniczna
. . . R ., Predkos¢ jazd 200 mm/!
Seria LEGEXI‘Ito system pomiarowy CNC zapewniajacy najwyzsza doktadnosc. P:ysp?:cszirrfgzzou 980 :2/:2
Maszyny serii LEGEX posiadaja nastepujace zalety: ROTIEICoke 0,01 pm
¢ Rygorystyczna analiza wszystkich mozliwych czynnikéw powodujacych btedy w produkcji oraz Peru e 0,4 ym
eliminacja i minimalizacja ich wptywu zapewniaja niedoscigniona doktadnos¢ 0,28um. Eqpe? (0,28+0,1L/100) ym
¢ Ultra wysokiej precyzji liniaty ze szkfa krystalicznego o ultra niskim wspétczynniku
rozszerzalnosci 0,01x106/K w kazdej osi. et A g o el
., . . i . nastepujacych warunkéw pracy WMP
e Sztywnos¢ strukturalna uzyskana dzieki konstrukgji ze statym portalem oraz precyzyjne tozyska Takres temparatir 0C
powietrzne poruszajace sie po wysokiej sztywnosci biezniach zapewniaja najwyzsza stabilnos¢ e ragotine_ |05k
ruchéw i ultra wysoka doktadnos¢. temperatury 5 24 godainy | 1,0 Kim
o Wspoétpraca z réznego typu systemami sond, takimi jak impulsowe, skaningowe, optyczne czy Gradient pionowy [ 1,0Kim
laserowe. temperatury | poziomy _[1,0Kim

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

“ (") Zgodnie z I1SO 10360-2:2010 przy stosowaniu
| sondy MPP-310Q.
L=dtugos¢ mierzona [mm]

Kalibracja WMP przy uzyciu wzorca szklanego o
praktycznie zerowym wspétczynniku
rozszerzalnosci temperaturowej

]

U”!]L'U"H'

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

@
g
Legex 9106

Patrz broszura LEGEX
Modele LEGEX:
356-403 574 500 x 700 x 450 3500
356-413 774 700 x 700 x 450 5000
356-423 776 700 x 700 x 600 500 851 5100
356-433 9106 900 x 1000 x 600 800 851 6500

- 600 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Seria CRYSTA-APEX S

Specyfikacja techniczna Seria 191 - Standardowa WMP CNC
Rozdzielczos¢ 0,1 pm . . L L . Lo
Prezdkzcl>§é ;Z)rzejazdu 693pmm,5 Duzych rozmiaréw o wysokiej doktadnosci i szybkosci WMP CNC, zaprojektowana dla zapewnienia

wysokiej doktadnosci pomiaréw w réznych srodowiskach pracy, wspétpracujaca z sondami impulso-
wo-stykowymi, skaningowymi, optycznymi i laserowymi.

: ¢ Sprawdzona konstrukcja portalowa
R o \Wysoka sztywnos¢ prowadzenia na fozyskach powietrznych w kazdej osi
L‘ 5 g !‘_‘ * \Wysoka doktadnos¢
* Wysoka szybkos¢ i przyspieszenie
* Kompensacja temperatury od 16° do 24°C
o Liniaty szklane o rozdzielczosci 0,1 pm
* Granitowy stot roboczy gwintowanymi otworami M8
o Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy posiadajacy dwa manipulatory i pokretto regulacji predkosci
o Stot antywibracyjny (opcjonalny)

Konstrukcja maszyny optymalizowana przy uzyciu {
technik FEM (Metody Elementéw Skonczonych) oraz
analizy modalne;j.

| crysTasmess &

Zestawy mocowan Mitutoyo eco-fix:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow

- tatwosc¢ w dostosowaniu do zmian produktowych

>

Patrz broszura CRYSTA-Apex S

CRYSTA-Apex S 163012

Modele CRYSTA-Apex S:

191-286EU 162012 1600 x 2000 x 1200 (3,3+0,45L/100) pm 9300
191-266EU 163012 1600 x 3000 x 1200 (3,3+0,45L/100) pm 5 5 3500 1400 10600
191-276EU 164012 1600 x 4000 x 1200 (3,3+0,45L/100) pm 5 5 4500 1400 14800
191-286HEU 162016 1600 x 2000 x 1600 (4,5+0,55L/100) pm 6 6 3000 1800 9350
191-266HEU 163016 1600 x 3000 x 1600 (4,5+0,55L/100) ym 6 5 3500 1800 10650
191-276HEU 164016 1600 x 4000 x 1600 (4,5+0,55L/100) pm 6 5 4500 1800 14850
191-366HEU 203016 2000 x 3000 x 1600  (4,5+0,8L/100) um 6 6 4000 1800 14100
191-376HEU 204016 2000 x 4000 x 1600 ~ (4,5+0,8L/100) pm 6 6 5000 1800 19400

(Zgodnie z 1SO 10360-2:2010 przy stosowaniu sondy SP25M z modutem SM25-1 i koricéwka @4x50mm.
L= dtugo$¢ mierzona [mm]

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 601 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Seria CRYSTA-APEX C Gantry

Seria 191 - Standardowa duza WMP CNC Specyfikacja techniczna
.. " . ., . ., Rozdzielczos¢ 0,1 um

V\./ysok.|ejl precyzji portalo_wa,WMP CNC, zap_rOJektowana by zapewniac s_zczytqwz; JakOSF skanowa- T 500 mms
nia najwiekszych przedmiotéw, wspotpracujaca z sondami impulsowymi, skaningowymi, optyczny-
mi i skanerami |aS€rOWymi Doktadnos¢ jest specyfikowana dla nastepujacych warunkow

.. ’ . 3 racy WMP*:
* Poprawiajaca sztywnos¢ strukturalna konstrukcja portalowa wykorzystujaca . .

P . 13 y . 2 jap y ystua Zakres temperatur 18°C- | 16°C-
techniki kompensadji 2°C_ | 26°C

o Wysoka doktadnos¢ Zmiana nagodzine |[1,0K [1,0K
¢ Wysoka predkos¢ i przyspieszenie BT na 24 godziny [ 20K [50K
* Kompensacja temperatury od 18° do 22°C Gradient pionowy 1,0 K/m | 1,0 K/im

.. o . L s temperatury oziom 1,0 K/m | 1,0 K/m
o \Wysokiej precyzji liniaty szklane o rozdzielczosci 0,1 ym p y . .
¢ Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy z dwoma manipulatorami i pokrettem regulacji predkosci. *Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

¢ Dostepna w wielu réznych rozmiarach, od 2000 x 3000 x 1500 mm do 3000 x 5000 x 2000 mm.

Zestawy mocowan Mitutoyo eco-fix:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow

- katwosc w dostosowaniu do zmian produktowych

>

Patrz broszura Wspoétrzednosciowe Maszyny
Pomiarowe CNC

CRYSTA-Apex C 203016 G

Crysta-Apex C 203016 G 2000 x 3000 x 1600 (6+0,6L/100) pm 6 6,5 12000
Crysta-Apex C 306020 G 3000 x 6000 x 2000 (8+0,7L/100) pm 8 85 16000

(") Zgodnie z ISO 10360-2:2010 przy stosowaniu sondy SP25M z modutem SH25-1 i koncoéwka @4x50 mm.
L= mierzona dtugos¢ [mm].

- 602 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
l u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Seria STRATO-APEX

Specyfikacja techniczna Series 355 - Wysokiej doktadnosci WMP CNC
g?;;;;?c.c;?:;jazdu 26065:12/5 Wysokifej prec_yzji i_dluZych rozmifar()w portalowa WM_P CNC zapr_ojektowana dla zapewnien_ia naj-
wyzszej wydajnosci i doktadnosci pomiaréw, obstugujaca sonde impulsowo-stykowa, skanujaca, op-
Dokfadnosc jest specyfikowana dla tyczng i skaner laserowy.
nastepujacych warunkéw pracy WMP* * Poprawiajgca sztywnos¢ strukturalna kompensowana konstrukcja portalowa
> * Wysoka doktadnoé¢
Zakres temperatur ;gog : o Wysoka szybkos¢ i przyspieszenie
. . * Kompensacja temperatury od 18° do 22°C
f«gr]r:ar:atur na godzme. 10K * Wysokiej precyzji liniaty szklane o rozdzielczosci 0,05 um
P y na 24 godziny | 2,0 K * Zintegrowany system ttumienia wibracji z samopoziomujacymi sprezynami powietrznymi
Gradient pionowy 1,0 K/m o Granitowy stot roboczy z gwintowanymi otworami M8
temperatury poziomy 1,0 K/m o Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy z dwoma manipulatorami i pokrettem regulacji predkosci.

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

gg 00

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

iy STRATO-APSX

Patrz broszura STRATO-Apex

STRATO-Apex 163012
Modele STRATO-Apex:
355-532 162012 1600 x 2000 x 1200 (2,5+0,4L/100) ym 2 3 3500 1350 9550
355-534 162016 1600 x 2000 x 1600  (3+0,4L/100) ym 3500 1750 9600
355-536 163012 1600 x 3000 x 1200 (2,5+0,4L/100) pm 2,3 2,5 4000 1350 14000
355-538 163016 1600 x 3000 x 1600 ~ (3+0,4L/100) ym 2,8 3 4000 1750 14050

(1 Zgodnie z 10360-2:2010 przy stosowaniu systemu sondu SP25M z modutem SM25-1 i koricowka @ 4x50 mm.
L= mierzona dtugos¢ [mm].

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 603 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Seria FALCIO-APEX Gantry

Seria 355 - Wysokiej doktadnosci wielka WMP CNC Specyfikacja techniczna
Rozdzielczos¢ 0,1 pum
Predkos¢ przejazdu 520 mm/s

Wysokiej precyzji portalowa WMP CNC, zaprojektowana by zapewniac szczytowa jakos¢ skanowa-
nia najwiekszych przedmiotow, wspétpracujaca z sondami impulsowymi, skaningowymi, optyczny-
mi i skanerami laserowymi.
* Poprawiajaca sztywnos¢ strukturalna konstrukcja portalowa wykorzystujaca
techniki kompensadji
¢ Wysoka doktadnos¢
o Wysoka predkos¢ i przyspieszenie
* Kompensacja temperatury od 18° do 22°C
 \Wysokiej precyzji liniaty szklane o rozdzielczosci 0,1 pm
o Wielofunkcyjny pulpit sterowniczy z dwoma manipulatorami i pokrettem regulacji predkosci.
¢ Dostepna w wielu réznych rozmiarach, od 2000 x 3000 x 1600 mm do 3000 x 5000 x 2000

mm.

Doktadnosc jest specyfikowana dla
nastepujacych warunkow pracy WMP*

Zakres temperatur ;g:g .
Zmiana nagodzine | 1,0K
temperatury na 24 godziny | 2,0 K
Gradient pionowy 1,0 K/m
temperatury poziomy 1,0 K/m

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

FALCIO-Apex 305020 G mierzaca koto zebate turbiny wiatrt;wej

Skanowanie sonda SP80 z koricowka 100 mm.

System bezpieczenstwa

Dla tej serii produktow, Mitutoyo oferuje
FALCIO-Apex 203015 G 2000 x 3000 x 1500 (3,5+0,45L/100) ym 3,5 38 12000 g°5t?5°W?"Y do P"I"_Z‘*,b "':‘e:"‘; SIYS“:“
FALCIO-Apex 305020 G 3000 x 5000 x 2000 (4,4+0,45L/100) ym 4 42 16000 el e i e

) ) o uwarunkowan klienta Mitutoyo zaproponuje
(1 Zgodnie z 15O 10360-2:2010 przy stosowaniu sondy SP25M z modutem SM25-1 i korcowka @4x50 mm. g e
L=dfugos¢ mierzona [mm]. P 3 P J3

wymagania dyrektywy maszynowe;j.

Fundament

Ta seria produktow zawsze wymaga

specjalnego podtoza. W celu uzyskania
szczegotowych informacji na ten temat, prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem Mitutoyo.

B00600

Mitutoyo oferuje ponad 600 koricowek
pomiarowych plus wysoko specjalistyczne
wyposazenie dla specjalnych zadan pomiarowych.

- 604 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Seria MACH-KO-GA-ME

Specyfikacja techniczna Seria 357 - Mini system pomiarowy
Rozdzielczos¢ 0,02 ym
Epe) (240,5L/100) pm (19-21°C) L

' (3+0,72L/100) pm (10-35°C) o Kompaktowy system pomiaru in-line

L = dfugos¢ mierzona [mm] * Pomiar wysokiej szybkosci

Peru,wee 2 pm * Do pomiaréw w trybie skanowania i impulsowym
MPEqyp 2,5 pm ¢ |dealny do pomiaru pojedynczych cech
Predkos¢ przejazdu 340 mm/s ¢ Niezwykle mata wymagana przestrzen instalacji - doskonaly do pracy jako
Przyspieszenie 3D B zautomatyzowana komorka linii produkcyjnej

* Do wykorzystania rowniez jako urzadzenie wolnostojace
o Zaprojektowany do pracy w Srodowisku hali produkcyjnej, w temperaturach 10°C-35°C

MACH Ko-ga-me 12128-3V z opcjonalnym statywem

Przyktad zastosowania MACH Ko-ga-me w lini produkcyjnej

Modele MACH Ko-ga-me:
Zestawy mocowan Mitutoyo eco-fix: -

- Elastyczna i szybka konfiguracja

y - Oszczednost czasu i kosztow 357,965 121283 120x120x80 36
- tatwosc¢ w dostosowaniu do zmian produktowych

Patrz broszura Systemy Pomiarowe do pracy w linii
produkcyjnej

Zobacz jak MACH Ko-ga-me moze przyczynic sie do
wzrostu twojej produktywnosci.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 605 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




MACH-3A 653

Seria 360 - Wysokiej szybkosci WMP typu In-line

Super wysokiej predkosci i przyspieszenia Wspétrzednosciowa Maszyna Pomiarowa dla linii
produkcyjnej o pinoli poziomej, zaprojektowana do intensywnego wykorzystania w nieprzyjaznym
Srodowisku hali produkcyjnej

o Super wysoka predkos¢ i przyspieszenie

¢ Drastyczna redukcja cyklu pomiarowego w poréwnaniu z dowolna konwencjonalng WMP

¢ Zwarta konstrukcja All in One minimalizuje zajmowana przestrzen i poprawia odpornos¢ na
zanieczyszczenia pytem

¢ Ustawienie i przemieszczanie detalu w takie samej orientacji jak na centrach obrébczych z
poziomym wrzecionem

o Sterownik i komputer sg instalowane w pytoszczelnej szafie z wymiennikiem ciepfa.

e tatwa w utrzymaniu i obstudze konstrukcja oraz praca bez powietrza przy wykorzystaniu
wysokiej precyzji liniowych fozysk tocznych

o Kompensacja temperatury od 5°C do 40°C

e Linialy szklane o wysokiej rozdzielczosci 0,1 pm.

¢ Bezpieczny pulpit sterowniczy z przetacznikiem obecnosci operatora i regulacja predkosci

* Opcjonalny stét indeksowy dla zwiekszenia elastycznosci systemu.

360-412 MACH-3A 653 600 x 500 x 285 mm

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢ 0,1 pym

Eqmre® (2,5+0,35L/100) pm®@
(3,9+0,65L/100) pm®

Perumee 2,5pm

Predkos¢ przejazdu 1212 mm/s

(")Zgodnie z 1SO 10360-2:2010 przy stosowaniu sondy TP7M z
kofcowka 84x50 mm. L= mierzona dtugos¢ [mm].

(9)Dla zakresu temperatur 19°C-21°C.

®IDla zakresu temperatur 5°C-40°C.

Doktadnosc jest specyfikowana dla
nastepujacych warunkéw pracy WMP

Zakres temperatur Z;E C
Zmiana nagodzine [2,0K
temperatury na 24 godziny | 10,0 K
Gradient pionowy 1,0 K/m
temperatury poziomy 1,0 K/m

System bezpieczenstwa

Dla tej serii produktow, Mitutoyo oferuje
dostosowany do potrzeb klienta system
bezpieczenstwa. Zaleznie od lokalnych
uwarunkowan klienta Mitutoyo zaproponuje
dostosowane do potrzeb rozwiazanie spetniajace
wymagania dyrektywy maszynowej.

>

Patrz broszura Systemy Pomiarowe do pracy w linii
produkcyjnej

Zobacz jak MACH-3A 653 moze przyczynic sie do
wzrostu twojej produktywnosci.

- 606 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




MACH-V 9106

Specyfikacja techniczna Seria 360 - WMP CNC typu "In-line"
Rozdzielczoi¢ 0,1 . . . . - . .
E:;PEZ(',)E . (2'523135”100) ume Wysoklgj p_rgcjkosu | przyspieszenia Wspo%r_zgdnosuowa Maszyna Pom_larow,:a dla w linii pr,odukcy!-

' (3,6+0,58L/100) pm® nej o pinoli pionowej, zaprojektowana do intensywnego wykorzystania w nieprzyjaznym $rodowi-
Prrumee 2,5 pm sku hali produkcyjne;j.
Predkos¢ przejazdu 866 mm/s
(Nzgodnie z 10360-2:2010 przy uzyciu TPM z koficowkg 04x50 * Podwyzszona szybkos¢ i doktadno$¢ dzieki napedowi barycentrycznemu
g;,g]-;;jk'r“gﬁs;e“;';ggpjr[1";22_-21oc_ * Podwyzszona pyloszczelnosé dzieki instaladji systemu wszystkich napedow i liniatow pomiaro-
@)Dla zakresu temperatur 5°C-35°C. wych w pytoszczelnych ostonach gdrnej czesci maszyny

. ) o Sterownik i komputer sg instalowane w pytoszczelnej szafie

Dokiadn'osc Jest specyfllkowana dla X * Oszczedzajaca przestrzen budowa ufatwia instalacje w linii produkcyjnej
nastepujacych warunkéw pracy WMP o Elastyczny zatadunek dzieki otwartemu dostepowi do obszaru roboczego

Zakres temperatur 5°E - . I:{at_vva w u’F.rz.yrpaniu i ob;iudze konstrukcja oraz praca bez powietrza przy wykorzystaniu wyso-

35°C kiej precyzji liniowych tozysk tocznych

Zmiana nagodzine |2.0K * Kompensacja temperatury od 5° do 35°C

temperatury na 24 godziny | 10.0 K o Liniaty szklane o wysokiej rozdzielczosci 0,1 ym.

Gradient pionowy 1.0 K/m

temperatury poziomy 1.0 K/m

*Przy stosowaniu systemu kompensacji temperatury

System bezpieczenstwa

Dla tej serii produktow, Mitutoyo oferuje

dostosowany do potrzeb klienta system

bezpieczenstwa. Zaleznie od lokalnych

uwarunkowan klienta Mitutoyo zaproponuje MACH-V 9106
dostosowane do potrzeb rozwiazanie spetniajace

360-224 MACH-V9106 900 x 1000 x 600

Zestawy mocowarn Mitutoyo eco-fix:

- Elastyczna i szybka konfiguracja

- Oszczednos¢ czasu i kosztow

- katwosc¢ w dostosowaniu do zmian produktowych
]

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi produktami.

TINIY

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 607 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Sondy WMP

Sonda SURFTEST
Pomiar chropowatosci powierzchni bezposrednio na WMP! el »

Ta najnowsza sonda Mitutoyo zamyka luke pomiedzy typowymi pomiarami wymiaréw na CMM a i -
pomiarami chropowatoéci powierzchni. Zamiast przenosi¢ mierzony przedmiot na inne stanowisko i
pomiarowe czy stosowac chropowatosciomierz przenosny, sonda SURFTEST dodaje mozliwos¢ po-

miaru chropowatos¢ do posiadanej maszyny WMP i w ten sposéb pozwala unikna¢ dodatkowych

kosztéw i niewygody zwiazanych ze stosowaniem osobnego systemu pomiarowego. \Wnosi ona Sonda SURFTEST
sprawdzona technologie przyrzadéw serii $J-310 do CMM z catym szerokim zakresem detektorow

zaprojektowanych do obstugi specjalistycznych zastosowan takich jak pomiary chropowatosci na

kotach zebatych, wewnatrz matych otworéw lub gtebokich rowkéw, w uzupetnieniu do prostych

pomiaréw na powierzchniach ptaskich.

¢ Sprawdzona technologia chropowatosciomierzy Mitutoyo Surftest SJ-310
e Pie¢ typow detektorow do wyboru dla réznych wariantéw zastosowan

o Wysoka doktadnos¢ - brak ruchu WMP podczas pomiaru chropowatosci
¢ Jeden cykl pomiaru WMP generuje wszystkie wyniki

o Wyniki w postaci graficznej i liczbowe;j

¢ Jeden raport pomiarowy dla wszystkich zapisow GD&T

Zeskanuj kod QR swoim urzadzeniem mobilnym i
ogladaj na kanale YouTube filmy z naszymi
produktami.

SurfaceMeasure

Laserowy skaner liniowy Mitutoyo

¢ Przeznaczony do pomiaréw i poréwnania z modelem CAD oraz dla inzynierii odwrotnej.

¢ Gniazdo Autojoint kompatybilne z gtowicami PH10M/MQ oraz magazynkami
wymiany automatycznej.

¢ Automatyczne dopasowanie jasnosci wigzki lasera i czutosci kamery do tekstury powierzchni.

¢ Pomiar niewymagajacy stosowania sprayu czy proszku nawet na powierzchniach potyskliwych
czy wielokolorowych.

* Wysoka szybkos¢ skanowania dzieki wysokiej szybkosci akwizycji danych 75000 punktéow/s
(1000 punktéwl/linig).

¢ Niepewnos$¢ pomiaru w trybie skanowania: 12 ym.

¢ Maksymalna szerokos¢ skanowania: 60 mm.

¢ Odlegtos¢ robocza: 93 mm.

SurfaceMeasure

QvpP
System sondy wizyjnej dla WMP Mitutoyo

¢ Szybkie pomiary optyczne - doskonaty wybér dla pomiaréw miekkich materiatow i niewielkich
cech przedmiotow

Idealny w potaczeniu z sondami stykowymi

Wspdtpracujacy z systemem automatycznej wymiany sond

Cztery obiektywy oferuja rézne powiekszenie optyczne

0d 0,375 x do 3,75 x

Pierscien oswietleniowy z biatymi diodami LED

Oswietlenie wspdtosiowe biatymi diodami LED

QVP (Sonda Quick Vision)

- 608 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Sondy WMP

MPP-310Q

Ultra precyzyjna sonda skanujaca

Wysoka rozdzielczos¢ 0,01 pm

Zakres pomiarowy +1 mm

Ekstremalnie niski nacisk pomiarowy 0,03 N

Dtugosci koncédwek do 200 mm

tozyska powietrzne

Blokowanie osi gtowicy przy skanowaniu na powierzchniach pochylonych lub tukowych

MPP-310Q

— PH20

Szybkie pomiary stykowe przy dowolnym kacie sondy

* Tryb "Head touch" zwiekszajacy powtarzalnos¢ pomiarow

¢ Kalibracja oparta na mapowaniu btedéw gtowicy

* Wymiana koncdwek na modutach TP20

* Mozliwo$¢ wykonywania kolejnych pomiaréw pod réznymi katami gtowicy
* Petna obstuga ze strony MCOSMOS

PH20
Revo

Technologia pomiaru w 5 osiach

* Szybkie skanowanie pod dowolnym katem
* Wiekszos¢ ruchdw koncodwki zapewnia dynamiczna dwuosiowa gtowica
* Wysoka doktadnos¢ i powtarzalnos¢
¢ Skanowanie w 5 osiach z jednoczesnym ruchem, zapewnia niespotykana dotad elastyczno$¢ po-
miaru
~ ¢ 'Head-touches’ zbiera punkty pomiarowe szybciej, z jeszcze wieksza doktadnoscia oraz powta-
Revo Lo
rzalnoscia
* Ruch w pieciu osiach eliminuje czas po$wiecony na indeksowaniu gtowicy

2

Patrz broszura Gtowice Pomiarowe

Opcja skanowania 5-osiowego przy wykorzystaniu CRYSTA-Apex oraz Revo

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 609 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u Oyo




Sondy WMP

Systemy sond skanujacych

SP80 SP25M SP600M

Systemy dotykowych sond impulsowych

A )‘f) %

M ) P200 SCR200 '
Typ wysokiej precyzji Kompaktowa sonda Magazynek 7
wysokiej precyzji
(wymienne kofcowki) Mikrosonda MTP
UMAP-CMM
‘:Sz’ ) @ < ‘FF
y -~
TP20 MCR20 MH20i / MH20
Sonda kompaktowa Magazynek Glowice reczne

Gtowice pomiarowe

X
Broszura Sondy WMP dostepna na zadanie
\, .
PH10M MIH PH1 P8
Motoryczna glowica Reczna glowica Prosta glowica reczna _Reczna sonda
indeksowa indeksowa indeksowana

- 61 0 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
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Zestawy koncéwek pomiarowych

K651382

Zestaw koncowek M2
Uzupetniajacy

1x Nr kat. K651058
1x Nr kat. K651040
1x Nr kat. K651039
4x Nr kat. K651038
1x Nr kat. K651022
1x Nr kat. K651021
5x Nr kat. K651019
1x Nr kat. K651012
2x Nr kat. K651223

Zestaw koncowek M2 Uzupetniajacy

omm Lmm
Skrzynka drewniana

5-drozny uchwyt koncowek M2 7,5
Przedtuzka stalowa M2 30
Przedtuzka stalowa M2 20
Przedtuzka stalowa M2 10
Koncowka stal-rubin M2 4 20
Koncowka stal-rubin M2 3 20
Koncéwka stal-rubin M2 2 20
Koncéwka stal-rubin M2 1 10
Kluczyk ¢ 1,2 mm 23

Zestaw koncowek M2 Podstawowy 1

K651377

Zestaw koncowek M2
Podstawowy 1

K651354

Zestaw koncowek M2
Podstawowy 2

1x Nr kat. K651012
1x Nr kat. K651014
1x Nr kat. K651019
1x Nr kat. K651016
1x Nr kat. K651021
1x Nr kat. K651022
1x Nr kat. K651031
1x Nr kat. K651062
1x Nr kat. K651054
1x Nr kat. K651083
1x Nr kat. K651085
1x Nr kat. K651038
1x Nr kat. K651039
2x Nr kat. K651223

1x Nr kat. K651235
1x Nr kat. K651249
1x Nr kat. K651019
1x Nr kat. K651347
1x Nr kat. K651348
1x Nr kat. K651349
1x Nr kat. K651350
1x Nr kat. K651351
1x Nr kat. K651352
1x Nr kat: K651353
1x Nr kat. K651058
1x Nr kat. K651223

Skrzynka drewniana
Koncowka stal-rubin M2 1
Koncowka stal-rubin M2 2
Koncowka stal-rubin M2 2
Koncowka stal-rubin M2 3
Koncowka stal-rubin M2 3
Koncowka stal-rubin M2 4
Koncéwka walcowa stalowa M2 3
Adapter M2

5-drozny uchwyt koncowek M2 2
Koncowka dyskowa stalowa M2~ 18
Koncowka dyskowa stal-rubin M2~ 6

Przedtuzka stalowa M2

Przedtuzka stalowa M2

Kluczyk @ 1,2 mm

Zestaw koncowek M2 Podstawowy 2

Skrzynka drewniana
Koncowka weglik wolframu-rubin M2
Koncowka weglik wolframu-rubin M2

Koncéwka stal-rubin M2
Koncowka widkna weglowe-rubin M2
Koncowka widkna weglowe-rubin M2
Koncowka widkna weglowe-rubin M2

Przedtuzka koncowki CRP M2
Przedtuzka koncowki CRP M2
Przedtuzka koncowki CRP M2
Przedtuzka koncowki CRP M2
5-drozny uchwyt kofncowek M2
Kluczyk @ 1,2 mm

Zestaw koncowek M2 Rozszerzajacy

K651378

Zestaw koncowek M2
Rozszerzajacy

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje

1x Nr kat. K651236
1x Nr kat. K651248
2x Nr kat. K651257
1x Nr kat. K651233
1x Nr kat. K651276
1x Nr kat. K651012
1x Nr kat. K651013
1x Nr kat. K651014
1x Nr kat. K651015
2x Nr kat. K651020
1x Nr kat. K651032
1x Nr kat. K651052

1x Nr kat. K651098 Korcowka z kulka z weglika wolframu M2

1x Nr kat. K651083
1x Nr kat. K651084
1x Nr kat. K651041
2x Nr kat. K651223

techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.

Skrzynka drewniana
Koncowka weglik wolframu-rubin M2
Koncowka weglik wolframu-rubin M2
Koncowka weglik wolframu-rubin M2
Koncowka weglik wolframu-rubin M2
Koncowka weglik wolframu-rubin M2

Koncowka stal-rubin M2
Koncowka stal-rubin M2
Koncowka stal-rubin M2
Koncowka stal-rubin M2
Koncowka stal-rubin M2
Koncowka walcowa rubinowa M2
Korcéwka 4-drozna rubinowa M2

Koncowka dyskowa stalowa M2
Koncowka dyskowa stalowa M2
Przedtuzka stalowa M2
Kluczyk @ 1,2 mm
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Mitutoyo oferuje ponad 600 korncowek pomiarowych ze specjalnym wyposazeniem z szerokiego
zakresu materiatow, jak stal, aluminium, ceramika, rubin, tlenek cyrkonu czy azotek krzemu.

Mitutoyo



Zestawy koncéwek pomiarowych

Zestaw koncowek M2 Profesjonalny

Skrzynka drewniana

1x Nr kat. K651236  Koncéwka weglik wolframu-rubin M2 0,7 10
1x Nr kat. K651248  Koncéwka weglik wolframu-rubin M2 1 20
1x Nr kat. K651233  Koncéwka weglik wolframu-rubin M2 0,3 10
2x Nr kat. K651276  Koncowka weglik wolframu-rubin M2 0,5 10
2x Nr kat. K651012 Koncowka stal-rubin M2 1 10
1x Nr kat. K651013 Koncowka stal-rubin M2 (5 10
3x Nr kat. K651014 Koncowka stal-rubin M2 2 10
5x Nr kat. K651019 Koncowka stal-rubin M2 2 20
1x Nr kat. K651015 Koncowka stal-rubin M2 2,5 10
2x Nr kat. K651020 Koncowka stal-rubin M2 2,5 20
1x Nr kat. K651016 Koricowka stal-rubin M2 310 Zestaw koricowek M2
2x Nr kat. K651021 Koncowka stal-rubin M2 320 Profesjonalny
3x Nr kat. K651017 Koncowka stal-rubin M2 4 10
3x Nr kat. K651022 Koncowka stal-rubin M2 4 20
2x Nr kat. K651018 Koncowka stal-rubin M2 5 10
2x Nr kat. K651024 Koncéwka stal-rubin M2 6 10
1x Nr kat. K651025 Koncowka stal-rubin M2 8 1"
K651379 1x Nr kat. K651030 Koncéwka walcowa stalowa M2 1,5 "
1x Nr kat. K651031 Koncéwka walcowa stalowa M2 3 13
1x Nr kat. K651032 Koncéwka walcowa stalowa M2 2 20
1x Nr kat. K651062 Adapter M2 7
1x Nr kat. K651052 4-drozna koncowka rubinowa M2 1 10
1x Nr kat. K651053 5-drozna koncowka rubinowa M2 2 18
1x Nr kat. K651054 5-drozna koncowka rubinowa M2 2 30
1x Nr kat. K651097 Koncéwka z kulka stalowa M2 15
1x Nr kat. K651098 Koncowka z kulka z weglika wolframu M2 10
1x Nr kat. K651083 Koncowka dyskowa stalowa M2 18 75
1x Nr kat. K651084 Koncowka dyskowa stalowa M2 25 75
1x Nr kat. K651085 Koncowka dyskowa stal-rubin M2 6 10 .
1x Nr kat. K651090 Wydrazona ceramiczna kula M2 " Zestaw koficowek M2
1 Nr kat. K651058 5-drozny uchwyt koricowek M2 75 Startowy
4x Nr kat. K651037 Przedtuzka stalowa M2 5
2x Nr kat. K651038 Przedtuzka stalowa M2 10
2x Nr kat. K651039 Przedtuzka stalowa M2 20
2x Nr kat. K651040 Przedtuzka stalowa M2 30
2x Nr kat. K651041 Przedtuzka stalowa M2 40
2x Nr kat. K651223 Kluczyk @ 1,2 mm 23

Zestaw koncowek M2 Startowy

1x Nr kat. K651012
1x Nr kat. K651019
1x Nr kat. K651021

Skrzynka drewniana
Koncowka stal-rubin M2 1 10
Koncéwka stal-rubin M2~ 2 20
Koncowka stal-rubin M2~ 3 20

4

Zestaw koncowek M3

LB 1x Nr kat. K651022 Koncowka stal-rubin M2 20 CRP 1
1x Nr kat. K651038  Przedtuzka stalowa M2 10
1x Nr kat. K651039  Przedtuzka stalowa M2 20
2x Nr kat. K651223 Kluczyk 2 1,2 mm 23

Zestaw koncowek M3 CRP 1

Skrzynka drewniana

1x Nr kat. K651297 Koncéwka wiokna weglowe-rubin M3~ 3 21
1x Nr kat. K651298 Koncowka wiokna weglowe-rubin M3~ 4 21
K651318 1x Nr kat. K651301  Koficowka widkna weglowe-SiNi M3 4 21
1x Nr kat. K651299 Koncéwka wiokna weglowe-rubin M3~ 4 31
1x Nr kat. K651300 Koncéwka wiokna weglowe-rubin M3~ 4 40
1x Nr kat. K651303 Koncowka wiokna weglowe-rubin M3~ 5 50 Zestaw korcowek M3
1x Nr kat. K651223 Kluczyk 2 1,2 mm CRP2
Zestaw koncowek M3 CRP 2

Skrzynka drewniana

1x Nr kat. K651302 Koncoéwka wtokna weglowe-rubin M3~ 5 21
1x Nr kat. K651304 Koncoéwka wtokna weglowe-rubin M3~ 5 21
K651319 1x Nr kat. K651303 Koncowka widkna weglowe-rubin M3~ 5 50
1x Nr kat. K651306 Koncowka wtokna weglowe-rubin M3~ 6 50
1x Nr kat. K651309 Koncowka wtokna weglowe-rubin M3~ 6 75

1x Nr kat. K651223

Mitutoyo

Kluczyk 2 1,2 mm
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Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Zestawy koncéwek pomiarowych

- Zestaw koncowek M3 Podstawowy

Skrzynka drewniana

1x Nr kat. K651170 Przejsciowka stalowa M3 4 5
1x Nr kat. K651146 Koncowka stal-rubin M3 1 21
5x Nr kat. K651147 Koncowka stal-rubin M3 2 21
1x Nr kat. K651148 Koncowka stal-rubin M3 3 21
3x Nr kat. K651151 Koncowka stal-rubin M3 4 31
1x Nr kat. K651152 Koncowka stal-rubin M3 5 335
K651381 1x Nr kat. K651169 5-drozny uchwyt koncowek M3 13
1x Nr kat. K651180 Przegub stalowy M3 127 1,5
Zestaw koncowek M3 1x Nr kat. K651172  Koncéwka talerzykowa M3~ 635 33
Podstawowy 1x Nr kat. K651174  Koncéwka talerzykowa M3 75
1x Nr kat. K651157 Przedtuzka stalowa M3 20
1x Nr kat. K651159 Przedtuzka stalowa M3 35
2x Nr kat. K651223  Kluczyk trzpieniowy @ 1,2 mm 23
1x Nr kat. K650135 Klucz szesciokatny
Zestaw koncowek M3 CRP 3

N Zawarte¢  Ops  omm Lmm
Skrzynka drewniana
1x Nr kat. K651302 Koricowka wtokna weglowe-rubin M3~ 5 21
1x Nr kat. K651304 Koricowka wiokna weglowe-rubin M3~ 5 21
K651320 1x Nr kat. K651303 Koncowka widkna weglowe-rubin M3~ 5 50
1x Nr kat. K651306 Koricowka wtokna weglowe-rubin M3 6 75
1x Nr kat. K651309 Koricowka witokna weglowe-rubin M3~ 8 100
1x Nr kat. K651223 Kluczyk @ 1,2 mm

Zestaw koncowek M3
CRP 3 Zestaw koncowek M3 Startowy

Skrzynka drewniana

1x Nr kat. K651146  Koncowka wiokna weglowe-rubin M3~ 1 21
1x Nr kat. K651147 Koricowka wtokna weglowe-rubin M3~ 2 21
1x Nr kat. K651148 Korcowka wiokna weglowe-rubin M3~ 3 21
K651380 1x Nr kat. K651151 Koncowka widkna weglowe-rubin M3~ 4 31
1x Nr kat. K651152 Koricowka wiokna weglowe-rubinM3 5 335
1x Nr kat. K651157 Przedtuzka stalowa M3 20
1x Nr kat. K651159 Przedtuzka stalowa M3 35
2x Nr kat. K651223 Kluczyk @ 1,2 mm 23

Zestaw koncowek M4

Zestaw koncowek M3 Skrzynka drewniana

Startowy 1x Nr kat. K651184 ~ Korcowka ceramika-rubin M4 8 100

1x Nr kat. K651182  Koncéwka ceramika-rubin M4 8 50

1x Nr kat. K651216 ~ Adapter ceramiczny M4/M3 7 100

1x Nr kat. K651215  Adapter ceramiczny M4/M3 7 75

1x Nr kat. K651214  Adapter ceramiczny M4/M3 7 50

1x Nr kat. K651204  Przedtuzka ceramiczna M4 7 50

1x Nr kat. K651203  Przedtuzka ceramiczna M4 7 30

1x Nr kat. K651170 Adapter M3/M2 4 5

T ELE 1x Nr kat. K651208 Adapter M4/M3 7 9

2x Nr kat. K650346 Kluczyk 17 49

2x Nr kat. K651223 Kluczyk 1,2 23

1x Nr kat. K651058 5-drozny uchwyt koncowek M2 7 7,5

- 1x Nr kat. K651169 5-drozny uchwyt koncowek M3~ 10 13

Zestaw koficowek M4 1x Nr kat. K651206  5-drozny uchwyt koficowek M4 15 18
1x Nr kat. K651186 Koncowka stal-rubin M4 1 19,5

4x Nr kat. K651187 Koncowka stal-rubin M4 2 19

1x Nr kat. K651188 Koncowka stal-rubin M4 4 18

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 61 3 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Systemy mocowania dla WMP

Systemy mocowan dla WMP

Mitutoyo oferuje peten zakres wyposazenia WMP od samych maszyn, poprzez systemy sond i opro-
gramowanie, do systemow mocowania.

Seria systemow mocowan "eco-fix" oferuje:

o szybki, fatwy i elastyczny sposob tworzenia mocowan,

¢ koncepcje systemu modutowego zorientowanego na praktyke,

* sposob na zaoszczedzenie czasu i pieniedzy przy tworzeniu uchwytu,

¢ fatwa adaptacje mocowania do zmian produktu,

¢ niewielka wage aluminiowych komponentow,

o wytrzymata utwardzong i anodowana powtoke komponentow wydtuzajaca ich zywotnosé w
trudnych warunkach uzytkowania.

eco-fix Kit S

_ee

w /"////Il //

Dla przedmiotéw przestrzennych
59 elementow,

Plyta bazowa 250x2500mm,
Gwinty M6 w rastrze 50x50mm,
Kolumienki lokujace 25-100mm,
Podporki prostoliniowe,
Podpoérki prostokatne,
Podporki stozkowe,

Podporki pryzmowe,

Dociski sprezynowe

K551048

Zestaw Eco-fix Mag S

—
“m
L
/

> 3 '
-
e

- | ===
—~ ! em eEm e

Dla przedmiotéw magnetycznych - idealny dla blach
e 70 elementow,

¢ Plyta bazowa 250x250mm,

¢ Gwinty M6 w rastrze 50x50mm,

¢ Kolumienki lokujace 25-100mm,

¢ Podporki magnetyczne

K551089

- 614 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Systemy mocowania dla WMP

Zestaw eco-fix L

L
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Dla przedmiotow przestrzennych
98 elementow,

Plyta bazowa 500x400mm,
Gwinty M6 w rastrze 50x50mm,
Kolumienki lokujace 25-100mm,
Podparki prostoliniowe,
Podparki prostokatne,
Podporki stozkowe,

Podporki pryzmowe,

Dociski sprezynowe

K551049

Zestaw Eco-fix Mag L

Dla przedmiotéw magnetycznych - idealny dla blach
e 79 elementow,

Plyta bazowa 500x400mm,

Gwinty M6 w rastrze 50x50mm,

Kolumienki lokujace 25-100mm,

L[]
L[]
L[]
¢ Podporki magnetyczne

K551090

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 61 5 -
techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie. I u OY/O




Systemy mocowania dla WMP

Zestaw Eco-fix quick-rail
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Idealny system dla czesci o duzej zmiennosci
* 3szyny
¢ 1 szyna gtéwna o dtugosci 800mm, mocowana do stotu WMP

¢ 2 szyny 500mm do swobodnego pozycjonowania plytek bazowych

¢ Kolumienki lokujace 25-100mm - o ) i )
o Podpérki prostoliniowe Zobacz jakie szybkie i proste mozliwosci mocowania
* Podpérki prostokatne twojego przedmiotu daje eco-fix

Dociski sprezynowe

K550914

VARI-FIX

profile RST zapewniajace elastycznos¢ mocowania

w pefni regulowana wysokos¢

obrotowe komponenty umozliwiaja pozycjonowanie w 360°
kompatybilny z komponentami eco-fix

- 61 6 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje
I u Oyo techniczne, sa wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktéw sa podawane na zapytanie.




Kabiny dla WMP

Chron swojg inwestycje przez zanieczyszczeniami, popraw wiarygodnos¢ pomiardw i zredukuj
koszty utrzymania. Kabiny pomiarowe Mitutoyo przeznaczone sa do utrzymywania Wspotrzednos-
ciowych Maszyn Pomiarowych i ich oprzyrzadowania wolnymi od zanieczyszczen przenoszonych w
powietrzu.

Cechy i zalety:

¢ Standardowe wentylatory wytwarzaja dodatnie ci$nienie wewnatrz kabiny, aby przeciwdziatac
whnikaniu zanieczyszczeh przenoszonych poprzez powietrze, zwiekszy¢ wiarygodnos¢ pomiarow
i zmniejszy¢ koszty utrzymania WMP.

¢ Kabina dostepna jest réwniez z opcjonalnym klimatyzatorem, ktéry do korzysci z czystego
powietrza dodaje kontrole temperatury.

o Zamknieta przestrzen znacznie poprawia warunki pracy podczas przeprowadzania ztozonych
operacji inspekgji.

* Dwuskrzydtowe drzwi otwierane na zewnatrz utatwiaja dostep podczas zatadunku czesci
do pomiaru.

o Modutowa konstrukcja ze zdejmowalnymi panelami utatwia zabudowe istniejacych maszyn,
relokacje (jesli jest potrzebna) i utatwia prace serwisu przy dorocznych przegladach maszyn.

o Konstrukcja kabin jest wystarczajaco solidna, aby sprosta¢ wymaganiom intensywnego ruchu w
zaktadzie produkcyjnym.

* Przezroczyste panele z poliweglanu s tatwe do czyszczenia, przepuszczaja dostatecznie duzo
$wiatta dla normalnego uzytkowania, sa tez odporne na sttuczenie, mocne i trwate.

* Elegancka i funkcjonalna konstrukcja poprawia wyglad WMP.

Dane techniczne:

o Szkielet wykonany z ekstrudowanych profili aluminiowych.

¢ Dolne panele wykonane z PCV - dostepne w réznych kolorach.
* Gorne panele wykonane z przezroczystego poliweglanu.

Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje 61 7 -
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Krotki przewodnik po @ Wspéirzednosciowe
przyrzadach pomiarowych |5 | Maszyny Pomiarowe

Procedura szacowania doktadnosci WMP okreslona jest w miedzynarodowej normie serii
EN ISO 10360. Mitutoyo zawsze chetnie powotuje sie na ostatnie ustalenia norm ISO. Ta strona
zawiera omoéwienie parametréw ISO, ktore Mitutoyo wymienia w tym katalogu.

B Dopuszczalny btad graniczny (MPE) pomiaru dtugosci Eowee [EN ISO 10360-2]

Procedura badawcza wedfug normy 1SO 10360-2: Za pomoca wspdtrzednosciowej maszyny pomiarowej (WMP)
wykonywana jest seria pomiaréw pieciu réznych wzorcéw materialnych w kazdym z siedmiu kierunkéw, jak pokazano na
Rysunku 1, aby uzyskac zestaw 35 pomiaréw. Sekwencja ta jest pdzniej trzykrotnie powtarzana dla uzyskania w sumie 105
pomiaréw. Jesli te wyniki, z uwzglednieniem niepewnosci pomiaru, sa mniejsze lub réwne wartosciom specyfikowanym
przez producenta, to uznaje sie, ze doktadnos¢ WMP jest zgodna ze specyfikacja.

Norma ta pozwala, aby maksymalnie piec z 35 pomiaréw lezato poza polem zgodnosci (dwa wyniki niezgodne z <

trzykrotnego pomiaru w tej samej pozycji sa niedopuszczalne). Pomiar wymiaru, ktérego wynik lezy poza polem zgodnosci A /
nalezy w danym pofozeniu i kierunku powtérzy¢ dziesieciokrotnie. Jesli 10 wynikéw, tacznie z granicami niepewnosci, miesci ~
sie w polu zgodnosci, to przyjmuje sie, ze WMP dziata prawidtowo. Przy wyznaczaniu dopuszczalnego btedu granicznego
nalezy uwzgledni¢ niepewnosci zwiazane z metodami kalibracji i budowy uktadu wspétrzednych przy wykorzystaniu i
do badania okresInych materialnych wzorcéw diugosci. (Wartosci uzyskane poprzez dodanie rozszerzonej niepewnosci
z uwzglednieniem dwdch powyzszych niepewnosci do wynikéw wszystkich testow musza by¢ nizsze od wartosci - 4
specyfikowanej przez producenta.) Wynik badania moze by¢ wyrazony w jednej z trzech ponizszych postaci (jednostka: um). | &

A: Stata (um) okreslona przez producenta

K: Stafa bezwymiarowa okreslona przez producenta Rysunek 1 Typowe kierunki pomiaru w

L: Mierzona diugoéc’ (mm) przdestrzekr)ngomarowej WMP
; P . , podczas badania

B: Wartos¢ gornej granicy (um) okreslona przez producenta

Eo,mpe=A+L/K<B
Eo,mpe=A+L/K
Eo,mpe=B

M Dopuszczalny btad graniczny skaningowej gtowicy pomiarowej MPEtwe [EN 1SO 10360-4]

1SO 10360-4 jest norma weryfikujaca parametry WMP wyposazonych w sonde skaningowa. Jej procedura badawcza

przewiduje wykonanie pomiaru kuli badawczej w 4 ptaszczyznach w trybie skanowania, a nastepnie obliczenie zakresu (wymiar
‘A" na Rysunku 3), w ktérym powinny sie znajdowac wszystkie punkty pomiarowe. Zakres ten odnosi sie do srodka sfery
najmniejszych kwadratéw obliczonej na podstawie wszystkich punktéw pomiarowych. W oparciu o obliczony powyzej Srodek
sfery najmniejszych kwadratéw, oblicza sie odlegtos¢ minimalnego i maksymalnego punktu pomiarowego od powierzchni sfery
promienia nominalnego wspétsrodkowej ze sfera najmniejszych kwadratéw. Jako wynik przyjmuie sie wartos¢ wieksza (wymiar
"B’ na Rysunku 3). Do kazdego z wymiaréw A i B nalezy doda¢ niepewnos¢ rozszerzona, taczaca w sobie niepewnos¢ zwiazana z
ksztattem koncéwki pomiarowej i niepewnos¢ zwiazana ksztattem kuli badawczej. Jesli obydwie wartosci sa mniejsze od wartosci
specyfikowanej przez producenta, oznacza to, ze sonda skaningowa dziata prawidtowo.

Kofcowka poriarowa >

| 457
Paszcryina skanowania 2 | \\, slera namoveisaych e T Sfera peomienia
Plaszrrymma skanowana 1 _-~ > kwadratow P nominalnego
P/ Sandek stery
naimnigfszych
| | Ewadratow

i
YA

"

Punkt pomiaiowy - — ey L'}

Rysunek 3 Plaszczyzny pomiarowe dla wyznaczenia maksymalnego dopuszczalnego bledu granicznego sondy
skaningowej i koncepcja ich obliczania

B Dopuszczalny graniczny bfad ksztattu pojedynczej sondy Prru,mee [EN ISO 10360-5]

Procedura badania zgodna z ww. norma: Badana sonda nalezy zmierzy¢ 25 okreslonych punktow na kuli badawczej (25 punktow
rozmieszczonych jak na Rysunku 2). Na podstawie zmierzonych punktéw metoda najmniejszych kwadratéw obliczana jest

sfera. Nastepnie obliczane sa promienie kazdego z 25 punktéw w odniesieniu do srodka tej sfery, a nastepnie wyznaczany jest
ich rozstep. Do rozstepu promieni dodawana jest niepewnos$¢ rozszerzona, faczaca w sobie niepewnos¢ zwiazana z ksztattem
koricowki pomiarowej i niepewnos¢ zwiazana ksztattem kuli badawczej. Jedli ta ostatecznie obliczona warto$¢ jest mniejsza lub
réwna wartosci specyfikowanej przez producenta, oznacza to, ze sonda przeszta badanie.

Rysunek 2 Punkty pomiarowe na
kuli badawczej stuzace do
wyznaczenia Dopuszczalnego
btedu granicznego ksztattu
pojedynczej sondy

. // 61 8 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u 0}/ 0 techniczne, s3 wiazace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow sa podawane na zapytanie.




