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Identyfikacja produktu

Oprawki do toczenia gwintu - oznaczenie

BEALREEDE N
T T

Y

Metod Przekroj ki: Dtugoéc Rozmiar )
mocowzr?iaaplytki: rZEKroj poprzeczny oprawkl oprgwki: plytki: B - zwewnetrznym chiodzeniem
D = docisk ©- kaweglikow
& A C. oprawka weglikowa
S = $ruba Wymiary kwadratu mm # =
oprawki zewnetrznej D = 60 L @ V - do ptytek pionowych
— - \
A4 2020 F= 80 = V'S -zwaskim wysiegiem
E = Zewnetrzny H = 100
| = Wewnetrzny ¢ K = 125 L I.C. O-typ przesunigcia
- i 124 06 5/32" D - opuszczone czoto
M= 150 "
Y P = 170 08 3/16 G <o wiclabrans
_ ) = " - oprawka wielobranzowa
R —_Prawa Srednica chwytu R = 200 ?18 . ?;1? . praieat
L = Lewy oprawki wewnetrznej S = 250 16 38" U-typU
0020 = Srednica chwyty 20mm T = 300 n
22 1/2
U=35 ooy 12wy
O V = 400
27 5/8"
F—A 27U 5/8"U
33U 3/4"U
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Oprawki do toczenia gwintow
zewnetrznych

TYP U

)
n | b

STANDARDOWA
| (-
HA
< L >
. 2 Sruba
ooy |1 [ men L e ] Sbe s | K oiporaua poaporoue
(mm) (mm) (mm) (mm) podporowa RH LH
*SER 8 8 H11 11 8 100 11 S11 - K11 - -
* SER 10 10 H11 11 10 100 11 S11 - K11 - -
* SER 10 10 M11 11 10 150 11 S11 - K11 - -
* SER 12 12 K11 11 12 125 12 S11 - K11 - =
* SER 12 12 M11 11 12 150 12 S11 - K11 - -
SER 12 12 F16 16 12 80 16 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 16 16 H16 16 16 100 16 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 20 20 K16 16 20 125 20 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 25 25 M16 16 25 150 25 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 32 32 P16 16 32 170 32 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 25 25 M22 22 25 150 25 S22 A22 K22 AE22 Al22
SER 32 32 P22 22 32 170 32 S22 A22 K22 AE22U | Al22U
SER 40 40 R22 22 40 200 40 S22 A22 K22 AE22U | Al22U
SER 25 25 M22U 22U 25 150 28 S22 A22 K22 AE22U | Al22U
SER 32 32 P22U 22U 32 170 32 S22 A22 K22 AE22 Al22
SER 40 40 R22U 22U 40 200 40 S22 A22 K22 AE22 Al22
SER 25 25 M27 27 25 150 32 S27 A27 K27 AE27 Al27
SER 32 32 P27 27 32 170 32 S27 A27 K27 AE27U | Al27U
SER 40 40 R27 27 40 200 40 S27 A27 K27 AE27U | Al27U
SER 25 25 M27U 27U 25 150 32 S27 A27 K27 AE27U | Al27U
SER 32 32 P27U 27U 32 170 32 S27 A27 K27 AE27 Al27
SER 40 40 R27U 27U 40 200 40 S27 A27 K27 AE27 Al27
* SER 25 25 M33U 33U 25 150 32 S33 - K33 - -
* SER 32 32 P33U 33U 32 170 32 S33 - K33 - -

Przyktad zamawiania: Oprawka SER 2525 M16

* Oprawka bez ptytki podporowe;j

Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SEL zamiast SER

Oprawki sg wykonane z katem pochylenia linii Srubowej o wartosci 1,5°

Dla innych wartosci kagta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajdujgcej
sie w czeéci technicznej katalogu.
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Oprawki do toczenia gwintow

; o « Sruba Piytka | Plytka

cmaviames | Vo | 5 |y | oy o Do | " | SO e e
podporowg

DER 1212 H16 16 12 100 16 S16 C16 A16S K16 AE16 Al16

DER 1616 H16 16 16 100 16 S16 C16 A16S K16 AE16 Al16

DER 2020 K16 16 20 125 20 S16 C16 A16S K16 AE16 Al16

DER 2525 M16 16 25 150 25 S16 C16 A16S K16 AE16 Al16

*DER 2525 M22 22 25 150 25 S22 c22 A22 K22 AE22 Al22

Oprawki sg wykonane z katem pochylenia linii Srubowej o wartosci 1,5°

Dla innych wartosci kagta prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajdujgcej
sie w czesci technicznej katalogu.

Mozliwosc¢ stosowania dwéch metod zamocowania - Srubg lub dociskiem

* Prosze stosowac klucz TORX K21 z dociskiem C22

Oprawki do mocowania plytek — -
pionowych L-ﬂ
(Typ V) o F i

L

Oznaczenie E@ B=H L F Sruba Klucz

Oprawka prawa (mm) (mm) ) (i) mocujaca TORX
SER 1616 H16V 16 16 100 18 S16S K16
SER 2020 K16V 16 20 125 22 S16S K16
SER 2525 M16V 16 25 150 27 S16S K16
SER 2525 M22V 22 25 150 27.5 S22S K22
SER 3232 P27V-T10 27 32 170 36 S27S K27

Przyktad zamawiania: Oprawka SER 2020 K16V

Oprawki z waskim wysiegiem

Oznaczenie 1@ B=H L F Sruba Klucz
Oprawka prawa (mm) (mm) T ) mocujgca TORX
SER 1616 H16VS 16 16 100 18 S16S K16
SER 2020 K16VS 16 20 125 22 S16S K16

SER 2525 M16VS 16 25 150 27 S16S K16
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Oprawki do toczenia gwintow
wewnetrznych

Min. rozmiar
otworu

),7
A
Oznaczenie \'\Q} i D D1 rol\zllrirrlli-a 1oL L1 F | $ruba mgcl;l:l:):ca Klucz | Pwka | Pitka
Oprawka prawa (mm) | (mm) | (mm) | oworu | (mm)|(mm)| (mm) mocujgca pozg’g;gwq TORX | PRy s

* SIR 0005 HO6 6 12 5.1 6.0 100 12 4.3 | S06 - K06 - -

* SIR 0007 K08 8 16 6.6 7.8 125 18 5.3 | S08 - K08 - -

* SIR 0008 KO8U 8u 16 7.3 9.0 125 21 6.6 | S08 - K08 - -

* SIR 0010 H11 11 10 10 12 100 - 74 | S11 - K11 - -

* SIR 0010 K11 11 16 10 12 125 25 74 | S11 - K11 - -

* SIR 0013 L11 11 16 13 15 140 32 8.9 | S11 - K11 - -

* SIR 0013 M16 16 16 13 16 150 32 10.2 | S16S - K16 - -

* SIR 0016 P16 16 20 16 19 170 40 11.7 | S16S - K16 - -
SIR 0020 P16 16 20 20 24 170 - 13.7 | S16 A16 K16 | Al16 AE16
SIR 0025 R16 16 25 25 29 200 - 16.2 | S16 A16 K16 | Al16 AE16
SIR 0032 S16 16 32 32 36 250 - 19.7 | S16 A16 K16 | Al16 AE16
SIR 0040 T16 16 40 40 44 300 - 23.7 | S16 A16 K16 | Al16 AE16
SIR 0050 U16 16 50 50 54 350 - 28.7 | S16 A16 K16 | Al16 AE16

* SIR 0020 P22 22 20 20 24 170 - 15.6 | S22S - K22 - -
SIR 0025 R22 22 25 25 29 200 - 18.1 | S22 A22 K22 | Al22 AE22
SIR 0032 S22 22 32 32 38 250 - 21.6 | S22 A22 K22 | Al22 AE22
SIR 0040 T22 22 40 40 46 300 - 25.6 | S22 A22 K22 | Al22 AE22
SIR 0050 U22 22 50 50 56 350 - 30.6 | S22 A22 K22 | Al22 AE22
SIR 0032 S22U 22U 32 32 38 250 - 24.4 | S22 A22 K22 | Al22U | AE22U
SIR 0040 T22U 22U 40 40 46 300 - 28.1 | S22 A22 K22 | Al22U | AE22U
SIR 0050 U22U 22U 50 50 57 350 - 30.8 | S22 A22 K22 | Al22U | AE22U
SIR 0032 S27 27 32 32 40 250 - 22.6 | S27 A27 K27 | Al27 AE27
SIR 0040 T27 27 40 40 48 300 - 26.6 | S27 A27 K27 | Al27 AE27
SIR 0050 U27 27 50 50 58 350 - 31.6 | S27 A27 K27 | Al27 AE27
SIR 0060 V27 27 60 60 68 400 - 36.6 | S27 A27 K27 | Al27 AE27
SIR 0032 S27U 27U 32 32 40 250 - 25.8 | S27 A27 K27 | Al27U | AE27U
SIR 0040 T27U 27U 40 40 48 300 - 29.4 | S27 A27 K27 | Al27U | AE27U
SIR 0050 U27U 27U 50 50 58 350 - 34.3 | S27 A27 K27 | Al27U | AE27U
SIR 0060 V27U 27U 60 60 68 400 - 39.7 | S27 A27 K27 | Al27U | AE27U
SIR 0050 U33U 33U 50 50 62 350 - 37.5 | S33 - K33 - -

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0025 M22

* Oprawka bez ptytki podporowe;j

Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR

Oprawki sg wykonane z katem pochylenia linii Srubowej o wartosci 1,5°

Dla innych wartosci kata prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajdujgcej
sie w czeéci technicznej katalogu.
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Oprawki do toczenia gwintow wewnetrznych
z wewnetrznym chiodzeniem

A
OIS (@ D | DI |rwmer| L | L1 F | Suba | mocta| Kiucz Pitka | _Phika
Oprawka prawa | (mm) | (mm) | (mm) | oworu | (mm) | (mm) | (mm) ™R podpermug TORX R0
» SIR 0010 K11B 11 16 10 12 125 25 74 | S11 - K11 - -
= SIR 0013 M16B 16 16 13 16 150 32 10.2 | S16S = K16 = =
* SIR 0016 P16B 16 20 16 19 170 40 11.7 | S16S - K16 - -
SIR 0020 P16B 16 20 20 24 170 = 13.7 | S16 A16 K16 | Al16 | AE16
SIR 0025 R16B 16 25 25 29 200 - 16.2 | S16 A16 K16 | Al16 | AE16
SIR 0032 S16B 16 32 32 36 250 = 19.7 | S16 A16 | K16 | Al16 | AE16
SIR 0025 R22B 22 25 25 29 200 - 18.1 | S22 A22 K22 | Al22 | AE22

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0016 P16B

* Oprawka bez ptytki podporowe;j

Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR

Oprawki sg wykonane z katem pochylenia linii Srubowej o wartosci 1,5°

Dla innych wartosci kata prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajdujgcej
sie w czesci technicznej katalogu.

Oprawki do toczenia gwintow :
wewnetrznych z dociskiem od gory i

. 0 i ruba
o Oznaczenie | o o1 | || F (Snwa | Docisk| "o | Klucz | e | o,
(mm)| (mm)| (mm) | otworu | (mm)| (mm) | (mm) PR i
DIR 0020 P16 16 20 20 24 170 - 13.7 | S16 | C16 | A16S | K16 | Al16 | AE16
DIR 0025 R16 16 25 25 29 200 = 16.2 | S16 | C16 | A16S | K16 | Al16 | AE16
DIR 0032 S16 16 32 32 36 250 - 19.7 | S16 | C16 | A16S | K16 | Al16 | AE16
* DIR 0025 R22 22 25 25 29 200 = 18.1 | S22 | C22 | A22 K22 | Al22 | AE22

Przyktad zamawiania: Oprawka DIR 0025 R16

* Oprawka bez ptytki podporowej

Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ DIL zamiast DIR

Oprawki sg wykonane z katem pochylenia linii Srubowej o wartosci 1,5°

Dla innych wartosci kata prosimy o odszukanie informacji w tabeli znajdujgcej
sie w czesci technicznej katalogu.

Oprawki do toczenia gwintow wewnetrznych
z katem pochylenia 3.5°

=
Oznaczenie \'\@ D D1 ro’\zArirr:ié ; L L1 F Sruba | Klucz
Clplalie PRl (mm) (mm) | (mm) | otworu | (mm) | (mm) (mm) | mocujgca| TORX
*SIR 0016 P16B-3.5 | 16 20 16 19 170 40 13.7 S16S K16
* SIR 0020 P22B-3.5 | 22 20 20 24 170 - 15.6 S228 K22

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0016 P16B-3.5
Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR




N FANAY’
OpraWki do toczenia gWintéw @ Car mex Precision Tools Ltd.

Oprawki do toczenia gwintow

wewnetrznych
Z wewnetrznym chtodzeniem ﬁ%+m1%%ﬁ
\ L1 L‘ ‘

Oprawki z weglika spiekanego sg stosowane < >!
w przypadku zaistnienia ryzyka drzenia i ugie¢
w wyniku gwintowania w gtebokich matych otworéw. -
0
-~
Oznaczenie AO) J: D D1 | jomn 1L L1 E | $ruba mocuea | Klucz Pita | Pytka
Oprawka prawa | (mm) | (mm) | (mm) | owous | (mm) | (mm) | (mm) " o TORX ™R 0™
SIR 0005 HO6CB 6 6 5.1 6.0 | 100 26 4.3 | S06 - K06 - -
SIR 0007 K08CB 8 8 6.6 7.8 | 125 31 5.3 | S08 - K08 - -
SIR 0008 Ko8UCB 8uU 8 7.3 9.0 | 125 35 6.6 | S08 - K08 - -
SIR 0010 M11CB 11 10 10 12 150 - 7.4 | S11 - K11 - -
SIR 0012 P11CB 11 12 12 15 170 - 8.4 | S11 - K11 - -
SIR 0016 R16CB 16 16 16 19 200 - 11.7 | S16S - K16 - -
* SIR 0020 S16CB 16 20 20 23 250 - 13.7 | S16 A16 | K16 | Al16 | AE16
* SIR 0025 S16CB 16 25 25 28 250 - 16.2 | S16 A16 | K16 | Al16 | AE16
SIR 0020 S22CB 22 20 20 245 | 250 - 15.6 | S22 - K22 - -

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0012 P11CB
* Oprawka bez ptytki podporowe;j
Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR

Oprawki do mocowania pfytek
pionowych (Typ V)

|<
<

L Min. rozmiar

r—/"fvﬂ‘.\

»‘T‘«

A
Oznaczenie \(\@ D i L F Sruba Klucz
Oprawka prawa (mm) (mm) otworu (mm) (mm) mocujgca TORX
SIR 0040 T27V T10 27 40 48 300 29 S27 K27
SIR 0050 T27V T10 27 50 58 350 34 S27 K27

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0050 T27V T10
Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR
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Oprawki z opuszczonym mocowaniem
plytki 1 W

fm

<% o ,

Sruba

A
(\ ) 1 Sruba mocujgca Klucz Plytka Plytka
@ A Al C C1 F c2 mocujgca | pliytke | TORX |podporowalpodporowa

podporowg RH LH
SER 2020 K16D 16 20 20 125 21.0 25 38 S16 A16 K16 | AE16 | Al16
SER 2525 M16D 16 25 25 150 21.0 32 38 S16 A16 K16 | AE16 | Al16
SER 2525 M22D 22 25 25 150 25.0 32 38 S22 A22 K22 | AE22 | Al22

Przyktad zamawiania: Oprawka SER 2020 K16D

Oprawki do imakow wielonozowych

il el

>

Oprawki do imakoéw wielonozowych
sg typu zewnetrznego, stosowane
na automatach tokarskich

o

P Sruba
1 B=H L F mi?:.?:ca m&cwuﬁca '||'((IZ;J|%( posg(:lr(gwa poc?[l)};ﬂr(:wa
podporowa RH LH
*SER 8 8 H11G 11 8 100 12.0 S11 - K11
*SER 10 10 H11G 11 10 100 14.0 S11 - K11 - -
SER 16 16 K16G 16 16 125 21.7 S16 A16 K16 AE16 Al16
SER 20 20 K16G 16 20 125 26.2 S16 A16 K16 AE16 Al16

Przyktad zamawiania: Oprawka SER 1616 K16G
Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SEL zamiast SER
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Zestawy standardowe (oprawka + ptytki)

Zestawy ptytek do gwintowania sg uniwersalnym
rozwigzaniem dla uzytkownikdw, ktérzy nacinajg
rézne gwinty w ograniczonej ilosci, majacych
jednoczesnie wysokie wymagania jakosciowe
co do wykonania gwintu.

ZESTAW ZEWNETRZNY  ZESTAW WEWNETRZNY

Oznaczenie: KEG Oznaczenie: KIG
PLYTKI PLYTKI
16 ER A60 P25C 16 IR A60 P25C
16 ER G60 P25C 16 IR G60 P25C
16 ER 0.75 ISO P25C 16 IR 0.75 I1SO P25C
16 ER 1.0 ISO P25C 16 IR 1.0 SO P25C
16 ER 1.25 ISO P25C 16 IR 1.25 ISO P25C
16 ER 1.5 ISO P25C 16 IR 1.5 SO P25C
16 ER 1.75 ISO P25C 16 IR 1.75 I1SO P25C
16 ER 2.0 ISO P25C 16 IR 2.0 ISO P25C
16 ER 2.5 ISO P25C 16 IR 2.5 SO P25C
16 ER 3.0 ISO P25C 16 IR 3.0 ISO P25C
PLYTKI PLYTKI
SER 2020 K16 SIR 0020 P16
KLUCZ KLUCZ
K16 K16
SRUBA SRUBA
S16 S16

Jesli wymagana jest wieksza oprawka, z chwytem 25mm, nalezy w zamoéwieniu dopisa¢ KEG-25 lub KIG-25
Zestawy ptytek dla gwintow amerykanskich UN: KEU i KIU

Zestawy plytek typu B :

Zawierajg ptytki typu B. Oy Oy o) (o) /

Kombinacja szlifowanego profilu gwintu _
| prasowanego tamacza wiora. 1.01SO 1.251SO 1.51SO 1.751S0 2.01SO

Gatunek BMA. Bardzo drobnoziarnisty
weglik pokryty wielowarstwowg powtokg TiAIN

IN-RH ZESTAW ZEWNETRZNY ZESTAW WEWNETRZNY

Oznaczenie: KEMB-BMA Oznaczenie: KIMB-BMA
TYP 16ERB 1.0 ISOBMA 2 Pcs 16IRB1.0 ISOBMA 2 Pcs
B 16 ERB 1.25 ISOBMA 2 Pcs 16IRB1.25 ISOBMA 2 Pcs
16ERB 1.5 ISOBMA 2 Pcs 16IRB1.5 ISOBMA 2 Pcs
EX-RH 16 ERB 1.75 ISOBMA 2 Pcs 16IRB1.75 ISOBMA 2 Pcs

16ERB20 ISOBMA 2 Pcs 16IRB2.0 ISOBMA 2 Pcs
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Zestawy miniaturowe
i ultraminiaturowe

llogé Zawarto$¢
Oznaczenie Typ ptytek Ptytki Oprawka Klucz
KU60M-BXC ULTRA 10 06 IR A60 BXC SIR 0005 H06 K6
KM60M-BXC MINI 10 08 IR A60 BXC SIR 0007 K08 K8

Przyktad zamawiania: Zestaw KUGOM-BXC

Zestawy kombi do wytaczania i gwintowania

Praktyczna i wygodna kombinacja
zestawu dla ultraminiaturowego
gwintowania i wytaczania.
Pozwala na wytaczanie i
gwintowanie matych otworéw

o Srednicyod 6 mm ((1/4").

Zawartos¢é
Oznaczenie Ptytka Ptytka
do gwintow tokarska Oprawka Klucz
KC6TM 06 IR A60 BXC 06 IR TURN BMA SIR 0005 HO6CB K6
10szt. 10 szt.

BMA - Pokryty weglik dla $rednich i wysokich predkoéci skrawania
BXC - Pokryty weglik spiekany dla niskich predkoéci skrawania
CB - Oprawka wytaczaka z weglika z wewnetrznym chtodzeniem




Plytki podporowe i ich zestawy

vEUrS)
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Okreslenie kata pochylenia linii Srubowej

Skok
i\ 4 3 2 ™
5 5
Tan B =
mwxD
4 1 0 6
Uproszczony wzér
3 |5 8 B = 20P/D
25 10 Przyktad:
2 12 D =30 (1.18")
= mm .
15 16 P =15 mm(16TPI)
1 24
20 x 1.5
0.5 48 p= 30 =
mm 10 20 30 40 50 60 75 “&rednica
cale 3/8 3/4 125 15 2 25 3

Wyborwftasciwej plytki podporowej

Oprawki do toczenia gwintéw standardowo wyposazone sg w ptytke podorowg
o kacie pochylenia 1.5°.

Kat ten mozemy zmienia¢ dla lepszej zgodnoéci z kgtem pochylenia linii

Srubowej nacinanego gwintu, poprzez wymiane ptytki podporowe;.

Katy ujemne stosujemy zazwyczaj gdy nacinamy gwinty prawe (RH)
lewg oprawka lub gwinty lewe (LH) prawg oprawka

oprawka

- ,\,:7

ptytka
podporowa

oprawka

L IC Kat’Y\——>4.5° BI52 2.5° 1.5° 0.5° -0.5° -1.5°
Standard
16 3/8 EX-RH OR IN-LH |AE16+4.5 |AE16+3.5 |AE16+2.5 AE16 AE16+0.5 | AE16-0.5 | AE16-1.5
16 3/8 EX-LH OR IN-RH |Al 16+4.5 |Al 16+3.5 |Al16+2.5 Al 16 Al 16+0.5 Al 16-0.5 Al 16-1.5
22 1/2 EX-RH OR IN-LH |AE22+4.5 |AE22+3.5 |AE22+2.5 AE22 AE22+0.5 | AE22-0.5 | AE22-1.5
22 1/2 EX-LH OR IN-RH |Al 22+4.5 |Al22+3.5 |Al22+2.5 Al 22 Al 22+0.5 Al 22-0.5 Al 22-1.5
22U 1/2U | EX-RH OR IN-LH |AE22U+4.5 | AE22U+3.5 | AE22U+2.5| AE22U |AE22U+0.5 | AE22U-0.5 | AE22U-1.5
22U 1/2U | EX-LH OR IN-RH |Al 22U+4.5 | Al 22U+3.5 | Al 22U+2.5 | Al22U |Al22U+0.5 | Al 22U-0.5 | Al 22U-1.5
27 5/8 EX-RH OR IN-LH | AE27+4.5 |AE27+3.5 |AE27+2.5 AE27 AE27+0.5 | AE27-0.5 | AE27-1.5
27 5/8 EX-LH OR IN-RH | Al 27+4.5 |Al2743.5 |Al27+2.5 Al 27 Al 27+0.5 Al 27-0.5 Al 27-1.5
27U 5/8U | EX-RH OR IN-LH | AE27U+4.5 | AE27U+3.5 | AE27U+2.5| AE27U |AE27U+0.5 | AE27U-0.5 | AE27U-1.5
27U 5/8U | EX-LH OR IN-RH | Al 27U+4.5 | Al 27U+3.5 |Al 27U+2.5| AlI27U |Al27U+0.5 | Al 27U-0.5 | Al 27U-1.5
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Plytki podporowe i ich zestawy

Zestaw plytek podporowych
o roznych katach linii Srubowej
5 sztuk plytek AE i 5 szt. ptytek Al

w b

AE (dla EX-RH oraz IN-LH) Al (dla IN-RH oraz EX-LH)
wystepuje z oprawkami:
SIR i SEL

wystepUJa z oprawkaml
SE

RiSIL

Oznaczenie Zawartosé

KA16 AE16+4.5 AE16+3.5 AE16+2.5 AE16+0.5 AE16-1.5
Al 16+4.5 Al 16+3.5 Al 16+2.5 Al 16+0.5 Al 16-1.5

KA22 AE22+4.5 AE22+3.5 AE22+2.5 AE22+0.5 AE22-1.5
Al 22+4.5 Al 22+3.5 Al 22+2.5 Al 22+0.5 Al 22-1.5

KA22U AE22U+4.5 AE22U+3.5 AE22U+2.5 AE22U+0.5 AE22U-1.5
Al 22U+4.5 Al 22U+3.5 Al 22U+2.5 Al 22U+0.5 Al 22U-1.5
AE27+4.5 AE27+2.5 AE27-1.5

KA27
Al 27+4.5 Al 27+2.5 Al 27-1.5

KA27U AE27U+4.5 AE27U+2.5 AE27U-1.5
Al 27U+4.5 Al 27U+2.5 Al 27U-1.5

Oprawki specjalizowane do toczenia gwintow

SIR 0014 M16 UB

¢ SIR 0009 K08 - 1/2 - 13 UNC

SIR 0012 L16B & SIR 0014 L16B

SIR 0025 S22UB - TR40X7 ;.

¢M-'
F

gk il

= L -

4‘.‘
Oznaczenie (@l D D1 L L1 F Gwint Sruba Klucz
Oprawka prawa (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm) mocujgca | TORX
*SIR 0009 KO8 8 16 8.7 125 30 6.5 1/2-13UNC S08 K08
SIR 0012 L16B 16 20 11.5 140 33 10.5 TR18x4 S§16S K16
SIR 0014 L16B 16 20 12.5 140 36 211 TR20x4 S16S K16
SIR 0014 M16UB 16 20 13.5 150 40 13.2 TR22x5 S16S K16
SIR 0025 S22UB 22 25 - 250 - 19.5 TR40x7 S22S K22

Przyktad zamawiania: Oprawka SIR 0014 M16UB
Dla oprawek lewych w opisie nalezy wpisa¢ SIL zamiast SIR
* Oprawka dostgpna tylko w wersji prawej




