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3832-14 6 14 9/16 20
3832-16 6 16 5/8 20
3832-17 6 17 11/16 30
3832-19 6 19 3/4 30
3832-20 6 20 6/8 30
3832-21 6 21 13/16 40
3832-22 6 22 7/8 40
3832-24 6 24 15/16 55
3832-25 6 25 1 55
3832-27 6 27 1 1/16 70
3832-29 6 29 1 1/8 70
3832-30 6 30 1 3/16 70
3832-32 6 32 1 1/4 70
3832-33 6 33 1 5/16 70
3832-35 6 35 1 3/8 70
3832-37 6 37 1 7/16 80
3832-38 6 38 1 1/2 80
3832-40 6 40 1 9/16 80
3832-41 6 41 1 5/8 80
3832-43 6 43 1 11/16 90
3832-44 6 44 1 3/4 100
3832-46 6 46 1 13/16 100
3832-48 6 48 1 7/8 100
3832-51 6 51 2 120
3832-52 4 52 2 1/16 120
3832-54 4 54 2 1/8 140
3832-56 4 56 2 1/4 140
3832-57 4 57 2 1/4 140

3832-59 4 59 2 5/16 140
3832-60 4 60 2 3/8 160
3832-64 4 64 2 1/2 180
3832-65 4 65 2 9/16 180
3832-67 4 67 2 5/8 200
3832-68 4 68 2 11/16 220
3832-70 4 70 2 3/4 220
3832-73 4 73 2 7/8 220
3832-76 4 76 3 240
3832-79 4 79 3 1/8 260
3832-83 4 83 3 1/4 260
3832-86 4 86 3 3/8 260
3832-89 4 89 3 1/2 270
3832-92 4 92 3 5/8 270
3832-95 4 95 3 3/4 270
3832-98 4 98 3 7/8 300
3832-102 4 102 4 320
3832-105 4 105 4 1/8 320
3832-108 4 108 4 1/4 350
3832-111 4 111 4 3/8 350
3832-114 4 114 4 1/2 360
3832-121 1 121 4 3/4 410
3832-127 1 127 5 520
3832-133 1 133 5 1/4 560
3832-140 1 140 5 1/2 560
3832-146 1 146 5 3/4 570
3832-152 1 152 6 610

Simply Superior

A registered trademark of SNA Europe GroupA registered trademark of SNA Europe Group

OTWORNICE SUPERIORTM ROZWIĄZANIE
CECHY & ZALETY

Wytrzymały wierzchołek z 
węglika spiekanego

Mocny i wytrzymały korpus i   
SZTYWNE ZAMOCOWANIE (bez luzów)

Oszczędzający czas uchwyt 
wyrzutnikiem  
NIE POWODUJĄCY 
OPARZEŃ PALCÓW

Powłoka zmniejszająca tarcie 
MINIMALIZUJE 
WYTWARZANIE CIEPŁA

Kompatybilny  
BEZ DODATKOWYCH ADAPTERÓW

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
- drewno (sosna, MDF, itp.) 
- cegły 
- lekki beton 
- płyty gipsowo-kartonowe 
- twarde tworzywa (PVC)

Szeroka przestrzeń 
międzyzębna i  
EFEKTYWNE USUWANIE 
WIÓRÓW

Wytrzymały wierzchołek z węglika spiekanego
NIE MA POTRZEBY ZMIANY WIERTŁA  W 
ZALEŻNOŚCI OD OBRABIANEGO MATERIAŁU

WĘGLIKOWE OTWORNICE 14 mm
9/16 inch

152 mm
6 inch

Otwornice węglikowe Bahco przeznaczone są do wiercenia w cegle, płytkach 
ceramicznych, laminatach, włóknach szklanych i twardym drewnie. Pasują do 
wszystkich wiertarek, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych.

Otwornice węglikowe (CT) posiadają zęby z końcówką węglikową powstałą przez 
wlutownie kulki węglikowej do wierzchołka zęba, a następnie jego zaszlifowanie. 
Kąt natarcia zęba wynosi 5°.

mm inch g mm inch g

Otwornice Bahco

Głębokość cięcia 71mm

SUPERIORTM • BI-METAL • WĘGLIKOWE 



3833-19-C 6 19 3/4 60
3833-20-C 6 20 25/32 60
3833-22-C 6 22 7/8 70
3833-25-C 6 25 1 90
3833-27-C 6 27 1 1/16 100
3833-29-C 6 29 1 1/8 110
3833-30-C 6 30 1 3/16 120
3833-32-C 6 32 1 1/4 120
3833-35-C 6 35 1 3/8 140
3833-38-C 6 38 1 1/2 160
3833-40-C 6 40 1 9/16 140
3833-41-C 6 41 1 5/8 150
3833-44-C 6 44 1 3/4 160
3833-48-C 6 48 1 7/8 190
3833-51-C 4 51 2 200
3833-54-C 4 54 2 1/8 220
3833-57-C 4 57 2 1/4 240
3833-60-C 4 60 2 3/8 260
3833-64-C 4 64 2 1/2 280
3833-65-C 4 65 2 9/16 290
3833-67-C 4 67 2 5/8 300
3833-68-C 4 68 2 11/16 310
3833-70-C 4 70 2 3/4 320
3833-73-C 4  73 2 7/8 340
3833-76-C 4 76 3 370
3833-77-C 4 77 3 1/32 370
3833-79-C 4 79 3 1/8 390
3833-83-C 4 83 3 1/4 420

3833-86-C 4 86 3 3/8 440
3833-89-C 4 89 3 1/2 470
3833-92-C 4 92 3 5/8 490
3833-95-C 4 95 3 3/4 520
3833-98-C 4 98 3 7/8 540
3833-102-C 4 102 4 580
3833-105-C 4 105 4 1/8 600
3833-108-C 4 108 4 1/4 630
3833-109-C 4 109 4 19/64 640
3833-111-C 4 111 4 3/8 660
3833-114-C 4 114 4 1/2 690
3833-121-C 1 121 4 3/4 760
3833-127-C 1 127 5 820
3833-140-C 1 140 5 1/2 960
3833-152-C 1 152 6 1100
3833-159-C 1 159 6 17/64 1180

3830-14-VIP 6 14 9/16 20
3830-16-VIP 6 16 5/8 20
3830-17-VIP 6 17 11/16 30
3830-19-VIP 6 19 3/4 30
3830-20-VIP 6 20 25/32 30
3830-21-VIP 6 21 13/16 40
3830-22-VIP 6 22 7/8 40
3830-24-VIP 6 24 15/16 55
3830-25-VIP 6 25 1 55
3830-27-VIP 6 27 1 1/16 70
3830-29-VIP 6 29 1 1/8 70
3830-30-VIP 6 30 1 3/16 70
3830-32-VIP 6 32 1 1/4 70
3830-33-VIP 6 33 1 5/16 70
3830-35-VIP 6 35 1 3/8 70
3830-37-VIP 6 37 1 7/16 80
3830-38-VIP 6 38 1 1/2 80
3830-40-VIP 6 40 1 9/16 80
3830-41-VIP 6 41 1 5/8 80
3830-43-VIP 6 43 1 11/16 90
3830-44-VIP 6 44 1 3/4 100
3830-46-VIP 6 46 1 13/16 100
3830-48-VIP 6 48 1 7/8 100
3830-50-VIP 6 50 1 9/10 120
3830-51-VIP 6 51 2 120
3830-52-VIP 4 52 2 1/16 120
3830-54-VIP 4 54 2 1/8 140
3830-55-VIP 4 55 2 1/12 160
3830-56-VIP 4 56 2 3/16 140
3830-57-VIP 4 57 2 1/4 140

3830-59-VIP 4 59 2 5/16 140
3830-60-VIP 4 60 2 3/8 160
3830-62-VIP 4 62 2 7/16 160
3830-64-VIP 4 64 2 1/2 180
3830-65-VIP 4 65 2 9/16 180
3830-67-VIP 4 67 2 5/8 200
3830-68-VIP 4 68 2 11/16 220
3830-70-VIP 4 70 2 3/4 220
3830-73-VIP 4 73 2 7/8 220
3830-76-VIP 4 76 3 240
3830-79-VIP 4 79 3 1/8 260
3830-83-VIP 4 83 3 1/4 260
3830-86-VIP 4 86 3 3/8 260
3830-89-VIP 4 89 3 1/2 270
3830-92-VIP 4 92 3 5/8 270
3830-95-VIP 4 95 3 3/4 270
3830-98-VIP 4 98 3 7/8 300
3830-102-VIP 4 102 4 320
3830-105-VIP 4 105 4 1/8 320
3830-108-VIP 4 108 4 1/4 350
3830-111-VIP 4 111 4 3/8 350
3830-114-VIP 4 114 4 1/2 360
3830-121-VIP 1 121 4 3/4 410
3830-127-VIP 1 127 5 520
3830-133-VIP 1 133 5 1/4 560
3830-140-VIP 1 140 5 1/2 560
3830-146-VIP 1 146 5 3/4 570
3830-152-VIP 1 152 6 610
3830-177-HIGH 1 177 7 1340
3830-210 1 210 8 1/4 750

3834-DRL-ES

SUPERIORTM
BI-METAL

3834-ARBR-930ES

http://www.bahco.com/QRcodes/superior_holesaws.php
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SUPERIORTM OTWORNICE 19 mm
3/4 inch

159 mm
6 17/64 inch

Otwornice budowlane Superior firmy  Bahco oferują najwyższą jakość i są 
idealne do wykonywania otworów w różnych rodzajach drewna, materiałów 
drewnopochodnych, takich jak np. MD, a także w  cegłach, lekkim betonie, 
płytach gipsowo-kartonowych i twardych tworzywach sztucznych. 
Otwornice posiadają bardzo dużą głębokość cięcia - 71 mm, która pozwala 
użytkownikowi przejść przez element drewniany  o grubości 70mm za jednym 

zamachem! Precyzyjnie szlifowane końcówki z węglika spiekanego oraz 
powłoka superior zmniejszająca tarcie zapewnia szybsze przejście przez 
materiał i wymaga użycia mniejszej siły nacisku. 
Asortyment otwornic budowlanych Superior  oferuje szeroką gamę średnic. 
Otwornice współpracują ze specjalnym uchwytem z wyrzutnikiem.

mm inch gmm inch g

Uchwyt z wyrzutnikiem oferuje użytkownikowi wielką oszczędność czasu. 
Pozwala on usunąć wycięty krążek w jednej, prostej, szybkiej operacji bez 
ryzyka oparzenia palców gorącą otwornicą lub uchwytem.
Poza oszczędnością czasu potrzebnego do wykonania pracy, taki uchwyt 
zapewnia stabilne warunki wiercenia i jest odporny na pracę w trudnych 
warunkach. 

Uchwyty są wyposażone w wiertła z węglika spiekanego idealne do stosowania z 
otwornicami budowlanymi. Nie ma już potrzeby zmiany wiertła podczas różnych 
prac.Asortyment uchwytów z wyrzutnikiem oferuje rozwiązanie dla wszystkich 
typów otwornic Bahco i jest kompatybilny z niemal wszystkimi otwornicami na 
rynku.

QUICK EJECT UCHWYTY

g
mm 
inch

mm 
inch

mm 
inch

L
g

mm 
inch

mm 
inch

JAK TO DZIAŁA

BI-METAL OTWORNICE 14 mm
9/16 inch

210 mm
8 1/4 inch

Otwornice bimetaliczne Sandflex® Bahco zapewniają pracę również w takich 
materiałach jak drewno, tworzywa sztuczne, stopy z metali nieżelaznych i stale 
stopowe, w tym ze stali nierdzewnej. Pasują do wszystkich wiertarek, zarówno 
stacjonarnych, jak i przenośnych.

Otwornice Sandflex® Bahco posiadają podziałkę uzębienia 4/6. Zmieniająca 
się odległość pomiędzy zębami (zmienna podziałka) wpływa na zmniejszenie 
wibracji, nawet w trudnych do cięcia materiałach.
Agresywny kształt zęba zapewnia szybkie cięcie, a duże przestrzenie 
międzyzębne i rozwiedzenie zapewniają wydajne usuwanie wiórów.

mm inch g mm inch g

Pasuje do otwornic bimetalicznych do 30mm

3834-ARBR-930ES 1 14-30 
9/16-1 3/16

8.5 
21/64

10 
25/64 220

Pasuje do otwornic SuperiorTM do 30mm

3834-ARBR-930EL 1 19-30 
3/4-1 3/16

8.5 
21/64

10 
25/64 265

Pasuje do otwornic bimetalicznych 32mm i większych
3834-ARBR-9100ES	

1 32-210 
1 1/4-8 1/4

8.5 
21/64

10 
25/64 285

Pasuje do otwornic SuperiorTM 32mm i większych
3834-ARBR-9100EL	

1 32-159 
1 1/4-6 17/64

8.5 
21/64

10 
25/64 320

Do uchwytów z wyrzutnikiem  -930ES i -9100ES

3834-DRL-ES 1 6.35 
1/4

138 
5 7/16 45

Do uchwytów z wyrzutnikiem  -930EL i -9100EL

3834-DRL-EL 1 6.35 
1/4

202 
7 61/64 60

Do otwornicy Superior w połączeniu ze standardowym uchwytem

3834-DRL-L 1 6.35 
1/4

115 
4 17/32 25


