
IN
D-

07
51

-P
O

L

QC-PAD (NAKŁADKI – CZĘŚCI ZAMIENNE – 
POŚREDNIE I ŁATWOZMIENIALNE)

POŚREDNIA ŁATWOZMIENIALNA
QC-PAD-M
QC-PAD-S

Nr ref.
MEDIUM

SOFT

Opis
7314150136025
7314150136032

Kod EAN
10
10

SPINACZ ŚCISKU

420SC-25
420SC-50

Nr ref.
25 mm
50 mm

Zaciskanie
7314150169825
7314150169832

Kod EAN

SERIA QCG
•	 Łatwy	dostęp	do	trudniejszych	miejsc,	
	 dzięki	mniejszemu	korpusowi.
•	 Łatwo	przełączyć	na		rozpieracz	specjalnym	przyciskiem.
•	 Łatwy	dostęp	do	mechanizmu	zwalniającego.
•	 Wygodny	uchwyt	ze	WSZYSTKICH	stron,	można	używać	do	
góry	nogami,	od	przodu	do	tyłu.

QCG-150
QCG-300

150 mm
300 mm

70 mm
70 mm

7314150135899
7314150135905

Nie
Nie

Tak
Tak

Nie
Nie

125	Kg
125	Kg

SERIA QCB
•	 Mechanizm	zmiennej	prędkości,	co	ułatwia	osiągnięcie	
wysokiej	siły	zaciskania.	

•	 Wyjmowane	nakładki	z	V-rowkami.
•	 Łatwo	przełączyć	na	rozpieracz	specjalnym	przyciskiem.
•	 Łatwy	dostęp	do	mechanizmu	zwalniającego.
•	 Wygodny	uchwyt	ze	WSZYSTKICH	stron,	
	 można	używać	do	góry	nogami,	od	przodu	do	tyłu.

QCB-150
QCB-150-6P
QCB-300
QCB-300-6P
QCB-450
QCB-600
QCB-900
QCB-1250

150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1250 mm

95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm

7314150135912
7314150135929
7314150135936
7314150135943
7314150135950
7314150135967
7314150135974
7314150135981

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Nie

Nie

Nie
Nie
Nie
Nie

200	Kg
200	Kg
200	Kg
200	Kg
200	Kg
200	Kg
200	Kg
200	Kg

6
6
6
6
6
4
4
4

6
6

SERIA QCS
•	 Główna	część	z	włókna	szklanego	
	 wzmocnionego	poliamidem.
•	 Trwała	i	mocna,	dźwignia	siłownika	daje	dodatkowy	zacisk.
•	 Wyjmowane	nakładki	z	V-rowkami.
•	 Łatwy	Dostęp	do	mechanizmu	zwalniającego.
•	 Wygodny	uchwyt	ze	WSZYSTKICH	stron,	
	 można	używać	do	góry	nogami,	od	przodu	do	tyłu.

QCS-150
QCS-300

Nr ref.
150 mm
300 mm

Zaciskanie
95 mm
95 mm

Wysokość
7314150135998
7314150136001

Kod EAN
Tak
Tak

Dostępność 
nakładek zapasowych

Tak
Tak

Nakładki V-rowkowe 
Tak
Tak

Dźwignia siłownika 
300	Kg
300	Kg

Siła ścisku

Nr ref. Zaciskanie Wysokość Kod EANDostępność 
nakładek zapasowych Nakładki V-rowkowe Dźwignia siłownika Siła ścisku

Nr ref. Zaciskanie Wysokość Kod EANDostępność 
nakładek zapasowych Nakładki V-rowkowe Dźwignia siłownika Siła ścisku

System Dźwigni Siłownika

SZYBKOPRZESUWNE ŚCISKI BAHCO 
WYTRZYMUJĄ ZACISK DO 300 KG!

420 ŚRUBA ZACISKOWA

420-50-100
420-50-200
420-60-120
420-60-300
420-80-160
420-100-200
420-120-250
420-120-300
420-120-400
420-120-500
420-120-600
420-120-800
420-120-1000
420-120-1250
420-120-1500
420-140-400
420-175-400

Nr ref.
100 mm
200 mm
120 mm
300 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
400 mm
400 mm

Długość
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
175 mm

Wysokość
7311518011253
7311518011253
7311518011253
7311518043834
7311518011161
7311518011178
7311518011185
7311518011277
7311518011284
7311518011192
7311518011215
7311518011291
7311518127398
7311518035235
7311518035242
7311518043841
7311518011222

Kod EAN
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SZYBKOPRZESUWNE ŚCISKI BAHCO 
WYTRZYMUJĄ ZACISK DO 300 KG!

6
6

10
5



WYJĄTKOWE 
CECHY I ZALETY

Bardzo dobry ścisk, nieco mniejszy 
niż pozostałe. Opracowany do 
codziennego użytku. Ścisk ten jest 
wystarczająco mocny dla większości 
codziennych potrzeb zawodowych. 
QCG również łatwo zamieniają się 
w rozpieracze - pomarańczowym 
przyciskiem, który przenosi małe 
szczęki ściskające. 
Zakres do 300 mm.

Ścisk ten został stworzony do codzien-
nej pracy zawodowej, gdzie potrze-
bne jest silne zaciskanie. Funkcja 
zmiennej prędkości, sprawia, że 
dużą siłę zaciskającą jest  łatwiej 
osiągnąć, gdy ścisk porusza 
się na krótszym odcinku, 
po osiągnięciu  przedmiotu. 
Serię QCB bardzo łatwo 
przekształcić w rozpieracz 
pomarańczowym przyciskiem 
(aby przenieść małe szczęki 
mocujące). Zakres do 1250 mm.  

Superior został stworzony do bardzo wymagającej pracy, gdzie konieczna jest duża siła zacis-
ku oraz wytrzymałość. Dzięki dźwigni siłownika i włóknom szklanym wzmocnionym poliamidem, 
ścisk jest idealny do stosowania w trudnych warunkach oraz wyjątkowo mocno zaciska. 
Zakres do 300 mm.

“Daje dodatkową siłę zaciska-
nia z innowacyjnym Systemem 

Dźwigni Siłownika Bahco”

Zdejmowane nakładki  V – rowkowe, to one 
powodują, że łatwiej zaciska się rury, okrągłe 

przedmioty oraz te z krawędziami.

Mocna, dodatkowa dźwignia siłownika 
zapewnia ekstra zacisk.

Główna część z włókna szklanego 
wzmocnionego poliamidem, sprawia, ż
e ścisk jest mocniejszy i bardziej trwały.

Bezproblemowy i łatwozwalniają
cy się mechanizm.

Wygodny uchwyt ze wszystkich stron, można 
użyć do góry nogami, od przodu do tyłu.

“Superior został stworzony do 
pracy wymagającej dużego za-
cisku, gdzie siła i wytrzymałość 
mają zasadnicze znaczenie. 
Dodatkowo dźwignia siłownika 
będzie dodawać ekstra mocy 
do ściskania, w razie potrzeby. 
Po prostu unieś dźwignię przed  

ściśnięciem, zaciśnij jak zwykle 
z uchwytami, a następnie naciśnij 

dźwignię w dół, aby uzyskać do-
datkowe kilogramy zacisku! Jeżeli 

nie potrzebujesz dodatkowej siły, wys-
tarczy pozostawić dźwignię w pozycji 

spoczynkowej. Łatwa, wydajna duża siła 
ściskająca”.

System Dźwigni Siłownika

Mówi się, że krokodyl 
jest najsilniejszym 
żyjącym gadem. Uważa 
się, że żyje od ponad 200 
milionów lat i przeżył 
nawet dinozaury – jest 
jednym z oryginałów. 
Ma opływowy kształt 
ciała, który sprawia, 
że porusza się bardzo 
lekko, może zacisnąć 
szczękę z ponad 1000 kg 
siłą. Zainspirowaliśmy 
się tym wspaniałym 
stworzeniem wodnym i 
postanowiliśmy stworzyć 
GAMĘ ŚCISKÓW BAHCO, 
w tym naszego własnego 
krokodyla; Superior o sile 
zacisku do 300 kg!

* Żadne zwierzęta nie zostały ranne podczas robienia tych zdjęć.

Inspiracja

“V” – rowkowe nakładki 
Sprawiają, że łatwiej można 

uchwycić nietypowe kształty jak 
rury, kształtowniki.

Dźwignia siłownika
Tylko w ściskach Superior, 

do ściskania z 
dużym zaciskiem.

Łatwo zwalniający 
się przycisk

Łatwo Zwalnia Ścisk, 
bez potrzeby użycia siły.

Średnia i miękka twardość nakładek
Wymienne nakładki do różnorodnego 
zastosowania sprawiają, że ściski są 

bezpieczne i nie pozostawiają śladów.  
Dostępne jako części zamienne.

Szybki przerzutnik
Ścisk przesuwa się, aż do elementu, 
gdzie zwalnia, aby wywrzeć nacisk.

Płaska podstawa
Sprawia, że ścisk stoi płasko na 
stole bez podkładki wspierającej.

Szybka wymiana szczęk 
rozpierających

Zdolność zaciskania i rozpierania.

SERIA QCS

SERIA QCB 

SERIA QCG

SZYBKOPRZESUWNE ŚCISKI BAHCO 
WYTRZYMUJĄ ZACISK DO 300 KG!


