
Przeznaczona do wydajnego produkcyjnego cięcia wałków 
chromowanych lub utwardzanych powierzchniowo 
o wysokiej twardości powierzchniowej

Zastosowanie:

NOWOŚĆ !
3860 -TCZ

Wysokiej jakości wyselekcjonowany gatunek węglika spiekanego
Specjalna geometria zęba, wzmocniony ząb, odporność na zużycie
Wysoka odporność materiału części nośnej na pękanie
Precyzyjnie szlifowany ząb, bardzo wysoka dokładność wykonania

Zalety:

Taśma węglikowa do cięcia wałków chromowanych

Korzyści:
Szybsze cięcie – można stosować zwiększone posuwy 
(rekomendowane) i wysokie prędkości
Większa żywotność taśmy
Łatwość docierania taśmy, krótszy czas docierania
Lepsza jakość powierzchni po cięciu

SNA Europe-Poland Sp. z o.o., 
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax (22) 607 05 21, 
www.bahco.com, info.pl@bahco.com

Pieczęć dystrybutora

https://www.facebook.com/bahcopoland/

Szerokość 
[mm]

Grubość
[mm]

Podziałka 
[zęby/cal] Kod katalogowy

27 0.9 3/4 3860-27-0.9-TCZ-3/4

34 1.1 2/3 3860-34-1.1-TCZ-2/3

34 1.1 3/4 3860-34-1.1-TCZ-3/4

41 1.3 2/3 3860-41-1.3-TCZ-2/3

41 1.3 3/4 3860-41-1.3-TCZ-3/4

*- cena PLN netto bez podatku VAT


